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JZIAL ZRRZADZANIA INFRASTRUKTURA iej
W miejscu

Dotyezy: warunkéw technicznych na przebudowe magistralnej sieci cieptowniczej 2xDN600

od ul. Leczyckiej 15 do ul. Leczyckiej 37 w Bydgoszezy

Dzial Zarzadzania Infrastruktura KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy przedstawia warunki

techniczne na przebudowe sieci cieptownicze;.
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Odcinek  sieci cieptowniczej 2xDN600, przeznaczony do wykonania przebudowy,
zaznaczono na zalgczonym planie sytuacyjnym.

Sie¢ cieplowniczg nalezy projektowaé jako podziemna w technologii rur preizolowanych
z izolacjg standardowa, z instalacja alarmowa w systemie impulsowym.

Srednica nowo projektowanej sieci magistralnej pozostaje bez zmian.

Trasa nowo projektowanej sieci cieplowniczej powinna by¢ optymalna pod wzgledem
ekonomicznym i eksploatacyjnym.

Nowo projektowang sie¢ cieplowniczg zaplanowaé w miar¢ mozliwosci w nowym
przebiegu, niezaleznym od istniejacej sieci kanatowe;.

Do nowo projektowanej sieci magistralnej nalezy przepigé istniejace odgalezienie
2xDN125. Rurociagi preizolowane nalezy wprowadzi¢ do komory K-524 i doposazy¢
w zawory odcinajace, zlokalizowane w komorze.

Wzdtuz nowo projektowanych cieptociggéw nalezy przewidzie¢ rurocigg kablowy dla
przewodow teletechnicznych w ilosci 4x@40/3,7 dla sieci magistralnej.

Sie¢ cieptownicza winna by¢ zaprojektowana ze spadkami, tak aby mozliwe byto
odwodnienie w najnizszym i odpowietrzenie w najwyzszym punkcie sieci. Odwodnienie
sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowaé z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.
Przed projektowaniem odwodnieri nalezy wystapi¢ do gestora sieci kanalizacyjnej
o wydanie warunkéw podigczenia. Warunki nalezy dotgczy¢ do dokumentacji.

Nosnikiem ciepta dla celow grzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym 1 staltych 70/35°C w okresie letnim
dla celéw przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

Pozostate warunki okreslajg zataczniki nr 1 i 4.

Projekt wykonawczy na powyzsze zadanie nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

Zalaczniki:
— Mapka z zaznaczonymi sieciami cieptowniczymi.

— Zalgcznik nr 1 — ,Szczegdlowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.
— Zalagcznik nr 4 — ,Warunki techniczne uktadania przewodow teletechnicznych”.

Otrzymuja:

Wyk. MW, tel. (52) 30-45-384

4)
1. Adresat p-o-Dyrektor ds. Eksploatacji”’
2. EEala %W/ .

/imé Wiodzimierz Janczarski

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.
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Zatgcznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-203-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sieé cieplna
Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwdjnych.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 33,7/90 dla rur fatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztattki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodno$¢ z Polskag Normag PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobatg
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieptowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;j.

Potaczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowac z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczng wykonaé z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozleglych sieciach sterowac¢ ich podziat przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calos¢ armatury na sieci tgcznie z zaworami na spieciu i pierwszymi zaworami

odcinajgcymi w wezle stosowac na cisnienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spigciu zamontowaé manometr i kryze dtawigca srednicy 2,0 mm.

Préby cisnienia dla rurociggéw wraz z armaturg

= na zimno — 2,4 MPa,

- na gorgco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektow docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zalgczy¢ projekt regulacji c.o. i c.w.u.

Phukanie sieci wykonywa¢ mieszankg wodno-powietrzng.

Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podlaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezta cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przytacza cieplowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spelienia warunku j/w wtasciciel podlagczanego obiektu
ustanowi nieodpltatng stuzebnos¢ gruntowa na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przylacza przez kubature budynku do wezta cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamkniecie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowac (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezta cieplnego wyprobowac na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na ci$nienie
prébne podane przez producenta.

Wezel wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe cisnienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowacé tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieptownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametréw
zamontowac¢ zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieptej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.
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k) Pompy stosowaé bezdtawicowe z mozliwoscia pracy o zmiennej wydajnosci.

1) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przylaczonych do sieci
cieplnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02416.

1) Wyposazenie wezta w aparature pomiarowa (licznik ciepta) oraz zawor stabilizacji cisnienia
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego zapewnia 1 montuje KPEC jako dostawca
energii cieplne;j.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagajg odrebnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.

c) Stosowaé osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawor elektromagnetyczny z obejsciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czgsci ustugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscig
zamontowania odrebnego licznika ciepta.

e) Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegélnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac termometry.

g) Instalacje wyregulowac na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zawordéw termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materiatow pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

1) Projekt regulacji powinien zawieraé:

- karte danych wyjsciowych ( kubature budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?>, zapotrzebowanie ciepta na c.o., ci$nienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dziatek na rozwinigciu instalacji.

j) Plukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN- / B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogdlne
Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przeniesé do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

O terminie rozpoczecia budowy, zakonczenia robot zanikajacych (dot. sieci cieptowniczej
zewngtrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych prob cisnieniowych i naciggach wstepnych

rurociggoéw nalezy nas powiadomic, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

Zabrania sie wiaczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przylacza na konicowych zaworach zatozy¢ zaslepki, ktére zostana przez nas
zaplombowane. Napelnienie instalacji woda sieciowa mozna wykona¢ tylko w obecnosci
naszego pracownika.

Przy podlgczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawi¢ i wycechowaé zawor

bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokét.

Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamkniete, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wlascicielem terenu zapewniajgcy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

Odrys komor z planéw sieci przez nas posiadanych mozna dokona¢ w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC.

Okres waznosci warunkow wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.
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Zatgcznik nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dla przewodow
teletechnicznych

Rurocigg kablowy wzdtuz nowo projektowanych cieplociagéw nalezy budowac z rur
HDPE @40/3,7. Tlo$¢ ulozonych rur od 2 do 6 w zaleznosci od waznosci i miejsca ulozenia.
W miejscach rozpoczecia oraz zakretach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilosci przewodow i studzienek z Wydzialem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokaza¢ na mapie miejsce ulozenia
przewoddw teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciagach rurociggu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczen statych, plynnych
1 gazowych.
Przed utozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubi¢
1 wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywaé po utozeniu catego ciggu rur migdzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czesci
gardia studni, badZ komory cieptowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno by¢ wykonane
w taki sposob, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak najwiekszym stopniu
uzyte do jej naprawy po ulozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopoéw (dotyczy chodnikéw
z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzoér stuzb, ktére sa wlascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego (sie¢  wodno-kanalizacyjna, sie¢  gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.



