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Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja
w Bydgoszczy -Sp. zo.o.

ULICA TORUNSKA 103 * g5.517 BYDGOSZCZ * SKRyTKkA POCZTOWA 604
KONTO BANK PEKAO S.A. 10 BYDGOSzZcz
Nr 731240 3493 1111 0000 4305 8142
IDENTYFIKAT?R1 090563842

TELEFON (52) 586 05 ag,
FAX (52) 586 05 93,
NIP 554030 92 4 (52) 586 05 83,
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w BydgoszCzy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego

(52) 586 05 73

adres e-mal, wodkan@mwik bydgoszez p)

Wysokosé kapitaiu zakladowego: 325 244 500,00 21 adres WwWww: htlp fhaww. mwnk bydgoszcz pl
ZARZAD SPOLKI Prezes Zazgay - Dyreklor Naczelny

Marinz. Stanislaw Drzewiecki
Czlonek Zarzgdy - Dyrektor ds. mgr Ewa Szczepkowska
marinz. Stawomir Rybarski

mgrinz. Whodzimierz Smoczyrisky

Ekanomlcznych
Ekspmatacjn
- Dyrekiords Rozwou

Czionek Zarzadu - Dyrekior ds.
Czlonek Zarzgduy

Sk%odowskie‘—Curie
ielkiego i

skrzyzowan istniejgcymi przewodamj wodociggowymi
i kanalizacyjnymi brace nalezy prowadzi¢

bezwzglednie Iecznie po uprzednim
wykonaniu przekopow kontrolnych w  cely doktadnego ustalenia rzgdnych
posadowienia w/w uzbrojenia

2. Zadanie 2: Przebudow

przy skrzyzowaniu ulic Sktodowskj

ej-Curie i Wyszyﬂskiego W obrebie zblizenia
przewodami ttocznymi kanalizacjj sanitarne;j
Wym monitoringiem sieci, prace nalezy prowadzi¢
PO uprzednim wykonaniy przekopow kontrolnych w celu

rzednych posadowienia  w/w przewoddw ttocznych

doktadnego ustalenia
i monitoringu




4. Zadanie 4: Przebudowa magistralnej sieci cieplowniczej 2 x DN600 od ul. L.eczyckiej 16
do ul. Feczyckiej 37 w Bvdgoszezy

® W obrebie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi przewodami kanalizacyjnymi prace
nalezy prowadzié bezwzglednie recznie PO uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych w celu dokfadnego ustalenia rz¢dnych posadowienia w/w uzbrojenia

5. Zadanie 5: Przebudowa magistralnej sieci cieplownicze] 2 x DN600 od komory K-521
w kierunku ul. Hawskie] w Bydgoszczy

e bez zastrzezen

6. Zadanie 6: Przebudowa magistralne;j sieci cieptowniczej 2 x DN600
od ul. Nowotorunskiej do komory K-517

® w obrgbie skrzyzowan @z istniejgcymi  przewodami wodociagowymi
1 kanalizacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie po uprzednim
wykonaniu przekopéw kontrolnych w celu doktadnego ustalenia rzednych
posadowienia w/w uzbrojenia

Projektowane trasy przewidzianych do przebudowy sieci cieptowniczych nalezy
uzgodni¢ w  Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m, Bydgoszczy,
ul. Grudzigdzka 9-15.

Otrzymuja:
1.y Adresat
(pismo + 6 zalacznikéw graficznych)

2. RT/MK a/a
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