OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKOW

GOSPODARCZYCH | GARA DWYCH
przy ul. R6 anej w Barlinku, dz. o nr ewid. 151/4; 152 obreb nr 0002 Barlinek,
jednostka ewid. 321001_4 Barlinek, gmina Barlinek

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji techniczne;.

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy rozbidrki budynkéw garazowych i gospodarczych zlokalizowanych
na dziatkach o nr ewid. 151/4; 152 obreb nr 0002 Barlinek, jednostka ewid. 321001_4
Barlinek, gmina Barlinek.

Niniejsze opracowanie spetnienia wymagania Prawa budowlanego art. 30b, w tym projekt
organizacji robot rozbiorkowych budynkéw gospodarczych, garazowych:

- opis architektoniczno-budowlany,

- opis sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

3. Opis architektoniczno - budowlany obiektu.

3.1. Sytuacja obiektu.

Projektuje sie rozbiorke 8 budynkoéw. Jeden z budynkéw (oznaczony nr 8 na planie
sytuacyjnym) zlokalizowany jest na dz. nr 152, a pozostate 6 budynkéw (od nr 1 do nr 7)
miesci sie na dz. nr. 151/4 obreb nr 0002 Barlinek, jednostka ewid. 321001_4 Barlinek,
gmina Barlinek.

Budynki oznaczone na planie sytuacyjnym:

- nr 1 potozony jest dtuzszg Sciang wzdtuz granicy z dziatkg nr 151/3,

- nr 2 znajduje sie 8,43 m od granicy z dziatkg nr 151/3,

- nr 3 znajduje sie w catosci na dziatce nr 151/4, w bliskiej odlegtosci od budynkéw nr 2 i nr
S5,

- nr 4 znajduje sie w odlegtosci 0,22 m od granicy z dziatkg 148/14 — dziatka nalezy do
Inwestora,

- nr 5 znajduje sie w odlegtosci 0,24 m od granicy z dziatkg nr 152 — dziatka nalezy do
Inwestora, ponadto przylega sciang do budynku nr 3,

- nr 6 potozony jest dtuzszg sciang wzdtuz granicy z dziatkg nr 148/14 — dziatka nalezy do
Inwestora,

- nr 7 przylega krotszym bokiem do budynku nr 7 i jednocze$nie do granicy z dziatkg nr
152 — dziatka nalezy do Inwestora,
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- nr 8 przylega dtuzszym i krétszym bokiem do granicy z dziatkg nr 151/4 — dziatka nalezy
do Inwestora.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono potozenie budynkéw przeznaczonych do rozbiorki.

3.2. Dokumentacja fotograficzna.

Budynek nr 1







Budynek nr 3

Budynek nr 4




Budynek nr 5




Budynek nr 6

Budynek nr 7




Budynek nr 8

3.3. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

Budynek nr 1
Budynek jednokondygnacyjny na planie wieloboku o wymiarach 12,98mx4,65m.

Niepodpiwniczony, kryty czesciowo dachem stromym, czesciowo nie posiada zdaszenia.
Dtuzszym bokiem przylega do budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego
usytuowanego przy ul. R6zanej (granica z dziatkg nr 151/3). Otwor okienny od strony ul.
Roézanej, brama dwuskrzydtowa w dtuzszym boku budynku, komin.

Budynek nr 2

Budynek gospodarczy na planie czworokgta o wymarach 5,31mx2,96m.
Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, pokrytym paps.

Budynek nr 3

Obiekt - garaz blaszany jednostanowiskowy, na planie czworokagta o wymiarach
2,54mx4,69m, jednokondygnacyjny, kryty ptaskim dachem. Sciany i zadaszenie wykonane
z blachy trapezowej. Brama dwuskrzydtowa usytuowama w krétszym boku obiektu, bez
otworow okiennych.

Budynek nr 4

Budynek gospodarczy (dawnej rozlewni wod) na planie czworokgta o wymiarach
22,51mx6,94m. Budynek z dwiema kondygnacjami naziemnymi, podpiwniczony, kryty
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dachem stromym, jednospadowym z lukarnami, pokrytym dachéwkg. W $cianie od strony
ulicy Rézanej otwory okienne i drzwiowe.

Budynek nr 5

Budynek gospodarczy na planie czworokgta o wymarach 9,42mx6,62m.
Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, pokrytym papg. Czesc
diuzszej sciany budynku przylega do krétszego boku budynku nr 4. Otwory okienne oraz
brama dwuskrzydtowa w Scianie od strony ul. Niepodlegtosci.

Budynek nr 6

Budynek gospodarczy na planie czworokata o wymarach 12,65mx3,65m.
Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, pokrytym papg. Brak
otworow okiennych. Otwory drzwiowe w diuzszej Scianie budynku. Jeden z krotszych

bokow przylega do $ciany budynku mieszkalnego.

Budynek nr 7
Budynek gospodarczy na planie czworokgta o wymarach 6,96mx3,63m.

Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem pfaskim, pokrytym papg. Brak
otworéw okiennych. Otwor drzwiowy w diluzszej scianie budynku. Jeden z krotszych
bokow przylega do sciany budynku nr 7.

Budynek nr 8

Budynek gospodarczy na planie czworokagta o wymiarach 4,0mx12,87m.
Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim pokrytym papg. Brak
otworéw okiennych. Otwory drzwiowe w dtuzszej $cianie budynku. Jeden z krétszych
bokéw budynku przylega do budynku Urzedu Miejskiego.

3.4. Konstrukcja.

Budynek nr 1
Mury wykonane z cegty, tynkowane. Dach w konstrukcji drewnianej - kryty papa.

Budynek nr 2
Mury wykonane z cegty, tynkowane. Dach w konstrukcji drewnianej - kryty papa.

Budynek nr 3
Sciany i zadaszenie z blachy trapezowe;.

Budynek nr 4
Mury wykonane z cegty, tynkowane. Dach w konstrukcji drewnianej (krokwie wsparte na

murze + deskowanie) kryty pap3.



Budynek nr 5
Mury wykonane z cegly, siporeksu, tynkowane. Dach w konstrukcji drewnianej (krokwie

wsparte na murze + deskowanie) kryty papa.

Budynek nr 6

Mury wykonane z cegty, tynkowane. Dach w konstrukcji drewnianej (krokwie wsparte na
murze + deskowanie) kryty papa.

Budynek nr 7

Mury wykonane z cegty, tynkowane. Dach w konstrukcji drewnianej (krokwie wsparte na
murze + deskowanie) kryty papa.

Budynek nr 8

Mury wykonane z cegty i siporeksu, tynkowane. Dach w konstrukcji drewnianej (krokwie

wsparte na murze + deskowanie) kryty papa.

4. Zakres prac rozbiérkowych.

Budynki od nr 1 do nr 8 w catosci przeznaczone do rozbiérki.

5. Sposéb prowadzenia prac rozbiérkowych.

Rozbiérke nalezy wykona¢ wedtug kolejnosci:

- urzadzenia i sieci instalacyjne - instalacje i urzgdzenia demontowac recznie przy uzyciu
elektronarzedzi.

- okna,drzwi - stolarke i Slusarke demontowacé recznie przy uzyciu elektronarzedzi,
odrywajgc oscieznice i przecinajgc kotwy.

- komin ponad dachem (bud. Nr 1,4,5,6),

- pokrycie dachowe, obrobki blacharskie - dach rozbiera¢ recznie. W celu odzyskania
elementéw drewnianych, najpierw zerwaé poszycie i pokrycie papowe. Elementy
dachowe wycinac i demontowac recznie lub mechanicznie przy uzyciu dzwigu.
Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajgc do dzwigu lub
stemplowac.

- deskowanie, krokwie, murtaty,

- komin do poziomu stropu,

- stropy (bud. Nr 4) - strop rozbiera¢ recznie. W celu odzyskania elementow
drewnianych, najpierw zerwacé poszycie i tynki na trzcinie. Elementy stropowe wycinac i
demontowac recznie lub mechanicznie przy uzyciu dzwigu.

Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem, podwieszajgc do dzwigu lub
stemplowac.

- mury - rozbiérke Scian na terenie dziatki prowadzi¢ przez podciecie i przewrdcenie.
Podciecie scian wykona¢ na gtebokosci 35 cm ponizej terenu. Po wywrdceniu Scian
nalezy je rozbija¢ mechanicznie do wielkosci umozliwiajgcej zatadunek koparkg na
$rodki transportu. Sciany usytuowane w granicy dziatki rozbieraé recznie przy uzyciu
miotdw pneumatycznych, a urobek zrzucaé na teren dziatki wiasne;.

- posadzka - posadzki zrywacC koparkg do poziomu terenu. W poblizu granicy dziatki
posadzki rozbijac recznie przy uzyciu mtotéw udarowych.
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- Sciany fundamentowe - zrywaé koparkg do poziomu ok. 30 cm ponizej terenu.
Pozostatos¢ scian pozostanie w gruncie. W przypadku ich kolizji z projektowanymi
urzgdzeniami terenowymi, rozbiorka fragmentéw nastgpi podczas wykonania
wykopdw.

- uporzadkowanie terenu.

Budynek nr 4

Belki drewniane konstrukcji dachowej nalezy rozbiera¢ sukcesywnie, po uprzednim
zbadaniu stanu technicznego, czy ktoras z nich nie grozi zawaleniem. Belki takie nalezy
podstemplowac.

Rozbiérke $cian nosnych, ze wzgledu na usytuowanie przy granicy dziatki oraz
przylegajgcy budynek, wykonaC recznie za pomocg miotéw lub recznych urzadzen
mechanicznych.

Budynki nr: 1,2,3,5,6,7,8

Ze wzgledu na niewielkie gabaryty obiektu oraz wystepowanie materiatéw budowlanych:
cegta, elementy drewniane prace rozbiérkowe wykonaé przy uzyciu narzedzi recznych.
Rozbiorke scian nosnych wykonywac tylko przy uzyciu podstawowych narzedzi recznych
lub recznych urzgdzen mechanicznych ze wzgledu na usytuowanie scian zewnetrznych
wzdtuz granicy dziafki.

Przewiduje sie wywiezienie materiatbw na miejskie wysypisko sSmieci, w oparciu o
stosowng umowe, ktérg wykonawca winien zawrze¢ z koncesjonowanym zakfadem
odbioru $mieci lub w inny sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Elementy niebezpieczne dla $rodowiska (papa, lepik, Swietldwki) muszg byc¢
zabezpieczane przez specjalistyczne stuzby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
pozwolenia na utylizacje materiatdw niebezpiecznych. Przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowych Inwestor zobowigzany jest podpisaé umowe z firmg posiadajgcg stosowne
zezwolenia do pracy w srodowisku niebezpiecznym.

6. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, w kolejnosci podanej w pkt.5.

Robdét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

W celu przeprowadzenia rozbidrki budynkow nalezy:

1. Teren ogrodzi¢ tymczasowo, w celu zabezpieczenia przed dostepem osob
niepowotanych.

2. Szczegdlng ostroznosé nalezy wykazaé dla ochrony intereséw oséb trzecich. Sciany
usytuowane w granicy dziafki, nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
przewréceniem na strone sgsiada przez podstemplowanie

3. W poblizu rozbieranego budynku (na terenie ogolnodostepnym) ustawi¢ kontenerowe
zaplecze socjalno-biurowe oraz przenosng ubikacje typu ,, Toy-Toy”.

4. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw uzyskanych z rozbiérki do ponownego
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wykorzystania.

5. Ustawi¢ tablice informacyjng i znaki ostrzegawcze w zwigzku z prowadzeniem robot w
poblizu drogi wewnetrzne;.

Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po wydaniu przez wiasciwy organ decyzji
pozwolenia na rozbidrke.

Przed przystgpieniem do robaot rozbidrkowych kierownik budowy zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, paragraf 3.1) opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku koniecznos$ci wejscia w pas drog publicznych nalezy uzyskaé zgode
zarzadcy drogi.

Projektant:

inz. Jacek Kasierski
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