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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
— zlecenie Inwestora,
— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— obowigzujace normy, przepisy.

2. ZatoZenie funkcjonalno - przestrzenne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Kancelarii Le$nictwa
Pawiéw potozony na dzialce numer ewid. gruntu 1402 obreb 060308_2.0009 Pawiéw
w Rejowcu Fabrycznym.

uklad funkcjonalno — przestrzenny projektowanego budynku

nr pom nazwa pomieszczenia powierzchnia

0.1 weranda 21,93 m’
0.2 poczekalnia 5,59 m*
0.3 pomieszczenie gospodarcze 4,15 m*
0.4 wC 517 m’
0.5 pomieszczenie socjalne 4,14 m’
0.6 pom. administracyjne — kancelaria lesniczego 18,32 m’

Razem: 59,30 m’

W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje wewnetrzne i zewngtrzne:

a) instalacje wewnetrzne:

wodociggowa, cieplej wody uzytkowe;j,

kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania zasilang energia elektryczna,

wentylacji grawitacyjnej,

elektryczng oswietleniowa 1 gniazd wtykowych,
b) instalacje zewnetrzne:
— zewnetrzng instalacje wodociggowa,
— zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystosci
ciekte o pojemnosci do 8,0 m™
— zalicznikowg instalacj¢ energetyczng doziemna.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojagcym o ksztatcie prostokata. Budynek



o jednej kondygnacji nadziemnej ze strychem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek

o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, przekrycie blachodachéwka.

3. Dane ogolne

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

dane budynku

powierzchnia zabudowy: 69,54 m*
powierzchnia uzytkowa: 59,30 m*
wysoko$¢ budynku 4,98 m
dtugos¢

— budynku 9,94 m

— werandy 9,79 m
szerokos$¢

— budynku 4,78 m

— werandy 2,25 m
kubatura budynku (tagcznie z weranda) 270,75 m’
liczba kondygnacji 1
liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 1

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres danych wynikajacy z §4 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 r. poz. 1722), obejmujace
w szczegllnosci:

Wymiary budynku, wysokosé, liczba kondygnacji

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojagcym o ksztalcie prostokatao jednej
kondygnacji nadziemnej ze strychem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek o
konstrukcji drewnianej, szkieletowej, przykrycie blachodachowka.

Zaliczany jest do grupy budynkéw niskich N — §6 i §8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.).



— powierzchnia uzytkowa ~ 59,30 m*

— powierzchnia wewngtrzna — 38,50 m’
—ilos¢ kondygnacji -1
— wysokos$¢ budynku —-4,98 m

Charakterystyka zagroienia poZarowego, w tym parametry poZarowe _materialow

niebezpiecznych poZarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materialy palne stanowigce
wyposazenie 1wystrdj poszczegdlnych pomieszczen. Materialy niebezpieczne pozarowo,
w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) nie beda wystgpowaly w tym
budynku.

Klasyfikacja poZarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek z grupy uzyteczno$ci publicznej kwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji, a takie w

pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na Zewngtrz

pomieszczen
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg - zakwalifikowang do kategorii

zagrozenia ludzi ZL III. W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktérych przewidywana
liczba przekraczataby 30 oséb w strefie. Drzwi zewngtrzne z pomieszczenia poczekalni
otwierane na zewnatrz o szerokosci 120,0 cm.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg - zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II1.

Maksymalna gestosc obcigZenia ogniowego
Obowigzek obliczenia przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego istnieje tylko

w odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM oraz
pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia

przez sciany zewnetrzne i dachy

Zgodnie z §213 ust. 1, pkt b i ust. 2, pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac



budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.), wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej budynku oraz dotyczace odpornosci elementéw budynkow
i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie dotyczy budynkéw administracyjnych
w gospodarstwach lesnych, do ktérych zaliczono projektowany budynek.

ZagroZenie wybuchem — pomieszczenia zagroione wybuchem oraz strefy zagroZenia

wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie bedag wystepowaty materialy wybuchowe czy pozarowo
niebezpieczne. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajgc liczbe

i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego budynku obejmuje wyjscie z pomieszczen na droge
ewakuacyjng lub wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Przej$cia ewakuacyjne na
zewnatrz budynku prowadzg przez 1+2 pomieszczenia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgadzen stuzacych

bezpieczenstwu poziarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Dobér urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

— Stale urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas srodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie s3
wymagane.

— Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie s3 wymagane.

— Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

— Urzadzenia oddymiajace — nie s wymagane.

— Hydranty wewnetrzne — nie s3 wymagane.

Sposob zabezpieczenia przeciwpoziarowego instalacji uZytkowych, w tym wentylacyjnej,

grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i porunochronnej oraz instalacji i urzgdzen

technologicznych

Nie jest wymagane.

Informacje o przyjetych scenariuszach poZarowych

Nie jest wymagane.

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Nie jest wymagane.

Przygotowanie  obiektu  budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych

a w szczegolnosci informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpoZarowych,




nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach

przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do

nich dojsciach
— Droga pozarowa — nie jest wymagana
— Wpymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnegtrznego gaszenia

pozaru — w ramach zaopatrzenia jednostki osadnicze;.

5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji pogarszajacych lub
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska, nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i1 wibracji,
nie powoduje naruszania systeméw korzeniowych drzew. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew
1 krzewow.

Oddzialywanie przedsigwzi¢cia nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza
granice dziatki, na ktorej bedzie realizowane zadanie. Sposéb uzytkowania
i zagospodarowania terenu po wykonanej inwestycji pozostanie niezmieniony.

Teren, na ktérym potozony jest budynek znajduje si¢ poza wptywem ekspansji
gbrniczej oraz ochrony konserwatorskiej. W obszarze projektowanej inwestycji nie znajduja
si¢ stanowiska archeologiczne. Dziatka objeta opracowaniem nie lezy w terenie wpisanym
do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wypisu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny.

Lokalizacja inwestycji nie bgdzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikoéw dzialek, na ktorych zostata zaprojektowana oraz dziatek sasiednich,
nie wywiera negatywnego wplywu na $rodowisko otaczajace oraz nie naruszy stosunkow
wodnych.

Realizowana inwestycja zaprojektowana zostala z poszanowaniem interesu osOb
trzecich oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej 1 cieplnej, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nieruchomosci sgsiednich.

Inwestor zapewni ochron¢ przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas,
wibracje, zakiocenia elektryczne i1 promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Odprowadzenie wod deszczowych poprzez rynny i rury spustowe na teren dzialki
Inwestora. Ziemia z wykopu zostanie rozplantowana na terenie dziatki Inwestora, co nie

wplynie negatywnie na zmiany wysokosciowe powierzchni terenu.



Odprowadzenie $ciekdw komunalnych nastgpi do projektowanego zbiornika na Scieki
sanitarne Odpady komunalne powstajace w trakcie funkcjonowania budynku beda
gromadzone w pojemnikach a nastgpnie wywozone do zaktadu przetwarzania odpadéw
komunalnych. Zapotrzebowanie na wod¢ pitng i do celéw sanitarnych okresla projekt
techniczny branzy sanitarne;.

Przedmiotowy budynek nie pozbawi wiascicieli sgsiednich dzialek dostgpu do drogi
publicznej oraz mozliwosci korzystania z mediéw. Sposéb i zakres eliminacji lub
ograniczenia wptywu na srodowisko, zdrowie i otoczenie — budynek nie wymaga specjalnych

zabezpieczen.

6. Dojscie do budynku dla 0séb niepetnosprawnych

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, w zwiazku
z czym przed wejsciem do budynku od strony pdéinocnej budynku projektuje si¢ budowe
wyprofilowanego doj$cia z kostki brukowe;j.

Dojscie to projektuje si¢ o szerokosci 2,56 m i dlugosci 1,14 m oraz spadku 15,0 %.
Po obu jego stronach zaprojektowano porecze state o wysokosci 0,70 1 0,90 m. Przestrzen
manewrowa na werandzie zapewnia swobodne poruszanie si¢ wézkiem po otworzeniu drzwi

wejsciowych do budynku.

7. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty — w postaci ptyty zelbetowej zbrojong siatkg z pretéw o $r. 12,0 mm
w rozstawie co 20,0 cm, posadowione na styropianie o grub. 20 cm i podbudowie z gruntu
niewysadzinowego kruszywie tamanym o grub. 60 cm, ptyta zelbetowa o grub. 24,0 cm z
betonu C20/25, zbrojenie stalg zbrojeniowg A-IIIN,

Sciany zewnetrzne — drewniane o konstrukcji szkieletowej z dociepleniem welna
mineralng o grubosci 18 cm z poszyciem deska elewacyjng o grub. 2,50 cm i szerokosci
14,0 cm, a od wewng¢trznej strony Sciany ptyta gipsowo-kartonowg o grub. 12,5 cm na ruszcie
metalowym.

— shupki Scian wewnetrznych 1 zewngtrznych z elementéw o przekroju 18x8,0 cm
w zasadniczym rozstawie co 60 cm,

— podwaliny — drewniane o przekroju 2x7,0x18,0 cm mocowane do ptyty
fundamentowej za pomocg kotew fajkowych M12 i dtugosci min. 47,0 cm w
rozstawie co 1,0 m,

— rygiel dolny i gérny o przekroju 6,0x14,0 cm,



— usztywnienie poprzeczne o przekroju drewna 7,0x18,0 cm w polowie

wysokosci stupkéw, mocowane mijankowo,
Sciany wewnetrzne dzialowe — o grub. 15,0 cm z ptyt gipsowo-kartonowych na

ruszcie metalowym oblozone dwustronnie dwuwarstwowo z wypelnieniem wetng mineralng

z ulozeniem:
— na $cianach w WC ptytek ceramicznych,
— na Scianie pomieszczenia socjalnego fartucha z ptytek ceramicznych,
— w pomieszczeniach mokrych ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
Wience — oczepy z belek o przekroju 2x7,0x18,0 cm mocowanych do gérnego rygla
sciennego prefabrykatu, wykonane na mijank¢ w taki sposéb, aby odstep pomiedzy
sasiednimi polgczeniami wynosit nie mniej niz 0,50 m.
Strop — z belek drewnianych o przekroju 10,0x17,0 cm z mocowaniem do oczepu

sciany przy pomocy ztaczy ciesielskich, usztywnienie belek za pomocg przewigzki blokowej

lub krzyzulcowej i rusztu.
Posadzki — wykonanie warstw posadzkowych pomieszczen z utozeniem:

— w pomieszczeniu kancelarii paneli,

w pozostatych pomieszczeniach ptytek typu gres,

na werandzie ptytek typu gres, ryflowanych mrozoodpornych,
— cokolika z ptytek typu gres o wysokosci 8cm.

Stolarka okienna — z ksztaltownikoéw PCV < 0,9W/m2K, uchylno-rozwieralna, jedno
1 dwudzielna z nawiewnikami,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi drewniane o wspStezynniku < 1,3W/m’K,
jednoskrzydiowe, o$cieznice drewniane,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi drewniane (plytowe) z oS$cieznica
drewniang,
Konstrukcja dachu — przekrycie budynku stanowi dach dwuspadowy o pochyleniu

potaci 26°, konstrukcji kleszczowo — platwiowej, pokrycie dachu blachodachéwka,
z zastosowaniem folii wiatroszczelnej, ocieplenie stanowi wetna mineralna (gr. 30,0 cm),
Krokwie o przekroju 7,0x18,0 potaczone z oczepem ztaczami ciesielskimi
i usztywniane wkregtami konstrukcyjnymi.
Kleszcze o przekroju 2x5,0x17,0x cm faczace przeciwlegle pary krokwi usztywnienie
poziome wi¢gzby.

Platwie gérne o przekroju drewna 14,0x14,0 cm.



Wykonczenie sufitow przewidziano w postaci warstwy ptyty GK/GKI. Wszystkie

elementy drewniane, konstrukcyjne zaprojektowano z drewna sosnowego klasy C24,

suszonego komorowo i impregnowanego przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz

przeciwogniowo do klasy NRO.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej lub PCV w kolorze
blachodachowki.

Izolacje przeciwwilgociowa

ptyty fundamentowej folig hydroizolacyjna

Izolacje termiczne:

posadzki na gruncie styropian XPS 14,0 cm
posadzki na gruncie styropian XPS 20,0 cm

scian zewnetrznych wetna mineralna grub. 18,0 cm
scian wewngetrznych wetna mineralna grub. 10,0 cm
stropu wetna mineralna grub. 30,0 cm

dachu wetna mineralna grub. 30,0 cm

Malowanie $cian i sufitow — farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych uzgodnionych

z Inwestorem.

Instalacje sanitarne wewnetrzne

instalacja wody zimnej — zasilana z istniejgcej stadni gtebinowe;,

instalacja cieptej wody uzytkowej — uzyskiwana z podgrzewaczy
podumywalkowych o pojemnosci 51,

instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekdw do projektowanego
zbiornika na nieczystosci ciekte,

instalacja centralnego ogrzewania — grzejniki elektryczne,

Instalacje sanitarne zewnetrzne

instalacj¢ wodociggowa — do istniejacej studni glebinowej przewodem
PE o ér. 32 mm,

instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystosci ciekle o
pojemnosci do 8,0 m3,

zalicznikowa instalacja energetyczna doziemna.

Opaska — utwardzenie z kostki brukowej grubosci 6,0 cm,

Dojscia, dojazd, miejsca postojowe — =z prostokatnej kostki betonowej

wibroprasowanej grubosci 8,0 cm, w kolorze szarym z pasami w kolorze grafitowym na



podsypce cementowo — piaskowej.
Ogrodzenie, brama wjazdowa, furtka:

— ogrodzenie — ze sztachet drewnianych o wysokos¢ 1,50 m, stlupki
ogrodzeniowe z profila zamknig¢tego 80 mm i rozstawie 250 cm z odkosami na
zatamaniach trasy ogrodzenia,

— brama wjazdowa przesuwana re¢cznie, szeroko$¢: 5,00 m, wysokos¢ 1,50 m,

— furtka na stupkach stalowych, szerokos¢ 1,50 m, wysokos¢ 1,50 m.

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjno — materialowe zostaty zawarte na rysunkach

projektu technicznego, przedmiarze oraz w STWiORB.

8. Miejsca postojowe i dojscie do budynku

Nawierzchni¢ dojscia nalezy wykona¢é =z prostokatnej kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8,0 cm, w kolorze szarym z pasami w kolorze grafitowym na
podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5,0 cm.

Na terenie dzialki Inwestora, projektuje si¢ 4 niezadaszone miejsca postojowe
i1 jedno dla potrzeb os6b niepetnosprawnych (wg. odrebnego opracowania).

Dla utwardzenia doj$cia przyjeto konstrukcje nawierzchni:

Rodzaj warstwy Grubosé warstwy
kostka brukowa betonowa wibroprasowana 8,0 cm
podsypka cement. — piaskowa 1:3 4,0 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
0 uziarnieniu 2 — 31,5 mm 1.0 em
podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego spoiwem 15.0 cm
hydraulicznym (cement) 1,5/2 = 2,5 MPa
warstwa odcinajaca z piasku grubego 10,0 cm

Obramowanie nawierzchni utwardzenia kraweznikiem betonowym typu lekkiego 15x30cm

w kolorze szarym ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15.

9. Dojscie do budynku dla 0s6b niepetnosprawnych
Budynek zostanie dostosowany do potrzeb oséb niepelnosprawnych, w zwigzku
zczym przed wejsciem do budynku od strony pdéinocnej budynku projektuje si¢ budowe

wyprofilowanego dojscia z kostki brukowe;.



Dojscie to projektuje sie¢ o szerokosci 2,56 m i1 dtugosci 1,14 m oraz spadku 15,0 %.

Po obu jego stronach zaprojektowano porecze state o wysokosci 0,70 1 0,90 m. Przestrzen

manewrowa na werandzie zapewnia swobodne poruszanie si¢ wézkiem po otworzeniu drzwi

wejsciowych do budynku.

Dla utwardzenia doj$cia dla 0os6b niepetnosprawnych przyjeto konstrukcj¢ nawierzchni:

Rodzaj warstwy Grubosé warstwy
kostka brukowa betonowa wibroprasowana 6,0 cm
podsypka cement. — piaskowa 1:3 4,0 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
0 uziarnieniu 2 — 31,5 mm 15.0em
podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 15.0 cm
(cement) 1,5/2 = 2,5 MPa
warstwa odcinajaca z piasku grubego 10,0 cm

Obramowanie nawierzchni utwardzenia kraweznikiem betonowym typu lekkiego

8x30cm w kolorze szarym ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15.

10. Wykaz stali zbrojeniowej

Ip Srednica Dtugosé Tlosé Dtugosé¢ . Cigzar Cigzar
preta () (mm) 1 preta (m) (szt.) (m) jednostkowy (t) )

1 12 9,80 49 480 0,889 0,427

2 12 9,80 49 480 0.889 0,427

3 12 7,00 35 245 0.889 0,218

4 12 7,00 35 245 0.889 0,218

5 12 1,77 168 297 0.889 0,264
Razem: | 1,554t




11. Wykaz drewna konstrukcyjnego

Element Szerokosé | Wysokos¢ | Diugosé Ilos¢ | Lgcznie Lgcznie
konstrukcyjny (m) (m) (m) (szt.) mb m’
SCIANY

podwalina 0,160 0,160 4,78 2 9,56 0,245
podwalina 0,160 0,160 9,94 2 19,88 0,509
oczep 0,160 0,160 4,78 2 9,56 0,245

oczep 0,160 0,160 9,94 2 19,88 0,509

stupy 0,180 0,180 2,80 4 11,20 0,363
Razem: 1,871

STROP
belka stropowa 0,100 0,170 4,78 12 57,36 0,975
Razem: 0,975

DACH

krokiew 0,07 0,18 4,54 12%2 108,96 1,372
platew 0,14 0,14 9,94 3 29,82 0,584
kleszcze 2/0,05 0,17 3,90 12 46,80 0,796
stupy werandy 0,18 0,18 2,90 5 14,50 0,469
belki 0,08 0,16 3,00 2 6,00 0,077
miecze 0,08 0,16 1,20 10 12,0 0,154
murtata 0,16 0,16 9,94 2 19,88 0,509

Razem: 3,961

12. Dane o gruncie

W wyniku kontrolnych odwiertéw stwierdzono korzystne warunki bezposredniego
posadowienia.

W poditozu pod warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,6 — 0,7 m
stwierdzono zaleganie zwietrzeliny gliniastej margla, malo wilgotnej, w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci I, = 0,10.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, ze do gltebokosci 3,0 m p.p.t. na
badanym terenie wody gruntowe nie wystepuja. Poziom ten odnosi si¢ do okresu
wykonywania prac, a w okresie intensywnych opadéw deszczu oraz wiosennych roztopéw
moze dochodzi¢ do zjawiska zawieszania infiltrujgcych wéd na stabo przepuszczalnej

warstwie utworéw spoistych tj. zwietrzeliny margla.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia budowli (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujace na terenie
badan warunki gruntowo - wodne nalezy zaliczy¢ do prostych.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowat:



