s 420 RZUT PLYTY

L 979 L

A A FUNDAMENTOWEJ

70 x 15
S
48 x 20
= 48 x 20
Ny
E E
(o] ()
o o
o~ E E
o - o -
(W] o v o wn
S R oo R 2
H+ oon H o
@) <+ 0 m )
(o' [a s
= =
NRS5 #12 co 15cm NR2 #12 co 20cm NRS5 #12 co 15cm
L =177 cm P L =177 cm
L =980 cm
NRT #12 co 20cm
L =980 cm
70 x 15
S
NRS #12 co 15cm
1. BETON €20/25, STAL AllIN, A-0 (St0S), OTULINA grub. 5,0 cm
2. GLEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU DLA | STREFY WYNOSI - 1,0 m PONIZEJ TERENU
3. WYMIARY PLTY FUNDAMENTOWEJ 9,79X695X0,24 m, PRO-INSTAL Monika Warchat
. o 22-100 Chelm, ul. Bolestawa Wirskiego 20/31
4. ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC ROWNOLEGLE Z PRACAMI BUDOWLANYMI, PRZEBICIA =
Imie¢ i nazwisko specjalno$é nr uprawnien m podpis
PLYTY FUNDAMENTOWEJ W CELU PORPOWADZENIA PRZEWODOW INSTALACYINYCHWYKONAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH Projektant_| bud. Bogdan Mazurkiewicz] 2reMteRtonieznal” 77, %
onstr.-budowl. N
5. Z PLYTY FUNDAMENTOWEJ WYPUSCIC NALEZY PRETY O #14 mm W ROZSTAWIE CO 1,0 m CELEM ZAMOCOWANIA PODWALIN WESTOR:  astwome Gospodarstwo Lesne Rysunck
- 7 e nr
6. POD WARSTWA STYROPIANU NALEZY WYKONAC PODBUDOWE Z Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO NP KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCII 8-315 UKLADANE Jasy bansthowe, Badienictwo Chelm A-9
- 4 z d NAZWA OBIEKTU I ADRES BUDOWY:
WARSTWAMI ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE DO STOPNIA ZAGESZCZENIA Is>0,97. PODBUDOWE TA NALEZY WYKONAC DO GLEBOKOSCI MIN. 1,0 MPONIZE Budowa budynku Kancelarii Lesnictwa Pavléw
22-170 Rejowiec Fabryczny, mse. Pawlow SKALA
POZIOMU TERENU dz. nr 1402 obr. 060308 2.0009 Pawlow
7. PONIZEJ POZIOMU PODBUDOWY WYKONAC NALEZY DRENAZ OPASKOWY W CELU ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH | GRUNTOWYCH Z PODBUDOWY. TYTUL RYSUNKU: . 1:50
rzut ptyty fundamentowej




