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WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z LYZKA O SZEROKOSCI DO 40cm. W MIEJSCACH

ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PROBNE. OBWOD L E G E N D A

OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKLADAC KABLEM YAKY4x35mm2 W ROWIE KABLOWYM 0,8x0 4m

NA GLEBOKOSCI 0,7m. KABLE W MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNEJACYM |

PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAC RURY OCHRONNE WYKONANE

Z PCV KARBOWANE DWUSCIENNE O $REDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50"

PRZEJSCIA POD DROGAMI WYKONAC STOSUJAC RURY SZTYWNE O SREDNICY 110mm - Opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z
OZNACZNIE "s110" oporem na wjazdach do posesji i granicy nieruchomosci
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) Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej na fawie
LEGENDA : T betonowej

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 39W, O STRUMIENIU SWIETLENYM MIN. 6400LM, IP66 URZAD MIASTA LESZNA
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E OPRACOWANIEM podbudowie tuczniowej na ciggu giéwnym - kostka szara
= ‘ PROJ. LINIA KABLOWA Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8 cm na
KABEL TYPU YAKY4x35mm2 podbudowie Huczniowej na poboczach - kostka czerwona
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Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument
zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i karlograficznych, kiérych
rezuitaty zawiera operat techniczny
wpisany ¢a wwidengi maieriatow
pafistwoweco zssebu geodezyjnego
i karloniaficznego
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