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Dabcze, dnia ...... wrzesien 2020 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Umowa: Zamawiajacy:
IN.272.46.2020 MIASTO LESZNO

ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

z 05 sierpnia 2020 roku

Przedmiot umowy:

Budowa ulicy J6zefa Brandta w Lesznie
na odcinku od ulicy Xawerego Dunikowskiego do ulicy Witadystawa Hasiora

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Kattner
Uprawnienia nr 702/85/Lo

Podpis projektanta

SPRAWDZAJACY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Marchwicki
Uprawnienia nr 921/86/Lo

Podpis sprawdzajgcego
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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~DUPLIKAT-=

Urzad Wojewddzki
w Lesznie Leszno,dnia 31 maja 1985 re

Wydziaz Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid,702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ust.l pktel, §5 ustel, §7 1 §13 ust.
gkt.B lit.b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,ze:
Obywatel

PAWEER BOGUMIZ X ATT N ER

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 15 maja 1953r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzialnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukecyjno - inzynieryjnej
wzakresie drdg 1 uldice

Obywatel PAWEE BOGUMIL K AT T N E R jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw budowli drég i ulicy ===m=m=-—

2/ kierowania,nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdét,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdég i ulice ==memmemmwma

Oryginat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pernieni
samodgielnych funkeji technicznych w budownictwie podpisai Dyrektor
Wydziaku inz.arch.Waldemar Makowski. Pieczed okragie z Godiem Padstw:
i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki w Lesznie,

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pexnieni:
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentdw archiwalnych Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzklego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie Oddziatu Rozwoju RegionalnegoOe

Leszno, 2002 - 03 ~ 08

Otrzymuje:
1/ Pawel Kattner

zno ul nhg
el UkSRZRR Bt 53MP
w Poznaniu
e/ a/aDelegatura w Lesznie
Oddziat Rozwoju Regionalnego

64-100 Leszno, ul. pl. Kosciuszki 4

7 up. Wojeyotly Wielkopolskiego

Griegort [Kowalski
iy Rozwaju Regionalnego
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@ POLSKA
I Z B A

/

X*g

== INZYNIEROW
T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-371-QSC-QKV *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dabcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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* URZAD VIOJEWOQDZHKI
w Lesznile ‘

VYDZIAL '
Planowania Frzecirzennego Leszno + dnia . 10+10,.. “_86_ .

Urbanist®¥ishrcnitektury
| Nadzoru Budowlanego

ewid..SZJjBG/ Lo

DECYZJA O STWIBRDZF.V[U PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawje § .2 W8t 1pkt 1 —==ze- e i § 13 ust. 1 pkt. 3 it =D =

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown‘iclwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

o r i AL | | - : 'd .
sie." t6: Obywatel(ka) _E_ 7777 5_2‘{ LK Z T 0 k. LWARCHTICKTI

‘(imig | nazwisko)
.

inzynier budownictwa . .~
{tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia _°S'NY].:.J,:I' 1948 ¢ w _Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajice do wykonywania samodzielnych funkcji ...

-—-------nro.iek PRI 3 VT —
(roduj luntcm

ko_natrukfy_;jno = insynieryjnej --- —

(rudn] ..«mmn techniczno-budowalnef)

w specjalnosci ...

w zakresie ... El r 6 n g_# i i _u .}...:'. S__-:-- — R

(specjalizicia zawodowa)

WA Wr el v MA-RUA MY 22.000 szt DN-14 11-84 22,000

bywatel(ka) KRZYSZTOF . Ji AR R‘C H ¥ I CKI iest upowninlony(a) ‘do:

E lmu T nuwillol

- sporzqdzania pro
i przepustéw -

jektdw budowl- drédg i ..\11c oraz typowych mosté-v

Gl Architekt Wojewaodzki
ot ui ' kowski
Qtrzymujie:

1 /Ob.Krzysztof karchwicki i 7
’ /Lesznoyul.SS Putku Piechoty 33/6 .

“

2/ ala

- HP/LC

. Plarov, ! “¢{nnego

. s Urbnru-l, WArihhektury

g | Nadzoru Hudo lanago
(podpls | pleczed)
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® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2XB-WKY-I1H *

Pan Krzysztof Marchwicki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0390/06

adres zamieszkania ul. Duriska 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WYKAZ DZIALEK NA KTORYCH
BEDZIE REALIZOWANE
PRZEDSIEWZIECIE

Jednostka ewidencyjna: Leszno - Miasto Leszno 306301_1,
Obreb: 0002 Leszno,
Numer ewidencyjny dziatki: 2/52, 2/31, 2/59, 1/42, 1/49.
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DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE,
UZGODNIENIA I OPINIE

- Miejski Zarzad Drég w Lesznie - uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i
zagospodarowania terenu - pismo MZD.7229.126.2020.DK z dnia 28 sierpnia
2020 roku,

- Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie -
uzgodnienie lokalizacji inwestycji - pismo Le-Wa.5152.3937.2.2020 z dnia
16 wrzesnia 2020 roku.

- Akceptacja rozwigzan przez Komitet Spoteczny Budowy Drogi ul. brandta.

Wyzej wymienione uzgodnienia na koncu opracowania

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANZA DROGOWA STRONA 10.
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z
2010 r. nr 193 poz. 1287 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 1232),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz .U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (
Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz.
1649 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47
poz.401).

WYKAZ NORM
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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OPIS TECHNICZNY
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Bubowa uLicy JOzEFA BRANDTA W LESZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Jézefa Brandta w Lesznie
na odcinku od ulicy Xawerego Dunikowskiego do ulicy Wtadystawa Hasiora.

1.2. Inwestor.
Miasto Leszno z siedzibg : 64-100 Leszno, ulica Kazimierza Karasia 15.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,,PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64 — 130 Dabcze.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie  zlokalizowane jest w  wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie leszczynskim, miejscowosci Leszno.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

« Umowa IN.272.46.2020 z 05 sierpnia 2020 roku zawarta pomiedzy
Zamawiajagcym - Miastem Leszno z siedzibg 64-100 Leszno, ulica Kazimierza
Karasia 15 a Firmg Projektowg Pawet Kattner ,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze ul.
Cyprysowa 2.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
+ Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajgcym
« Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
« Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
» Polskie normy i katalogi.

» Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANZA DROGOWA STRONA 15.



Bubowa uLicy JOzEFA BRANDTA W LESZNIE

1.7. Projekty zwiazane.
» Projekt kanalizacji deszczowej.

« Projekt oswietlenia.

1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metodg pomiaru bezposredniego w skali
1:500, posiada uktad wspotrzednych 2000/18 i poziom odniesienia wysokosci PL-
EVRF2007-NH.

Mape dla celdw projektowych przekazat Zamawiajacy.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:

» poprawe ptynnosci ruchu na ulicy Jézefa Brandta w Lesznie,
¢ zmniejszenie zanieczyszczen powietrza oraz haftasu na ulicy,
e poprawe dojazdu do posesji,

« poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje
nastepujacych celéw:

* zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,

« poprawa dojazdu do zabudowan znajdujgcych sie przy ulicach.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.
Projektowana budowa w catosci znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych ulice
Jézefa Brandta w Lesznie. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie naturalng
wzmocniong destruktem bitumicznym. Catos¢ w stanie bardzo ztym.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztaltowanie terenu.
Projektowana budowa ulicy Jozefa Brandta w Lesznie przebiega przez tereny
ptaskie. Przy ulicach zlokalizowane sa budynki jednorodzinne o niskiej zabudowie.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.
Projektowana budowa nawierzchni ulicy nie ingeruje w istniejacq infrastrukture
takq jak teletechnika, elektroenergetyka, kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa.

2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.
Sie¢ komunikacyjna to dochodzace ulice. Poprzez te sie¢ ulic mozna dojechac
do drog powiatowych i wojewoddzkich.
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2.4. Uktad komunikacyjny
W zakres istniejgcych ulic sgsiadujacych z projektowanag budowg ulicy Jézefa
Brandta wchodzg ulice poprzeczne potaczone bezposrednio z ulica:
- ul. Xawerego Dunikowskiego,
- ul. Wtadystawa Hasiora.
Istniejacy uktad drogowy dopetniajg dojazdy do dziatek, na ktérych sg
zlokalizowane obiekty budownictwa jednorodzinnego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana budowa ulicy J6zefa Brandta jest zgodna z UCHWALA NR
XVI/228/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 16 LUTEGO 2012 R. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ,,Zatorza” w Lesznie. W planie posiada ona oznaczenie 37KDD.

Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
rozebranie istniejgcej nawierzchni z destruktu bitumicznego,
wykonanie kanalizacji deszczowej wedlug osobnego opracowania,
wykonanie koryta pod nawierzchnie,
ustawienie opornikédw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem

YV V V V

klasy Ciz/1s,

> wykonanie scieku w osi jezdni z dwoch rzedow kostki betonowej na tawie
betonowej,

» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem =z
betoniarki klasy Cs/4,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek, poprawe odwodnienia ulicy.

Projekt budowy zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. DROGA GMINNA - ULICA JOZEFA BRANDTA

4.1. Parametry techniczne
Droga gminna na projektowanym odcinku o fgcznej dtugosci 88,00 posiada
nastepujqce parametry techniczne:

Klasa drogi D (dojazdowa)

Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

przekrdj drogowy jednojezdniowy
2 pasy ruchu

Ilos¢ paséw ruchu
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Szerokos$c¢ pasa ruchu 3,00 m
Szerokos$¢ pasa drogowego 10,00 m
Szerokos$¢ pobocza 0,75 m
Pochylenie skarp 1:1.5

Najmniejszy projektowany promien tuku
poziomego

Rh = nie wystepuje - (Rymin = 70 m)*

Najmniejszy projektowany promien tuku

Rv = nie st je - Rmin=300m*
pionowego, wypuktego v = nie wystepuje - (Rv )

Najmniejszy projektowany promien tuku

R . t je - (R min = *
pionowego, wklestego v nie wystepuje - (Rv 300 m)

(*) W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR1 na podiozu gruntowym G1

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 22 em
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 20 em
klasy C5,4 w betoniarce
Razem 53 cm

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe na projektowanym odcinku zgodnie z rozpoznaniem
geotechnicznym to G1. Badania podtoza przedstawiono w odrebnym opracowaniu.
Podloze pod nasypami:
Zgodnie z wymaganiami, podtoze w podstawie nasypdw powinno mie¢ nosnosc:
min. 30 MPa dla gruntéw spoistych,
min. 45 MPa dla gruntéw niespoistych.
4.4. Przekroj normalny
Przekrdj normalny zostat przedstawiony na zataczniku w czesci rysunkowej
opracowania.
Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku nr 3.

4.5. Przekréj podiuzny
Rzedne niwelety jezdni i chodnika dostosowano do wysokosci zjazdow do
posesji i istniejacego terenu z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i

podtuznych w celu odprowadzenia wod opadowych.
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4.6. Odwodnienie

Odwodnieni nawierzchni ulic zostaje zapewnione poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych, sprowadzenie wdd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

4.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi :

* wykonanie koryta,
« wykonanie nasypow,

Wtorny modut odksztatcenia E2 dla grupy nosnosci podioza G2 i
kategorii ruchu KR1 musi by¢ = 50 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io
E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtornego modutu odksztatcenia
powierzchnia E2 nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

4.8. Obszar oddzialywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu oraz zasieg obszaru oddziatywania
obiektu okreslono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku "o drogach
publicznych" (Dz. U. z 2016 roku, pozycja 1440), artykut 43.1. obiekty budowlane w
terenie zabudowy, odlegto$¢ od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ dla drogi gminnej
minimum 6 m.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przebudowywanych ulicach zastosowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, oznakowanie poziome i pionowe.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez oddzielenie ruchu pieszego
i rowerowego od ruchu samochodowego, zastosowano urzadzenia spowalniajgce ruch
samochodowy (wyhniesione skrzyzowania) oraz oznakowanie pionowe.
6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy do stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracuja
zasady i organizacje prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku
wystgpienia pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw.
»Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzic:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z
pdzniejszymi zmianami), ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z poézniejszymi
zmianami), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),
ktory powinien zawierac:

1) strone tytutowg;

2) czes¢ opisowaq;

3) czes¢ rysunkowq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéow lub
pracochtonnos$¢ wykonywanych robét przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a
w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imieg i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego
plan bioz.

Ad. 2)

Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce;

3) wskazanie elementdédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
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6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace ftatwe odczytanie czesci opisowej, w
szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidw, punktami  czerpalnymi, @ zaworami  odcinajacymi, drogami
dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robodt), niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i  strefy
magazynowania i skladowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej
planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach
ich wprowadzenia.
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Szczegdtowy zakres robodt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt
1-10 ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. Zakres robot

Zakres inwestycji obejmuje:

» rozebranie istniejgcych zjazddéw do posesiji,

» zdjecie warstwy humusu pod ciggi pieszo - rowerowy,

» wykonanie kanalizacji deszczowej wedtug osobnego opracowania,

» wykonanie koryta pod nawierzchnie,

> ustawienie opornikdédw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem
klasy Ciz1s,

» ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,

> ustawienie kraweznikdédw betonowych 15x22 cm na fawie betonowej z oporem
klasy Ciz/1s,

» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem =z
betoniarki klasy Cjs/4,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

wykonanie oznakowania poziomego,

» ustawienie oznakowania pionowego wedilug projektu Statej Organizacji Ruchu.

Y

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek, poprawe odwodnienia ulic oraz budowanego
ciqgu pieszo - rowerowegdo.

Projekt przebudowy zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.2. Opis stanu istniejacego

Projektowana przebudowa w catosci znajduje sie w liniach rozgraniczajacych
ulic topuszanskiego i Czarnieckiego w Rydzynie. W chwili obecnej ulice posiadajq
nawierzchnie naturalne, gruntowe. Zjazdy do posesji sg nieumocnione lub czesciowo
umocnione przy uzyciu réznych materiatow. Catos¢ w stanie bardzo ztym.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Podstawowe parametry ciqgu pieszo - rowerowego
Droga gminna na projektowanym odcinku o tacznej dtugosci 440,45 posiada

nastepujqce parametry techniczne:

Klasa drogi L (lokalna)

Predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h

przekrdj drogowy jednojezdniowy

Ilos¢ paséw ruchu
P 2 pasy ruchu

Szerokos$c¢ pasa ruchu 3,00 m
Szerokos$c¢ pasa drogowego zmienna
Szerokos$¢ pobocza 0,75 m
Pochylenie skarp 1:1.5

Najmniejszy projektowany promien tuku
poziomego
Najmniejszy projektowany promien tuku
pionowego, wypuktego
Najmniejszy projektowany promien tuku
pionowego, wklestego

Rh = nie wystepuje - (Rymin = 70 m)*

Rv = nie wystepuje - (Rymin = 300 m)*

Rv nie wystepuje - (Rymin = 300 m)*

(*) W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne

3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR1 na podiozu gruntowym G1

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 22 em
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm
klasy Cs,4 w betoniarce
Razem 53 cm
STRONA 25.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na ciagu pieszo - rowerowym

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
3. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 em
klasy Cs,4 W betoniarce
4, Nasyp z gruntu o wtérnym module odksztatcenia E2 > 80 MPa
i CBR = 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa ~25cm
nos$nosci podfoza minimum G1
Razem 48 cm

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe na projektowanym odcinku zgodnie z rozpoznaniem
geotechnicznym to G1. Badania podtoza przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

Podloze pod nasypami:

Zgodnie z wymaganiami, podtoze w podstawie nasypdw powinno mie¢ nosnosc:
min. 30 MPa dla gruntéw spoistych,

min. 45 MPa dla gruntéw niespoistych.

3.4. Przekréj normalny
Przekrdj normalny zostat przedstawiony na zataczniku w czesci rysunkowej

opracowania.
Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku nr 3.

3.5. Przekroj podiuzny
Rzedne niwelety jezdni i chodnika dostosowano do wysokosci zjazdow do
posesji i istniejacego terenu z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych w celu odprowadzenia wod opadowych.

3.6. Odwodnienie
Odwodnieni nawierzchni ulic zostaje zapewnione poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych, sprowadzenie wdd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.
3.7. Oswietlenie. Kolizje energetyczne
Nie wystepuje.

3.8. Teletechnika.

Nie wystepuje.
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3.9. Sieci gazowe
Nie wystepuja.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogq stanowi¢ zrddio
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» ruch pojazdow poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),

» emisje zanieczyszczen,

emisja hatasu.

> zagrozenia w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk

Y

zywiotowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajq szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:
e 3,00 mdla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
e 5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajagcym 15kV,
+ 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajacym 30kV,
e 15,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajagcym 110kV,
30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,
> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w
szczegolnosci:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
» roboty rozbiérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej
zawierajace otuliny azbestowe,
« przy wykonywaniu robot rozbidrkowych, w czasie catego okresu ich
trwania,
* roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych,
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e roboty budowlane przy =zatadunku, wytadunku i zabudowie
prefabrykatow betonowych i stupdw zelbetowych,

e roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciqgéw
komunikacyjnych drogowych,

 roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej),

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACIA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac
nastepujace skfadniki:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

> przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

> wyznaczenie odpowiedzialnych o0sob i okreslenie zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT w STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowad
wszystkie dostepne Srodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robdt oraz s$rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwosé
sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz
zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos¢
ich interwencji.

W szczegdlnosci podczas robdt nalezy zachowac¢ nastepujace srodki
bezpieczenstwa:

7.1. Maszyny i urzadzenia

> kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-
ruchowa),
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> maszyny i urzadzenia, ktore podlegajq dozorowi technicznemu eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

» maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac¢ sygnalizator cofania,

> wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

> kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

> do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny
technicznie,

7.2. Roboty ziemne

> W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w
ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

> w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych
instalacji j.w, nalezy niezwiocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

» W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzic i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,

> przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

> przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

» W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych
prac przy nasypie,

> przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

> uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

» W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
nalezy je natychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

» maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone Ilub bedace w naprawie
powinny by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami
informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

> maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

» wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest
kategorycznie zabronione.
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7.3. Roboty rozbiorkowe
Przy robotach rozbiorkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od
pracujacych maszyn.

7.4. Uktadanie nawierzchni drogowej

» szczegdlng ostroznos¢ zachowad podczas roztadunku masy asfaltowej do
kosza uktadarki mas bitumicznych,

> przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot
walca, wykonywaniu robdét uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen
mechanicznych, nalezy wykonywa¢ te prace recznie stojac z boku z
zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

» szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w obrebie walcéw,

» pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢é w
porecze i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

> skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i
szyje mascig ochronna.

7.5. Prace szczegolnie niebezpieczne

» przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

> do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

» nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi
robét.

7.6. Oznakowanie budowy

> budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu,

> nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana
jest budowa,

> w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

> nalezy zapewni¢ droge dojazdowq dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami
odblaskowymi lub kamizelki ochronne.

7.7. Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujgce informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

YV V V V V

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
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» liczbe poszkodowanych,

» co sie wydarzyto,

» w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne
obrazenia, itd.),

> nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

> nalezy zadbac¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

> powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na
danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

> w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Ilub $miertelnego, kierownictwo
budowy obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia
wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE......ceuveurenrenrensenrensensnns 999
STRAZ POZARNAL.....cuceurmrrmrrmsrmsrnsrnssnssnssnssassasnnsnns 998
POLICIA (tel. alarmowy)...c.ccecrumimrumimsunsmsansmsansnsass 997

KOMISARIAT POLICII (NajbliZSZY)erseeseessuessnessuesans
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY....c.courseesssessannas
KIEROWNIK BUDOWY......coreurriseesssessssesssessssessannas

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

rysll\IJ;ku Tytut Skala
1. Plan orientacyjny 1:10 000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu - Plansza Zbiorcza 1:500
3. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
4. Przekrdj normalny i szczegdty konstrukcyjne 1:50/10
5. Przekrdj podtuzny 1:50/500
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DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE,
UZGODNIENIA I OPINIE




