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WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z £YZKA O SZEROKOSCI DO 40cm. W MIEJSCACH

ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PROBNE. OBWOD I E G E N D A

OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKEADAC KABLEM YAKY4x35mm2 W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m

94,35 —265) \\ NA GLEBOKOSCl 0,7m. KABLE W MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNEJACYM |
/ PROJEKTOWANYM UZBRQJENlEM POPZlEMNYM STOSOWAC RURY OCHRONNE WYKONANE | Projektowana o jezdni
/ \ Z PCV KARBOWANE DWUSCIENNE O SREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50".
/ wlgczetie proj, kanatu Dn400mm PRZEJSCIA POD DROGAMI WYKONAC STOSUJAC RURY SZTYWNE O SREDNICY 110mm - Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z
£ do istn. sieci-kandlizacji deszczowe/ \ 1/41 OZNACZNIE "S110" = oporem na wjazdach do posesji i granicy nieruchomosci
\-\\ LEGENDA - fecl/"ilg j mflelj‘/éCh rzedow kostki betonowej na fawie

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 39W, O STRUMIENIU SWIETLENYM MIN. 6400LM, IP66

DLA CALEJ OPRAWY, IK08, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K. Granica pomiedzy nawierzchnig jezdni i poboczem

StUP STALOWY OCYNKOWANY, OSMIOKATNY ZBIEZNY (STOZKOWY), O SREDNICY
WIERZCHOELKA 60mm, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY 8,0m, Z WYSIEGNIKIEM 1,0m, ———— Granica dziafki
\\\ KACIE 5°, Z WNEKA SLUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJACA SIE
D 3 ”400 C NA WYSOKOSCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWA WNEKI SLUPOWEJ LICUJACA —— — —— Zakres opracowania
Uz < 97.02 2 ZE SEUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOSCI MIN. 0%
6.92 S1 ‘Y, 9155 %_ o 2) 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI. 2/” Pochylenie poprzeczne jezdni
94.39 (-2.53
GRANICA DZIALEK OBJETYCH Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8 cm na
< OPRACOWANIEM podbudowie ttuczniowej na ciggu gtownym - kostka szara
PROJ. LINIA KABLOWA Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8 cm na
KABEL TYPU YAKY4x35mm2 podbudowie thiczniowej na poboczach - kostka czerwona
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