na odcinku od ulicy Xawerego Dunikowskiego do ulicy Wiadystawa Hasiora

PRZEDMIARY ROBOT

Budowa ulicy JOzeta Brandta w Lesznie

BRANZA DROGOWA

Numery A . . . Nazwa o
Lp. SSTWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych jednostki llo$¢ jednostek
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim m 98,0
2 D.01.02.04 Mechan!czne roz?brame nawierzchni z zuzla wielkopiecowego o m? 912.0
grubosci 20 cm ($rednio)
. Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50*50*8 cm z 2
3 Jw. C o o m 139,0
odwiezieniem i utylizacjg przez Wykonawce
4 iw. ReguI.aCJa yvysokoscmwa gornej istniejacych urzadzen infrastruktury szt 5.0
technicznej
ROBOTY ZIEMNE
5 D.02.01.01 Wykonanie koryta.mec.han!cznle w gruncie kat. 11l z transportem w m?3 365,2
urobku na odktad i utylizacje przez Wykonawce
PODBUDOWY
6 D.04.01.01 Mechanlcz!‘le profll.owanle'l zageszczenie podtoza pod warstwy m?2 912,0
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. 11l
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 2
7 D.04.04.02 kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31.5 C 4y3 grubosci 20 cm m 912,0
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 5
8 | D.0405.01 | hentem C 4, grubosci 20 cm m 912,0
NAWIERZCHNIE
9 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z.kostkl b_rul.<owej be’fo_nowej grubosci 8 cm na m? 548.0
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm - kostka szara
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
10 D.05.03.23 |podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm - kostka m? 364,0
czerwona
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
11 D.07.02.01 |Ustawienie stupkow z rur stal. o $Srednicy 60 mm szt 2,0
12 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (matych) okragtych 60 cm (folia typ ) szt 6,0
. Wykonanie progu zwalniajacego podrzutowego - wyniesienie kostki
13 jw. . . m 12,0
betonowej na podbudowie z betonu Cg1
ELEMENTY ULIC
14 | D.08.01.01A |Utozenie opornika betonowego na tawie betonowej z oporem mb 135,0
15 | D.08.05.06A |Utozenie scieku z dwoch rzeddw kostki betonowej na fawie betonowej mb 88,0
BRANZA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OSWIETLENIA
Lp. Numery- W SInienic el . i . I Nazwa- Hosé ied |
1 2 3 4 5
1 m° 272




2 23,8
3 85,0
4 850
5 12,0
6 85,0
7 60
8 24,0
9 30
10 350
e 30
12 350
13 86
14 16,0
15 30
16 10
7 10
18 20
19 20
20 10
2% 10
BRANZA INSTALACYJNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Numery . . . . Nazwa .
Lp. SSTWIORB Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych jednostki llo$¢ jednostek
1 2 3 4 5
ROBOTY DEMONTAZOWE
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -
1 |R 003-0403-0imechanicznie (rozbidrka istniejgcej studni betonowej w miejsce m® 0,64
projektowanej studni S1)
2 KNR 405- |Demontaz rurociggu z PP srednica rurociggu: ponad 280 do 315 mm szt 5
0124-05-0a ((L =12,5m)
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
KNR 401- L : . 3
3 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukciji: m 0,64
0109-19-00 |.
zelbetowych
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za
KNR 401- : e ; ; 3
4 0109-20-00 kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji, m 0,64

/IKROTNOSC 10/




5 AW Optata za przyjecie gruzu na skfadowisko - wg stawki sktadowiska t 1,66
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
KNNR 001- . : o 3
6 0202-08-10 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy m 931,36
pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV i samochod 5-10 t/
Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
7 KNNR 001- [transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni 3 931 36
0208-02-10 utwardzongj,’gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t m '
/KROTNOSC 10/
Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych w gruncie kat. | - 1V,
8 AW za pomocg dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - m? 931,36
wykopy o gt. do 3,0 m
9 AW Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska t 1583,31
10 KNR 218- |Wykonanie podsypki pod kanaty - grubo$¢ podtoza do 20 cm - z piasku 3 70.53
0511-03-00 |dowiezionego (zakupionego) m '
11 KNR 218- |Wykonanie obsypki kanatu - grubosé¢ podtoza 30 cm ponad gore rury - 3 228 10
0511-03-00 |z piasku dowiezionego (zakupionego) m '
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw,
12 KNNR 001- |wykopéw obiektowych, w gruncie kat.l-1l, z zageszczeniem 3 510 47
0214-04-00 [mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka m '
piaskiem dowozonym.
401-0107-09-Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu
13 . kpl 4,00
AA pieszego
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
KNR 218- . . . VS
14 telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpietosci elementu: 4,0 m za kpl 5,00
0901-01-00 : .
pomocg rury PE dwudzielnej 100mm
KNR 218- . i, . , o )
15 0903-01-00 Montaz konstrukcji podwieszenh rurociggow i kanatéw kpl 41,00
KNR 218- . . . T .
16 0903-06-00 Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl 41,00
17 KNNR 004- |Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metodg stabilizacji 3 139
1411-06-00 |cementem - grubo$¢ podtoza: 15 cm m '
ODWODNIENIE WYKOPOW
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio
18 AW w grunt, w obsypce, do giebokg;cu 50 m, w rozstawie co 1,Qm - wraz szt 144,00
z pracg agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem
pompowanej wody do odbiornikow
Studzienki drenazowe zbierajgce w dnie wykopu o $rednicy nominalnej
400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
KNNR 001- ; - -
19 /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia szt 9,00
0618-01-00 ] . . . . L
wykopow (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z
odprowadzeniem wody do odbiornika
ROBOTY MONTAZOWE
20 KNNR 004- [Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury fgcznie z m 181.00
1308-06-00 |uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 400 mm, SN8 '
21 KNNR 004- | Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury fgcznie z m 71.00
1308-05-00 |uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 315 mm '
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tacznie z
KNNR 004- X . . .
22 uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 160 mm, SN8 kN/m2 - montaz m 12
1308-02-00 " : .
przykanalikdw wpustéw ulicznych
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, tgczonych
KNR 218- : . . . . .
23 0422-06-00 na wcisk /ksztaltki tgcznie z uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 400 szt 1,00
mm, montaz redukcji Dn400mm/315mm - w kinecie istniejgcej studni
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, tgczonych
KNR 218- : . ; . . .
24 0422-06-00 |M@ wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 400 szt 1,00

mm, montaz zaslepki




Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, tgczonych

25 KNR 218- na wcisk /ksztattki tgcznie z uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 315 szt 3,00
0422-05-00 . X
mm, montaz zaslepki
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, tgczonych
KNR 218- . . : X ; .
26 0422-05-00 |M@ wcisk /ksztattki fgcznie z uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 315 szt 1,00
mm, montaz trojnika redukcyjnego PCW Dn315mm/160mm
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, tgczonych
KNR 218- . . : X ; .
27 na wcisk /ksztaftki tagcznie z uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 160 szt 1,00
0422-02-00 . .
mm, montaz kolana 45 stopni
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdéw (beton
min C35/45) taczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowang
kinetg stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi
KNNR 011- o . . ; .
28 przejsciami szczelnymi do rur PCW , wysokos¢ studnido 3,0 m - studnia 7,00
0405-05-AA 0 . S .
zwienczenie wtaz zeliwny okragty 600 mm z wypetnieniem betonowym
kl. D400, z pokrywami studziennymi 400 kN, dla studni od S1 do S5
zastosowacé pierscien odcigzajacy - z podigczeniem przewodow
29 K'\:EZVXS;S Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem studnia 4,00
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego
30 KNNR 004- |odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 400 mm - r6ba 5.00
1610-05-00 [oprocz rur betonowych i zelbetowych P '
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego
KNNR 004- ; . . . . : : .
31 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 300 mm - préba 2,00
1610-04-00 ] o
oprécz rur betonowych i zelbetowych
32 AW Badanie kana#y za pomoca karrjery z obrotowg gtowicg na wbézku wraz m 252,00
Z przygotowaniem dokumentaciji
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ
33 KNR 231- |Warstwa z miatu kamiennego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po 2 281 04
0114-05-00 |zageszczeniu: 15 cm m '
KNR 231- Warstwa z miatu kamiennego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po
34 zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm, krotnosc¢ m? 281,04
0114-06-00 10
Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Kattner




