Badania Jarostaw Bartosiewicz
B Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

Poznan, 31.08.2020

ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO DO CELOW PROJEKTOWYCH,
LESZNO, ul. BRANDTA / HASIORA

Data badania: 28.08.2020
Zleceniodawca: Pan Pawet Kattner
Lokalizacja: Leszno, ul. Brandta/Hasiora, zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym.
Cel badar: Rozpoznanie warstw geotechnicznych podtoza gruntowego.
Metody badari:
- sonda penetracyjna wg PN-EN 22475-1 oraz PN-EN 1997-2:2009 "Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego" - pobieranie prébek klasy B3,
- ocena makroskopowa gruntu wg PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",
- klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw”.

Ve Wy

6. Wynik rozpoznania.
Jezdnia ulicy Brandta i Hasiora ma nawierzchnie gruntowa, ulepszong zuzlem lub gruzem
ceglanym. Grubos¢ warstwy w 3 otworach wynosita miedzy 0,2 a 0,25m.
Ponizej warstwy nawierzchni gruntowej ulepszonej, znajdujg sie nasypy przewaznie z
gruntéw piaszczystych - pospotek, piaskéw srednich i piaskéw grubych. Miejscami moga
wystepowac nasypy z gruntéw piaszczystych przewarstwionych gruntami spoistymi w
stanie pétzwartym, tak jak w otworze OB./2/LBR.
Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w warstwie piasku: na ul. Brandta na
gtebokosci 1,7 - 1,8m pod poziomem nawierzchni, a na ul. Hasiora na gtebokosci 1,4m pod
poziomem nawierzchni.
Na wiekszosci odcinka ulic Brandta i Hasiora wystepuja grunty piaszczyste, i podtoze mozna
by zaliczy¢ do grupy nosnosci G1 wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych (wersja z 2013r.). Jednak ze wzgledu na miejscowe
wystepowanie nasypéw przewarstwionych gruntami spoistymi, zaleca sie obnizy¢ grupe
nosnosci do G2 lub G3 i zaprojektowaé wzmocnienie podtoza gruntowego pod konstrukcje
nawierzchni drogowej.
W przypadku wykonywania kanalizacji w wykopach otwartych nalezy przewidzieé
czesciowa wymiane gruntu do zasypek rurociggéw.

7. Zatgczniki,
Zataczono 3 karty otworéw badawczych OB./1/LBR, OB./2/LBR, OB./3/LBR oraz plan
sytuacyjny z naniesiong lokalizacjg otwordéw.
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntdéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznani

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/LBR
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 28.08.2020

Budowa: Rozpoznanie geotechniczne podtoa gruntowego - Leszno, ul. Brandta

Odcinek: ul. Brandta, nawierzchnia zuzlowa

Lokalizacja pobrania: wg zatgczonego planu sytuacyjnego, na wysokosci posesji nr 17

Poziom odniesienia: istniejacy poziom nawierzchni zuzlowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznar

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/LBR

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 28.08.2020
Budowa: Rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego - Leszno, ul. Brandta
Odcinek: ul. Brandta, nawierzchnia umocniona gruzem
Lokalizacja pobrania: wg zatgczonego planu sytuacyjnego, skrzyzowanie Brandta / Hasiora
Poziom odniesienia: istniejgcy poziom nawierzchni umocnionej gruzem
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB./3/LBR

Data pobrania: 28.08.2020
Budowa: Rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego - Leszno, ul. Hasiora
Odcinek: ul. Hasiora
Lokalizacja pobrania: wg zatgczonego planu sytuacyjnego, ul. Hasiora na wysokosci posesji nr 16
Poziom odniesienia: istniejacy poziom nawierzchni umocnionej gruzem
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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