Przekroj normalny
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skala 1: 50
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Zamawiajacy / Inwestor:

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 1, 64-100 Leszno

Jednostka Projektowa:

PAWEL KATTNER

"PMD"

ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dagbcze

Pawet Kattner

Mo

/\\
\ AN
5 1
| 2 |
5 3 p
2 7 g
7 — 8 —
8
1 8cm | Kostka brukowa betonowa szara lub kolorowa
2 3cm | Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
3 22 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie o
€M | uziarnieniu 0/ 31,5 mm, kruszywo C s0/30
4 20 cm | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C s« w betoniarce
5 - Opornik drogowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem
6 - Sciek z dwdch rzeddw kostki betonowej grubosci 8 cm na tawie betonowej
7 - tawa z betonu klasy C 12115
8 - Podfoze gruntowe

Zadanie:
Stadium: . . .
i Budowa ulicy Jozefa Brandta w Lesznie
na odcinku od ulicy Xawerego Dunikowskiego do ulicy Wiadystawa Hasiora
Projekt dcinku od ulicy X. Dunikowskiego do ulicy Wiadystawa Hasi
Budowlano - Adres inwestycji:
-Wykonawczy Leszno - Miasto Leszno 306301_1, obreb 0002 Leszno,
numer ewidencyjny dziatki: 2/52
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekroj normalny i szczegoly konstrukcyjne
Stanowisko: Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
702/85/Lo
Projektant: magr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -
inzynieryjnej w zakresie drég
921/86/Lo
Sprawdzajgcy: inz. Krzysztof Marchwicki Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -
inzynieryjnej w zakresie drég

Data opracowania: W zesien 2020 roku

Skala: 1.'50 i 1.' 10

Rysunek nr: 4.




