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Dotyczy: warunkéw technicznych na odwodnienie projektowanej nawierzchni ul. Jozefa Brandta w Lesznie, na

cdcinku od ul. Xawerego Dunikowskiego do ul. Wradystawa Hasiora.

W odpowiedzi na pismo nr MZD.7229.30.2020 z dnia 13.02.2019 r. (otrzymane 18.02.2020r) uprzejmie
informujemy, ze zgodnie z ,Programem zagospodarowania wod opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej
dla miasta Leszna,” wody deszczowe z projektowane] nawierzchni ul. Jozefa Brandta w Lesznie, na odcinku
od ul. Xawerego Dunikowskiego do ul. Wiadystawa Hasiora, nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej w ul. Dezyderego
Chiapowskiego sieci kanalizacji deszczowej @ 500/600 mm. W zwigzku z powyzszym w ww. odcinku ulicy Brandta
oraz w ul. Wiadystawa Hasiora nalezy pobudowac sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Nowobudowana sie¢ kenalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe i ich podiaczenia nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

= sie¢ w ul. Hasiora wpia¢ do istniejgcej, na sieci kanalizacji deszczowej w ul Dezyderego

Chiapowskiego, studni kanalizacyjnej o rzednej dna 94,35 m.n.p.m., poprzez istniejgce w studni

odejscie @ 315 mm,

o wyprowadzony w ul. Hasiora odcinek sieci kanalizacji deszczowej PP @ 315 mm zakoriczony korkiem.
nalezy przebudowac na nowy,
» siec kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowad i wykonaé z rur PVC o sztywnosci cbwodowej 8 kN/m?

i srednicy min. @ 400 mm w ul. Hasiora i min. @ 315 mm w ul. Jozefa Bandta,

» na projektowanej sieci nalezy zamontowa¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy min. & 1000 mm wykonane

z materiatéw zapewniajacych ich catkowita szczelnoé (beton B45, tworzywo sztuczne),

e studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowa piyta pokrywowa z osadzonym
centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

o studnie przykryé¢ wtazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,

» wpusty deszczowe podiaczone do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé w wersji betonowe;
fub z tworzywa sztucznego z czescig osadnikows,

sekretariat 65 529 83 11 | obslugaklienta 655298344 laboratorium 65529 83 39 www.mpwik-leszno.pl
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e podigczenia wpustéw ulicznych do sieci nalezy realizowac w miare mozliwosci pdprzez
nowoprojektowane studnie kanalizacyjne,

o dopuszcza sie podtaczenia wpustéw ulicznych do sieci poprzez zasfcsowanfe trojnikow kanalizacyjnych
lub przytaczy siodtowych,

¢ do podtgczenia wpustow deszczowych stosowaé rury PVC o srednicy minimum @ 160 mm (Scianka petna,

sztywnosc obwodowa 8 kN/m?).

Jednoczeénie informujemy o nastepujgcych kwestiach zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji
deszczowej i podtgczeniem wpustow deszczowych:
= 0 przystgpieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ Dziat Eksploatacji MPWIK w Lesznie,
e wykonang sieci podtgczenia wpustow craz wyniesienie urzadzen wod-kan. (skrzynki zasuw odcinajacych,
hydratow p.poz., wiazéw studni kanalizacyjnych) do poziomu nowobudowanych nawierzchni, nalezy
zgtosic¢ do Dziatu Eksploatacji MPWIK w celu dokonania odbioru technicznego, zatgczajgc egzemplarz

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Powyzsze warunki sg wazne do 16.03.2020r.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowe] oraz podiaczen wpustow
deszczowych, nalezy uwzgledni¢ rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,,Wyiyczne projektowania
i realizacji sieci, przyfaczy i urzadzeri wodociggowych | kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie,

zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa: www.mpwik-leszno.pl - Strefa Klienta

— zalatwienie spraw.

Z powazaniem

oatacji

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny z wyprowadzonym w ul. Hasiora odcinkiem sieci kanalizacji deszczows] PP & 315 mm.
2. Zdjgcie kinety studni kanalizacyjnej w ul. Dezyderego Chiapowskiego do kidrej zostanie podig rastgpic wigczenie

3. Kserokopia planu z ,Programem zagospodarowania wod opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowef dla miasta Leszna’.
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