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Bubowa uLIcY JOZEFA BRANDTA W LESZNIE

KODY WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

DZIAL:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA:

452000000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWE] I WODNEJ 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

32400000-7 SIECI KLASA:

45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYINYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK
I KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU 45310000-3 ROBOTY INSTALACYINE
ELEKTRYCZNE KATEGORIA:

32412100-5 SIECI TELEKOMUNIKACYINE 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW KOMUNIKACYINYCH I LINII ENERGETYCZNYCH

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO

ODPROWADZANIA SCIEKOW 45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE

LINIT ENERGETYCZNYCH 45232000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE

RUROCIAGOW I KABLI 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

45233121-3 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG GLOWNYCH 45233140-2

ROBOTY DROGOWE 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH

NAWIERZCHNI 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

45233224-5 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DWUPASMOWYCH

45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH 45316110-9
INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO
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CZESC TEKSTOWA
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
ROBOT
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Bubowa uLIcY JOZEFA BRANDTA W LESZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy J6zefa Brandta w Lesznie na
odcinku od ulicy Xawerego Dunikowskiego do ulicy Wtadystawa Hasiora.

1.2. Inwestor.
Miasto Leszno z siedzibg : 64-100 Leszno, ulica Kazimierza Karasia 15.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64 - 130 Dabcze.

1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie leszczynskim, miejscowosci Leszno.

1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdbw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

+  Umowa IN.272.46.2020 z 05 sierpnia 2020 roku zawarta pomiedzy Zamawiajagcym
- Miastem Leszno z siedzibg 64-100 Leszno, ulica Kazimierza Karasia 15 a Firmag
Projektowg Pawet Kattner ,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze ul. Cyprysowa 2.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018
r. poz. 2068 z pézniejszymi zmianami)

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z p6zniejszymi zmianami

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pbzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
+ Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajacym - Aktualna mapa w skali 1 : 500 do
celéw projektowych.
+ Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
+ Polskie normy i katalogi.

+ Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
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Bubowa uLIcY JOZEFA BRANDTA W LESZNIE
1.7. Projekty zwiagzane.

« Projekt kanalizacji deszczowej.

« Projekt oswietlenia.

1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metodg pomiaru bezposredniego w skali
1:500, posiada uktad wspdtrzednych 2000/18 i poziom odniesienia wysokosci
PLEVRF2007-NH.

Mape dla celdw projektowych przekazat Zamawiajacy.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:

« poprawe ptynnosci ruchu na ulicy Jozefa Brandta w Lesznie,
« zmniejszenie zanieczyszczen powietrza oraz hatasu na ulicy,
* poprawe dojazdu do posesji,

+ poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujgcych
celow:

* zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,

+ poprawa dojazdu do zabudowan znajdujacych sie przy ulicach.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.
Projektowana budowa w catosci znajduje sie w liniach rozgraniczajacych ulice
Jézefa Brandta w Lesznie. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie naturalng
wzmocniong destruktem bitumicznym. Cato$¢ w stanie bardzo ztym.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.

Projektowana budowa ulicy Jézefa Brandta w Lesznie przebiega przez tereny ptaskie.
Przy ulicach zlokalizowane sg budynki jednorodzinne o niskiej zabudowie.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.

Projektowana budowa nawierzchni ulicy nie ingeruje w istniejaca infrastrukture taka
jak teletechnika, elektroenergetyka, kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa.

2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.

Sie¢ komunikacyjna to dochodzace ulice. Poprzez te sie¢ ulic mozna dojecha¢ do
drég powiatowych i wojewodzkich.
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BubowA uLiCcY JOZEFA BRANDTA W LESZNIE
2.4. Uktad komunikacyjny
W zakres istniejacych ulic sgsiadujacych z projektowang budowg ulicy Jézefa
Brandta wchodzg ulice poprzeczne potaczone bezposrednio z ulicg: - ul. Xawerego
Dunikowskiego, - ul. Wtadystawa Hasiora.

Istniejacy uktad drogowy dopetniajg dojazdy do dziatek, na ktérych sg zlokalizowane
obiekty budownictwa jednorodzinnego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana budowa ulicy J6zefa Brandta jest zgodna z UCHWALA NR
XVI/228/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 16 LUTEGO 2012 R. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
~Zatorza” w Lesznie. W planie posiada ona oznaczenie 37KDD.

Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
rozebranie istniejgcej nawierzchni z destruktu bitumicznego,
wykonanie kanalizacji deszczowej wedtug osobnego opracowania,
wykonanie koryta pod nawierzchnie,
ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem

YV V V V

klasy Ci2/1s,
wykonanie $cieku w osi jezdni z dwdch rzedéw kostki betonowej na tawie betonowej,
> wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem z

Y

betoniarki klasy Cs/4,

> wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm, » wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej,

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejagcych pofaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek, poprawe odwodnienia ulicy.

Projekt budowy zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne, w uzgodnieniu z
Zamawiajqcym.

4. DROGA GMINNA - ULICA JOZEFA BRANDTA

4.1. Parametry techniczne

Droga gminna na projektowanym odcinku o tacznej dtugosci 88,00 posiada nastepujace
parametry techniczne:

Klasa drogi D (dojazdowa)
Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
. ) przekroj drogowy jednojezdniowy 2
Ilos¢ pasow ruchu pasy ruchu
Szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m
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Szerokos$¢ pasa drogowego 10,00 m
Szerokos$¢ pobocza 0,75 m
Pochylenie skarp 1:1.5
Najmniejszy projektowany promien fuku . ]
poziomego Rh = nie wystepuje - (Rumin = 70 m)*
Najmniejsz rojektowan romien tuku
) Jszy Pro] y P Rv = nie wystepuje - (Rvmin = 300 m)*

pionowego, wypuktego

Najmniejszy projektowany promien tuku

pionowego, wklestego Rv nie wystepuje - (Rvmin = 300 m)*

(*) W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR2 na podiozu gruntowym G1

_ ) _ Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
3. | mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 22.cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
4. | klasy Cs/4 W betoniarce 20 cm
Razem 53 cm
5. OSWIETLENIE
Napiecie zasilania 3x230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz
Moc zainstalowana czesci projektowanej 0,078 kW
Moc zapotrzebowana czesci projektowanej 0,078kwW
Prad obliczeniowy czesci projektowanej 0,12 A
Projektowany kabel YAKY4x35mm2 (80,0m)
Wysokos¢ stupow (czes$¢ nadziemna) 8,0m

5.1. Zasilanie

Zasilanie z istniejacej lampy w ul. Xawerego Dunikowskiego, obwéd zasilany z
istniejacej szafki oswietlenia ulicznego nr ,UM-VIII” u zbiegu ul. Artura Grottgera i ul.
Juliusza Kossaka.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu. Linie oswietleniowe
Projektowang linie oswietleniowg wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa w ul. Xawerego

Dunikowskiego. Linie prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr 1 kablem typu

YAKY4x35mm2 w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na gtebokosci
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0,7m. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparkg o szerokosci tyzki 40,0cm. Prace
ziemne poprzedzi¢ przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwosc
uszkodzenia uzbrojenia istniejgcego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji
podziemnych, wykopy wykonac recznie. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z
piasku, a po utozeniu przysypac¢ go kolejng 10cm warstwg piasku. Reszte wykopu
uzupetnia¢ warstwami ziemig rodzimg zageszczajac ja mechanicznie z zachowaniem
wymaganych wskaznikédw zageszczenia gruntu. Na wysokos$ci 25cm od osi kabla
ukfadac folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy podejsciach
do stupdw i szafek zaktada¢ oznaczniki na ktérych zaznaczy¢: ,Os$wietlenie, typ kabla,
nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy
kabli oznacza¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Na rysunkach podano difugosci kabli miedzy ztaczami stupowymi. W miejscach
projektowanych stupdw, na zwirowej podsypce osadzi¢ fundamenty prefabrykowane,
dedykowane do zastosowanych stupdw. Fundamenty zabezpieczy¢ substancjq izolujaca.
Do fundamentu poprzez otwoér kablowy wprowadzi¢ projektowane kable. Dtugo$¢ zapasu
na podfaczenie winna wynosi¢ min. po 1,5m dla kabla zasilajacego i odptywowego.

Jako stupy oswietleniowe zastosowac stupy stalowe ocynkowane stozkowe, o
Srednicy wierzchotka 60mm, o wysokosci montazu oprawy - 7,0m, z wysiegnikiem
1,0m, z wnekg stupowg o wymiarach min. 95x400mm znajdujgca sie na wysokosci od
500-600mm od gruntu, z pokrywg wneki stupowej licujaca ze stupem (tworzacg
jednolitg powierzchnie), ustawiany na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci min.
1,2m, z dwoma otworami do wprowadzenia kabli.

Stupy przed montazem na fundamencie wyposazy¢ w przewdd zasilajacy oprawe.
Do stupa wciggna¢ przewody YDYzo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po 1,0m na
podfaczenie oprawy i ztacza stupowego.

Kable wprowadzane w stup rozcig¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncéwki wprowadza¢ do ztgcz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony PVC
rowniez na ztaczu PEN (kolor niebieski). Do ztacza PEN doprowadzi¢ précz przewodow
PEN kabli réwniez zielonozdtty przewdd Cu 16mm2 od sSruby uziomowej stupa oraz
przewdéd PEN od oprawy. W zigczu bezpiecznikowym, dla zabezpieczenia opraw
zastosowac wkiadki topikowe walcowe zwtoczne D0O1gL 2 A.

Stup koncowy (I/12/5/3) uziemié. Zastosowac uziom szpilkowy z preta 34”".
Wymagana rezystancja uziemienia winna wynie$¢ 10,0om dla stupa. Uziom nalezy
taczy¢ z konstrukcjq stupa bednarka poprzez ztacze kontrolne - zalecane potaczenie ze
$rubg mocujacq stup do fundamentu.

Jako oprawy os$wietleniowe zastosowac oprawy uliczne LED o mocy do 39W, o
strumieniu $wietlnym min. 6400Ilm, temp barwowej 4000K, stopniu szczelnosci IP66,
stopniu odpornosci mechanicznej IK08, przystosowane do montazu na stupie o srednicy
montazu fi6Omm, kat montazu - 10st..

Rozmieszczenie latarni, dobdr kata nachylenia oraz mocy opraw dokonano na
podstawie najkorzystniejszych wynikdw obliczen parametréw oswietleniowych
wykonanych programem obliczeniowym z uwzglednieniem istniejgcych wjazdéw na
posesje oraz przebiegu infrastruktury podziemnej i naziemnej. Obliczenia zamieszczono
w dalszej czesci opracowania.

Ze wzgledu na geste uzbrojenie oraz liczne wjazdy na posesje na catej dtugosci
kable prowadzi¢ w rurze ostonowej - stosowac¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o
$rednicy 50mm wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,D50”. W przypadku
nawierzchni utwardzonych, przejscia wykona¢ met. przewiertu Iub przepychu
zachowujac szczegdlng ostroznosé. Dla ochrony kabli istniejacych stosowaé rury
dwudzielne PCV fi110, oznaczone na rysunku ,A110".
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Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu poprzedniego. Na stupach
nanies¢ w sposob trwaty oznaczenia w postaci numeru szafki osSwietleniowej oraz
kolejnego numeru stupa. Oznaczenia nanies¢ na wysokosci 2,5m od ziemi.

6. KANALIZACIA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach budowy drogi w ul. Jézefa Brandta w Lesznie zaprojektowano
odwodnienie projektowanej nawierzchni. Zgodnie z ,Programem zagospodarowaniem
wod opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” planowana
inwestycja zapewni odprowadzenie wod odpadowych i roztopowych do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. gen. Dezyderego Chtapowskiego.

Zaprojektowano:

o odcinek od studni ,Sistn” do studni ,S5” z rur PCW SN8 Dn400mm

(od wiaczenia proj. kanatu do skrzyzowania ul. Jézefa Brandta z ul. Wtadystawa

Hasiora),

. odcinek od studni ,S5” do studni ,S7” z rur PCW SN8 Dn315mm
(odwodnienie proj. nawierzchni)

Na trasie od studni ,Sistn” do studni ,S1” istnieje kanat deszczowy PP Dn315mm,
ktory zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zlikwidowac.

Rozwigzanie projektowe zapewnia podtaczenie przysztych kanatéw deszczowych
odwadniajacych pobliskie drogi. Odejscia pod dalsza rozbudowe infrastruktury
zaprojektowano w studniach ,S3” oraz ,S5".

Odwodnienie budowanej drogi zapewnig cztery wpusty deszczowe oznaczone na
planie jako: ,wpl”, ,wp2”, ,wp3”, ,wp4”. Do odprowadzenia wodd zastosowano
przykanalikami z rur PCW SN8 Dn160mm.

Uktad projektowanego systemu przedstawia plan sytuacyjno-wysokosciowy (rys.
nr 02.00)

KANALY GRAWITACYINE

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur PCW SN8 o $ciance litej o przekroju
kotowym i $rednicach:

e Dn400mm oraz Dn315mm - dla sieci kanalizacji deszczowej;

e Dn160mm - dla przykanalikow kanalizacji deszczowej. Kanaty
zaprojektowano ze spadkiem dna wynoszacym odpowiednio: a)
0,3% - dla kanatu o $rednicy Dn400mm,

b) 0,4% - dla kanatu o $rednicy Dn315mm,

c) 2,0% - dla kanatéw o Srednicy Dn160mm.

STUDNIE KANALIZACYJINE

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe Dn1000mm. Studnie betonowe
wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, wykonanych z betonu min
C35/45, W8, taczonych na uszczelki elastomerowe:

. dennic, stanowiacych monolityczng konstrukcje z kineta,
wyposazonych w tuleje przejsciowe dla rur PVC,

o kregéw betonowych,

o pokryw studziennych, 400kN,

o pierscieni dystansowych,
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Jako zwienczenie studni projektuje sie wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne, powlekane
warstwg tworzywa sztucznego. Studnie zlokalizowane w terenach o nawierzchni
gruntowej zaopatrzy¢ w pierécienie odcigzajgce. Studnie usytuowane w zakresie
projektu drogowego nie nalezy wyposaza¢ w pokrywy naprawcze, ze wzgledu na
projektowang nawierzchnie z kostki betonowej.

Wpusty uliczne zaprojektowano w postaci studzienek betonowych o $rednicy
Dn500mm wyposazonych w cze$¢ osadnikowg (h=0,7m). Zwienczenie studzienki
stanowi¢ bedzie wpust uliczny zeliwny.

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano na odcinku od wigczenia do
projektowanej kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego. Przykanaliki zaprojektowano
z rur PVC SN8 o s$rednicy Dn160mm. Przykanaliki nalezy prowadzi¢ ze spadkiem dna
min. 2,0%.

Wiaczenia przykanalikéw do projektowanej sieci wykonaé poprzez studnie
rewizyjne betonowe o S$rednicy Dn1000mm oraz poprzez tréjnik redukcyjny
Dn315/160mm.

Schemat wykonania przykanalikbw przedstawiono na rysunku nr
06.00.Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy do stuzb utrzymania zawiadujgcych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujq
zasady i organizacje prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku
wystgpienia pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw.
»Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC OBLICZENIOWA

SPIS ZALACZNIKOW

Nr Tytut

1. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw
2. Kosztorys Inwestorski

3. Przedmiary robot
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