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Lp. | Podstawa |
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| im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka - instalacje wod-kan, c.0. wentylacyjne, gazowe i wody lodowej

1

Instalacje sanitarne wewnetrzne

11 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej i hydrantowej
1.1.1\KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z ptytek i ms3
0357-02 bloczkéw z betonu komérkowego o gr. do 37 cm
0,20*0,20*0,24*20 m3 0,192
RAZEM 0,192
1.1.2|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z ptytek i ms3
0357-01 bloczkéw z betonu komérkowego o gr. do 12 cm
0,20*0,20*0,12*12 m3 0,058
RAZEM 0,058
1.1.3|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm - stropy Ri S=1,5
5,00*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.1.4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na |m
0112-0102  |$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm
1,00+13,40+12,29+9,49+10,12+14,34+5,52+0,20+0,20+41,50+0,15+17,17 m 125,380
RAZEM 125,380
1.1.5/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na |m
0112-0102  |$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
8,27+14,04+19,71+14,00+12,16+11,43+13,52+11,38 m 104,510
RAZEM 104,510
1.1.6| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |/m
0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
11,94+4,04+1,70+2,00+1,40+4,80+16,32+14,00+2,19+45,80+44,03 m 148,220
RAZEM 148,220
1.1.7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na |m
0112-0302 |$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm
30,19 m 30,190
RAZEM 30,190
1.1.8/KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
0116-0102 |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym,
analogia Fi_zew. 16 mm
(4+12+11+11)"2+1+9+9+9 szt 104,000
RAZEM 104,000
1.1.9/KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
125,38+104,51+148,22+30,19 m 408,300
RAZEM 408,300
1.1.|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
10/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
125,38+104,51+148,22+30,19 m 408,300
RAZEM 408,300
1.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6-25 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 10 mm (E) m
11/0104-03
125,38+104,51+148,22 m 378,110
RAZEM 378,110
1.1.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 15 mm (J) m
12/0104-07
30,19 m 30,190
RAZEM 30,190
1.1.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
13/0411-03 mm
2+4+4+4+4 szt. 18,000
RAZEM 18,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 16 |szt.
14/0411-01 mm
9+33+31+31 szt. 104,000
RAZEM 104,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
15/0411-05 mm - zawdr pierwszenstwa - zimna woda
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
16|0137-02
4412411411 szt. 38,000
RAZEM 38,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa wraz wezem pétsztywnym dt. 30m +pradownica |szt
17/0142-02
2+4+4+4+3 szt 17,000
RAZEM 17,000
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1.1.|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
18/0138-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
19/0118-03 wych o $r. nominalnej 25 mm
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto-|m
20/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
21/0128-02
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
22|0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
1.2 Instalacja kanalizacyjna
1.2.1\KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z ptytek i ms3
0357-01 bloczkéw z betonu komérkowego o gr. do 12 cm
0,20*0,20*0,12*12,00 m3 0,058
RAZEM 0,058
1.2.2|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm - stropy Ri S=1,5
9,00*4 szt. 36,000
RAZEM 36,000
1.2.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, |m
0208-01 na wcisk, Fi 50 mm
57,04 m 57,040
RAZEM 57,040
1.2.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, |m
0208-03 na wcisk, Fi 110 mm
20,86+147,20 m 168,060
RAZEM 168,060
1.2.5/|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
analogia
64,96 m 64,960
RAZEM 64,960
1.2.6|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt
0222-02
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.2.7|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt
0213-05
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.2.8/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
0211-03
1+9+49+9 szt 28,000
RAZEM 28,000
1.2.9|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
0211-01
4+12+11+11 szt 38,000
RAZEM 38,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
10{0218-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
11/0216-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak tworzywa sztucznego, konglomerat na szafce 2-komorowy z szt
12|0229-05 ociekaczem
3+2+2 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej do pom. gospodarczych szt.
13|0229-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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1.2.|KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego, podwadjny, Fi 50 mm - do zlewozmywakow szt
14/0218-03
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl.
15/0230-0202
8+8+8 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek - pétpostument kpl
16/0230-05
29,00 kpl 29,000
RAZEM 29,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - umywalka i sy- |kpl.
17/0230-0201 |fon dla niepetnosprawnych
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cia- |kpl.
18|GEBERIT nie masywnej
0102-01
1+9+9+9 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
1.2.|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
19|GEBERIT
0104-01
1494749 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
1.2.|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dostosowany dla po- |kpl.
20|GEBERIT trzeb os6b niepetnosprawnych
0104-01
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
21|GEBERIT
0105-02
28,00 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
1.2. Dostawa i montaz poreczy prostej $ciennej o dt. 80 cm - stal nierdzewna - po |kpl.
22|kalk. wtasna |cztery chwyty w komplecie (dwa do umywalki i dwa do muszli ustepowej)
2,00"3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.3 Instalacja centralnego ogrzewania
1.3.1|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
1.3.2|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm - stropy R i S=1,5
8 2"3 szt. 48,000
RAZEM 48,000
1.3.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
0404-03 potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach- rury PEX fi 32 mm
analogia
219,94 m 219,940
RAZEM 219,940
1.3.4/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potaczeniach |m
0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
34,60 m 34,600
RAZEM 34,600
1.3.5/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
0101-21 wymi gr. 30 mm (S)
34,60 m 34,600
RAZEM 34,600
1.3.6|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 35|m
0101-19 mm (S), rurocigg Fi 25-48 mm
analogia
219,94 m 219,940
RAZEM 219,940
1.3.7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
365,68+717,93+725,18+666,30 m 2 475,090
RAZEM 2 475,090
1.3.8/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
365,68+717,93+725,18+666,30+219,94 m 2 695,030
RAZEM 2 695,030
1.3.9/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe

-4-
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365,68+717,93+725,18+666,30+219,94 m 2 695,030
RAZEM 2 695,030
1.3.|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
10/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
365,68+717,93+725,18+666,30 m 2 475,090
RAZEM 2 475,090
1.3.|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami szt.
11/0410-04
analogia
2+4+4+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm szt
12|0412-07
118,00+1,00 szt 119,000
RAZEM 119,000
1.3.|KNR 0-35 Gtlowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt
13/0215-04
118,00 szt 118,000
RAZEM 118,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
14/0411-06 100 mm
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
15/0411-04 32-40 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
16(0411-01 10-16 mm
4+8+8+8 szt. 28,000
RAZEM 28,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm szt
17/0418-03 CV11 600*400
17+11+10+8 szt 46,000
RAZEM 46,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm szt
18/0418-03 CV11 600*500
4+5+4 szt 13,000
RAZEM 13,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm szt
19/0418-03 CV11 600*600
5+5+2 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm szt
20(0418-03 CV11 600*700
1+2+4 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm szt
21/0418-03 CV11 600*800
1+4+4+5 szt 14,000
RAZEM 14,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm szt
22|0418-03 CV11 600*900
4+7 szt 11,000
RAZEM 11,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugos¢ do 1600 mm szt
23/0418-03 CV11 600*1000
4+3+8 szt 15,000
RAZEM 15,000
1.3. Dostawa i montaz kurtyny powietrznej kpl.
24 |kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR-W 2-15 | Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji |uktad
25/0436-01
118+1 uktad 119,000
RAZEM 119,000
2 Technologia kottowni
2.1 Kottownia
2.1.1]KNRW 215/ |Montaz pieca gazowego centralnego ogrzewania o mocy 100kW wraz z catym |kpl.
503/5 osprzetem kottowni wg dokumentacji projektowej
analogia
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.1.2|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi kpl
0517-02
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3,00 kpl 3,000
RAZEM 3,000
3 Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 System wentylacyjny wewnatrz budynku
3.1.1|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z klimatyzacjg NW1 z automatyka szt.
0323-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.2|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z klimatyzacjg NW2 z automatyka szt.
0323-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.3|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z NW 3 z automatyka szt.
0323-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.4|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z NW 4 z automatyka szt.
0323-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.5 Klimatyzator ze skraplaczem SPLIT do serwerowni wraz z uruchomieniem kpl.
kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.6 Agregat ze skraplaczem na glikol R410A o mocy chtodniczej 34kW kpl.
kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.7|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta do fi 200 odpornosci ogniowej El 60 z silowni- |szt.
0130-05 kiem komfortu 230V, elektromagnesem 24 V i wskaznikami krancowymi
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
3.1.8/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna odpornosci ogniowej El 60 z silownikiem |szt.
0130-05 komfortu 230V, elektromagnesem 24 V i wskaznikami krancowymi
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3.1.9|KNR 7-08 Uktad sterowania elekirycznego, klapg p. poz.rezystorem ukl.
0301-02
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.|KNR 2-17 Anemostaty kotowe, typ-D, o srednicach do 160-mm szt.
10{0140-01
356 szt. 356,000
RAZEM 356,000
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
11/0131-02 200 mm
356 szt. 356,000
RAZEM 356,000
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do  |m2
12/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %ocynkowane
6"1,65"16,00+1,65"8,40+3,20*2*2*1,78+4,20*2*1,70+6,20*1,65 m?2 219,554
RAZEM 219,554
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
13/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
0,75%(4,80*2+8,20*2+3,20*2+4,20+7,80*2+6,302+6,20*2+4,80+5,20+3,80+ |m2 146,400
5,20+4,60*2+3,60*2+4,80+12,40+2,60+5,20+16,30+4,80+12,40+2,60+5,20+
16,30)
RAZEM 146,400
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - m?2
14/0114-02 udziat ksztattek do 55 %ocynkowane
0,63*(12,6072*3+7,80*2+3,402*3+1,80+6,8074*3+2,20*4+7,40*2+12,50*4+ m2 222,075
2,30+4,80+6,40*4*3)
RAZEM 222,075
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
15/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
0,25*(8,10*2*3+4,40*2*3+3,40*2*3+1,60*2*3+0,808*3+8,40*3+2,60*4*3*2+  |m?2 135,750
3,60"2"3"2+1,6074*3+0,9014"2*3+7,80*3*2+12,40*3+4,20*2*4+4,80*3" 2+
7,80*2*3)
RAZEM 135,750
3.1.|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
16|0146-04
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3.1.|KNR 2-16 Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubo$é m?2
17/0305-04 izolacji 40-60-mm, powierzchnie ptaskie
analogia
219,554 m?2 219,554
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RAZEM 219,554
3.1.|KNR 2-16 Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubo$¢  |m2
18/0305-04 izolacji 40-60-mm, powierzchnie okragte
analogia
146,40+222,075+135,75 m?2 504,225
RAZEM 504,225
3.1.|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia instalacji kanatowej, do przewoddw o $redni- |szt.
19/0136-03 cach 200 do 315-:mm, o wym. 300x100 mm
28,00 szt. 28,000
RAZEM 28,000
3.1.|KNR 7-24 Uruchomienie i regulacja instalacji nawiewno-wywiewnej kpl.
20(/0511-06
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
Wewnetrzna instalacja gazowa i wody lodowej
4.1|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z ptytek i ms3
0357-02 bloczkéw z betonu komérkowego o gr. do 37 cm
0,20*0,20*0,24*3 m3 0,029
RAZEM 0,029
4.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o ér. m
0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4.3|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 32/110 mm; grubos¢ Scianek rur m
0215-05 stalowych 2.6 mm
analogia
(16,30+8,20+6,50+40+5)*2 m 152,000
RAZEM 152,000
4.4|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
0307-01 mierzem
1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacje zewnetrzne
5.1 Przytacz wodny i przektadka wodociagu
5.1.1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na ms3
0212-04 odktad w gruncie kat. lll
(2,50+4,00+3,20+30,40+7,20)*1,20*0,60 m3 34,056
RAZEM 34,056
5.1.2|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
0501-02
(2,50+4,00+3,20+30,40+7,20)*0,30 m?2 14,190
RAZEM 14,190
5.1.3|KNR 2-18 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania |m
0907-01 - Srednica zewnetrzna rurociggu 63 mm
2,50+4,00+3,20+30,40+7,20 m 47,300
RAZEM 47,300
5.1.4|KNR 2-18 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania |m
0907-01 - Srednica zewnetrzna rurociggu 63 mm
2,50+4,00+3,20+30,40+7,20 m 47,300
RAZEM 47,300
5.1.5|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe kli- |szt.
0908-03 nowe owalne o $r. 65 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.1.6|KNR-W 4-02 |Wstawienie wodomierza o $r. 32 mm w rurociag z rur stalowych ocynkowa- szt.
0126-09 nych
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.1.7|KNR 5-02 Przykrycie rury tasmg ostrzegawczg km
0312-06
analogia
(2,50+4,00+3,20+30,40+7,20)/1000 km 0,047
RAZEM 0,047
5.1.8/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem |m3
0501-01 na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
(2,50+4,00+3,20+30,40+7,20)*1,20*0,60 m3 34,056
RAZEM 34,056
5.2 Przytacz kanalizacyjny
5.2.1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na ms3
0212-04 odktad w gruncie kat. lll
(9,20+32,00)*1,40%0,80 m3 46,144
RAZEM 46,144
5.2.2|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2
0501-04
(9,20+32,00)*0,40 m?2 16,480
RAZEM 16,480
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5.2.3|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
9,20+32,00 m 41,200
RAZEM 41,200
5.2.4|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
0517-02 rurg teleskopowg
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.2.5 Wohiecie do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej szt.
kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2.6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
(9,20+32,00)*1,40%0,80 m3 46,144
RAZEM 46,144
5.3 Kanalizacja burzowa
5.3.1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
0212-04 odktad w gruncie kat. lll
(7+4+5+3+2)*1,20*0,80 m3 20,160
(22,00+24,00+25,00+40,60)*1,20*0,80 m3 107,136
RAZEM 127,296
5.3.2|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2
0501-04
(7+4+5+3+2)*0,30 m2 6,300
(22,00+24,00+25,00+40,60)*0,30 m?2 33,480
RAZEM 39,780
5.3.3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
(7+4+5+3+2) m 21,000
RAZEM 21,000
5.3.4|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
22,00+24,00+25,00+40,60 m 111,600
RAZEM 111,600
5.3.5|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
0517-02 rurg teleskopowg
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
5.3.6|KNR-W 2-18 |Separator substancji ropopochodnych szt
0513-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3.7|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem |szt.
0524-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5.3.8/KNR 2-31 Korytko odwadniajgce z kratg typu 150, kl. C 250 m
0606-01
analogia
37,00+10,00 m 47,000
RAZEM 47,000
5.3.9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3. Whpiecie do istniejgcej studzienki kanalizacji burzowe;j szt.
10|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3.|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
11/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
(22,00+24,00+25,00+40,60)*1,20*0,80 m3 107,136
RAZEM 107,136
5.4 Drenaz
5.4.1 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
0203-04 25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegto$¢ 5 km
(27,60*2+17,80)*0,50*0,30 m3 10,950
RAZEM 10,950
5.4.2|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wyko- |m3
0610-07 pie z gotowego kruszywa
(27,60*2+17,80)*0,50 m3 36,500
RAZEM 36,500
5.4.3/ KNR 9-20 Drenaz z rur o $ciance profilowanej o $rednicy nominalnej 150/160 mm w od- |m
0403-02 cinkach prostych tgczonych kielichowo na wykonanej podsypce

-8-
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(27,60"2+17,80) m 73,000
RAZEM 73,000
5.4.4|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 315 szt.
0301-02 mm; zwienczenie ze stozka i pokrywy lub wytazu
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.5 Przytacz wody lodowej
5.5.1 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
0203-04 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegto$¢ 5 km
(11,00+7,00)*0,50*0,30 m3 2,700
RAZEM 2,700
5.5.2|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2
0501-04
(11,00+7,00)*0,30 m?2 5,400
RAZEM 5,400
5.5.3|KNR 2-19 Gazociagi rozdzielcze o $r. nom. do 50 mm na terenach o matym uzbrojeniu  |m
0203-01 podziemnym - rura miedziana fi 32 w izolacji termicznej
analogia
(11,00+7,00)*2 m 36,000
RAZEM 36,000
5.5.4 Whpiecie rurociggu wody lodowej do agregatu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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