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SYMBOL O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9

MATERIAŁ RAMY Aluminium PCW PCW Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Drewno

KOLORYSTYKA BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY
CIEMNY BRĄZ (DOSTOSOWAĆ

DO STOLARKI DACHOWEJ
ISTNIEJĄCEJ)
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WYMIAR OTWORU 115×100 128×55 138×55 95×236 124×236 95×180 92×180 40×65 ---

WYMIARY OŚCIEŻNIC 111×95 124×50 134×50 91×231 120×231 91×175 88×175 36×60 ---

ILOŚĆ 1 1 1 2 2 1 1 1 4

KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI60 --- -- EI60 EI30 EI60 EI60 EI60 ---

WSPÓŁCZYNNIK U 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10

UWAGI OKNO STAŁE, WYPOSAŻYĆ W
NAWIEWNIKI OKIENNE

OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE,
WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI

OKIENNE

OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE,
WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI

OKIENNE
OKNO STAŁE EI30

OKNO STAŁE EI30,
WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI

OKIENNE - tylko jeżeli w
pomieszczeniu nie ma wentylacji

mechanicznej

OKNO STAŁE EI60 OKNO STAŁE EI60 OKNO STAŁE EI60

OKNA OBROTOWE 78*160 CM,
MONTOWANE NA ŁATACH, OKNO

Z DREWNA SOSNOWEGO
IMPREGNOWANEGO,

WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI
OKIENNE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL KD1 W1

MATERIAŁ RAMY Aluminium Stal

WIDOK
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14
0

79

89

WYMIAR OTWORU --- 79×89

WYMIARY OŚCIEŻNIC --- 70×80

ILOŚĆ 1 1

KLASA ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ --- EI60

UWAGI

KLAPA DYMOWA JEDNOSKRZYDŁOWA,  Z
OWIEWKAMI I DYSZĄ O WYM. 130x140 CM.

KLAPA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.
PODSTAWA KLAPY Z BLACHY STALOWEJ

OCYNKOWANEJ. RAMA Z ALUMINIUM,
WYPEŁNIENIE RAMY RUCHOMEJ KLAPY Z

POLIWĘGLANU KOMOROWEGO

(WYŁAZ) DRZWI TECHNICZNE 70x80
STALOWE O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ EI60. DRZWI
WYPOSAŻONE W ZAMEK. KOLOR

DOPASOWAĆ DO KOLORU
OBRÓBEK BLACHARSKICH (NP. RAL
8017 - UZGODNIĆ Z INWESTOREM)

ZESTAWIENIE KLAPA DYMOWA  I WYŁAZ

UWAGI:
- BEZWGLĘDNIE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ NAWIEWNIKI OKIENNE ORAZ SZCZELNIE ZAŚLEPIĆ OTWORY
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W POMIESZCZENIACH OBSŁUGIWANYCH POPRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ
- SZKICE POGLĄDOWE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK OD STRONY
OTWARCIA (ZAWIASÓW).
- PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- PRZYJĘTO TZW. LUZY MONTAŻOWE OK. 5-20 mm WLICZONE W ŚWIATŁO OTWORU,
- PRZESZKLENIA ZE SZKŁA ZESPOLONEGO, HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO min. P2A,
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY
MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.


