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proj. pion kanalizacji nalezy prowadzi¢ przez istn. przebicie

OZNACZENIA:
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kan.sanitarna
kan. sanitarna podstropowa
kan.sanitarna - odpowietrzenie

kan. sanitarna cisnieniowa

kan. sanitarna demontaze
woda zimna (bytowa)

ciepta woda uzytkowa
woda zimna (bytowa), prowadzona pod stropem
ciepta woda uzytkowa, prowadzona pod stropem

woda zimna na cele p.poz

UWAGI:

1.Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do montazu
2.Lokalizacja przyboroéw i urzadzen sanitarnych zgodnie
z proj. architektonicznym
3.Dokfadng lokalizacje wtagczenia ustali¢ podczas wykonywania robot
4.Na rysunku opisano:
- $rednice zewnetrzng dla rur z tworzywa PVC (Dz) i PPHT(Dz)
- kan. sanitarna
- $rednice zewnetrzng dla rur z tworzywa PEXAL(Dz)

- instal. wodociggowa bytowa L.
5.Przewody kanalizacyjne prowadzone bedg w bruzdach $ciennych,

natynowo, pod stropem najnizszej kondygnac;ji, w posadzce,

pod ptytg zelbetowg

6.Przewody wodociggowe prowadzone bedg w bruzdach $ciennych,
natynowo, pod stropem najnizszej kondygnaciji, w posadzce.

7.Wszystkie wpusty nalezy wykonac¢ jako zasyfonowane z blokadg zapachéw
8.Przejscia przewodami przez $ciane wykonaé w rurze ochronne;j.

9.Projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

10.Projekt rozpatrywawac catosciowo: rzuty i schematy.

1.4

pod pion kanalizacyjny demontowany - obszar zejScia pionu
kanalizacyjnego - doktadng lokalizacje dopasowac pod
istniejace przebicie. Odptyw z pionu wigczy do istn. instalacji

H=258 cm

Rd=+2,38(-0,90

I EI30

7

istn. zasilenie wod-kan przyboréw bez

zmian

110]

istn. pion wody zimnej nalez

wymieni¢ na nowy o Srednicy
~ 84 2x14,3
174 28

proj. hydrant D

zasilanie wpiaC.

i
Py
proj. 2
stn. !
p.poz
[%)

5, analogicznie jak pion istniejacy C1

proj. przewod prowadzi¢ bezposrednio pod stropem na
rzednych umozliwiajacych wpiecie do istn. przewodu
& podstropowego
Lf demontaz istn. podejé¢ kanalizacyjnych pod likwidowane
= miski ustgpowe, wymiana przewodu podstropowego na
T nowy o tej samej $rednicy, prowadzony na tych samych
rzednych i po tej same;j trasie
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o te] samej Srednicy odpfywu, zasyfonowa
mechanicznie, z rusztem ze stali nierdze:
istn. glowny zestaw wodomierzowy -
zestaw nalezy przebudowac i
wyposazy¢ w nowa armature
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Temat:
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
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