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CZESC OPISOWA - PROJEKT TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Wymagane przepisami szczegolnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje io$wiadczenia
(zatgczniki).

Uchwata BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektdw budowlanych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22020 r. poz. 283 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdInych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych.

Literatura fachowa.

Licencjonowane oprogramowanie:

Autodesk Building Design Suite Premium 2012,

BuildDesk BDCE Pro,

Microsoft Office 2010

ArchiCad Start Edition 2018.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt p.n.: "BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 2" w Radlinie przy ul. Mieleckiego 13 (dziatki ewidencyjne nr 1962/114,
2252/114, 2253/114).

Budynek przedszkola podlegajacy czesciowej przebudowie lokalizuje si¢ na dziatce nr 1962/114.
Winde zewnetrzng oraz przebudowe schodow zewnetrznych projektuje sie na dziatce

nr 1962/114, natomiast przedsionek przy windzie projektuje sie na dziatce nr 1962/114 oraz
czesciowo na dziatce nr 2253/114 w miejscu istniejgcego parkingu.



3.1.

3.2.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, wtym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb -
informacje o koniecznos$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen,
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie
ekspertyze techniczng obiektu

Projektuje sie przebudowe z rozbudowa istniejacego budynku Przedszkola Publicznego Nr Radlinie.

Projekt wykonywany bedzie w dwdch etapach:
Etap | zawiera¢ bedzie: instalacje p.poz. oraz prace renowacyjne ze wzgledu na zawilgocenia.

Etap Il zawiera¢ bedzie: budowe windy zewnetrznej, wykonanie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz wykonanie instalacji wentylacji.

Przedmiotowy budynek petni funkcje uzyteczno$ci publicznej, mie$ci pomieszczenia administracyjne
i przedszkolne. Budynek czterokondygnacyjny, sktadajacych sie z trzech kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasza czeSciowo uzytkowego i nieuzytkowego oraz jednej kondygnacji podziemnej.
Planowane przedsiewziecie stanowi przebudowe oraz budowe windy zewngtrznej i dostosowanie
budynku do warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Sciany piwnic zostaly wymurowane z cegly petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 34-107 cm, $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej (gr. 38-56 cm). Sciany wewnetrzne
nadziemia, majg grubo$¢ 20-48 cm i wymurowane sg z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Natomiast $cianki dziatowe wykonano z cegty petnej na zaprawie cementowej, a na
strychu wykonane cze$ciowo z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym. Stropy
wszystkich kondygnacji typu Ackerman. Schody wewnetrzne wykonane z Zelbetu, monolityczne.
Dach wielospadowy stromy w konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka ceramiczna.

Zastosowane schematy statyczne

Nadproza, belki — schemat belki jednoprzestowe;.

Wiezba dachowa - konstrukcja krokwiowa.

Fundamenty — tawy fundamentowe i ptyta fundamentowa, bezpos$rednie.
Winda - konstrukcji stalowej — rozwigzanie systemowe.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
Obcigzenie $niegiem. PN — 80 / B - 02010 /Azl

Obcigzenie wiatrem. PN - 77 / B — 02011/AzI

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.



Przyjeto nastepujgce wartoSci obcigzen charakterystycznych:
. Obcigzenie $niegiem:  przyjeto jak dla 2 strefy.
. Obcigzenie wiatrem: przyjeto jak dla 1 strefy.
. Obcigzenia state: wg normy jw.
. Obcigzenie zmienne: Wg normy jw.

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
. obcigzenia obliczeniowe dla standw granicznych nosnosci,
. obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania.

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.
3.3. Obliczenia konstrukcyjne

3.4  Zestawienie obciazen

Tablica 1. Dach

Lp Opis obcigzenia Obc. \%i ke Obc. obl.
char. kN/m?2
kN/m?2

1. Dachoéwka cementowa karpiéwka (podwdjnie) i marsylska [0,750kN/m?2] 0,75 1,20 -- 0,90

2. ktata - Jodta, lipa, sosna [5,5*0,05*0,06/0,30] [0,060kN/m2] 0,06 1,20 -- 0,07

3. Kontrtata - Jodta, lipa, sosna [5,5*%0,04*0,4/0,90] [0,010kN/m?2] 0,01 1,20 -- 0,01

4. Krokiew - Jodta, lipa, sosna [5,5*0,08*0,18/0,90] [0,090kN/m2] 0,09 1,10 -- 0,10

5. Obcigzenie $niegiem bardziej obcigzonej potaci lewej dachu dwuspadowego

wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 — Qk=0,9 kN/m2, nachylenie pofaci

43,0° - C2=0,680) [0,612kN/m2] 061 1,50 0,00 0,91
6. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-

3 (strefa I, H=300 m n.p.m. — gk=0,30kN/m?2, teren B, z=H=15,2 m, —

Ce=0,85, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,2 m, B=16,8 m,

L=28,8 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 43,0° — wsp. aerodyn.

C=0,445, B=1,80) [0,205kN/m?2] 0,21 1,50 0,00 0,31
. 1,73 1,34 -- 2,31

q. = g-cos 43,0° = 1,27 1,69

qn =g-sin43,0°= 1,18 1,58

Tablica 2. Strop miedzykondygnacyjny - brak szczeg6towej inwentaryzacji

Lp Opis obcigzenia Obc. \%i ke Obc. obl.
char. kN/m?2
kN/m?2
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1,5 cm [21,0kN/m3-0,015m] 0,32 1,20 -- 0,38
2. Deskowanie petne 2,5cm - Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola
grub.2,5 cm [5,5kN/m3-0,025m] 0,14 1,20 -- 0,17
3. Strop drewaniany (PRZYJETO: strop ze Slepym putapem, rozstaw belek
14x22cm co 0,8m) 2,00 1,20 -- 2,40
4. Warstwa wapienna na trzcinie grub.1,5 cm [15,0kN/m3-0,015m] 0,23 1,20 -- 0,28
5. Sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie systemowym 0,14 1,20 -- 0,17
6. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe,

sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie zaktaddéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)

[2,0kN/m2] 2,00 1,40 0,50 2,80
s: 4,83 1,28 -- 6,20

Tablica 3. Sciana wewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. \%i ke Obc. obl.
char. kN/m?2
kN/m?2
1. Warstwa cementowo-wapienna grub.3 cm [19,0kN/m3-0,03m] 0,57 1,30 -- 0,74
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub.38 cm [18,0kN/m3:0,38m] 6,84 1,10 -- 7,52
3. Warstwa cementowo-wapienna grub.3 cm [19,0kN/m3-0,03m] 0,57 1,30 -- 0,74
2. 7,98 1,13 -- 9,01



Tablica 4. Sciana zewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. \% ke Obc. obl.
char. kN/m?2
kN/m?2
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, klinkier, kominéwka grub.48 cm
[19,0kN/m3-0,48m] 9,12 1,10 -- 10,03
2. Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm [19,0kN/m3-0,02m] 0,38 1,30 -- 0,49
2: 950 1,11 -- 10,53

3.5 Podciag P1
Tablica 5. Obcigzenie za podciag P1 (piwnica)

Lp Opis obcigzenia Obc. \% ke Obc. obl.
char. kN/m
kN/m

1. Tablica 3. Sciana wewnetrzna szer.1220 cm [7,980kN/m2:12,20m] 97,36 1,13 -- 110,02

2. Tablica 2. Strop miedzykondygnacyjny - brak szczegétowej inwentaryzacji

szer.622 cm, x3,00 [4,830kN/m2:6,22m-3,00] 90,13 1,28 -- 115,37
>: 187,49 1,20 -- 225,38
SCHEMAT BELKI
VaN AN
A B
| 2,79

i
OBCIAiENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr = 1,15)
Schemat statyczny:
)]

187,4
187,49

~T
A

| 2,79
y

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

Se—

209,79

300,78 B
D
W

300,78

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekréj: 2x HE 200 B, potaczone spoinami ciggtymi
Ay = 36,0 cm2, m = 123 kg/m
Jx = 11400 cm*, Jy = 19620 cm*, J, = 171100 cm®, J; = 59,5

1140 cm3
Stal: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,063) Mr = 260,58 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 448,92 kN
No$nos$¢ na zginanie

Przekréj z = 1,40 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 209,79 kNm (52) Mmax / (®L*Mr) = 0,805 < 1
Nos$nos¢ na $cinanie

Przekréj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 300,78 kN (53) Vmax / VR = 0,670 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)




Przekréj z = 2,64 m

V = (-)269,50 kN > Vo=0,6:Va =269,35kN  M/Msy = 41,37 / 258,46 = 0,160 < 1

Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 1,40 m
Ugiecie maksymalne fimax = 6,33 mm

Ugiecie graniczne fgr = lo / 350 = 2790 / 350 = 7,97 mm fimax = 6,33 mm < fgr = 7,97 mm

(79,4%)

3.6 Nadproze N1
Tablica 6. Nadproze N1 (piwnica)

Lp Opis obcigzenia Obc. yr Obc. obl.
char. kN/m
kN/m

1. Tablica 4. Sciana zewnetrzna szer.980 cm [9,500kN/m2-9,80m] 93,10 1,11 103,34

2. Tablica 1. Dach szer.350 cm [1,730kN/m?2-3,50m] 6,05 1,33 8,05
99,15 1,12 111,39

SCHEMAT BELKI

A A
A B
L 3,12 L
i a
OBCII-\iENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr = 1,15)
Schemat statyczny:
R
N 8 N
el A it
(o)) (o))
(o)) (o))
4 v
A B
| 3,12 |
A 7
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kKNm]:
N T A
A B
% &
S 386,79 gﬁ
& =

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gédrnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekréj: 2x HE 240 B, potaczone spoinami ciggtymi
Ay = 48,0 cm2, m = 166 kg/m

Jx = 22520 cm*, 1, = 38368 cm*, J, = 486900 cm®, J; = 103 cm?*, Wx = 1876 cm3

Stal: 235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosénosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,062) Mr = 428,28 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 598,56 kN
No$nos$¢ na zginanie
Przekréj z = 1,20 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 386,79 kNm (52) Mmax / (@L*MRr) = 0,903 < 1

No$noé¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 390,73 kN (53) Vmax / VR = 0,653 < 1

No$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekrdj z = 0,27 m

V =359,43kN > Vo=0,6-Vr = 359,14 kN M/Mryv = 102,98 / 424,78 = 0,242 < 1

Stan graniczny uzytkowania
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Przekréj z = 1,50 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 6,48 mm

Ugiecie graniczne fgr =1lo / 350 = 3120 / 350 = 8,91 mm fiumax = 6,48 mm < fgr = 8,91 mm
(72,7%)

3.7 Schody zewnetrzne
Bieg schodowy 1 - gérny

SZKIC SCHODOW

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsg = 1,05m
Dlugos¢ biegu I =2,10 m

Roéznica pozioméw spocznikéw h=1,04m
Liczba stopni w biegu n =7 szt.

Grubos$¢ ptyty t=12,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,37 m
- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosé)

Wieniec Sciany podpierajacej spocznik dolny b =250cm, h=35,0cm
Wieniec $ciany podpierajacej goérny bieg schodowy b = 40,0 cm, h = 35,0 cm
Oparcie belek:
Dtugos¢ podpér t = 20,0 cm
OBCIAiENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m2]:
Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 4,00 1,30 0,35 5,20
przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?2]:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Yr Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.2 cm
[0,320kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Oktadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
3 3,32 1,11 3,68
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Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?2]:

Obc.char.

Obc.obl.

Lp. Opis obcigzenia \4i
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,46 1,20 0,55
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.2 cm [0,320kN/m2:0,02m])
grub.2 cm 0,00:(1+14,9/35,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,9/35 5,12 1,10 5,63
3. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
s 5,57 1,11 6,17

Schemat statyczny schoddéw
po = 5,20 kN/m?2

Le899ve00veeeveeveesva

= 3,68 kN/m2
éE E =6,18 kN/mZ;

B

A 3,27 ¥

+
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 — fwu = 13,33 MPa, faa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,18

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali B500SP — klasa A-III, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa

Srednica pretéw @ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Gatunek stali B500SP — klasa A-III, fy« = 500 MPa, fys« = 435 MPa

Srednica pretow @ =6mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac = 5 mm
-~ nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys  wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 14,43 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = 16,28 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,s = 18,12 kN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

I‘B 1,12 v 2,15
7

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

<

0,91

12



al

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy  Msq = 14,43 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,78 cm2/mb. Przyjeto @12 co 14,0 cm o0 As = 8,08 cm2/mb (p = 0,86%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 14,43 kNm/mb < Mgg = 28,39 kNm/mb  (50,8%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd4 = 17,44 kN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vsq¢ = 17,44 KN/mb < Vra1 = 43,25 kN/mb  (40,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 12,14 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mski = 8,84 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,143 mm < wim = 0,3 mm  (47,6%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 14,76 mm < aim = 3270/200 = 16,35 mm

Bieg schodowy 2 - dolny

SZKIC SCHODOW

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsg =1,22m
Dtugos¢ biegu  In=1,75m

Rdznica poziomow spocznikow h=0,89m

Liczba stopni w biegu n = 6 szt.

Grubos¢ plyty t=12,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,37 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$c¢ / wysokosc)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b
Wieniec $ciany podpierajacej gorny bieg schodowy b
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpoér t = 20,0 cm

OBCIAiENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m2]:
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Opis obcigzenia Obc.char. \%i Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 4,00 1,30 0,35 5,20
przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m2]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Yr Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.2 cm
[0,320kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Oktadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
2: 3,32 1,11 3,68
Obcigzenia state na biegu schodowym [KN/m?2]:
Lp. Opis obciqzenia Obc.char. Yr Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,46 1,20 0,55
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.2 cm [0,320kN/m2:0,02m])
grub.2 cm 0,00:(1+14,9/35,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,8/35 5,11 1,10 5,62
3. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
s 5,57 1,11 6,17

Schemat statyczny schoddéw
po = 5,20 kN/m?2

R R A
EE—rrITTTTRIINERRI NN

do.b = 6,18 kN/m?2

Ay 3,09 Y
0

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 — fwu = 13,33 MPa, faa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,18

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali B500SP — klasa A-I1I, fy« = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica pretow @ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Gatunek stali B500SP — klasa A-III, fy« = 500 MPa, fya = 435 MPa

Srednica pretéw @ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa $srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac = 5 mm
- nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szeroko$¢ rys  wim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Ms¢ = 12,55 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = 15,03 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,s = 16,90 kN/mb
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

14



|
i5,03->

1,29 v 1,80 K

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Z
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Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy  Msq¢ = 12,55 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,26 cm2/mb. Przyjeto @12 co 14,0 cm o0 As = 8,08 cm2/mb (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 12,55 kKNm/mb < Mgg = 28,39 kNm/mb  (44,2%)

Scinanie:

SGU:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsqa = 16,21 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsda = 16,21 kN/mb < Vra1 = 43,25 kN/mb  (37,5%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 10,56 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 7,69 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,115 mm < wim = 0,3 mm  (38,5%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 11,11 mm < aim = 3090/200 = 15,45 mm  (71,9%)

Geotechniczne warunki isposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposoéb
zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej

Opinia geotechniczna, dokumentacja z badan podtoza, projekt geotechniczny na potrzeby budowy
windy zewnetrznej przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Radlinie przy ul. Mieleckiego (dz. nr
1962/114) zostata opracowana w maju 2023 r. przez firme BioGeo Wioleta Matecka z Rybnika.

Inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu.

Warunki gruntowe okre$la sie jako proste.

Wystepujgce warstwy podtoza to nasyp niekontrolowany (do usuniecia) oraz pyt z item (glina
pylasta).

Nie zaobserwowano wystepowania wod gruntowych.

Poziom przemarzania dla miejscowosci: Radlin - 1,0 m p.p.t.

Minimalna wytrzymato$¢ gruntu: przyjeto 1,5 kg/cmz2.

Budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich tj. na zelbetowych fawach fundamentowych
i ptycie fundamentowej (winda). Gtebokos¢ posadowienia taw fundamentowych na poziomie
istniejgcych taw fundamentowych przedmiotowego budynku, lecz nie ptycej niz 1m p.p.t.

Grunty nasypowe nalezy usungg¢ z podtoza na etapie prowadzenia robét ziemnych razem z warstwa
humusu. Nie nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonego wykopu fundamentowego na niekorzystne
wptywy atmosferyczne. Nie nalezy uzywaé sprzetu mechanicznego na odstonietym wykopie
fundamentowym. Zaleca sie unika¢ wykonywania wykopoéw na dtugo przed przystagpieniem do
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dalszych prac.

Jezeli w trakcie prowadzenia wykopow oraz realizacji robot ziemnych okaze sie, ze warunki
gruntowe rozniq sie od warunkéw opisanych w wykopie kontrolnym, nalezy dokonaé
odpowiednich zmian w podtozu lub konstrukcji.

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Gérniczej Oddziat KWK ROW z dnia 13 czerwca 2023r., uzyskano
informacje, ze przedmiotowy teren potozony jest na terenie gérniczym i obszarze gérniczym ,Radlin
[I” PGG S.A. Oddziat KWK ROW RUCH Marcel. Projektowana eksploatacja gornicza w okresie
ustalonym koncesjg wywota wptywy maksymalnie ,I” (pierwszej) kategorii terenu gérniczego. Istnieje
mozliwo$¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gorniczego wywotujgcych przyspieszenie drgan
powierzchni 0 max. wartosci a<880mm/s2.

Nie projektuje sie dodatkowych zabezpieczen konstrukcji budynku na wptywy eksploatacji gérnicze;.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Wszystkie rysunki i opisy poszczegdinych branz nalezy rozpatrywac tacznie. Opis jest integralng
czescig rysunkéw budowlanych i wykonawczych.

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.

Przedmiotowy budynek
Projektuje sie przebudowe z rozbudowa istniejgcego budynku Przedszkola Publicznego Nr 2
w Radlinie.

Przebudowa w zakresie konstrukcji obejmuije:
nowe nadproza i podciggi
klape oddymiajaca w istniejgce] potaci dachu
nowe okna dachowe
przebudowe $ciany zewnetrznej polegajacej na wykonaniu nowych nadprozy drzwiowych celem
umozliwienia dojécia na poszczegéine kondygnacje z projektowanej windy
przebudowe pofaci dachowej w strefie nowego wejscia z windy na poziom poodasza
przebudowe schoddw zewnetrznych, prowadzacych na poziom piwnicy

Rozbudowa w zakresie konstrukcji obejmuje:
budowa windy zewnetrznej (dzwig osobowy)

Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowg winde zewnetrzng wraz z przedsionkiem lokalizuje sie od strony wschodniej budynku
przedszkola, na dziatce nr 1962/114. Przedsionek do windy lokalizuje sie cze$ciowo na dziatce nr
2253/114 w miejscu istniejacego parkingu. Winda wraz z przedsionkiem, do poziomu istniejacego
cokotu budynku przedszkola, bedzie w konstrukcji murowanej, natomiast ponad poziomem cokotu
projektuje sie Sciany przeszklone. Przeszklenie windy ma nawigzywa¢ do wygladu istniejacych wind
zewnetrznych w pobliskim terenie przedszkola.

Przy windzie przebudowuje sie schody zewnetrzne prowadzace z poziomu terenu do kondygnacii
piwnic, gdzie znajduje sie szatnia przedszkolna. Schody zewnetrzne do przebudowy lokalizuje sie
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przy wschodniej czesci budynku przedszkola, na dziatce nr 1962/114. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z budowg windy i przedsionka, nalezy odtworzy¢ nawierzchnia utwardzong istniejacego
parkingu. Projektowana winda zewnetrzna koliduje z istniejagcym przytaczem wodociggowym,
przebudowa przytgcza wodociggowego jest poza zakresem niniejszego wniosku.

Nalezy zabezpieczy¢ substancje zabytku majac na celu zahamowanie jego destrukcji poprzez
wykonanie drenazu opaskowego wokdt budynku. Orientacyjny przebieg drenazu oznaczono na
zagospodarowaniu terenu. Projektowane przytacze drenazu poza zakresem wniosku.

Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ niezbedne utwardzenia terenu na przedmiotowym
terenie.

Na istniejgcym parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej budynku (dziatka nr 1962/114,
2253/114) lokalizuje sie 16 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych.
Dodatkowo na dziatce nr 2253/114 projektuje sie 2 miejsca parkingowe, poza zakresem wniosku,
ktére zostaty zlikwidowane na miejscu projektowanej windy. Od strony pdtnocno-wschodniej na
dziatkach nr 2253/114 i 766/31 rowniez lokalizuje sie parking z 20 miejscami postojowymi,

z ktdrego mogq korzysta¢ uzytkownicy przedmiotowego przedszkola. Dodatkowo na dziatce nr
2253/114 projektuje sie 2 miejsca parkingowe, poza zakresem wniosku, ktore zostaty zlikwidowane
na miejscu projektowanej windy.

6.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu powinno polegac na uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotéw, umieszczeniu
na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na plac budowy osobom trzecim.

Przed przystgpieniem do rob6t przedmiotowy teren nalezy oznakowaé izabezpieczy¢ zgodnie
zZ przepisami obowigzujacymi w tym zakresie. Organizacja budowy i prowadzone roboty muszg by¢
prowadzane w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie istniejgcych, sasiednich obiektow.
Teren budowy nie moze w zaden sposob uniemozliwia¢ korzystanie lub zajmowac istniejacych drég
wewnetrznych przy obiektach, jak rowniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym
i uzytkownikom do funkcjonujacych pomieszczen iobiektdw. Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych na terenie placu budowy. Rozpoczecie
robot wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych.

Prace przygotowawcze bedg podlegac na:
- wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
- oznakowanie placu budowy,
- wyznaczenie miejsca zaplecza budowy,
- wyznaczenie drég komunikacji na budowie,
- wyznaczenie stref sktadowania materiatéw budowlanych,
- wyznaczenie placbw montazowych,
- organizacjg ujecia wody i energii elektrycznej na potrzeby placu budowy,
- organizacja ochrony ppoz. i bhp,
- ochrona mienia i ludzi.

6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w porach suchych, przy niskim poziomie wod gruntowych.
W trakcie robé6t fundamentowych nalezy uwazaé aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajacych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Wykop bezpo$rednio przy warstwie
posadowienia nalezy wykona¢ recznie. Zasypke fundamentéw wykonac recznie.
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Jezeli w trakcie prowadzenia wykopOw oraz realizacji rob6t ziemnych okaze sie, ze warunki
gruntowe rozniq sie od warunkéw opisanych w wykopie kontrolnym, nalezy dokonaé
odpowiednich zmian w podtfozu lub konstrukcji.

6.3 Elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Pod projektowane schody zewnetrzne zaprojektowano tawy zelbetowe o przekroju 25x35¢cm oraz
40x35cm. Pod projektowang winde zaprojektowano ptyte zelbetowg o grubo$ci 35cm. Plyte potaczy¢
monolitycznie z zelbetowymi $cianami fundamentowymi.

Fundamenty wykona¢ z betonu wodoszczelnego C20/25 (B25) W8, zbrojonego pretami @12 All
(B500SP) i strzemionami @6 A0 (BSOOSP) o maksymalnym rozstawie 30cm. Podtoze pod tawy
fundamentowe wykona¢ z 10 cm warstwy piasku.

Nowe elementy oddylatowa¢ od istniejgcej konstrukcji budynku. Ostateczng szerokos¢ dylatacii,
pomiedzy elementami istniejacymi a nowo-projektowanymi, okresli¢ na placu budowy, bezpo$rednio
przed wykonaniem robét, po dokonaniu wykopdw ziemnych.

Projektowane tawy i ptyte posadowi¢ na poziomie istniejacych faw fundamentowych przedmiotowego
budynku, lecz nie ptycej niz Tm p.p.t.

Sciany fundamentowe oraz Sciana oporowa
Sciany fundamentowe wykonac jako Zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci zgodnie z rysunkiem.
Zbrojenie Sciany potaczy¢ monolitycznie z projektowanymi fundamentami.

Sciana oporowa (réznica pozioméw 1,6m) zelbetowa monolityczna z betonu wodoszczelnego
C20/25 (B25) W8, zbrojonego pretami @12 All (BSOOSP) i strzemionami @6 AO (B500SP)
0 maksymalnym rozstawie 30cm. Podtoze pod tawy fundamentowe wykona¢ z 10cm warstwy
piasku.

Schody zelbetowe zewnetrzne

Istniejace schody zewnetrzne, prowadzace do piwnicy nalezy rozebrac.

Projektuje sie nowe schody zelbetowe monolityczne. Schody posadowi¢ na fundamencie / $cianach
fundamentowych. Schody zbrojone pretami @12 All (BS00SP) oraz @6 A0 (B500SP); beton
wodoszczelnego C20/25 (B25) W8.

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Ostateczng wysokos¢ scian fundamentowych
okresli¢ na placu budowy, po zweryfikowaniu faktycznej gteboko$ci posadowienia.

Nadproza, podciag
Nad projektowanymi nowymi otworami drzwiowymi wykona¢ nadproza z prefabrykowanych belek
nadprozowych ,L-19” Nadproza montowac zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami producenta.

W piwnicy w przebudowywanej cze$ci wejscia z zewnatrz (pomieszczenie -1.19) wykonaé nowe

nadproze N1 z belek stalowych 2x HEB240 oraz podciag P1 z belek stalowych 2xHEB200. Wykona¢
wg rysunku konstrukcyjnego i obliczen.
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KOLEJNOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZA:

- wszelkie instalacje kolidujgce z projektowanymi nadprozem i otworem drzwiowym nalezy
przebudowac w sposob bezpieczny i zgodny ze sztuka,

- podstemplowac istniejace konstrukcje stropéw / dachu / stropodachu stemplami, aby zapobiec
pojawieniu sie rys i peknie¢,

- stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od Sciany, w ktorej wykuwany bedzie otwor lub
rozbierana Sciana,

- rozstaw stempli 1,00m,

- stemple nalezy postawi¢ na istniejacej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm i
szer. 180mm,

- W gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50mm i szer.
180mm,

- wytrasowac otwor przeznaczony do wyciecia,

- nacig¢ pitg tarczowg obustronnie Sciany wg linii trasowania,

- wyku¢ bruzde dla osadzenia jednej belki,

- na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci 15cm z betonu B-15,

- 0sadzi¢ belke, dtugos¢ oparcia min. 10cm,

- wykona¢ analogiczne czynno$ci dla pozostatej grubosci Sciany,

- po zamontowaniu belek stalowych, dwuteowniki nalezy potaczy¢ przewigzkami

(lub szpilkami gwintowanymi @14 co 50cm),

- przestrzen pomiedzy nadprozem a pozostatg nad nim $ciang wypetni¢ zaprawg cementowq 1:4,
- pitg tarczowa lub dtutem i mtotowiertarkg nacig¢ otwor wg linii trasowania, wykuwanie zaczag¢ od
gory,

- po wykonaniu catego nadproza i otworu - rozebraé stemplowanie,

- belki stalowe obtozy¢ siatkg Rabitza, otynkowac¢ i pomalowac; belki prefabrykowane L-19
oblicowaé rapéwka.

Przebudowa dachu, wiezby dachowej

Projektuje sie przebudowe wiezby dachowej w zakresie:
montazu nowych okien dachowych,

montazu klapy oddymiajacej,

projektowanego wejscia z windy na poziom poddasza.

Istniejacy dach czterospadowy z lukarnami, o kacie nachylenia potaci 43°.
Konstrukcja drewniana, krokwiowa.

Pokrycie dachdwka ceramiczng (karpidwka, podwdjnie).

Obroébka blacharska z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

Przebudowe wiezby wykona¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych. Ostateczny sposéb rozwigzania
nalezy zweryfikowac na placu budowy, bezposrednio przed przystapieniem do robot budowlano-
montazowych. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie byto mozliwosci
doktadnego zinwentaryzowania poszczegéinych elementéw wigzby, ich przekrojéw oraz rozstawu.

Czesciowgq rozbiérke i przebudowe wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego nalezy wykonaé
nad klatka schodowg zgodnie z rysunkiem. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci przeprowadzeni
odkrywek i doktadnej inwentaryzacji elementéw wigezby dachowej, ostateczny sposéb rozwigzania
nalezy ustali¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét. W trakcie rozbiorki nalezy uwazaé, aby
nie naruszy¢ konstrukcji oraz pokrycia dachowego dalszej cze$ci dachu.

Nastepnie nad wykonanym otworem na potaci dachowej nalezy wyznaczy¢ miejsce montazu klapy
dymowej 130x140 cm z owiewka i dyszami. Kolidujgce z otworem krokwie nalezy przerwac,
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a nastepnie zamontowa¢ wymiany, ktore beda sie taczyty z kolejnymi krokwiami, ktdre nie zostaty
przerwane. Na przedmiotowym polu nalezy usung¢ pokrycie dachowe. Po zamontowaniu klapy
nalezy uzupetni¢ pokrycie i wykonac¢ nowe obrobki blacharskie.

Montaz klapy dymowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Nalezy
stosowac tylko oryginalne elementy mocowania i obrobki. Obudowa klapy dymowej do EI30.

Od strony wewnetrznej wykona¢ sufit podwieszany z ptyt GKF na ruszcie systemowym o klasie
odpornosci p.poz. EI60.

Stosowac drewno drzew iglastych klasy min C-24 o wilgotnosci <18%.
Projektowane murtaty kotwi¢ do wiefica kotwami stalowymi g14mm, max. co 40cm.

W miejscu styku elementéw drewnianych z murem lub elementami betonowymi elementy
drewniane owing¢ folig lub papa.

Wszystkie elementy drewniane impregnowaé $rodkami grzybobojczymi i ognioochronnymi do
stanu niepalnosci (NRO). Elementy drewniane stanowigce zewnetrzne wykonczenie zabezpieczy¢
zgodnie z przyjeta kolorystyka.

Obrobki blacharskie wykona¢ indywidualnie z blachy powlekane;.

Dzwig osobowy (winda zewnetrzna)

Projektowany dzwig osobowy wykonany zostanie wg wytycznych dostawcy windy, przy
uwzglednieniu zatozen zawartych w projekcie branzy architektonicznej. W zakresie konstrukcii
projektuje sie fundament (zgodnie z opisem fundamentéw).

Konstrukcja pod centrale wentylacyjna

W celu zamontowania centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej nalezy zastosowac systemowe
rozwigzanie do podwieszania elementow wentylacji — zamocowanie pretdw kotwigcych do belek
stropu gestozebrowego typu Ackerman za pomocg kotew chemicznych, a nastepnie zamontowanie
stalowych elementow wsporczych.

Alternatywnym rozwigzaniem jest wykonanie konstrukcji z belek stalowych IPE100 osadzonych na
Scianach nosnych i potaczonych przewigzkami w celu usztywnienia konstrukcji. Centrale
wentylacyjng nalezy ustawi¢ na belkach i zamocowac.

Ostateczny rozstaw belek dostosowaé do wybranego modelu centrali i usytuowac je w taki sposéb
aby element opierat sie symetrycznie na kazdej belce nosne;.
KOLEJNOSC ROBOT:

wyku¢ bruzde dla osadzenia jednej belki,

na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci 15cm z betonu B-15,

osadzi¢ belke, dlugo$¢ oparcia 15¢m,

przestrzeh miedzy belkg a pozostatg nad nim $ciang wypetni¢ zaprawg cementowa,

belki stalowe pomalowac farbg ochronng

Sciany wewnetrzne no$ne

Sciany projektuje sie w technologii murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego grub. 24 cm.
Sciany murowaé na Kleju lub zaprawie cem.- wap. klasy M5. Wszystkie roboty murowe wykonaé
zgodnie ze sztuka budowlang izaleceniami producenta. Sciany ztrzpieniami zelbetowymi
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w uktadzie jak na rysunkach. Wykonczenie tynkami naktadanymi maszynowo. Tynki cementowo-
wapiennym. Dopuszcza sie zastosowanie tynkoéw gipsowych z pominieciem pomieszczer mokrych.

Sciany dziatowe

Sciany projektuje sie w technologii murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego grub. 12. Sciany
murowac na kleju lub zaprawie cem.- wap. klasy M5. Wszystkie roboty murowe wykona¢ zgodnie ze
sztukg budowlang i zaleceniami producenta. Wykoriczenie tynkami naktadanymi maszynowo. Tynki
cementowo-wapiennym. Dopuszcza sie zastosowanie tynkow gipsowych z pominieciem
pomieszczen mokrych.

Czesc¢ scian na poddaszu projektuje sie jako Sciany dziatowe poszyte ptytami np. 1x12,5mm Fire+
typ DF EI60, grubosci 75 mm, wypetnionych wetng mineralng grubosci 50 mm.

Stolarka

Okna

llos¢ i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowe.

Okna na profilach PCV lub aluminiowych z zestawem szybowym o wspotczynniku przenikania
dla okna Umax = 0,9 W/m2K. projektuje sie rowniez okna dachowe o wspétczynniku przenikania
dla okna Umax = 1,1 W/m2K. Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne. Okna jedno i dwuskrzydtowe
0 podziatach jak w Dokumentaciji projektowej. Cze$¢ okien wymienionych zostaje na okna state
przeciwpozarowe EI30 i EI60. Okna dachowe obrotowe.

Wytaz
W celu dostania sie na dach, w czesci dobudowanej przy windzie, w $cianie bocznej projektuje
sie drzwi stalowe (wytaz) 70x80 cm o odpornosci EI60.

Klapa dymowa
Klapa dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 130x140 cm, z owiewkami i dyszg. Klapa

montowana bedzie na projektowane] podkonstrukciji drewniane;.

- klapa z napedem elektrycznym,

- powierzchnia czynna klapy musi wynosi¢ minimum 1,44 m2,

- skrzydto klapy sktada sie z ramy konstrukcyjnej oraz plyty stanowigcej wypetnienie skrzydta,
- podstawy proste klapy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci 1,5 mm.

- wysoko$¢ podstawy wynosi min. 50 cm. rama wykonana z ksztattownikow aluminiowych,

- wypetnienie ramy ruchomej klapy stanowi ptyta z poliweglanu komorowego.

- owiewki 0 wysokosci min. 10 cm, umieszczone na wolnych krawedziach podstawy,

- dysze kierujace montowane do dolnej krawedzi postawy lub do elementdéw konstrukcyjnych
dachu.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

W budynku projektuje sie drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej z tzw. cieptym profilem. Drzwi
typowe, jedno- idwuskrzydtowe o zréznicowanych wymiarach (przed zamdwieniem wykonaé
pomiary z natury), zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wedtug indywidualnego projektu.

W wej$ciu do przedsionka winda projektuje sie drzwi przeszklone. Natomiast w wejsciu do piwnic
projektuje sie drzwi petne.

Drzwi bezprogowe, wyposazenie jak na zestawieniu stolarki. W drzwiach wejsciowych stosowac
samozamykacze z funkcjg migkkiego domykania. Skrzydta drzwi oraz klamka po otwarciu nie moga
zawezaC podanego $Swiatta przejscia. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych
Umin.= 1,3 Wim2K.
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Parapety zewnetrzne

Parapety stalowe z blachy stalowej grub. 0,8 mm ocynkowanej oraz powlekanej. Charakteryzujg sie
wysokg odpornoscig na warunki atmosferyczne. Stosowac zatyczki do parapetow na obu koricach
dtugosci parapetu. Wysieg parapetu poza lico sciany min 5 cm. Kolor parapetéw dostosowa¢ do
parapetow istniejgcych (ciemny braz np. RAL - 8017, uzgodni¢ z Inwestorem).

Pokrycie dachowe

Dachéwka ceramiczna — rodzaj dachéwki dostosowac do rodzaju dachéwki istniejacej na
przedmiotowym budynku.

- kolor — ceglasty (zblizony do koloru dachéwki na dachu istniejgcym)

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej grub. min. 0,60 mm, zabezpieczone;
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz powlekanie w kolorze jak obrdbki istniejace (np. RAL 8017
- skonsultowa¢ z Inwestorem). Duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Wody opadowe
i roztopowe bede odprowadzane z pofaci dachowych zorganizowanym systemem do kanalizacji
deszczowej. Stosowac system rynien i rur spustowych PVC.

Stopnie kominiarskie — z blachy ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze
czerwonym. Stopnica z blachy grubo$ci 2 mm.

tawy kominiarskie — szerokoS¢ tawy 250 mm, wykonane z blachy stalowej

S235JRG2 lub inna spetniajgca wymagania wytrzymatosciowe, wraz z ocynkowanymi ogniowo
wspornikami i kotyskami, malowane proszkowo w kolorze czerwonym. Wsporniki i kotyski z
ptaskownika, dostosowane do montazu do dachéwki ceramiczne;.

Balustrady zewnetrzne i zadaszenie nad schodami zewnetrznymi.
Balustrady
Projektuje sie balustrade zewnetrzng na murze oporowym przy schodach zewnetrznych oraz
zadaszenie nad schodami.
- balustrada zewnetrzna :
- stupki - 40x40 mm stal ocynkowana, malowana proszkowo
- wypetnienie pomiedzy stupkami - poziome profil 20x20
- maksymalny prze$wit pomiedzy elementami poziomymi - 12 cm
- balustrada mocowana do Sciany oporowej, stupki zakotwione do podtoza z 3 otworami i
rozetg maskujacg
* - balustrada i jej elementy w kolorze RAL 8017
- konstrukcja zadaszenia
» -blacha 2x160x80, kotwy wklejane M12,
» - profil 40x80 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na RAL 8017
» - daszek ze szkta hartowanego bezpiecznego, szyba wykonana w technologii
dwuwarstwowe; tj. z dwdch tafli szkta, kazda o gr. 6 mm, pomiedzy szybami folia
ochronna.

Balustrady w oknach

W oknach na kondygnacji pietra nalezy zamontowa¢ barierki zabezpieczajace z zewnatrz, ze
wzgledu na wysokosC parapetu nizszg niz 85 cm. - balustrada 40x40 mm stal ocynkowana,
malowana proszkowo na RAL 8017.

22



6.4 Wykoriczenie wewnetrzne

Wykonczenie wewnetrzne Scian murowanych

Wewnetrzne powierzchnie $cian murowanych nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym
z gladzig gipsowa. Tynk nakladaé maszynowo, grubo$¢ warstwy tynku ok. 1,5 cm. Sciany musza
by¢ gtadkie oraz odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Nastepnie pomalowaé farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie, zapewniajace wtasciwe utrzymanie warunkow higienicznych
i technologicznych pomieszczenia. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz przy punktach
odbioru wody Sciany wykonczy¢ ptytkami $ciennymi.

Projektowane oktadziny / powtoki $cienne:

- powtoki malarskie (lateksowe o podwyzszonej wytrzymatosci, odporne na szorowanie, zapewniajace
witasciwe utrzymanie warunkoéw higienicznych itechnologicznych pomieszczenia) - w
pomieszczeniach, ktore tego wymagajq ze wzgledu na przeprowadzone roboty budowlane

- plytki ceramiczne (do wysokosci min. 2,0 m nad wykornczong podtogg) + powtoki malarskie w
projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

- powtoki malarskie / ptytki w strefie umywalki / zlewu - pomieszczenie socjalne na 1 pietrze ,

Posadzki

Na kondygnacji piwnic w pomieszczeniach szatni (-1.17), tazienek (-1.18 i — 1.12, -1.12.1) oraz
przedsionka (-1.19), nalezy wykona¢ nowe warstwy podfogi na gruncie.

Styropian nalezy utozy¢ na warstwie folii paroizolacyjnej. Warstwe dociskowg wykona¢ w postaci
wylewki betonowej. w pomieszczeniach mokrych uprzednio nalezy utozy¢ warstwe izolagji
przeciwwilgociowej w postaci tzw. folii w ptynie. Wszystkie posadzki muszg charakteryzowa¢ sie
podwyzszong odpornoscig na Scieranie, posiada¢ odpowiedni dla danego pomieszczenia parametr
antyposlizgowo$ci oraz nie sprawia¢ trudno$ci w utrzymaniu czystosci. Uktad oraz kolorystyka
warstwy wykorczeniowej uzgodnic¢ z Inwestorem.

W pozostatych, oznaczonych na robotach budowlanych pomieszczeniach w piwnicach, w celu
wyrdwnania pozioméw posadzek nalezy wyla¢ na istniejgce warstwy podfogi na gruncie nowg
wylewke betonowa. Wylewka o grubo$ciach dostosowanych do projektowanego poziomu posadzki
w danym pomieszczeniu. Wylewke zatartg na gtadko nalezy wykonczyc¢ farbg do betonu.

Na pozostatych kondygnacjach podtogi wykona¢ zgodnie z zestawieniem warstw, czes¢ poditég
wykonac jako podtogi ptywajace.

Wszystkie posadzki muszg charakteryzowac sie podwyzszong odpornoscig na $cieranie, posiadac
odpowiedni dla danego pomieszczenia parametr antyposlizgowo$ci oraz nie sprawia¢ trudnosci
w utrzymaniu czystosci. Uktad oraz kolorystyka warstwy wykorczeniowej uzgodnic¢ z Inwestorem.

Projektuje sie nastepujace rodzaje wykonczenia posadzek:

- plytki gresowe (format min. 30x30 (do wyboru przez Inwestora), grubos¢ min. 8 mm, antyposlizgowe
—min. R, klasa $cieralnosci - 5),

- systemowa wyktadzina podiogowa PVC - niezapalna. Wyktadziny PVC obiektowe. Cato$¢ wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta danej wyktadziny. Obwodowo na powierzchni scian wykonac tzw.
cokoliki o wysokosci 10 cm. Wyktadziny powinny posiada¢ parametr antyposlizgowo$ci R11 oraz
parametr reakcji na ogien Bf1-s1. Kolorystyka do wyboru przez Inwestora.

- Ptyta OSB grubosci 22 mm. — potozone na drewnianych legarach na stropie poddasza
nieuzytkowego.

Sufity

Projektuje sie sufity podwieszane w oznaczonych pomieszczeniach na rysunkach robét
budowlanych. Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych. Sufity mocowane na profilach

23



sufitowych systemowych. Sufit podwieszany z ptyt g-k mocowanych na profilach sufitowych na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej. Okfadziny sufity podwieszanego na kondygnacji poddasza
wykonac z ptyt grubosci 2x15 mm REIG0 np. typu Fire typ F.

Na pozostatych kondygnacjach sufity podwieszane wykona¢ z ptyt grub. 12,5 mm, zwyktymi o
podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wilgoci.

Powtoki malarskie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane 2 x farbami lateksowymi. Powloki malarskie o podwyzszonej
wytrzymatosci, odporne na szorowanie i obijanie, zapewniajace wtasciwe utrzymanie warunkow
higienicznych i technologicznych danego pomieszczenia.

Do $cian piwnicznych stosowac farbe krzemianowa, dzigki wysokiej paroprzepuszczalno$ci powtoki
farby, szczegdlnie zalecana jest do pomieszczen okresowo zawilgoconych.

Scianki HPL

Materiaty do wykonania kabin i $cian z HPL przyjmowa¢ zgodnie z wybranym systemem.
Scianki kabin WC, kabin prysznicowych i przegrody pisuarowe wykona¢ jako systemowe. Drzwi
i $ciany wykonane sg z profili aluminiowych oraz z wysokocisnieniowego laminatu
kompaktowego HPL grubo$ci 12 mm.

Wymagania:

- system wodoodporny, ognioodporny i odporny na zadrapania,

- fazowane krawedzie drzwi i cian,

- profile oraz elementy faczeniowe z aluminium;

- krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury klamrami,

- zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna,

- nozki z aluminium anodowanego cofniete w gtab kabiny wys. 15 cm $rednicy 8 cm,

- drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajacy), uchwyt i zamek,

- taczna wysokos¢ konstrukeji to 1,5 m w tazienkach dla dzieci (wtaczajac przeswit nad podiogg
15 cm) w tazienkach,

- kolor ptyt HPL uzgodni¢ z Inwestorem

Stolarka

Drzwi

llo$¢ i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowe;.

W zestawieniu stolarki zawarte sg réwniez drzwi istniejace w ktorych projektuje sie:

- montaz elektrotrzymaczy,

- montaz sitownikow,

- montaz samozamykaczy,

- demontaz i ponowny montaz drzwi na innym poziomie posadzki razem z montazem nowego
nadproza.

Parapety wewnetrzne

Parapety stalowe z blachy stalowej grub. 0,8 mm ocynkowanej oraz powlekanej. Charakteryzuja sie
wysokg odpornoscig na warunki atmosferyczne. Stosowac zatyczki do parapetow na obu koricach
dtugosci parapetu. Wysieg parapetu poza lico sciany min 5 cm. Kolor parapetéw dostosowa¢ do
parapetow istniejgcych (ciemny braz np. RAL - 8017, uzgodni¢ z Inwestorem).

Wycieraczka wewnetrzna

W strefie wejécia do projektowanej windy, w przedsionku (od wewnatrz) nalezy wykonaé
wycieraczke. Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim ksztattem i wymiarami
do wczesniej przygotowanego wpustu. Stosowaé rozwigzania systemowe, montaz ww. wycieraczek
zgodnie z wytycznymi producenta. Elementem czyszczacym sg grzebienie aluminiowe.
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Charakteryzuje sie duza wytrzymatoscig oraz najlepszg efektywnoscig czyszczenia. Profile
aluminiowe potaczone ze sobg przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystanséw.
Dzieki temu wycieraczka charakteryzuje sie duzg pojemnoscig na brud oraz duzg mozliwoscig
regulacji i dopasowania na etapie produkcji. Wycieraczki wpuszczane w podioge (brak barier
architektonicznych).

Obudowa grzejnikow

- ptyta MDF lakierowana w kolorze wg wyboru Inwestora

- grubos¢ ptyty min. 12 mm

- mocowanie na tulejach dystansowych

- perforacje w ptycie w postaci otworéw o Srednicy 60 mm

- rozmieszczenie otworéw perforacyjnych co 120 mm (osiowo)

Prace renowacyjne ze wzgledu na zawilgocenia

Roboty zwigzane z wykonaniem prac

renowacyjnych takich jak:

- izolacja pionowa zewnetrzna zawilgoconych muréw piwnic,

- ochrona nowych izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym,

- izolacja pozioma muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie,

- izolacja pionowa wewnetrzna,

- tynkowanie pomieszczen piwnicznych bez izolacji pionowej wewnetrzne;
- izolacja posadzki na gruncie.

Izolacja pionowa zewnetrzna piwnic

Prace wstepne

Zdja¢ w catosci nawierzchnie brukowe/ptyty chodnikowe facznie z podbudowg wzdtuz Scian
zewnetrznych. Odkopa¢ Sciany fundamentowe do poziomu dolnej krawedzi tawy fundamentowe;.
Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub wywiez¢.

Po odstonieciu $cian fundamentowych moze okazac sie, ze czesciowo mamy podtoze bitumiczne a
czesciowo mineralne, dlatego odcinkowo moda by¢ zastosowane obydwie metody.

Izolacja pionowa zewnetrzna — w przypadku braku starych izolacji bitumicznych

Oczyszczenie podtoza metoda mechaniczng (szczotki, piaskowanie itd.)
Wyréwnanie (rapdwka) w razie potrzeby, zaprawa trasowg,
Zagruntowanie preparatem krzemianowym

Natozenie powtoki hybrydowej mineralnej elastyczne;

Klejenie XPS na piance

Izolacja pionowa zewnetrzna — w przypadku starych izolacji bitumicznych
Oczyszczenie podtoza bitumicznego Karcherem

Natozenie powtoki hybrydowej mineralnej elastyczne;

Klejenie XPS na piance

Ochrona nowych izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie pionowego
elementu drenazu

Utozy¢ mate ochronno-drenujacg zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producenta, zachowujgc
odpowiednie zaktady. Wi6knina filtrujgca powinna znajdowac sie od strony gruntu.

Wypeti¢ wykopy. Wykopy nalezy zasypywa¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji i
zageszczaC warstwami. Zaleca sie zasypywac wykopy piaskiem lub pospotkg. Do zasypywania
wykopu nie wolno stosowac¢ gruzu, Smieci, kamieni.
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Izolacja pozioma muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie - iniekcja.

Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, w ktorych nie ma
skutecznie dziatajacej izolacji poziomej. Otwory wierci sie na odpowiednim poziomie dopasowanym
do ukfadu izolacji. Odcinki poziomych przepon iniekcyjnych ulokowane na réznych wysoko$ciach
nalezy potaczy¢ odcinkami pionowymi, takze wykonanymi metoda iniekcji. Otwory iniekcyjne nalezy
wywiercié w jednym rzedzie, w odstepach 10-12 cm. Srednica otworéw powinna wynosic¢ co najmnie;
12 mm. Otwory zaleca si¢ wierci¢ poziomo.

W szczegdInych przypadkach moze by¢ konieczne wiercenie pod ustalonym katem.

Przebieg prac:

- Wywierci¢ otwory i przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

- Nasgczy¢ sciane kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone otwory
- Zamkng¢ otwory zaprawg cementowg na gtebokos¢ min. 2 cm

Izolacja pionowa wewnetrzna

Postepowanie ,$wieze w Swieze* (zakres Sciana graniczna z wyniesieniem pionowego pasa ok. 0,5
m na $ciany wewnetrzne wchodzace czotem w $ciang graniczna).

Gruntowanie

Na oczyszczone podtoze mineralne nanies¢ rownomiernie roztwér bezrozpuszczalnikowego
koncentratu krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajacym zmieszanym z wodg (proporcja
mieszania 1:1). Podtoza o duzej nasigkliwo$ci uprzednio zwilzy¢ woda.

Mostek sczepny

W czasie trwania reakcji preparatu gruntujgcego nanies¢ warstwe sczepna ze sztywnego,
mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany

Spoiny wypetni¢ i wyréwna¢ wodoszczelng szpachléwka uszczelniajgcg o wysokiej odpornosci na
siarczany Z-WOD

Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu min. 50 mm w pionowych naroznikach wewnetrznych
$cian nanie$¢ metoda "Swieze na $wieze"

Drugi dzien robot - powtokowa izolacja przeciwwilgociowa Sciany granicznej

Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej nanies¢ rownomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia ze
sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odporno$ci na siarczany. Izolacje
pionowg z mineralnego szlamu uszczelniajgcego nakfada¢ w co najmniej dwoch warstwach o fgczne;
grubosci min. 2 mm. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ metodg ,$wieze na Swieze”, tj. ok 15-30 minut
od natozenia poprzedniej.

Obrzutka

Po zatozeniu ostatniej warstwy szlamu wyschnieciu ,Swieze na Swieze” wykona¢ warstwe szczepng
petnokryjacq (100%) ze specjalnej obrzutki zgodnej z wymaganiami WTA Z-PT. Obrzutke
pozostawi¢ do zwigzania przez min. 2 dni, utrzymujac jg w tym czasie w stanie wilgotnym.

Tynkowanie pomieszczen piwnicznych bez izolacji pionowej wewnetrznej (Sciany z izolacja
wewnetrzng od pozycji tynku renowacyjnego).

- Fluatowanie Scian preparatem tréjfunkcyjnym: wzmocnienie, odgrzybianie, zwigzanie soli w murze
- Zatozenie tynku podktadowego magazynujacego

- Natozenie tynku renowacyjnego

- Szpachlowanie wyprawa mineralng z trasem zbrojong mikrowtéknami

- Malowanie Scian piwnicznych w tym:

* Gruntowanie,

+ Malowanie farbg krzemianowg
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6.7

Izolacja posadzki na gruncie

- Wykonanie chudego betonu z szorstkim zatarciem.

- Wykonanie faset uszczelniajgcych na chudy beton — $ciany ( 5x5 cm)

- Izolacja przestrzeni ok 20 cm na chudym betonie do wysokosci ok. 10 cm nad rzad wykonanych
iniekcji

- Izolacja paroszczelna posadzki z wyniesieniem na Sciany na docelowg grubo$¢ wszystkich
pdzniejszych warstw

- Gruntowanie

- NatoZenie 2x masy polimerowo-bitumiczne;

Wytozenie folii budowlanej 2x PE 0,2 mm
Warstwa EPS

Ponowne zatozenie 2x PE 0,2 mm
Wykonanie wylewki betonowej

Wykonczenie zewnetrzne

Posadzki na schodach zewnetrznych projektowanych

Ptytki gresowe zewnetrzne

Ptytki gresowe techniczne, ryflowane, antypo$lizgowe o wymiarach 30x30 cm. Montaz na gotowych
masach klejacych S$rednioelastycznych, mrozoodpornych. Zastosowaé masy spoinujgce
wodoszczelne typu aqua. Kolor jasny bez.

Wiasciwosci ptytek:
klasa $cieralnosci - 5.

odpornos¢ na szok termiczny odporne;
odporno$¢ na pekniecia wioskowate odporne;
mrozoodpornos¢ tak;
antyposlizgowos¢ min. R10;
typ powierzchni naturalna;
wymiar nominalny 30x30 cm
grubosc¢ ptytek min. 8 mm.

Wyposazenie

Winda

Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez dobudowe windy
osobowej umozliwiajace dostep na kazdg kondygnacje uzytkowg budynku. Wejécie do windy

z zewnatrz projektuje sie z poziomu istniejacego parkingu dla samochoddw osobowych od strony
wschodniej budynku. Wejscie prowadzi przez projektowany przedsionek, w ktorym zamontowana
zostanie wycieraczka wewnetrzna. Winda oraz przedsionek do poziomu istniejacego cokotu bedg
murowane, powyzej cokotu w konstrukcji szklanej.

Kabina dzwigu osobowego spetia¢ bedzie wymogi wymiardw dotyczace dostepnosci dzwigow dla
ludzi korzystajacych z wozkdw inwalidzkich lub innych sprzetow utatwiajacych poruszanie.

Charakterystyka techniczna dzwigu:

- przeznaczenie: osobowy, zgodny z normami dot. przewozu 0s6b niepetnosprawnych
- udzwig: 630 kg, 8 os6b

- predkos¢: 1,0 m/s,

- zasilanie: 3 — 400V/25A,

- ilo$¢ przystankdéw / dojs¢: 05 / 05,

- wysoko$¢ podnoszenia: ~12,22 m,
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Szyb i drzwi szybowe:

- wymiary wewnetrzne szybu 1650x1920 mm,

- wymiary zewnetrzne szybu 1765x2032 mm,

- gtebokos¢ podszybia zanizone podszybie — 660 mm,

- wysoko$¢ nadszybia 3600 mm,

- konstrukcja szybu stalowa, przeszklona,

- rozmiar drzwi 900x2000 mm,

- rozmiar otworu drzwi 1140x2250 mm,

- rodzaj drzwi EI60, automatyczne, teleskopowe.

- Kasety wezwan w futrynie, wykonanie stal nierdzewna

Kabina:

- rozmiar kabiny 1100x1400x2150 mm,

- $ciany stal nierdzewna,

- porecz okragta wykonana ze stali

nierdzewnej,

- sufit podwieszany, wykonany ze stali

nierdzewnej,

- podfoga wyktadzina antyposlizgowa, trudno

wycieralna,

- o$wietlenie LED w rozetach ze stali

nierdzewnej typu antywandal,

- panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej, przyciski okragte — stal nierdzewna, Brall,
wys$wietlacz LCD lub LED, przyciski otwierania i zamykania drzwi, tabliczka znamionowa z
oswietleniem awaryjnym LED, instrukcja obstugi grawerowana

- wentylator automatyczny, cichy.

Dach szybu:

- Panele fotowoltaiczne o wymiarach 2x1m x 2 sztuki o mocy ok. 2 x 400W, montowane na
dachu szybu dzwigu.

Wykonac¢ zgodnie z wytycznymi

UWAGA!
Po stronie wykonawcy ww. dzwigu osobowego jest wykonanie dokumentaciji odbiorowej do Urzedu
Dozoru Technicznego.

Przybory sanitarne

a) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych (projektuje sie 2
tazienki przystosowane dla 0sdb niepetnosprawnych (piwnice i pigtro):

- miska ustepowa lejowa wiszaca dla niepetnosprawnych, ceramiczna,

- deska sedesowa antybakteryjna dla 0s6b starszych i niepetnosprawnych, z tworzywa

duroplast, z powtokg antybakteryjng, wzmocnione zawiasy

- stelaz podtynkowy dedykowany do wybranej miski ustepowej

- porecz stata przy WC dla niepetnosprawnych, katowa 90° , prawa, $rednica 032 mm, stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do $ciany przy pomocy rozet, wymiar
60x40 cm (wys. x szer.) - tazienka w piwnicy,

- porecz stata przy WC dla niepetnosprawnych, prosta® , prawa, $rednica 032 mm, stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do $ciany przy pomocy rozet - dtugo$¢ ~80 cm -
tazienka na pietrze,

- uchwyt Scienny tukowy przy WC dla niepetnosprawnych, uchylny, $rednica O 32 mm,
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dtugosc 85 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do $cian przy pomocy
rozet

- pisuar wiszacy z zamykang pokrywa, bez stelaza- tazienka w piwnicy

- umywalka dla oséb niepetnosprawnych, ceramiczna, mocowana na $rubach, gteboko$¢ 55 cm,
szerokos¢ 65 cm

- uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych, lewy, uchylny, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka
polerowana, mocowanie do $cian przy pomocy rozet - dtugo$¢ 60 cm,

- uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych, prawy, uchylny, stal nierdzewna,

powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do scian przy pomocy rozet - dtugos¢

60 cm,

- pojemnik na papierowe reczniki, min. 600 listkow ZZ zamykany na kluczyk, ze stali

nierdzewnej 304.

- pojemnik na papier toaletowy,

- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych,

- zlaczka do weza,

- lustro uchylne nad umywalkg - Z uchwytem do pochylania, kat nachylenia 0 - ok 22°
o$wietlenie zatgczane wigcznikiem Swiatta, brak zabezpieczenia folig bezpieczng. Wymiar tafli lustra
500 mm x 600 mm.

b) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu Wc dla pracownikow (parter):
- Umywalka ceramiczna biata, szerokosci minimum 50 cm

c) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu fazienek dla dzieci (parter + pietro):

- Umywalka - dobra¢ umywalki jak istniejace w fazience dla dzieci dostosowane do
wzrostu i wieku dzieci,

- Miska ustepowa - zastosowac miski dla dzieci do lat 6-ciu

- szafa porzadkowa ze zlewem porzadkowym 50x50 cm i wyciggang wylewka

- pojemnik na papier toaletowy

- bateria umywalkowa

- pojemnik na mydto (dobra¢ pojemnik jak istniejace w tazience dla dzieci) przy kazde;
umywalce

- kabiny wyposazy¢ w szczotki do wc

- wieszaki na reczniki dla dzieci (dostosowac do ilosci dzieci)

d) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu socjalnym na pietrze
- Zlew dwukomorowy stalowy

Izolacje

izolacje przeciwwilgociowe:

O izolacja pionowa $cian fundamentowych - dyspersyjno-hydroizolacyjna masa asfaltowo-
kauczukowa (do stosowania ze styropianem), gr. min. 2 mm

O izolacja podtogi na gruncie — folii polietylenowej gr. min 0,2 mm, uktadanej z odpowiednim
zaktadem, klejona lub zgrzewana,

O izolacja w pomieszczeniach mokrych — ptynna bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa (tzw. folia
w ptynie),

izolacje termiczne:

O izolacja cieplna Scian fundamentowych i cokotu — styropian XPS gr. 10 cm (A=0,35 W/m:K),

O izolacja cieplna podtogi na gruncie — styropian EPS 100 gr. 2 x 5 ¢cm (A=0,36 W/m-K),

O izolacja cieplna $ciany szkieletowej na poddaszu — wetna mineralna skalna gr. 8+10 cm
(A=0,35 W/m:-K),
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6.10

6.11

1.

O izolacja cieplna sufitbw podwieszanych nad pomieszczeniami ogrzewanymi poddasza oraz
dachu — wetna mineralna gr. 14+12 cm (A=0,35 W/m-K),

O izolacja cieplna stropu nad | pietrem (podtoga poddasza nieuzytkowego) — wetna mineralna gr.
18+6 cm (A=0,35 W/m:K),

izolacji dachu z membrany wysokoparoprzepuszczalnej,

izolacji dachu z folii paroizolacyjnej,

izolacja z foli kubetkowej Scian fundamentowych.

Nawierzchnie utwardzone

Projektowana nawierzchnia utwardzona (ciagi piesze — chodnik wokét budynku) posiada
nastepujace warstwy konstrukcyjne:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

- podbudowa grub. 15 cm, z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0-32
mm),

- warstwa odsaczajaca z piasku grub.10 cm,

- podtoze gruntowe.

Projektowana nawierzchnia utwardzona (ciggi jezdne — odtworzenie utwardzenia na parkingu)
posiada nastepujace warstwy konstrukcyjne:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

- podbudowa ttuczniowa — warstwa gorna grub. 10 cm (fr. 0-31,5 mm),

- podbudowa ttuczniowa — warstwa dolna grub. 20 cm (fr. 31,5-63 mm),

- warstwa odsaczajaca z piasku grub.10 cm,

- podtoze gruntowe.

Kostka betonowa

Parametry kostki betonowe;:

ksztaft: prostokat,

wymiary: dostosowac do istniejacej kostki,

grubos¢: 6 cm,

kolor: szary.

Krawezniki

Nawierzchnie utwardzone nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi na tawie betonowe;
z kl. C12/15. Dla nawierzchni utwardzonych stosuje sie obrzeza betonowe o wym. 8x30x100
cm oraz krawezniki betonowe 12x25 cm. Nawierzchnie utwardzone przeznaczone do ruchu
pojazddw nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi, nawierzchnie przeznaczone wytgcznie
dla ruchu pieszego ograniczy¢ obrzezami betonowymi.

Nawierzchnie utwardzone muszg spetnia¢ wymagania polskiej normy pn-b-06250 oraz
cechowac sie nasigkliwo$cig <6%.

Sposéb budowy a ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu 0sdb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, zas roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone z zapewnieniem
ochrony wiasnoéci publicznej i prywatne;.

Warunki wykonywania robét budowlano-montazowych

Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywa¢ pod nadzorem o0s6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot winny by¢ uzgodnione
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z kierownikiem robot, inspektorem nadzoru, projektantem, inwestorem.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi,
sztukg budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(jezeli jest wymagany).

4. Wszystkie uzyte do budowy i wykofczenia materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne
atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy i inspektorze nadzoru (jesli
zostat ustanowiony).

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen iwyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu ijego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego Ilub
produkcyjnego.

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane itechniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych
- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Planuje sie wykonanie:
- instalacji co — rozbudowa o grzejniki,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepfa,
- instalacji klimatyzacji,
- instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, ewakuacyjnej, stabopradowe;.

9.1 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

9.1.1 Przedmiot i Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach budowy windy zewnetrznej,
przebudowy oraz dostosowania do warunkdw ochrony pozarowej budynku Przedszkola Publicznego
nr 2, 44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13, dziatka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114, jednostka
eW|denchna 241502_1 Radlin, obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin.
W zakres opracowania wchodzi:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- gtéwna tablica rozdzielcza - rozbudowa,

- lokalne tablice rozdzielcze - rozbudowa,

- instalacja o$wietlenia ogdinego,

- instalacja oSwietlenia nocnego,

- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacje dla odbiornikdw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia,
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- instalacja uziemiajgca — w zakresie opracowania,
- instalacja odgromowa — w zakresie opracowania.

9.1.2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania projektu jest:
» ekspertyza techniczna bezpieczehnstwa pozarowego, Radlin wrzesien 2023,
» podktady architektoniczno — budowlane,
* wytyczne branzowe,
* obowigzujace normy i przepisy.

9.1.3 Gtéwne wskazniki energetyczne

* Moc zainstalowana dodatkowa (zaktadana): 31,1 kW,
* Moc szczytowa dodatkowa (zaktadana): 15,6 kW,

» Napiecie znamionowe: 400/230 V AC,
»  Wspotczynnik mocy cos¢ = 0,93,
» Uktad sieci: TN-S

9.1.4 Roboty demontazowe

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych w zakresie
opracowania dokumentacji technicznej, a w szczegolnoSci istniejacego przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, opraw o$wietleniowych, przewodéw oraz osprzetu instalacyjnego. Prace
demontazowe nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby elementy demontowanych urzadzen nie
zostaty zniszczone. Prace demontazowe nalezy prowadzic z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, po wytaczeniu zasilania elektrycznego. Potrzeby budowy nalezy pokrywa¢ wytacznie
z urzadzen rozdzielczych placu budowy. Zabrania sie uzywania dla tego celu fragmentéw
istniejgcych instalacji elektrycznych w budynku.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich
przydatno$ci do dalszego stosowania nalezy przekazac protokolarnie Inwestorowi lub na zyczenie
Inwestora zutylizowac.

9.1.5 Zasilanie projektowanego obiektu — przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
Zasilanie projektowanego obiektu pozostaje bez zmian. W miejscu istniejacego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, na zewnatrz obiektu zabudowaé przeciwpozarowy
wytgcznik pradu (PWP) na bazie wytgcznika mocy 160A 36kA 3P w obudowie IP54 (Jako element
gtéwny wykorzystuje wytacznik zamontowany w dedykowanej obudowie, wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy, natomiast styki pomocnicze stuzg do sygnalizacji stanu na urzadzeniu
sygnalizacyjnym oraz urzadzeniu uruchamiajgcym. Zasilanie niezbedne do zadziatania wytgcznika
pobierane jest za po$rednictwem przerzutnika faz, majacego na celu zapewnienie energii do
zadziatania wyzwalacza nawet po zaniku napiecia na jednej lub dwoch fazach. Zastosowano
wyzwalacz wzrostowy 230VAC).
Elementy sktadowe PWP:

» urzadzenie uruchamiajace UU PWP: przycisk sterowania zdalnego PWP pozwalajacy na
podanie sygnatu do urzadzenia wykonawczego i sygnalizujgcego PWP w celu dokonania
wytaczenia energii elektrycznej w obiekcie wg. zaprogramowanego scenariusza,

* urzadzenie sygnalizujgce US PWP: sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie, ze
wylgczone zostato zasilanie obiektu za po$rednictwem automatyki PWP,

» urzadzenie wykonawcze UW PWP: urzadzenie sktadajace sie z wytacznika wraz
z automatykg uruchamiajaca, kontrolng, zasilajaca i sterujaca, stuzace do mechanicznego
odtaczenia doptywu energii elektrycznej do obiektu, umieszczone w wydzielonej obudowie,
z mozliwo$cig wytaczenia obwodow z opdznieniem.
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Przycisk sterowniczy przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz urzadzenie sygnalizacyjne (UU
PWP + US PWP) nalezy umiesci¢ przy gtdwnym wejsciu do obiektu i odpowiednio oznakowac.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ wyposazony we wskazniki
zadziatania (diody) koloru zielonego oraz czerwonego. Przewody sterownicze wykonaé kablami
NHXH-J FE180/E90 7x1,5RE 0,6/1kV oraz NHXH-O FE180/E90 2x1,5RE 0,6/1kV, kable
prowadzi¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) powinien odcinac¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej. Wyjatek stanowig zrodta zasilajace
urzadzenia elektryczne, ktdre muszg funkcjonowa¢ w czasie pozaru. Sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu wykonac zasilanie centrali oddymiania.

Przejcia instalacji elektrycznych przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie
odporno$ci  odpowiadajacej danej przegrodzie. Przepusty wykona¢ na bazie przepustow
kablowych posiadajacych deklaracje wiasciwosci uzytkowych wydanych w trybie okreSlonym w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U z 2016 r poz. 1966 z pdzn. zmianami).

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi budowy linii kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004. Wszystkie kable zasilajgce
prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Zasady poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym instalaciji
przeciwpozaroweqo wytacznika pradu.

Przeglad techniczny i czynnoSci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych zawartych
w dokumentacji technicznej nalezy przeprowadza¢ w okresach ustalonych przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku (zgodnie zROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719). Kontrole przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz raz
w roku. Zakres czynnosci kontrolno — sprawdzajgcych:

 funkcjonowanie wytacznika przeciwpozarowego,

» zgodnos¢ umiejscowienia PWP w budynku,

» stan techniczny aparatu,

* kontrola oznakowania,

» ocena wizualna wytacznika.

» sprawdzenie obwodow elekirycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajagcemu szczegdtowy protokot
zawierajacy informacje o przeprowadzonych czynnosciach konserwacyjnych lub serwisowych
instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

9.1.6 Zasilanie centrali oddymiania
Zasilanie elektryczne centrali oddymiania nalezy wykonac¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu (PWP) poprzez dodatkowy uktad pomiarowy. Przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
(PWP) zabudowaé zestaw ztaczowo pomiarowy dla urzadzen pozarowych. Z wylacznika
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nadpradowego nalezy utozy¢ linie kablowa typu NHXH-J FE180/E90 3x2,5 RE 0,6/1kV, ktorg
drugostronnie wprowadzi¢ do projektowanej centrali oddymiania. Zasilanie oraz okablowanie
wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia oraz wytycznymi producenta z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw oraz norm. Przed wykonaniem rob¢t instalacyjnych nalezy zapoznac
sie z wytycznymi dostawcy konkretnego urzadzenia.

9.1.7

Tablice rozdzielcze

Rozbudowy tablic rozdzielczych zaprojektowano zamykane na klucz, Il klasa izolacyjnosci, stopien
ochrony IP 40. W rozdzielniach elektrycznych nalezy zapewni¢ minimum 30 % rezerwy. Z tablic
rozdzielczych wykona¢ osobne obwody do zasilania: o$wietlenia, gniazd wtyczkowych ogoinego
przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w fazience oraz obwody do odbiornikdw wymagajacych
indywidualnego zabezpieczenia.

9.1.8

Instalacje oswietleniowe

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYZzo 3x1,5 mm2 o
izolacji 450/750V utozonymi pod tynkiem. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych
zaprojektowano na bazie wytacznika réznicowopradowego z cztonem nadprgdowym 1P+N
6kA C 10A/30mA Typ A. Wszystkie oprawy zaprojektowano na zrodta Swiattg typu LED.
Oswietlenie wnetrz wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1
Swiatto i o$wietlenie, O$wietlenie miejsc pracy, cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach lub
rownowazne. W pomieszczeniach sanitarnych instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z
normg PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone

w wanne lub prysznic.

Wytaczniki o$wietlenia instalowaC wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki, na
wysokosci 1,0 + 1,1m od poziomu posadzki. Zataczanie o$wietlenia korytarzy,
pomieszczeniach gospodarczych oraz pomieszczen sanitarnych wykona¢ na bazie czujnikow
obecnosci. Rozmieszczenie czujnikow obecnosci wykona¢ z wytycznymi producenta
urzadzenia w zakresie stref zasiegu. W sanitariatach oraz pomieszczeniach gospodarczych
zastosowaC osprzet w wykonaniu szczelnym. Wszystkie potaczenia przewoddéw nalezy
wykonywac w puszkach gtebokich w tacznikach oswietlenia.

Instalacja o$wietlenia nocnego

Nad zewnetrznymi wyjSciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy nocne dwufunkcyjne
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano przewodami
YDYZo 4x1,5 mm2 o izolacji 450/750V. Oprawy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Oswietlenie nocne
zatgczane i wytgczane jest poprzez styczniki sterowane wielofunkcyjnym zegarem cyfrowym
z dwoma kanatami wyjsciowymi. Zabudowac styczniki z mozliwoscig sterowania recznego.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem osSwietlenia zaprojektowano oprawy
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa wigcza sie automatycznie po zaniku
napiecia. Zasilanie opraw z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYZo 3x1,5 mm2
o0 izolacji 450/750V oraz przewodami YDYZzo 4x1,5 mm2 o izolacji 450/750V. Oprawy
zaprojektowano w ukfadzie AT (autotest).
Oprawy ewakuacyjne nalezy zabudowac:

» przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjcia ewakuacyjnego,

* w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio,
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e w poblizu kazdej zmiany poziomu,

» obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

* przy kazdej zmianie kierunku,

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koricowego (na zewnetrznej $cianie wyjs¢
ewakuacyjnych - nad drzwiami),

e w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ minimum 5 Ix przez 120 minut, oraz
minimum 5 Ix przez 120 minut w odlegtosci do 2,0 m od przyciskow alarmowych, hydrantow
wewnetrznych, punktdw pomocy sanitarnej. Przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:

e oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

e oprawy kierunkowe: "praca na jasno".

Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005 lub réwnowazne. Oprawy powinny posiadac¢
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP. Projektowane oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢
z obwodéw oswietleniowych zasilajacych oswietlenie danego pomieszczenia.

Po wykonaniu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio
oznakowac fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpieczeristwa dotyczace
drég ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone w poblizu lamp o$wietlenia ewakuacyjnego w
taki sposdb, aby byty oSwietlane przez te lampy. Rozmieszczenie znakdw powinno by¢ zgodne
z PN-N-01256-5 , Znaki bezpieczenstwa lub rownowazne. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych idrogach pozarowych” oraz PN-EN ISO
7010:2012 ,Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa” lub réwnowazne. Znaki bezpieczenstwa powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP.

Zasady poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Przeglad techniczny i czynno$ci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych zawartych
w dokumentaciji technicznej nalezy przeprowadza¢ w okresach ustalonych przez producenta,
nie rzadziej jednak niz raz w roku (zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw, Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719).
Budynek wyposazony jest w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
z wykorzystaniem lamp wyposazonych w autonomiczne zrodto zasilania. Kontrole nalezy
przeprowadza¢ nie rzadziej niz raz w roku raz w roku. Caly zakres czynnosci kontrolno -
sprawdzajacych:
* nalezy odigczy¢ zasilanie obwoddéw o$wietlenia w tablicy rozdzielczej pradu, lub
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
* sprawdzi¢ dziatanie lamp awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
» dokona¢ pomiaréw stanu pojemnosci akumulatoréw bedacych na wyposazeniu lamp
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
» dokona¢ pomiaru natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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Po zakoriczeniu prac nalezy sporzadzi€ i przekaza¢ Zamawiajacemu szczegdtowy protokot
zawierajacy informacje o przeprowadzonych czynno$ciach konserwacyjnych lub serwisowych
instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

9.1.9 Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego stosowania
Instalacje zasilajacg gniazda wtyczkowe nalezy wykonac przewodami YDYZo 3x2,5 mmz2 o izolacji
450/750V utozonymi pod tynkiem. Podejécie do gniazd nalezy wykona¢ pod tynkiem w rurkach
ostonowych. Zabezpieczenie obwodéw gniazd wtyczkowych zaprojektowano na bazie wytacznika
roznicowopradowego z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A.
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,4 m od poziomu posadzki oraz ponad
blatem roboczym. W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wigkszg ilos¢ gniazd w jednym
miejscu, zaleca si¢ zastosowanie puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach
technicznych oraz sanitarnych zaprojektowano gniazda o IP44. Wszystkie potaczenia przewodow
nalezy wykonywaC w puszkach gtebokich w gniazdach. Doktadne rozmieszczenie gniazd
wtyczkowych okre$lic w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu zinwestorem oraz
uzytkownikiem oraz na podstawie aranzacji wnetrza.
W pomieszczeniach sanitarnych gniazda wtyczkowe instalowa¢ w strefach zgodnie z normg PN-
HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic lub
rownowazne.

9.1.10 Osprzet elektryczny
Gniazda wtyczkowe oraz faczniki oswietlenia instalowa¢ z zastosowaniem puszek zespolonych
w ramkach wielokrotnych.

9.1.11 Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zasilanie oraz sterowanie wentylacjg mechaniczng i klimatyzacjg wykona¢ na bazie rozdzielnic
zasilajgco — sterujgcych, dostarczonych wraz z urzadzeniem, zgodnie z wytycznymi projektu
wentylacji i klimatyzacji. Zasilanie i sterowanie wentylacjg mechaniczng wykona¢ z automatyki
centrali wentylacyjnej. Zasilanie wentylatorow kanatowych w sanitariatach wykona¢ przewodami
YDYzo 3(4)x1,5 mm2 o izolacji 450/750V z obwoddw oswietleniowych danego pomieszczenia,
sterowanie czujnikami obecno$ci lub zgodnie z wytycznymi projektu branzowego. Zasilanie
urzadzen wentylacji wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia oraz wytycznymi
producenta z zachowaniem obowigzujacych przepisdéw oraz norm. Doktadna lokalizacja urzadzen
wentylacyjnych wg projektu branzowego.

9.1.12 Zasilanie elektryczne pozostalych urzadzen
Wykonac¢ zasilanie elektryczne urzadzen wydanych w branzowych dokumentacjach technicznych
(np. pomporozdrabniacz z wpustem). Zabezpieczenie obwoddw wykonaé na bazie wytacznikéw
instalacyjnych, dodatkowo obwody nalezy zabezpieczyé wysokoczutymi  wytgcznikami
roznicowopradowymi 0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Zasilanie wykonac¢ zgodnie
z DTR zastosowanego urzadzenia oraz wytycznymi producenta z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw oraz norm.

9.1.13 System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych

Toalety dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w system przyzywowy. Naci$niecie przycisku wezwania
lub pociagniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego,
zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwigkowy).
Przyciski wzywajace sg pod$wietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg
wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujacy powinien
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znajdowac sie przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety. Przyciski wezwania montowac na
wysokos$ci okoto 1 m w centralnym punkcie pomieszczenia. Rozmieszczenie przyciskow ustali¢

z inwestorem najp06zniej na etapie realizacji okablowania. Przyciski powinny by¢ zainstalowane

w miejscach, ktdre bedq widoczne i tatwo dostepne. Zasilanie elekiryczne wykona¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm2 z zabezpieczeniem na bazie wytacznika rdznicowopradowego z czlonem
nadpradowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A. Zasilanie elektryczne oraz okablowanie wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem obowigzujacych przepisdéw oraz norm.

9.1.14 Zasilanie dzwigu osobowego (windy)

Do najwyzszej kondygnacji dzwigu osobowego, w miejscu wskazanym przez producenta, nalezy
doprowadzi¢ lini¢ zasilajaca, niezalezng, pigcioprzewodowg 400/230 V 50Hz, z zabezpieczeniem
na bazie wytgcznika réznicowopradowego z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA C 32A/30mA Typ
A, z zapasem 3 mb. O$wietlenie szybu windy wykonuje dostawca. Dodatkowo we wskazane przez
producenta miejsce nalezy doprowadzi¢ do dzwigu linie telefoniczng (koniecznos¢ wykonania
okresli producent windy). W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie urzadzen dzwigowych. Do
szybu windy doprowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 30x4 potgczong z uziemieniem
obiektu. Zasilanie oraz okablowanie wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia oraz
wytycznymi producenta z zachowaniem obowigzujacych przepisdéw oraz norm. Przed wykonaniem
robot instalacyjnych nalezy zapoznac sie z wytycznymi dostawcy konkretnego urzadzenia.

9.1.15 Grzejnik elektryczny w szybie windy

W szybie windy zabudowac grzejnik elektryczny o przyktadowych podstawowych parametrach:

* moc 3000 W,

» elektroniczny termostat,

»  zakres nastawy temperatury od 7°C do 32°C,

 stopien ochrony IP24,

* metalowa obudowa malowana proszkowo,

» zestaw montazowy w komplecie.
Zasilanie grzejnika elektrycznego w szybie windy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm2
utozonym pod tynkiem. Zasilanie poditgczy¢ bezposrednio do grzejnikdw, chyba ze producent
zaleci zasilane poprzez gniazdo-wtyczke. Obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopradowym
z cztonem nadpradowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A. Zasilanie oraz okablowanie wykona¢
zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia oraz wytycznymi producenta z zachowaniem
obowigzujacych przepisow oraz norm. Przed wykonaniem rob6t instalacyjnych nalezy zapoznaé
sie z wytycznymi dostawcy konkretnego urzadzenia. Doktadng lokalizacje grzejnika ustali¢
z dostawcg windly.

9.1.16 Ochrona odgromowa
Na dachu obiektu w poblizy windy zabudowac iglice gasiorowg o dtugosci I=2m. Iglice potaczy¢
z istniejgcq instalacjg odgromowa drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8. Wszystkie elementy
budowlane nieprzewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
| potgczyC z siatkg zwodow poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie nad
powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, bariery, drabiny, itp.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem
lub przewodem odprowadzajgcym.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz dotagczonym do niej zatgcznikiem E lub réwnowazne.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacja odgromowa powinna by¢ poddawana
badaniom kontrolnym. Maksymalny okres pomigdzy przegladami LPS:
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- ogledziny: co 2 lata,

- petne sprawdzanie: co 4 lata,

- petne sprawdzanie urzadzen krytycznych: co 1 rok.

Ogledziny powinny by¢ wykonane w celu stwierdzenia miedzy innymi:

- projekt jest wykonany zgodnie z normg PN-EN 62305-3 lub réwnowazne,

- LPS znajduje sie w dobrym stanie,

- nie ma obluzowanych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztaczach LPS,

- zadna cze$¢ LPS nie zostata ostabiona przez korozje, zwtaszcza na poziomie ziemi,

- wszystkie widoczne potgczenia z uziomem sg nienaruszone,

- wszystkie widoczne przewody i elementy LPS sg przytwierdzone do powierzchni montazowych
I elementy, ktdre zapewniajg ochrone mechaniczng, sg nienaruszone oraz znajdujq sie na
wtasciwym miejscu,

- nie byto zadnych uzupetnien lub zmian chronionego obiektu, ktére wymagatyby dodatkowej
ochrony,

Sprawdzanie i badania LPS powinny obejmowac ogledziny i by¢ uzupetnione nastepujacymi
dziataniami:
- sprawdzeniem ciggtosci, szczegodlinie ciggtosci tych czesci LPS, ktore nie byly widoczne podczas
instalacji i ktore nie sg dostepne dla ogledzin obecnie,
- przeprowadzeniem pomiaru rezystancji uziemienia uktadu uzioméw; powinny by¢ wykonane
nastepujace wyodrebnione i ztozone pomiary uziemien oraz kontrolne, a ich wyniki odnotowane
w raporcie z badan LPS:
- pomiar rezystancji wzgledem ziemi kazdego lokalnego uziomu i — gdzie zasadne
praktycznie — rezystancji wzgledem ziemi catego uktadu uziomaéw,
- wyniki ogledzin wszystkich przewodow, potaczen i ztaczy lub zmierzonej ich ciggtosci
galwaniczne;j.

9.1.17 Instalacja uziemiajaca

Wokédt projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom otokowy. Uziom nalezy wykonac z ta§my
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 utozonej w wykopnie na gtebokosci 0,7 m, w odlegtosci 1,0 m od
obrysu fundamentu. Uziom projektowany potaczy¢ z uziomem istniejgcym. Na uziomie otokowym
w miejscu krzyzowania sie z sieciami zewnetrznymi nalezy natozy¢ rure ochronng @75, ktorg na
koncach uszczelni¢ od przedostawania sie wody. Wykona¢ uziemienie dzwigu osobowego,
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Do szybdéw dzwigdw doprowadzi¢ bednarke
stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm podtgczong do uziemienia obiektu. Wszystkie potgczenia
z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

9.1.18 Ochrona przepieciowa
Ochrona przepigciowa bez zmian.

9.1.19 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytaczenie realizowane przez wktadke topikowg i wytaczniki nadpragdowe realizowane w uktadzie
sieciowym TN-S. Zastosowano wytgczniki roznicowopragdowe z pragdem wyzwalajgcym 30 mA.
Zaprojektowano instalacje 3 i 5-cio przewodowe.

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze miedzy wszystkimi
czesciami przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi oraz czesciami przewodzacymi obcymi.
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Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz
normami.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i proby techniczne:
» sprawdzenie ciggto$ci obwodow instalacii elektryczne;j,
* pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,
* pomiar rezystanciji izolacji poszczegélnych obwoddw instalacii, ktéry nalezy wykona¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,
» sprawdzenie wartosci rezystancii petli zwarcia jednofazowego,
* pomiar rezystancji uziemienia,
* sprawdzi¢ dziatanie wytacznikéw réznicowopradowych,
* pomiar natezenia oSwietlenia podstawowego oraz awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego,
» sprawdzenie poprawno$ci dziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawczg,
ktéra winna zawiera¢ w szczegélnosci:

 zaktualizowany projekt techniczny,

»  protokoty préb montazowych,

» protokot ze sprawdzenia poprawnosci dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Protokoty pomiarowe stanowig integralng czes¢ powykonawczego projektu technicznego.

9.1.20 Wplyw obiektu na sSrodowisko
Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne nie
wptywaja negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi iinne obiekty budowlane. Nie
przewiduje sie, aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Budynek
w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych zaktocen.

9.1.21 Uwagi koricowe
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy. Jako dodatkowg ochrone
od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S, uzupetnione wytgcznikami
réznicowopradowymi. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgca norma.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze, a lokalng
szyne wyrdwnania potencjatow zlokalizowa¢ w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym
z Inwestorem podczas prac instalacyjnych. Szyny te nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo 10 mm?
z GSWP. Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-
002 oraz PN-IEC 60364.
Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos¢ instalacji wytacznikow nalezy
planowa¢ w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
* nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji
elektrycznych z instalacjami innych branz,
» trasy przewodoéw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian
i stropéw, w miejscach, w ktorych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowa¢
szczegblng ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacii.
» elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.
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Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze
zgodnie z PN-IEC 60364. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ instalacje
z wykorzystaniem osprzetu szczelnego.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane
badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowa¢ badanie instalacji
elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawno$ci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow
ochrony przeciwporazeniowej, rezystanciji izolacji przewodow oraz rezystanciji uziemien instalacji i
aparatow.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia
metodg punktowg w pomieszczeniach obiektu.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie
zamiennikow, pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach
i charakterystykach rbwnowaznych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem
i projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisébw BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktdre nie zostaty
w projekcie omowione.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cze$¢
rysunkowa oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy
dokumentaciji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycii
w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot, ktorg ujeto
w pozostatych czeSciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia badz
ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz.
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich
projektow branzowych i uzgodni¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych
zgodnie z wymaganiami wszystkich norm, normatywow oraz zalecen prowadzenia wykonawstwa
oraz eksploataciji dla poszczegolnych czesci budynku, urzadzen i instalacji, a 0 wszelkich
zauwazonych niescistosciach niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta. Zgtoszenie rozbieznosci w
trakcie lub po wykonaniu elementu, w sytuacji kiedy istniata mozliwo$¢ spostrzezenia btedu przed
przystapieniem do prac, bedzie traktowane jako wina Wykonawcy. Przed przystapieniem do prac
nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem a odlegtosci i wymiary sprawdzi¢ w terenie. W
przypadku stwierdzenia odstepstw zawartoSci projektowej od rzeczywistosci, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Projektanta. Wykonawca odpowiedzialny jest za
prowadzenie robot zgodnie z uwagami zastrzezonymi w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia catosci dokumentacji, pod katem miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdélnych
instalacji. W razie wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru
przed przystgpieniem do wykonawstwa.

Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikajace z warunkow zastanych w istniejgcej
tkance budowlanej lub wynikajace z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu
uniknigcia kolizji, podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujacymi pracami wszystkich
branz, na ktére moga mie¢ wptyw. Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacii
niezmieniajace parametrow technicznych tych elementéw wynikajace z warunkéw z zastanej
tkance budowlanej moga by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy przewidzie¢ zakupienie do wszystkich lamp wewnetrznych i zewnetrznych
kompletnego systemu mocujgcego: wspornikdw, wysiegnikdw, zwiesi wraz z wszystkimi
elementami niezbednymi do zamocowania lampy.
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Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich
elementéw widokowych lub waznych ze wzgleddw technologicznych, i ich szczegétowe opisy i
charakterystyki, przed zamowieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zamdwien.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako , Projektowane” nalezy
traktowac jako ,Elementy wzorcowe”, ktérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy,
jak tez parametry szczegdlne wynikajace z zatozen projektu i wymagan Inwestora nie moga
podlega¢ zmianie.

Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci
dokumentaciji projektowej, w ktorej wykaze zgodno$¢ ww. parametrow. Dokumentacja bedzie
podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonawstwa. W razie zatwierdzenia zmiany
wykonawca zobowigzany jest do wykonania przed rozpoczeciem prac, petnej dokumentacii
budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami
oraz wg zasad wynikajacych z prawa autorskiego. Jezeli zmieniany zakres ma wptyw lub
jest w jakikolwiek sposob powigzany z innymi branzami, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia we wtasnym zakresie i na wkasny koszt koniecznych zmian projektowych
wszystkich niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji. Proponowane
zmiany nie moga powodowac pogorszenia warunkow wynikajacych z dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych
zmian nie zmienia termindw wynikajacych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany termindw
umow. Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zostac zatwierdzona w ramach
koordynacji miedzy branzowej z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika
budowy.

Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia
odpowiedniej jako$ci i trwatoSci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych
elementow, jesli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposob niewystarczajacy lub
niezgodny z obowigzujacymi normami szczegdlnymi, lub zasadami wiedzy techniczne;j,
wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed
rozpoczeciem prac. Ww. uzgodnienia nie zmieniajg terminu wykonania dzieta. Usterki wynikajace
z braku takich uzgodnien beda obcigzaty wykonawce.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przejs¢ i przepustow
instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie
zabezpieczenie. Natomiast przy przejéciu przez $ciany i stropy oddzielenia stref pozarowych
nalezy uwzgledni¢ systemowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacja.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich
urzadzen, sieci i instalacji, oraz do czasu czasowe;j ich eksploatacji we wspotpracy z
odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i
funkcjonowania.

W zwigzku z wymaganiami, co do dtugowiecznosci zastosowanych rozwigzan
technicznych wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawno$cig
wykonania prac i zastosowania materiatdw przez doradcéw technicznych, dostawcéw lub
producentéw zastosowanych technologii, wraz z ich pisemnym o$wiadczeniem potwierdzajacym
jako$¢ wykonawstwa oraz warunki gwarancji. Powyzsze o$wiadczenie bedzie stanowito element
dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspdipracy z dostawcg technologii,
dokumentacji podwykonawczej wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi
innymi dokumentami, wymaganymi przez odno$ne przepisy prawa budowlanego, normy i
normatywy dotyczace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw materiatéw lub technologii( przed
przystapieniem do odbiordw i rozruchdw).

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdlnych zakreséw dzieta
zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukcji
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uzytkowania obiektu w rozbiciu na poszczegolne branze oraz zapewnic niezbedne szkolenia i
instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementow. Instrukcja
powinna zawierac opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanéw awaryjnych, sposéb
postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przegladowe, specyfikacja
warunkéw niezbednych dla uzyskania petnych gwaranci.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli
nad stropowych podlegajacych okresowej obstudze. Zakres i forma oznaczen do uzgodnienia z
uzytkownikiem. Schemat lokalizacji ww. urzadzen powinien by¢ czescig dokumentacji po
wykonawczej oraz instrukcji uzytkowania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia procedury odbiorowej, w sktad ktorej wechodzg odbiory cze$ciowe prac
zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektorow Nadzoru oraz doradcédw technicznych
dostawcy technologii.

Jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych
wykonawcow roznych branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢ umocowani
przedstawiciele tych branz. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawno$ci
montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez odpowiednich przedstawicieli producenta
oraz inspektorow nadzoru kazdej z branz.

9.1.22 Wymagania dotyczace jakosci wykonawstwa i materiatow

Wszelkie materiaty i wyroby stosowane na montazu winny odpowiadaé polskim przepisom
i normom. Wszystkie dostarczane urzadzenia, aparaty, kable itp. muszg by¢ fabrycznie nowe.
Materialy i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiadac stosowne polskie
certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji. Przy wykonywaniu zadania
nalezy stosowac wytacznie legalne materiaty montazowe i wykoriczeniowe. Wyroby i materiaty (z
wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytworcy.
Wszystkie urzadzenia i elementy powinny by¢ dostarczone z atestami i certyfikatami
wymaganymi przez polskie prawo.
Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentow:
* atesty,
* Swiadectwa,
» protokoty z préb odbiorowych,
e rysunki,
* inne wymagane dokumenty.
Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami
montazowymi stanowi¢ bedg zatacznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce.
Przewody powinny by¢ wyposazone w kostki opisowe (adresowe) z petnym adresem
macierzystym i docelowym umozliwiajgcym jednoznaczne okreslenie miejsca ich podpigcia w
rozdzielnicach.
Nowe okablowanie:
» musi by¢ uktadane w sposéb uporzadkowany,
» musi by¢ mocowane do konstrukcji tras kablowych w odlegto$ciach minimum dwumetrowych,
* musi by¢ przytwierdzone do tras za pomocg przykrecanych obejm w odlegtosciach 50 + 100 cm
- na pionowych odcinkach,
» musi by¢ zakoficzone w sposdb chronigcy je przed dostaniem sie do nich wilgoci,
* w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy musi by¢ chronione, a wiec wykonane w przepustach
rurowych; wszystkie miejsca przejs¢ przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
o odporno$ci ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy kablowe w obrebie przepustow
kablowych oraz 300 mm przed i za nim nalezy pokry¢ powtokg przeciwogniowg o grubo$ci 1
mm,
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* przechodzace przez podiogi musi by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, korytka blaszane, itp.,

Trasy kablowe:

* muszg by¢ wykonane w technologii ocynku ogniowego,

» powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

» powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych,

» powinny by¢ prowadzone tak, aby minimalizowa¢ niebezpieczeristwo pozaru;

» konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty.

Rurowe przejécia kablowe powinny by¢ oczyszczone i wygtadzone dla unikniecia
uszkodzenia kabla. Kable prowadzone przez takie przejscia muszg by¢ umieszczone w rurach
ochronnych.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji
elektrycznej zgodnie z normg PN-HD 60364. Wszystkie obwody elektryczne muszg zostaé
przekazane do eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajacym
protokotéw uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zakoriczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu:

» o$wiadczenie Kierownika Robét (elektrycznych) o zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjq
wykonawczg Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami, itp.,

» opracowang dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektroniczne;j - (projekty + ptyty
CD),

» protokoty pomiarowe z wykonanych pomiardw i prob wykonanych zgodnie z normg PN - HD
60364-6:2008,

» DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci zastosowanych
urzadzen i aparatdw elektrycznych, kabli i osprzetu elektrycznego.

9.1.23 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwotujacego sie
do art. 21a ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzn. zmianami).

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach budowy windy
zewnetrznej, przebudowy oraz dostosowania do warunkoéw ochrony pozarowej budynku
Przedszkola Publicznego nr 2, 44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13, dziatka nr 1962/114,
2252/114, 2253/114, jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin, obreb ewidencyjny:
241502_1.0001 Radlin.

W zakres opracowania wchodzi:

* przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

» gtéwna tablica rozdzielcza - rozbudowa,

 |okalne tablice rozdzielcze - rozbudowa,

 instalacja o$wietlenia ogdlnego,
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 instalacja o$wietlenia nocnego,

 instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

* instalacja oswietlenia zewnetrznego,

* instalacja gniazd wtyczkowych,

* instalacie dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia,

* instalacja uziemiajgca — w zakresie opracowania,

* instalacja odgromowa — w zakresie opracowania.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie zdrowia
i zycia ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwigzanych z dziataniem promieniowania jonizujgcego, substancji - chemicznych
i biologicznych oraz uzyciem materiatow wybuchowych.

Na terenie budowy nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia
Na terenie budowy mogg pojawi¢ sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe dla
zdrowia pracownikow:

* podczas prac ziemnych,

* podczas pracy maszyn i urzadzen,

» podczas prac na wysoko$ciach (na drabinach, rusztowaniach).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

» zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

» Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robé6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezC sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne,

* gazowe,

» telekomunikacyjne,

» cieptownicze,

» wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢

napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania robét w miejscach dostepnych dla osob

niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku

i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze

balustrad powinny znajdowac sie na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej

niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia
lub rozparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
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w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zej$cie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.
Sktadowanie i urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
» w odlegtosci mniejszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0sdb pomiedzy siana wykopu a koparka, nawet
w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pionowych
ina glebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t na wysokosci

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt na wysokosci

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na plyty balkonowe),

Roboty montazowe na wysoko$ci mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu
,BIOZ" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technologicznych.

Prowadzenie prac na wysokosci jest zabronione:

przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majq
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zzurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmnie;
0,75 m.

Zabronione jest w szczeg0Inosci:

przechodzenie 0s6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rbwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier 0sob. Podnoszenie

I przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub
wyrobéw jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace
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lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia
lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaC obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocq urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt na budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

» pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robé6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

» porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i urzagdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na

terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi

technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wozkéw i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg

kabin powinny by¢:

» zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

» ostoniete w okresie zimowym.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementow instalacji elektrycznych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, ze szczegoinych uwzglednieniem
pracy na wysoko$ci oraz w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

» szkolenie wstepne,
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e szkolenie okresowe.

Szkolenia nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi z danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
0gdInego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenie wypadkowe - nie rzadziej niz raz do roku. Instruktaz BHP nalezy
przeprowadzic kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg lub przebudowg instalacji elektrycznej
i elektroenergetycznych oraz obstudze linii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mogq by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:
» posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na
danym stanowisku,
» posiada¢ odpowiednig sprawno$¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne niezbedne
do wykonywania robot potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,
* w przypadku wykonywania robdt na wysoko$ci — badania uprawniajace do pracy na
wysokosci.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng

spetniajagcq wymagania z zakresu BHP. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione

pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niezatrudnionych przy budowie
obiektu, a w szczegdlnosci zabezpieczy¢ wykopy przed dostepem dzieci, poprzez odpowiednie
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach
przej$¢, zapewnienia o$wietlenia w razie pozostawienia wykopu na noc. Wzdtuz catego wykopu
na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-czerwone lub Zotto-
czerwone pasy. Wykopy powinny by¢ wykonane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45° lub
za pomocg obudowy. Pionowe $ciany wykopu nalezy odpowiednio umocowac i oszalowac.
Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujacy roboty na wysokosci. Wydzielona strefa dla prac na
wysokos$ci bedzie wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spada¢ materiaty lub
przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow.

Srodki _techniczne oraz _organizacyjne  zapobiegajace _ niebezpieczenistwom
i zagrozeniom zdrowia
Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikdw.
= Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
* nieprawidtowa ogolna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
» Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
= Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
» Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
- niewladciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewtasciwy dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
» Niewasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
» Wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
» Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
zastosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualne;
(rekawice, szelki ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie ztabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkdw powinny zapewniaé wystarczajacq
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robdt budowlanych muszg
posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajagce sposob ich uzytkowania, konserwacii
i przechowywania.

Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegoinie niebezpiecznych powinny byé kazdorazowo
sprawdzone przez uzyciem i posiada¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajace ich sprawnosc.

Na terenie robo6t budowlanych musi znajdowac si¢ przenosna apteczka pierwszej pomocy.
W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni
transport do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podtaczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.
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Stacjonarne urzadzenia elekiryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddac
okresowej kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku
nalezy poddac kontroli stan i oporno$¢ izolacji tych urzadzen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowigzku stosowania niektorych Norm
Polskich dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystapieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci
opracowanie instrukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych informacji.
Z opracowang instrukcja powinno sie zapozna¢ wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzi¢ czytelnym podpisem.

Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320
z pbzn. zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.
1126 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz.
287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 278),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U.07.49.330)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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9.2 INSTALACJA ODDYMIANIA

9.21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania klatki schodowej realizowany

w zwigzku z remontem cze$ciowym Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie przy ul. Andrzeja
Mieleckiego 12.

Projekt w obecnej wersji zostat wykonany na podstawie aktualnego przeznaczenia pomieszczen i
poszczegolnych powierzchni.

9.2.2 Podstawa opracowania

Biezace uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomieszczen)

Aktualne podktady budowlane, na podstawie projektu budowlanego

Uzgodnienia miedzybranzowe z poszczegoinymi projektantami

Wytyczne w zakresie stosowania norm zwiazanych, oraz rozwigzan technicznych

Ekspertyza techniczna bezpieczensrwa pozarowego przeszkola publicznego nr 2 w Radlinie
ul.Mieleckiego 13, 44-310 Radlin, dziatka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114

Postanowienie z 24.10.2023r nr WPZ.52840.1.295.2023.AM

9.2.3 Normy i przepisy

SITP WP-02:2021 — Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;

Wytyczne projektowania systemow oddymiania klatek schodowych CNBOP-PIB W-003:2016
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. Poz. 2351 z pozn. zm)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869, 2490
Z pozn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. nr109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020., poz. 1609., z p6zn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego i ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007
nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553)

9.24 Ogoblna charakterystyka obiektu

Budynek zlokalizowany jest w obrebie dziatki nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 w Radlinie i petni
funkcje uzytecznosci publicznej. W budynku mieszczg sie pomieszczenia administracyjne

i przedszkole. Budynek jest bezposrednio przylegty do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w czesci potnocnej dziatki. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, oraz jedng
podziemna.
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9.25 System oddymiania klatki schodowej

Zatozenia podstawowe

Dla projektu instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu windy przyjeto zatozenia:

zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie oddymiania dla jednej klatki schodowej,

centralka zostata zaprojektowana do montazu na poziomie parteru, w czesci ogélno dostepnej
(klatka schodowa 0.2),

realizacja oddymiania przy zatozeniu wykorzystania klapy oddymiajacej zaprojektowanej na
ostatniej kondygnacji oddymianej klatki schodowej. Klapa oddymiajaca bedzie posiadata
zabudowany sitownik realizujgcy funkcje automatycznego otwierania klapy oddymiajacej po
wyzwoleniu z centrali oddymiania,

dla oddymianej klatki schodowej zostata zaprojektowana klapa oddymiajgca jednoskrzydtowa

o wym 130x140 [cm]. Powierzchnia czynna dobranej klapy oddymiajacej wynosi Acz=1,51m2
dopowietrzanie dla klatki schodowej realizowane bedzie z wykorzystaniem dwoch par drzwi. Drzwi
beda otwierane automatycznie za pomocg napedéw elektrycznych podtaczonych bezposrednio do
centralki CSO. Drzwi otwierane bedg wspolnie (dotyczy skrzydfa czynnego i biernego),

od centralki oddymiania CSO do sitownika klapy oddymiajacej (ozn. na rys. M1/1), oraz napedéw
drzwi dopowietrzajacych zaprojektowany zostat bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy PH90),
potaczenia kablowe dla sitownikdw i napeddéw otwierajacych drzwi dopowietrzajace bedg
zrealizowane z wykorzystanie puszek potaczniowych posiadajgcych stosowne dopuszczenie
wyrobu do stosowania wyrobu w ochronie przeciwpozarowe;,

na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowane zostaty przyciski do recznego uruchamiania
instalacji oddymiania (przyciski PO) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym,

uruchamianie automatyczne bedzie realizowane za pomocg czujek optycznych dymu
zaprojektowanych do zabudowy w obrebie oddymiane;j klatki schodowe;,

obwody zasilania central 230V 50Hz centralki nalezy wykona¢ z obwodéw tablicy elektrycznej
(obwody zasilania zabudowane przed wytgcznikiem pozarowym pradu). Obwody zasilania zostaty
wydane w projekcie elektrycznym. Obwody zasilania centralki nalezy wyraznie opisa¢ w celu tatwej
identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikéw serwisu, oraz Uzytkownika

zaprojektowano wykonanie okablowania pod tynkiem, zgodnie z aprobatg techniczng producenta
w klasie E90,

w projekcie dla przyktadu wydano urzadzenia posiadajacych certyfikaty dopuszczenia wyrobu

do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania
rozwigzania rownorzednego nalezy rowniez spetni¢ niniejszy warunek,

9.26  Dobor urzadzen

Centrala oddymiajaca

Centralka oddymiania (CSO) wykonana jest w postaci szafki $ciennej. Centralka jest zasilana
napieciem 230V/50Hz. Napiecie robocze to 24V napiecia statego na wyjéciach, do ktorych
podigczone sg urzadzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest wyposazona

w akumulatory pozwalajgce na prace uktadu w ciggu 72 godzin po zaniku napiecia podstawowego.
Centralka umozliwia:

recznego wyzwalanie alarmu z przyciskow alarmowych,
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przekazywanie informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),

reczne otwieranie klapy oddymiajacej w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji
bez wywotania stanu alarmowego (przewietrzanie) — zakres nie zaprojektowany, przy akceptacji
Uzytkownika Wykonawca podczas realizacji uzgodni i zamontuje przycisk umozliwiajacy realizacje
tej funkcii,

Centrala posiada akustyczng (alarm) i optyczng sygnalizacje stanu jej pracy, co w tatwy sposéb
pozwala zlikwidowac zrodto alarmu lub zlokalizowac miejsce uszkodzenia systemu. Maksymalny
pobor pradu przez sitownik podtaczony do centralki nie moze przekroczy¢ pradu dopuszczalnego
pobieranego przez urzadzenia do niej podtaczone.

Centralke nalezy ze wzgledow uzytkowych i serwisowych zamontowa¢ na wysoko$ci ok. 1,4m od
podiogi (dolna krawedz). Nalezy zwrdci¢é uwage Uzytkownikowi na czasookres wymiany
akumulatorow (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych
akumulatorow). Centrale zabudowac w wersji pod tynkowe;.

Przycisk recznego oddymiania

Reczne uruchamianie oddymiania realizowane bedzie za pomocg przyciskow oznaczonych na
poszczegdlnych rzutach. Zaprojektowano przyciski w wersji natynkowej z wbudowanym
sygnalizatorem akustycznym.

Przyciski nalezy zamontowa¢ na Scianie, w miejscach dobrze widocznych na wysokosci 1,4 m.
Przed montazem nalezy ustali¢ czy w docelowym miejscu montazu nie ma lub nie bedzie

w przyszito$ci sktadowanych materiatéw lub innych elementéw ktore utrudnig do nich dostep lub
je zastonia.

Czujka optyczna dymu
Automatyczne uruchamianie oddymiania realizowane bedzie za pomoca czujek optycznych dymu
podtaczonych do centrali instalacji oddymiania.

Sitownik

W rozwigzaniu wykorzystano sitowniki z napedem zebatkowym wykonany w formie
prostopadtoscianu. Wszystkie czesci sitownika wykonane sg z materiatéw korozjo odpornych

i odpornych na wilgo¢ (sitownik szczelny, samosmarujacy). Dane techniczne sitownikow (ogélne):
zasilanie 24V £15% /1,0A

sita pchajaca / ciggnaca 300N

predko$¢ 11,8m/ sek.100mm

gwarantowany okres funkcjonowania 10 000 otwar¢ i zamknig¢

odporno$¢ na temperature 30 min./300°C

system ochrony IP 33

zakres temperatur -25°C do +55°C

Instalacje do sitownika zaprojektowano do wykonania przewodem HDGszo PH90 3x2,5mm?2 pod
tynkiem. Sitownik zamocowac na ramie klapy oddymiajacej przy pomocy konsoli mocujgcej, w taki
sposdb aby sitownik otworzyt klape oddymiajaca do kata zgodnie z aprobatg techniczng. Konsola
montazowa zostanie dostarczona wigcznie z sitownikiem i klapg oddymiajaca. Podtgczenie
sitownika wykona¢ z wykorzystaniem puszki n/t (puszka potaczeniowa musi posiada¢ stosowne
dopuszczenie do stosowania wyrobu w ochronie przeciwpozarowe).
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Ryglowanie drzwi

Zestaw ryglowania przeznaczony jest do elekirycznego odryglowywania skrzydta czynnego drzwi
napowietrzajacych. W skfad zestawu wchodzi elektrozaczep w wersji rewersyjnej zabudowany

w skrzydle biernym.

9.2.7 Zasilanie

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe centrali elektrycznego oddymiania (230V, 50Hz) nalezy wykona¢

z obwodow tablicy elektrycznej (obwody zasilania zabudowane przed wytgcznikiem pozarowym
pradu). Obwody zasilania zostaty wydane w projekcie elektrycznym. Obwody zasilania central
nalezy wyraznie opisa¢ w celu tatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikéw serwisu,
oraz Uzytkownika

Warunkiem koniecznym przed przekazaniem instalacji i uruchomieniem to wykonanie pomiaréw
opornosci uziemienia, izolacji oraz ciggtosci zyt, ktdre nalezy dotgczy¢ do protokotu podczas
odbioru i przekazania systemu Uzytkownikowi. Instalacje do poszczegdélnych elementow systemu,
urzadzen wykonawczych oraz kontrolujacych wykona¢ zgodnie z poszczegolnymi rysunkami
ideowymi instalacji oddymiania.

Zasilanie awaryjne

Centralka zostata przygotowana do pracy z dwoma akumulatorami o napigciu 24V umieszczonymi
wewnatrz obudowy. Typ akumulatora zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych
urzadzen.

9.2.8 Okablowanie

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm podanych ponizej.
Zatozenie podstawowe to wykonanie okablowania pod tynkiem. Montaz kabli pod tynkiem, na
styku skrzyzowania i zblizenia z innymi instalacjami zabezpieczy¢ rurkami lub innymi przektadkami
izolacyjnymi, oraz w przejsciach przez stropy (zastosowac rurki). Po wciggnieciu kabli przepusty
rurowe, zwtaszcza na granicach stref pozarowych nalezy uszczelni¢ przy uzyciu certyfikowanych
mas ppoz.

Inne zasady, ktére powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :
Onie wykonywac zadnych potaczen przewodow poza tymi, kiore wskazuje projekt
(po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii,
rezystancja izolacji miedzy zytami linii, pojemnos¢ przewodéw linii itp.). Protokoty z pomiaréw
powinny by¢ przekazane firmie specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen
[w miejscach montazu elementow nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow :
- czujki i ostrzegacze reczne : 2 x 20 cm (nie rozciete petle)
- centralki min. 50-100 cm
Nalezy koordynowaé przebieg tras kabli instalacji oddymianiem, zachowujac nast. minimalne
odstepy:
(120 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody
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Cem od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej
(130 cm od opraw os$wietleniowych typu ,$wietlowka”
(1100 cm od transformatoréw i silnikdw

UWAGA:

- wskazane na planach instalacji lokalizacje urzadzer moga ulec zmianie na skutek konieczno$ci
zachowania odpowiednich odstepéw od innych urzadzen, ktore nie zostaty wskazane na
rysunkach, a zwlaszcza lamp o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw o$wietleniowych, $cian, podciggéw

i belek, kanatdéw i otworéw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych towaréw.

9.29 Funkcjonowanie systemu

Sposob funkcjonowania centrali oddymiania w rdznych jej stanach opisano ponizej. Centrala moze
wskazywac nastepujace stany robocze :

- stan oddymiania (klapa oddymiajaca otwarta)

- stan pracy kontrolnej (klapa oddymiajgca zamknieta)

W stanie normalnej pracy systemu na przyciskach alarmowych systemu oddymiania Swieci sie
dioda koloru zielonego. W przypadku, gdy zostanie zbita szybka przycisku recznego oddymiania
wowczas okna oddymiajace zostang otworzona automatycznie.

Procedura skasowania alarmu odbywa sie przy zatozeniu wymiany szybek w przyciskach
alarmowych. Po skasowaniu alarmu klapa oddymiajaca zostanie zamknieta.

9.2.10 Obliczenia

Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce
schodowej budynkéw $rednich i niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu
poziomego podtogi tej klatki schodowej. Ponizej wydano niezbedne obliczenia dla doboru klap
oddymiajacych. Nalezy dodatkowo pamigta¢ przy wyborze klapy oddymiajacej, ze klapa powinna
by¢ sklasyfikowana w klasie B300 (HE 300) co oznacza, ze klapa wykazuje odpornos¢ na dziatanie
temperatury 300°C. Klapa oddymiajaca ze stosownymi zatozeniami ponizej zostata wydana

W niniejszym projekcie.

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:
Ax — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;

Ak5% — 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej

Ac - powierzchnia geometryczna oddymiania

Acz — powierzchnia czynna oddymiania

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajacych dla klatki schodowej

Powierzchnia oddymianej klatki schodowej wynosi zgodnie z dokumentacjg projektowa dla
poziomu poddasza wynosi 28,93m2 - przyjeto jako podstawe do obliczenia powierzchni klapy
oddymiajace;.
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej (pietro) zgodnie z rzutem wynosi:

Ak =28,93 m2
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
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Ax5% = 28,93 - 5% = 1,44 m?
Acz = 1,44m2

W projekcie wydano rozwigzanie bazujace na klapie oddymiajacej dachowej zainstalowanej na
ostatniej kondygnaciji klatki schodowej o powierzchni czynnej min. 1,44m2, ktéra postuzy do
realizacji funkcji oddymiania. Powierzchnia czynna klapy oddymiajacej, powinna wynosi¢ min
Acz = 1,44m2 (pamietajac ze powierzchnia czynna podawana jest wg producenta klapy
oddymiajace;j).
Przyjeto do obliczen klape oddymiajaca;
- 0 wysokosci podstawy klapy 0,5m
- 0 wymiarach 1,3m x 1,3m ktdra posiada zgodnie z aprobatg producenta powierzchni¢ czynng
0,91m2. Projekt przewiduje zastosowanie klapy oddymiajacej wyposazonej w owiewki i dysze.
Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo swojg role,
potrzebne jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza w celu wytworzenia tzw. ,ciggu
kominowego”.

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urzadzer oddymiania pozarowego
wymagane jest zapewnienie doptywu powietrza ,uzupetniajgcego” poprzez otwory umiejscowione
w dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, ktére w przypadku
pozaru dadzg sie otworzy¢ od zewnafrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia
powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej rdznicy cisnien.

Spetniajac ten warunek geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢ co najmniej
0 30% wigksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw oddymiajgcych.
Powierzchnia geometryczna zaprojektowanej klapy oddymiajacej wynosi 1,82m2 natomiast
powierzchnia zwiekszona o0 30% powinna wynosi¢ 2,366m?2. Projekt przewiduje realizacje funkcji
dopowietrzania z wykorzystaniem trzech par drzwi tj:

- drzwi nr 1 - zabudowanych na oddymianej klatce schodowej i prowadzacych do holu (pom. nr
0.2), wymiar skrzydta czynnego realizujgcego funkcje dopowietrzania 0,9m x 2,1 m - powierzchnia
geometryczna 1,89m? - otwieranie tylko skrzydta czynnego

- drzwi nr 2 - zabudowanych w holu (pom. nr 0.2) i prowadzacych do wiatrotapu (pom. nr 0.1),
wymiar skrzydta czynnego realizujgcego funkcje dopowietrzania 1,0m x 2,1 m - powierzchnia
geometryczna 2,1m? - otwieranie skrzydta czynnego i biernego

- drzwi nr 1 - zabudowanych w wiatrotapie (pom. nr 0.1) i prowadzacych na zewnatrz budynku,
wymiar skrzydia czynnego czynnego i biernego realizujgcego funkcje dopowietrzania 90+40/212 -
powierzchnia geometryczna 2,75m? - otwieranie skrzydta czynnego i biernego

- drzwi nr 2 - zabudowanych na klatce schodowej (pom. nr 0.2) i prowadzacych do wiatrotapu (pom.
nr 0.1) wymiar skrzydta czynnego czynnego i biernego realizujgcego funkcje dopowietrzania
95+45/212 - powierzchnia geometryczna 2,90m? - otwieranie skrzydta czynnego i biernego

Skrzydta drzwi bedg otwierane automatycznie za pomocg napedow elektrycznych podtgczonych
bezposrednio do centralki CSO. Drzwi powinny posiada¢ uktad automatycznego otwierania,
odryglowania skrzydta czynnego oraz biernego.

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urzadzen oddymiania pozarowego
wymagane jest zapewnienie doptywu powietrza ,uzupetniajacego” poprzez otwory umiejscowione
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w dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, ktére w przypadku
pozaru dadzg sie otworzyé od zewnafrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia
powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej réznicy cisnien.

Spetniajac ten warunek geometryczna powierzchnia otworédw wlotowych powinna by¢ co najmniej
0 30% wigksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw oddymiajgcych.
Powierzchnia geometryczna zaprojektowanej klapy oddymiajacej wynosi 1,0m? natomiast
powierzchnia zwigkszona 0 30% powinna wynosi¢ 1,3m2. W projekcie przewidziano otwieranie
drzwi windy, oraz drzwi realizujgcych funkcje dopowietrzania dla klatki schodowej. Winda po
uruchomieniu instalacji oddymiania klatki schodowej realizauje funkcje zjazd u na poziom parteru,
otwarcie tylko drzwi w kierunku ewakuacii i zablokowanie windy w tej pozycji do czasu skasowania
alarmu z centrali oddymiania.

Badania i proby pomontazowe

Po wykonaniu cato$ci projektu, nalezy opracowac protokot z badan, ktéry powinien by¢
przedstawiony komisji odbioru rob6t. Montaz i uruchomienie systemu nalezy powierzy¢ firmie
specjalistyczne;.
Instalacje, montaz urzadzen, uruchomienie oraz odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :
rzutami poszczegoinych kondygnacji, schematami ideowymi, informacjami zawartymi
W niniejszym opracowaniu
przedmiarem robét (odrebna teczka).
obowigzujacymi przepisami i normami.
dokumentacjami technicznymi urzadzen.
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (odrebna teczka).
Ponadto nalezy uwzglednia¢ dokonywane na biezgco zmiany budowlano-technologiczne
wynikajace z ew. aktualizacji projektow branzowych oraz wskazowek projektantow. Wszelkie
zmiany uzgadnia¢ z branzowym inspektorem nadzoru (wzgl. autorem opracowania). Wykonawstwo
instalacji, dostawe i montaz urzadzen nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej. Urzadzenia
powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa.

9.2.11 Uwagi koncowe

W projekcie przewidziano jedynie dostawe i montaz czesci elektrycznej systemu oddymiania,

dostawa i montaz klap oddymiajacych, prace zwigzane z przygotowaniem otworu pod klapy

oddymiajgce wydano w projekcie branzy budowlane;.

Po zainstalowaniu systemu oddymiania nalezy wzmaéc dozor oddymianej klatki schodowej i szybu

windy w celu sprawdzenia czy system oddymiania zadziatat i czy klapy oddymiajgce sq otwarte.

Do obowiazkow uzytkownika nalezy:

O zapewnienie warunkow statego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym
zainstalowanych urzadzen

[0 przeszkolenia 0sob odpowiadajacych za codzienng eksploatacje systemu,

O w strefie objetej systemem automatycznego oddymiania nalezy zaprzesta¢ palenia tytoniu,

O realizacje zmian dotyczacych sufitow w obrebie klatki schodowej, nalezy wykonac w $cistej
koordynacji z konserwatorem systemu, aby zapobiec powstaniu kolizji i ograniczeniu w je
funkcjonowaniu,

O wszelkie prace remontowo-malarskie nalezy wczesniej zgtosi¢ do osoby odpowiedzialnej za
system celem zabezpieczenia sygnalizatorow w rejonie prowadzonych prac,
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0 dla zapewnienia niezawodnego dziatania instalacji oddymiania wraz z catym uktadem

wyzwalania muszg by¢ sprawdzane przez specjaliste pod wzgledem sprawno$ci dziatania i

gotowosci eksploatacyjnej, oraz konserwowane w regularnych odstepach czasu
O wykonywa¢ konserwacje urzadzen oraz przeglad instalacji oddymiania co najmniej raz w roku
(zgodnie z zaleceniami producenta) przez podmiot posiadajacy odpowiednig wiedze i

doswiadczenie.

9.2.12 Zestawienie urzadzen podstawowych instalacji elektrycznego oddymiania.

L.p. Wyszczegdlnienie Typ sprzetu llos¢
Urzadzenia

1 Centrala oddymiania modutowa 16 A w obudowie kompaktowej 1 kpl.

2 Modut kolejno$ci wigczania 2 szt.

3 Akumulator 12V/12Ah 2 szt.

4 Przycisk oddymiania z sygnalizatorem akustycznym 4 szt

5 Czujka optyczna dymu z gniazdem 4 kpl.
Klapa dymowa jednoskrzydtowa o wymiarach 130x140 z owiewka, na podstawie
stalowej ocynkowanej h=50 cm. Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 60 mm.

6 Wypetnienie poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5 komorowy o U=1,8 10mx14m* 1 kol
W/m2K. Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2). Klapa ’ ’ Pl
wyposazona w sitownik elektryczny ZA 155/1000-HS;3,2A/24V. Powierzchnia
czynna oddymiania Acz= 1,51 m2. Wyposazona w owiewki i dysze

7 Naped zebatkowy 24V; 3,2A 1000N 1 kpl.

8 Naped drzwiowy 500N/500mm 4 kpl
Puszka instalacyjna, rozgatezna w klasie podtrzymania funkciji elektrycznych

9 E90, umozliwiajca rozgatezianie przewodow pieciozytowych o maksymalnych PIP-5A ** 5 szt.
przekrojach 4 mm2

10 | Ryglowanie 2-punktowe** 2 kpl.

Materiaty instalacyjne
11 | Przewdd zasilajacy sitownik i centrale /PH90/ HDGszo 3x2,5mm2 | 80 m
. . - HTKSHekw
12 | Przewdd do przyciskow recznego oddymiania /PH90/ 5x2x0.8mm? 80m
. R . HTKSHekw
13 | Przewdd do sygnalizaciji stanu pracy centrali /PH90/ 1x2x0,8mm? 80m

* - zakres projektu obejmuje jedynie dostawe, montaz w czesci budowlane;
** - typy urzadzen podano jako przyktad/wytyczne
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9.3 INSTALACJI WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU
9.3.1 Zalozenia podstawowe

Zakres opracowania zgodnie z zatozeniami ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego
przytoczonymi w pkt. 7. obejmuje zaprojektowanie zabudowy autonomicznych czujnikow dymu

z sygnalizatorem akustycznym w salach zaje¢ i szatni. Przyjete rozwigzanie ma poprawi¢ wczesne
wykrywanie i sygnalizacje akustyczng w sytuacji wykrycia pozaru przez czujki.

Lokalizacja czujnikdw j.w. zostata przedstawiona na zatgczonych rysunkach do niniejszego
projektu.

9.3.2 Organizacja alarmu

W przypadku wykrycia dymu i uruchomienia alarmu pozarowego przez czujke, w czujce uruchamia
sie sygnalizacja optyczna i akustyczna. Kasowanie alarmu odbywa sie przez wcisnigcie przycisku
reset i przytrzymanie go w tej pozyciji przez czas okreslony przez producenta.

9.3.3 Montaz urzadzen - wytyczne montazu

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq techniczno-
ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacii,

- odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

- w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegto$ci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegto$¢ instalowania czujek od
tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

- odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

- sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

- czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesunigcia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjaé ogding zasade,
by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 4,2 m dla czujek dymu.

9.34 Eksploatacja systemu

W poczatkowej fazie uzytkowania instalacji, w celu uniknigcia fatszywych alarméw, nalezy
uwzgledni¢ nastepujace czynniki:
- W pomieszczeniach o wysokosci do 3 m dym tytoniowy moze uruchomic czujki dymowe.
Nalezy egzekwowac zakaz palenia na terenie obiektu
- czujki pozarowe mozna eksploatowac przy wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 95%.
Nalezy przy tym poczyni¢ obserwacje czy w danej strefie nie bedg wystepowac skropliny, roszenia
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i duze ilosci kurzu.

9.3.5 Konserwacja i utrzymanie systemu
Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wia$ciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,
czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to czy zostata przywrécona do
stanu dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.
Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

[0 przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

O sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

0 dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod
kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy
wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

O sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatordw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:
Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie

proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot
stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.

9.3.6 Zestawienie urzadzen podstawowych.

L.p. Wyszczegdlnienie Typ sprzetu llos¢
1 Czujka optyczna dymu z wbudowanym sygnalizatorem ) 10
akustycznym kpl.
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9.4 INSTALACJE SANITARNE WOD.-KAN.

9.41 Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora;

podktady architektoniczno — budowlane;

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektéw architektonicznych
(realizowanych réwnolegle);

obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnych;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r. nr 81, poz. 351
z pbzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. z 2003r. Nr 121,
poz. 73),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Min. P. i P.S. w sprawie ogoinych
przepisw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Inne obowigzujgce normy i przepisy szczegotowe.

9.4.2 Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamierzenia "Budowa windy zewnetrznej,
przebudowa oraz dostosowanie do warunkow ochrony pozarowej budynku przedszkola
publicznego nr 2" realizowanego w Radlinie przy ul. Mieleckiego 13. Projekt obejmuje swoim
zakresem zmiany w czesci pomieszczen ponizszych instalacj :

wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
wewnetrznych instalacji wody zimniej na cele bytowo - gospodarcze,
wewnetrznych instalacji wody zimniej na cele p.poz

wewnetrznych instalacji wody cieptej i cyrkulacji

na potrzeby realizacji inwestycji. Doktadny zakres przebudowy zostat okre$lony w czesci graficznej
opracowania.

Zakres opracowania nie obejmuje:

- odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z budynku (stan istniejacy),

- odprowadzenia kanalizacji deszczowej z budynku (stan istniejacy),

- doprowadzenia wody do budynku na cele bytowo - gospodarcze i p.poz (stan istniejacy),
- instalacji wod-kan w pomieszczeniach nieobjetym okreslonym zakresem robét

9.43 Opis stanu istniejacego

Projektowa inwestycja bedzie realizowana w budynku istniejacym przedszkola publicznego nr 2 w
Radlinie przy ul. ul. Mieleckiego 13.
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9.44 Bilans wody i Sciekdw

Przebudowa czesci pomieszczen nie wptynie na zwigkszenie zapotrzebowania na wode czy ilo$ci
odprowadzonych $ciekow. Nie zaktada sie zmiany w zakresie lokalizacji czy $rednicy podej$¢ do
budynku oraz przytaczy wod-kan.

9.4.5 Obliczenia

Instalacje wewnetrzne
Obliczenia hydrauliczne, statyczno - wytrzymatosciowe instalacji, dobdr materiatéw, urzadzen

I armatury wykonano w oparciu o :
wytyczne i zalecenia producenta dla danego typu rur i urzadzen,
obowigzujace przepisy i normy,
nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych ,
- sugestie Inwestora.
Doktadne obliczenia znajdujq sie w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur/urzadzen innego typu, wykonawca musi we wiasnym zakresie i na
swoj koszt wykonac obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymato$ciowe i przedstawi¢
projektantowi do akceptacji.

9.4.6 Projektowane rozwigzanie

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana przebudowa uwzglednia demontaz czesci istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej

w tym podej$¢ pod przybory, czy demontaz piondéw kanalizacyjnych. Wszelkie prace demontazowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych zabezpieczern p.poz miedzy kondygnacjami,
likwidowane podejscia w stropie nalezy zdemontowaé i zakry¢. Cze$¢ piondw kanalizacyjnych
istniejacych nalezy wymieni¢ na nowe - doktadne lokalizacje takich piondéw wskazano w czesci
rysunkowej opracowania. Piony kanalizacyjne wymieniane na nowe nalezy wykona¢ wykorzystujac
istniejace przebicia przez stropy - wszystkie przebicia przez strop nalezy zabezpieczy¢ po przez
odpowiednie przej$cia p.poz dla rur z tworzywa.

Nalezy zmieni¢ lokalizacje wyj$cia na dach pionu Pk06 ze wzgledu na brak spetnienia norm
obowigzujacych w odlegto$ci wywiewki dachowej od okien - nowoprojektowana lokalizacja wg.
czesci rysunkowej.

W pomieszczeniu w piwnicy numer -1.18 ze wzgledu na brak informacji o przebiegu instalacji
podposadzkowej projektuje sie wpust podtogowy o wydajnosci maksymalnej 30I/min zintegrowany
|z urzadzeniem ssaco tloczacym zlokalizowanym na posadzce pomieszczenia. Przewdd tloczny

z urzadzenia o $rednicy Dz32 nalezy wigczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego wskazanego
w czesci rysunkowej opracowania. Przewdd ciSnieniowy nalezy wykona¢ z przewodéw PVC
klejonych.

W pomieszczeniach -1.15 oraz -1.16 projektuje sie wymiane istniejacych wpustow podtogowych na
nowe, o tej samej Srednicy odptywu i wydajno$ci, wyposazone w syfony mechaniczne oraz ruszt

ze stali nierdzewnej. W korytarzu na poziomie piwnic istn. studzienke kanalizacyjng nalezy
zabezpieczy€ po przez montaz szczelnego wiazu kanalizacyjnego w posadzce, zabezpieczonego
przed otwarciem przez osoby trzecie.
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Projektowane piony w pomieszczeniach nalezy obudowac¢. W fazienkach 0.4 oraz 1.3, w ktorych
znajdowac¢ sie bedg podgrzewacze pojemnosciowe wody nalezy przewidzie¢ dodatkowy syfon
zlewozmywakowy z podejsciem pod wigczenie skroplin z grupy bezpieczenstwa podgrzewacza.
Przewody odpowietrzajace prowadzi¢ bezspadkowo, bezposrednio pod stropem pomieszczen.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z poszczegdinych przyboréw sanitarnych do projektowanych
pionow kanalizacyjnych, zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych zaprojektowano przewodami
kanalizacji kielichowej z polipropylenu w zakresie $rednic Dz50 — Dz110 prowadzonych ze spadkiem
2-5%. Podejscia kanalizacyjne prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz tam gdzie to mozliwe
w Sciankach instalacyjnych.

Piony kanalizacyjne zakoriczone bedg wywietrznikami wyprowadzonymi ponad dach budynku lub
odpowietrzeniem bocznym do pionéw wyprowadzonych ponad dach. Doktadna lokalizacja i sposéb
zakonczenia piondw kanalizacyjnych wg czesci rysunkowe;.

Wszystkie wpusty projektowane w fazienkach oraz pomieszczeniach technicznych w budynku
muszg by¢ wyposazone w zasyfonowanie mechaniczne.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z Projektantem.

Doktadna lokalizacja urzadzen oraz przewodow wg. czesci rysunkowe;.

Instalacja wodociggowa
W stanie istniejacym budynek posiada przytacze wody, oraz gtowny zestaw wodomierzowy na

poziomie piwnicy. Ze wzgledu na zty stan techniczny przewoddw oraz niespetnienie warunkow
technicznych i norm dotyczacych zastosowanych materiatow gtéwny zestaw wodomierzowy nalezy
przebudowac, w tym:

- przytacze poza budynkiem przebudowac aby spetni¢ wymagania dotyczace wydajno$ci przytacza
dla instalacji p.poz - poza zakresem opracowania

- przytacze wody w budynku - wykonac z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy Dn50

- Zlikwidowac istn. armature oraz przewody do 0,5m za armaturg

- na nowym przytaczu Dn50 zamontowa¢ zawory odcinajace oraz wodomierz gtéwny dla budynku,
doktadny typ wodomierza nalezy ustalic z dostawcg wody, z ktorym podpisano umowe na
doprowadzenie wody dla budynku

- za gtownym zestawem wodomierzowym nalezy dokonac rozdziatu na instalacje na cele p.poz oraz
instalacje na cele socjalne

- przewod na cele p.poz w catosci wykonac ze stali ocynkowanej Dn50, zamontowa¢ zawory
odcinajace Dn32 + filtr wody + zawdr antyskazeniowy EA

- przewdd na cele socjalne wykonaC ze stali ocynkowanej na odcinku montazu armatury,
zamontowac¢ zawory odcinajgce Dn32 + zawor pierwszenstwa + filtr wody + zawor antyskazeniowy
BA.

W budynku w zwigzku ze zmiang lokalizacji przyboréw lub przeznaczenia danych pomieszczen
nalezy zdemontowac czes$¢ instalacji wodociggowe]j wskazanej w opracowaniu w cze$ci rysunkowe;.
Przebudowe istn. wezta wodociggowego wraz z rozdziatem na instalacje na cele socjalne i p.poz
nalezy uzgodnic¢ z firma, ktéra dostarcza wode do budynku. Wodomierz na cele socjalne i p.poz
zostanie dostarczony i dobrany przez firme dostarczajgcg wode.

Na poziomie piwnic nalezy dokona¢ wigczen do istn. przewoddw wodociggowych w celu zasilenia
z nich projektowanych przyborow na wyzszych kondygnacjach oraz fazienki na poziomie piwnic.
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Instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wodociggowych z PEX-A, catos¢
instalacji nalezy zabezpieczy¢ izolacjq termiczna. Instalacja bedzie prowadzona pod stropowo,

w strefie sufitow podwieszanych, w Sciankach instalacyjnych oraz w bruzdach sciennych.

Podejscia pod odbiorniki prowadzi¢ pod posadzkowo oraz natynkowo wg. trasy wskazane;

w czes$ci rysunkowej opracowania. Doktadna trasa prowadzenia przewodow wg. czesci rysunkowej
opracowania. Tam gdzie to mozliwe, nalezy wtgczy¢ sie do istn. przewoddw wodociggowych w celu
zasilenia projektowanych przyboréw. W nowo projektowanych fazienkach projektuje sie
podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne wody, wyposazone w grupe bezpieczenstwa, ktdre bedg
wytwarzaty wode cieptg na potrzeby tych pomieszczen.

Projektowane zawory ze ztaczkg do weza zabezpieczy¢ zaworami antyskazeniowymi HA DN20.
Przejscia przewoddw instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masq
lub opaskg ognioochronng oraz zaprawg ognioochronng w zaleznosci od klasy ogniochronnosci
przegrody. Przej$cia nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng. Przej$cia wykonac¢ zgodnie

z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu. Zastosowany system/rozwigzanie
powinno posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia do stosowania wydane przez ITB, CNBOP
oraz aprobaty techniczne potwierdzajace parametry produktu. Kazda kondygnacja budynku jest
niezalezng strefg p.poz - kazde przejScie przez strop miedzy kondygnacyjny nalezy zabezpieczy¢
przejsciem p.poz.

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgadnia¢ z Projektantem. Wszystkie urzadzenia,
armatura, przewody majace kontakt z wodg pitng winny posiadac atest higieniczny Panstwowego
Zakfadu Higieny. Doktadna lokalizacja urzadzen oraz przewodow wg. czesci rysunkowe;.

Instalacja wody zimnej na cele p.poz.

Dla ochrony p.poz. budynku wykorzystywana bedzie istniejgca instalacja wody na cele p.poz

w cato$ci wykonana z rur stalowych ocynkowanych, ognioodpornych przeznaczonych do instalacji
hydrantowej, wg PN-H-74200 zasilana z istniejacego przytacza wodociggowego.

W zwigzku z przebudowa cze$ci pomieszczen projektuje sie przeniesienie hydrantu Dn25 na
poddaszu w inng lokalizacje. Przeniesienie to nie spowoduje zmniejszenia strefy zasiegu hydrantu,
nie powoduje réwniez konieczno$ci zwiekszenia ci$nienia w instalacji czy zmiany $rednicy.
Przenoszony hydrant (lokalizacja projektowana) oraz sposéb jego zasilenia wg. czesci rysunkowej
opracowania. Catos¢ instalacji zasilajacej przenoszony hydrant nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych, ognioodpornych przeznaczonych do instalacji hydrantowej, wg PN-H-74200.
Projektuje sie nowy hydrant Dn25 na poziomie piwnic. Zasilanie hydrantu nalezy wiaczy¢ do istn.
przewodow p.poz o $rednicy Dn50 prowadzonych pod stropem sasiedniego pomieszczenia. Catos¢
instalacji zasilajacej projektowany hydrant nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
ognioodpornych przeznaczonych do instalacji hydrantowej, wg PN-H-74200.

Przej$cia przewoddw instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masq
lub opaskq ognioochronng oraz zaprawg ognioochronng w zaleznosci od klasy ogniochronno$ci
przegrody. Przej$cia nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng. Przejécia wykonaé¢ zgodnie

z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu. Zastosowany system/rozwigzanie
powinno posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia do stosowania wydane przez ITB, CNBOP
oraz aprobaty techniczne potwierdzajgce parametry produktu.
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Materialy i armatura - instalacja wod-kan

Materiat

Instalacje wewnetrzne dla budynku zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

- Dla wewnetrznych instalacji wody pitnej do celéw bytowo — gospodarczych — woda zimna -
piony i podejscia instalacji wodociggowej do przyboréw sanitarnych — rury wodociggowe
ci$nieniowe z PEX-Al

- Dla wewnetrznych instalacji wody pitnej do celéw bytowo — gospodarczych —woda ciepta —
podejscia instalacji wodociggowej do przyboréw sanitarnych — rury wodociggowe ci$nieniowe
z PEX-Al

- Dla wewnetrznych instalacji p.poz - woda zimna - rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200

- Dla wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) — rozprowadzenie przewodow
oraz piony kanalizacyjne - system kanalizacji z polipropylenu PP-HT w zakresie srednic Dz110
- Dz50

- Dla przewodéw ci$nieniowych kanalizacji sanitarnej - na kondygnacji piwnic - przewody dla
kanalizacji ciSnieniowej z PVC taczone po przez klejenie.

Jako armature zaprojektowano:
- zawory kulowe odcinajace gwintowane (PN16)
- zawory ¢wiercobrotowe (kgtowe — podigczenie wezykow baterii)

Prowadzenie przewoddow-instalacja wewnetrzna

Instalacje wodng zaprojektowano jako:

- podtynkowg utozong w bruzdach sciennych przy podej$ciu pod odbiorniki

- rozprowadzong pod stropem najnizszej kondygnaciji,

- piony prowadzone w szachtach instalacyjnych

- w$ciankach instalacyjnych

- prowadzong w strefie pod stropem kondygnacii

Odlegtosci pomiedzy podporami instalacji wod.-kan., nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przewody instalacji wodny bedg mocowane do $cian i sufitu przy pomocy typowych
obejm. Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej mocowane bedg do Scian i stropu za pomocg
typowych obejm stosowanych dla danego typu rur i systemu producenta.

Izolacja przewodow

Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej przeznaczonej na cele bytowo - gospodarcze nalezy
zaizolowac izolacjg termiczna. Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzone w budynku,
nie wymagajq izolacji termicznej, wymagany jest montaz izolacji akustycznej na przewodach
kanalizacji sanitarnej prowadzonych przez pomieszczenia ogdlnodostepne na parterze budynku
(doktadna lokalizacja wg. cze$ci rysunkowej opracowania). Wszystkie przewody wody zimnej, Ciepte;
wody uzytkowej i cyrkulacji przeznaczonej na cele socjalne i technologiczne nalezy zaizolowaé
izolacjq termiczna. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach ciepte;
wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
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Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej przy

Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku A = 0,035 Wi(m-K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20

Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30

Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatury wg poz. A, przechodzace przez Sciany i
stropy, w miejscach krzyzowania si¢ przewodéw

50% wymagan z poz. A

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Uwaga: stosowa¢ izolacje z pianki PE lub kauczuku o reakcji na ogiefi min. BL, s1, d0.

PrzejScie przez fundamenty i Sciany
W miejscach przejscia przewodow przez ptyte fundamentowg nalezy zabudowa¢ gumowy kotnierz
uszczelniajacy, przy przejéciu przez Sciany faficuch uszczelniajacy oraz manszete.

Przejscia przez przegrody p.poz.
W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia przeciw
pozarowego nalezy:

- na rurach wykonanych ze stali (rury niepalne) wykonac¢ uszczelnienie masg elastyczna
ognioochronna np. CFS-S ACR, zaprawg ognioochronng np. CFS-M RG oraz wetng
mineralng na dtugosci min 0,5 m z kazdej strony oddzielenia przeciwpozarowego, (
producent materiatéw np. Hilti),

- narurach wykonanych z tworzywa sztucznego do $rednicy Dn25 mm wykonac uszczelnienie
masq_elastyczna ognioochronna np. CFS-S ACR, przewody o $rednicy od Dn32 mm
zabezpieczy¢ opaska ognioochronng np. CP648-S, CP648-E lub ostong ognioochronng np.
CFS-C P oraz zaprawg ognioochronng np. CFS-M RG ( producent materiatow np. Hilti),

przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ opaskami i obejmami do rur kanalizacyjnych dedykowanych
dla danego systemu producenta.

Kompensacja
Instalacja wodna:
- wody zimnej,
- wody cieptej,
- wody ppoz. wykonana ze stali,

zostata zaprojektowana w sposob umoZzliwiajacy samo kompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Pozostate rury i urzadzenia bedg zabezpieczone przez producenta.
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9.4.7 Zalozenia dla innych branz

Branza elektryczna
W budynku projektuje sie:

- lokalna przepompownia sciekow niefekalnych - moc 0,4kW, 230V (1 szt.)

- podgrzewacze pojemnosciowe wody - moc 3kW, 230V (2 szt.)

9.4.8 Ochrona srodowiska

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacja wodociggowa na cele
socjalno - bytowe i p.poz. nie wptyng negatywnie na istniejace warunki Srodowiskowe.

9.49 Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw BHP — Dz.U.2003 nr 47
poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

9.410 Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi branzami ,

- Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw

z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K,

- Przy wykonywaniu roboét nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenistwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-

montazowych”),

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone

do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,
- Doktadna lokalizacja przyborow sanitarnych wedtug projektu architektonicznego,

- Zawory ze ztaczka do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym typu HA,
- Dla poszczegoinych grup przyboréw zamontowa¢ zawory odcinajgce.
- Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami.

- Dopuszcza sie zmiang producenta i materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z Projektantem

9.411 Zestawienie materiatow

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Norma, katalog

Lp Nazwa elementu Jedn. llosé Uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury kanalizacyjne wewnetrzne PP-HT wraz
z ksztattkami :
_ Piony KS i podejscia pod
Dz50
1. mb. 45 Typ handlowy przybory
— Dz75 24
— Dz110 100
o Przewdd kanalizaciji §aq|tarnej cisnieniowej z PVC mb. Typ handiowy
taczone po przez klejenie 8
Syfon zlewozmywakowy z dodatkowym podej$ciem
3. | pod wigczenie skroplin z grupy bezpieczenstwa szt. 2 Typ handlowy

podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych
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Lp

Nazwa elementu

Jedn.

llosé

Norma, katalog
producent

Uwagi

2

5

Syfon umywalkowy

szt.

15

Typ handlowy

Szczelny wiaz studzienki kanalizacyjnej - montaz
w posadzce, nalezy zabezpieczy¢ przed
otwarciem przez osoby trzecie

kpl.

Typ handlowy

montaz na poziomie piwnic

Wopust podtogowy zasyfonowany z zestawem
uszczelniajgcym + ruszt zeliwny . Odwodnienie
posadzki w pomieszczeniu -1.16 oraz -1.15
UWAGA: Ostateczny typ zestawu
uszczelniajgcego wpustu nalezy dopasowac do
zastosowanej warstwy izolaciji
przeciwwilgociowej posadzki

kpl.

Typ handlowy

wymiana istn. wpustow na
nowe o tej samej $rednicy
odptywu i wysokosci zabudowy

Wopust stropowy DN50 z odejsciem pionowym, z
kotnierzem uszczelniajgcym, zasyfonowaniem,
ramg nasadowg i kratkg sciekowg ze stali
szlachetnej

UWAGA: Ostateczny typ zestawu
uszczelniajgcego wpustu nalezy dopasowac do
zastosowanej warstwy izolacji
przeciwwilgociowej posadzki

szt.

Typ handlowy

montaz na kondygnacjach
0i+1

Lokalna mata przepompownia sciekéw (Scieki
niefekalne, pomporozdrabniacz) zintegrowana z
wpustem podtogowym

szt.

Typ handlowy

montaz na pozimie piwnic

Przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego — obejma ogniochronna - przejscia
stropowe miedzy kondygnacjami

- Dz50 (CFS-C P 50/1.5%)

- Dz75 (CFS-C P 75/2.5)

- Dz110 (CFS-C P 110/4”)

kpl.

Typ handlowy

wg. obmiaru na budowie

10.

Rura wywiewna z wywiewka
- Dz110/Dz160

szt.

Typ handlowy

11.

Syfon umywalkowy do wtgczenia skroplin
klimatyzacyjnych

szt.

typ handlowy

wigczenie do istn. umywalki na
poddaszu

12.

Zawor napowietrzajgcy Dn75

szt.

typ handlowy

13.

Demontaze instalacji istniejgcych w miejscach
likwidacji przyboréw

kpl.

typ handlowy

llo$¢ wg obmiaru na budowie

14,

Mocowania rurociggéw w catym budynku,
podwieszenia rurociggéw magistralnych, punkty
state, szyny montazowe, tgczniki katowe, podkiadki,
Sruby, prety gwintowane, obejmy wraz z
materiatami montazowymi

kpl.

Typowe uchwyty do rur
kanalizacyjnych

wg. obmiaru na budowie

Instalacja wodociggowa- cele socjalne i p.poz.

Lp.

Nazwa elementu

Jedn.

llos¢

Norma, katalog
producent

Uwagi

2

3

4 5

- Dz16x2,0
- Dz20x2,0
- Dz26x3,0
- Dz32x3,0

Rury wodociggowe Pe-X/Al. wraz z ksztattkami i izolacjg:

Przewody w posadzce: izolacja gr.6mm przystosowana do

stosowania jako izolacja rur w posadzkach i scianach.
Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé
izolacja z pianki PE lub kauczuku o klasie reakcji na ogien BL-
S$1,d0 (grubos¢ izolacji dla materiatu o wsp. przew. 0,035 W/m2K
lub mniejszym). Grubosci zgodne z ,,Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12
kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

mb.

106
80

o]

Typ handlowy
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Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Dn25

mb.

Typ handlowy

Zestaw wodomierzowy gtéwny - przebudowa:
- przewdd stalowy ocynkowany Dn50 - diugos¢ 5m
- zawdr odcinajacy Dn50
- wodomierz
- zawor odcinajgcy Dn50

Odejscie na cele p.poz:
- zawor odcinajgce Dn32
- filtr wody Dn32
- zawor antyskazeniowy EA Dn32
- zawor odcinajacy Dn32

Odejscie na cele socjalne:
- zawor odcinajgce Dn32
- zawor pierwszenstwa Dn32
- filtr wody Dn32
- zawor antyskazeniowy BA Dn32
- zawor odcinajgcy Dn32

kpl.

wodomierz dostarcza
Przedsiebiorstwo
Wodociggowe

Zawor ze ztgczkg do weza, Dn15 + zawor antyskazeniowy typ
HA

szt.

typ handlowy

Hydrant Dn25 z miejscem na gasnice , z wezem potsztywnym
30mb + pragdownica

szt.

typ handlowy

Zawor ¢wieré obrotowy Dn15

szt.

42

typ handlowy

Zawor odcinajacy kulowy petnoprzelotowy PN16
-Dni15

szt.

10

typ handlowy

Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny wody (301), moc
3kW, nascienny, mocowany nad przyborem + grupa
bezpieczenstwa

kpl.

typ handlowy

Elementy mocujace rury

kpl.

typ handlowy

llo$¢ wg obmiaru na
budowie

10.

Demontaze instalacji istniejacych w miejscach likwidaciji
przyboréw

kpl.

typ handlowy

llo$¢ wg obmiaru na
budowie

11.

Przejscia p.poz - dla przewodéw przechodzacych przez strop
miedzy kondygnacjami

kpl.

typ handlowy

llo$¢ wg obmiaru na
budowie

12.

Zlew gospodarczy + bateria zlewowa $cienna

szt.

Typ handlowy

13.

Umywalka + bateria umywalkowa stojgca + syfon
umywalkowy

szt.

13

Typ handlowy

14.

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych + bateria
umywalkowa stojgca dla os6b niepetnosprawnych + syfon
umywalkowy + uchwyty

szt.

Typ handlowy

15.

Miska ustepowa + stelaz + zawdr sptukujgcy+ deska
wolnoopadajgca dla dzieci

szt.

10

Typ handlowy

16.

Miska ustepowa dla os6b niepetnosprawnych + stelaz +
zawor sptukujgcy+ deska wolnoopadajgca + uchwyty

szt.

Typ handlowy

17.

Pisuar + syfon podtynkowy + zawér sptukujgcy

szt.

1

Typ handlowy

Doktadny typ biatego
montazu do ustalenia na
budowie wg zalecen
Architekta i Inwestora

Uwaga: ilo$¢ oraz rodzaj ksztattek dla poszczegoélnych przewodéw powinna zosta¢ okreslona na etapie montazu (wg obmiaru wykonawcy)
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9.5 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA
9.5.1 Podstawa opracowania

- projekt budowlano - architektoniczny;

- wytyczne dostarczone przez Inwestora;

- katalogi armatury, przewodéw i wyposazenia wentylacji, klimatyzacji i;

- programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji i klimatyzacj;

- normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji, klimatyzacji;

- Dz. U. z 2015 poz. 1422 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogoInych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy;

9.5.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wentylacji, klimatyzacji i
ogrzewania w ramach opracowania:

"Budowa windy zewnetrznej, przebudowa oraz dostosowanie do warunkdw ochrony pozarowej
budynku przedszkola publicznego nr 2" realizowanego w Radlinie przy ul. Mieleckiego 13.”

Niniejsze opracowanie obejmuije:

- opis techniczny,

- obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego,

- obliczenia zyskow oraz strat ciepta,

- dobor i usytuowania przewodow i urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
- cze$¢ rysunkowg

- zestawienie materiatow.

Niezbedne instalacje do wykonania w ramach instalacj:
- instalacje elektryczne
- konstrukcja pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

9.5.3 Zalozenia projektowe

Na podstawie obowigzujacych przepisdéw prawa, ustalen z Inwestorem oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace uktadow
wentylacyjnych dla obiektu:

— Dz. U. z 2015 poz. 1422 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

— PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

— PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnetrzna

— PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
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Zatozenia klimatyczne
Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato: te =+30°C; ¢ =45% ie =67 kJ/kg
Zima: te =-20°C; ¢ =100% ie =-13,4 kJ/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Pomieszczenia klimatyzowane latem:
Temperatura wewnetrzna ti=24°C £1°C
Zawartos¢ wilgoci wynikowa

Pomieszczenia ogrzewane zima;
Temperatura wewnetrzna ti=20°C
Wilgotno$¢ wzgledna wynikowa

Podane temperatury wewnetrzne dla okresu letniego sg temperaturami obliczeniowymi dla
obliczeniowych warunkéw zewnetrznych.

Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia

od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu przyjeto wedtug wartosci podanych w zatgczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w $rodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 ].

9.5.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
Opis projektowanej instalacji

Ukiad wywiewny NW1 - SANITARIATY

Podstawowym zadaniem wentylacji w pomieszczeniach jest dostarczenie odpowiedniej ilosci
powietrza $wiezego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz odprowadzenie zuzytego
powietrza.

llos¢ powietrza przypadajacego na uktad N1W1 wynosi:
- ilo$¢ powietrza nawiewnego: Vn =710 m3/h;
- ilo$¢ powietrza wywiewnego: Vw =710 md/h;

Powietrze bedzie uzdatniane poprzez centrale wentylacyjng podwieszang nawiewno-wywiewng

w wykonaniu wewnetrznym, zlokalizowang pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego, na
kondygnacji +1 w pomieszczeniu 1,3 obiektu zgodnie z rysunkiem HVAC-03. Pod centrale
przewidziano specjalng konstrukcje wsporczg. Powietrze nawiewane zimg, za wymiennikiem
obrotowym bedzie podgrzewane do temperatury nawiewu Tn=200C za pomocg nagrzewnicy
elektrycznej kanatowej o mocy Q=3,0 kW. Po stronie nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowac
ttumiki kanatowe. Do projektowanych pomieszczen powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane

i wyciggane za pomocg przewodow wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Naptyw powietrza do
poszczegolnych pomieszczen oraz wyptyw z pomieszczen bedzie sie odbywat za pomocg zaworéw
wentylacyjnych.
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Instalacje wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej na odgatezieniach zostaty wyposazone

w przepustnice w celu regulacji hydraulicznej instalacji. Powietrze wyrzutowe bedzie ttoczne do
wyrzutni dachowej. PrzejScie dachowe wykonac systemowe i szczelne.

Powietrze Swieze doprowadzane do centrali bedzie pobierane z czerpni $ciennej, zlokalizowanej wg
rysunku HVAC-04. Przewody wentylacyjne ze wzgleddw ochrony cieplnej i akustycznej nalezy
zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej, zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg o grubo$ci wg
zestawienia materiatow.

Uktad wywiewny NW1 - SZATNIA

Podstawowym zadaniem wentylacji w pomieszczeniach jest dostarczenie odpowiedniej ilosci
powietrza $wiezego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz odprowadzenie zuzytego
powietrza. llosci powietrza higienicznego dla kazdego pomieszczenia.

llo$¢ powietrza przypadajacego na na uktad N2W2 wynosi:
- ilo$¢ powietrza nawiewnego: Vn =650 m3/h;
- ilo§¢ powietrza wywiewnego: Vw =650 md/h;

Powietrze bedzie uzdatniane poprzez centrale wentylacyjng podwieszang nawiewno-wywiewng

w wykonaniu wewnetrznym, zlokalizowang pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego na
kondygnacji -1 w pomieszczeniu -1,17 obiektu zgodnie z rysunkiem HVAC-03. Pod centrale
przewidziano specjalng konstrukcje wsporcza. Powietrze nawiewane zimg, za wymiennikiem
obrotowym bedzie podgrzewane do temperatury nawiewu Tn=200C za pomocg nagrzewnicy
elektrycznej kanatowej 0 mocy Q=3,0 Kw. Po stronie nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowac
ttumiki kanatowe. Do projektowanych pomieszczen powietrze wentylacyjne bedzie doprowadzane

i wyciggane za pomocg przewoddw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Naptyw powietrza

do poszczegdinych pomieszczen oraz wyptyw z pomieszczen bedzie sie odbywat za pomoca kratek
wentylacyjnych montowanych na kanale wentylacyjnym.

Instalacje wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej na odgatezieniach zostaty wyposazone

w przepustnice w celu regulacji hydraulicznej instalacji. Powietrze wyrzutowe bedzie tloczne do
wyrzutni dachowej. Przejscie dachowe wykonaé systemowe i szczelne.

Powietrze $wieze doprowadzane do centrali bedzie pobierane z czerpni $ciennej, zlokalizowanej wg
rysunku HVAC-04. Przewody wentylacyjne ze wzgleddéw ochrony cieplnej i akustycznej nalezy
zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej, zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg o grubosci

wg zestawienia materiatow.

Uktad wywiewny Wwc - toaleta

Wentylacje mechaniczng pomieszczen toalety, zapewnia¢ bedzie indywidualny uktad wywiewny
z wentylatorami osiowymi, montowanymi w kazdej tazience.
Naptyw powietrza do ww. pomieszczenia odbywat sie bedzie poprzez nawietrzaki okienne.

Uwaga:
Jesli istniejace nawietrzaki sg sprawne, nie ma potrzeby wymiany na nowe. W takim wypadku, po
ocenie sprawnosci istniejacego nawietrzaka, nalezy podda¢ go czyszczeniu i konserwacji.

Demontaze
W pomieszczeniu szatni, nalezy zdemontowac istniejacy uktad nawiewno-wywiewny.
W pomieszczeniach 0.4; 0.7; 1.3; 1.7 nalezy zdemontowac i zaslepi¢ nawietrzaki okienne.
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Przewody wentylacyjne

- Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie
szczelnosci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434;

- Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelno$ci A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i
PN-B-03434 lub elastyczne;

- UWAGA: Wszystkie przewody elastyczne typu flex nalezy wykonaé jako przewdd elastyczny
izolowany termicznie i akustycznie;

- Przejscie kanatow przez sciany lub stropy uszczelni¢ wetng mineralng;

- Przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazy¢
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej (EIS), rownej klasie odporno$ci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przebicia uszczelni¢ rowniez w tej samej
klasie;

- W celu zréwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w miejscach, gdzie
warunki pozwalajg na ich zainstalowanie.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie
wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacii.

Podwieszenia, podparcia, punkty state
kanaty wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz zawiesia powinny
by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne
przejScia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami
nie przenoszacymi drgan

Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z technologig
wykonanych $cian i dachu, aby wybra¢ wtasciwe zawieszenia.

Izolacja cieplna

Dobér grubosci i typu izolacji dla instalacji wentylacji prowadzonej w lokalu:

- Kanaty wentylacyjne prowadzone w budynku i prowadzone od/do urzadzen odzyskiwania ciepta
(centrala wentylacyjna) nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej gr.40mm, zabezpieczona
od zewnatrz folig aluminiowa.

- Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnafrz budynku. Nalezy zaizolowa¢ izolacjg z wetny
mineralnej gr.80mm, zabezpieczona od zewnatrz folig aluminiowg + ptaszcz z blachy
aluminiowe;j.

- Kanaty wentylacyjne, powietrza zewnetrznego, prowadzone w budynku nalezy zaizolowac izolacjg
z mat kauczukowych gr. 60mm, zabezpieczona od zewnatrz folig aluminiowg

- Kanaty powietrza nawiewanego i usuwanego prowadzone w szachtach (uktady obstugiwane przez
centrale wentylacyjng) nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej gr.60mm, zabezpieczona
od zewnatrz folig aluminiowa.

- Kanaty uktadéw wywiewnych bez odzysku ciepta nie izolowa¢ (uktad Wwc)

Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatow wentylacyjnych kotkami
do mocowania izolacji. Kanaty musza pozosta¢ wewnatrz gtadkie.

Przewodow wywiewnych z sanitariatow i innych nie izolowac.
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1.

Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych

w przewodach instalacyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji. W sztywnych
przewodach o przekroju kotowym, nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w postaci otworow

o wielko$ciach podanych w tablicy ponizej:

Tabela 2
Otwér prostokatny lub owalny
Srednica nominalna Minimalny wymiar
przewodu (mm) D otworéw w Sciankach
przewodéw (mm) AxB
100=D<200 180x80
200=D<315 200x100
315<D<500 300x200
D<500 400x300

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w postaci otworéw
o wielkosciach podanych w tablicy ponize;j:

Tabela 3
Otwér prostokatny lub owalny
Szerokos¢ S boku Minimalny wymiar
przewodu, w ktorym otworéw w Sciankach
zainstalowano pokrywe | przewodéw (mm) AxB
rewizyjng (mm)
S$=200 300x100
200=S<500 400x200
500<S 500x400

Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w takg liczbe pokryw rewizyjnych, by zadna czes¢ przewoddw,
nie zawierata wigcej niz:

- jedng zmiane Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- jedng zmiane kierunku, wieksza niz 450, liczac od pokrywy rewizyjnej,

- 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej,

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep migedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m.

Ochrona akustyczna

W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujace urzadzenia
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposazona w przewodowe tlumiki hatasu,
ktore zapewnig redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci. W celu zabezpieczenia
przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatoréw, urzadzen wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg kré¢cdw elastycznych.

UWAGI:
Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnej inwentaryzaciji konstrukcji istniejacego obiektu, rzedne

i przebicia instalacji nalezy zweryfikowac i dopasowac w trakcie prac budowlanych.
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9.5.5 Klimatyzacja

Uktady freonowe MULTI SPLIT
Klimatyzacja pomieszczen objetych opracowaniem (2.6; 2.6.1) realizowana bedzie poprzez jeden

uktad klimatyzacyjny typu MULTISPLIT. Uktad ten zaprojektowany zostat do pracy w funkcji
chtodzenia.

Chtodzenie w pomieszczeniach, w ktorych znajdujq sie jednostki wewnetrzne bedzie odbywato sie
za pomocg jednostek Sciennych. Jednostki wewnetrzne zostang zamontowane nasciennie zgodnie
z opracowaniem rysunkowym HVAC - 14. Klimatyzatory zostang wyposazony w sterownik
przewodowy, umozliwiajacy indywidualne programowanie klimatu w pomieszczeniu w zaleznosci od
potrzeb uzytkownika oraz warunkow zewnetrznych. Klimatyzatory zostaty wyposazone, rowniez

w pompki skroplin.

Jednostka zewnetrzna o nominalnej mocy Qch=5,27 kW, zlokalizowana bedzie na dachu budynku,
zgodnie z rysunkiem HVAC-14.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewody odprowadzajace skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy wykona¢ z rur PVC-U.
Przewody nalezy wigczy¢ przed syfon w pomieszczeniu 2.3. Przewody odprowadzenia skroplin
nalezy izolowac otuling na bazie kauczuku syntetycznego. Skropliny nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
0.6%.

Odprowadzenie skroplin bedzie sie odbywato sie za pomocg pompek skroplin.

Wiaczenie przewoddw skroplin do instalacji kanalizacji wg. opracowania wod-kan.

UWAGI:
Poziom prowadzenia instalacji klimatyzacii i skroplin w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
w przestrzeni poddasza, nalezy dostosowac na budowie do dostepnej wysoko$ci oraz istniejgcych
instalacji.

9.5.6 Instalacja grzejnikowa

Opis zrodta ciepta
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejgce zrodto ciepta.

Opis projektowanej instalacji — instalacja grzejnikowa

W opracowywanym obiekcie jest istniejgce ogrzewanie grzejnikowe. W zakresie niniejszego
opracowania jest przeniesienie trzech grzejnikow wraz z armaturg oraz obudowg grzejnikowa.
Nowoprojektowana lokalizacja zgodnie z opracowaniem rysunkowym HVAC-13. Dodatkowo,

w pomieszczeniu -1.18 nalezy zdemontowac istniejacy grzejnik i podac go utylizacj.

Dla pomieszczenia -1.18 projektuje nowy grzejnik C22-600-600 wraz zaworem grzejnikowym,
odcinajgcym prostym, powrotnym, bez nastawy (do grzejnikow, zasilanych bocznie) DN 15; zaworem
grzejnikowym, odcinajagcym prostym, termostatyczny (do grzejnikéw, zasilanych bocznie) DN 15
wraz z gtowicq termostatyczna. Grzejnik nalezy wyposazy¢ w perforowang obudowe grzejnikowa.
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9.5.7 Warunki technicznej wykonania i odbioru

Préby i odbiory techniczne
Préby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaprojektowanych regulatoréw statego
wydatku na odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie
powietrza rzeczywiste byty rowne projektowanym.

Wytyczne p.poz.
izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia
wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosSci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.
,przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1)”,
,przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w
§234ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)’,
wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosSci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie,

Wytyczne bhp
wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepisow BHP
wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP

Wytyczne miedzybranzowe
Wytyczne elektryczne:

wykonac zasilanie centrali wentylacyjnej N1W1; N2W2

wykonac zasilanie wentylatorow osiowych

wykonac zasilanie nagrzewnicy elektrycznej kanatowej N1W1, N2W2

wykonac zasilanie jednostki zewnetrznej i wewnetrznych klimatyzatoréw typu MultiSPLIT

Wytyczne konstrukcyjne:
wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne
wykonac przebicia dla przejs¢ instalacyjnych
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Uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” — cze$¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne — zeszyt 2 instalacje klimatyzacyjne

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

»  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

»  Obowigzujgcymi przepisami i normami

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami,

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

------

forma pisemna).

Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepiséw
dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobér izwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplneji chtodniczej
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami.

Rozwiazania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych iich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, wtym charakterystyke iodnosne
parametry instalacji iurzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Lokalizacja

Przedmiotowy budynek przedszkola znajduje sie na dziatce nr 1962/114. Zakres opracowania

w poziomie piwnic obejmuje rowniez dziatke nr 2252/114. Rozbudowa windy zewnetrznej wraz

z przedsionkiem obejmuje dziatke nr 2253/114. Przy budynku przebudowuije sie schody zewnetrzne
od strony wschodniej, na dziatce nr 1962/114. Pozostata cze$¢ dziatek pozostaje bez zmian.
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12.2

12.3

12.4

Przedmiotowy budynek przedszkola jest usytuowany

w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatek sasiednich, poza pétnocg czescig
zlokalizowang bezposrednio w granicy dziatki. Odlegtosci od najblizszych budynkow wynosza;

- od strony potnocnej budynek mieszkalny wielorodzinny - bezpo$rednio zlokalizowany przy
przedmiotowym budynku, oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego,

- od strony potudniowej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok. 30 m,

- od strony zachodniej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok 38 m,

- od strony wschodniej budynek mieszkalny - ok 32 m.

Bezpo$redni dojazd do budynku mozliwy jest od strony potudniowej i zachodniej, od ulicy
Mieleckiego.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Parametry charakterystyczne opracowywanego budynku przedszkola:

ilos¢ kondygnacji nadziemnych -3,

ilos¢ poziomdw podziemnych -1,

wysoko$¢ budynku -16,42 m,
powierzchnia zabudowy (cze$ci opracowywanej) - 447,66 m?
powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej -1532,69 m?,

strefa pozarowa - ZLIl,

klasa odpornosci pozarowej budynku - B z elementéw NRO

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych

W budynku moga znajdowac si¢ materiaty state palne zwigzane z funkcjg i wyposazeniem wnetrza
- elementy drewnopochodne umeblowania, papier, tkaniny. Witasciwosci fizykochemiczne oraz
pozarowe wystepujacych materiatow nie determinujg zagrozenia pozarowego i wybuchowego

w zwiekszonym stopniu.

Gtowne elementy konstrukcyjne wykonane sg w technologii niepalnej. Elementy wykorczeniowe
posadzki korytarzy i pozostatych pomieszczen wykonane jako niepalne lub trudno zapalne

i niekapigce pod wptywem ognia.

W budynku nie przewiduje sie skladowania oraz przechowywania materiatow

i substancji palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mysl § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dania 07.06.2010 .

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
22023 r. poz. 822).

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Przedmiotowy budynek zaklasyfikowany jest jako budynek uzytecznosci publicznej. Znajdujq sie

w nim pomieszczenia funkcjonalne dla uzytku przedszkola publicznego nr 2 w Radlinie.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktdrych moze przebywac wigcej niz 30 oséb. Obecnie
budynek nalezy zaklasyfikowa¢ do kategorii ZL II.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen

Obiekt spetnia funkcje budynku uzyteczno$ci publicznej. Znajdujq sie¢ w nim pomieszczenia
funkcjonalne dla uzytku przedszkola. Oceniany obiekt czynny jest od 6:00 do 17:00. W tym czasie
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12.5

12.6

12.7

w przedszkolu przebywa¢ moze maksymalnie 133 0séb w tym 105 dzieci. Najwiecej 0sob przebywa
w godzinach porannych. W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktérych moze przebywac
wiecej niz 30 osob. Obecnie budynek nalezy zaklasyfikowac¢ do kategorii ZL IL.

Po wykonanym remoncie w budynku bedg wystepowaty strefy pozarowe zakwalifikowane do
kategorii ZL II. Kondygnacja podziemna nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi i klasyfikuje sie
ja jako ZLIl z pomieszczeniami technicznymi.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania

Kazda kondygnacja w budynku po wykonanej rozbudowie stanowi¢ bedzie odrebna strefe pozarowa.
Kondygnacja podziemna nie przeznaczona na staty pobyt ludzi, zakwalifikowana do kategorii ZLII
z pomieszczeniami technicznymi funkcjonalnie powigzanymi z budynkiem.

Okna znajdujace sie bezposrednio przy wyjsciu z budynku wzdtuz schoddw zewnetrznych zostang
wymienione na EI30. W pomieszczeniu WC (1.4) na pigtrze, zostanie wymienione istniejgce okno,
na okno EI60. Szyb planowanej windy zewnetrznej zostanie wydzielony na kazdej kondygnacii
drzwiami EI60 i obudowany $cianami REI 120.

Powierzchnie strefy pozarowej nie przekracza maksymalnych warto$ci wskazanych

w rozporzadzeniu [2]. Ze wzgledu na powierzchnie stref pozarowych ZL |l w budynku
wielokondygnacyjnym mniejsza niz 750 m2, nie ma potrzeby zapewnienia mozliwosci ewakuacji do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.

Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego decyduje 0 wymogach w zakresie odpornosci ogniowej elementow
konstrukcyjnych obiektu, zwltaszcza budynkéw PM. W przedszkolu gesto$¢ obcigzenia ogniowego
nie przekracza 500 MJ/m2 (dotyczy gtdwnie pomieszczer technicznych, magazynowych

i porzadkowych), jednak parametrem decydujacym o bezpieczenstwie pozarowym w ocenianym
przypadku nie jest gestoSC obcigzenia ogniowego, tylko kategoria zagrozenia ludzi i wysokos¢
budynku. W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania oraz przechowywania substancji stwarzajgcych
powazne zagrozenie pozarowe oraz materiatow stwarzajacych zagrozenie wybuchowe.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykorczenia
wnetrz i wyposazenia statlego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Obiekt objety opracowaniem winien by¢ wykonany w ,B” klasie odporno$ci pozarowej, co warunkuje
wykonanie poszczegdlnych elementéw budowlanych w odpornosci ogniowe;:

- gtbwna konstrukcja no$na - R 120,

- konstrukcja dachu - R 30,

- strop - REI 60 (dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego REI 60),

- §ciana zewnetrzna- EI 60,

- Sciana wewnetrzna - (EI 30),

- przekrycie dachu - (RE 30).

Wszystkie elementy budynku po wykonanym remoncie beda nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia drewnianej konstrukcji dachu — NRO.

W przypadku braku potwierdzenia spetnienia ww. wymagania wszystkie elementy konstrukcji dachu
(taty, kontrtaty, krokwie, ptatwie, itp.) zostang zabezpieczone ogniochronnie do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia certyfikowanymi $rodkami ogniochronnymi z aktualnymi ocenami
technicznymi - elementy te bedq posiada¢ cechy materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia.
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Wejscie na poddasze nieuzytkowe zostanie zamkniete drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej
El 30. Konstrukcja dachu zostanie oddzielona od pomieszczen uzytkowych
i nieuzytkowych strychu przegroda systemowa w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie bedzie tatwopalnych wyktadzin
podtogowych. Nie bedzie rowniez fatwopalnych elementow wystroju i wyposazenia wnetrz, ktorych
produkty spalania sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitowe wykonane bedq
z elementéw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne bedg oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacych jego skutki

W budynku nie przewiduije sie skladowania oraz przechowywania materiatow

i substancji palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w my$l § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 .

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2023 r. poz. 822). W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Zgodnie z § 236 ust. 1. rozporzadzenia [1], z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiednie;
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogoinej, zwanymi dalej ,drogami
ewakuacyjnymi”. Po wprowadzeniu zmian w obiekcie, wystepowa¢ bedq nizej opisane techniczne
warunki ewakuacji.

Poziom parteru:

W budynku z parteru do celow ewakuacji wykorzystywane sq poziome drogi ewakuacyjne (0.3)
poprzez wydzielong klate schodowg oraz wiatrotap umozliwiajgcy wyjscie na zewnatrz obiektu.
Wyj$cia prowadzace na zewnatrz obiektu bedg zamkniete drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokoSci
min. 1,2 m w $wietle, przy czynnym skrzydle 0,90 m.

Poziom | pigtra:

Ewakuacja z | pietra odbywac sie bedzie korytarzem (1.2) do wydzielonej o oddymianej klatki
schodowe;.

Poziom poddasza:

Ewakuacja z pomieszczen poddasza odbywac sie bedzie poprzez pomieszczenia komunikaciji (2.2)
do wydzielonej i oddymianej klatki schodowe;.

Poziom piwnic:

Ewakuacja z szatni bedzie odbywac sie komunikacjg (-1.19) bezpo$rednio na zewnatrz budynku lub
przez (-1.5) do wydzielonej i oddymianej klatki schodowe;.

Reszta pomieszczen na kondygnacji podziemnej nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi.

Na wydzielonej i zamknigtej drzwiami El 30 klatce schodowej (brak parametru dymoszczelno$ci dla
drzwi) wykonany jest nienormatywny bieg schoddw, ktory wynosi w najniekorzystniejszym miejscu
1,18 m oraz nienormatywny spocznik ktdrego szeroko$¢ wynosi w najniekorzystniejszym miejscu
1,17 m. Ponadto w klatce schodowe] wystepuje nienormatywna wysoko$¢ stopni, ktdra wynosi od
17,1 do 18,47 cm. Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na komunikacji (przy jednym kierunku
ewakuacji), ktéra winna wynosi¢ max 10 m jest przekroczona i wynosi:

— na parterze: dtugo$¢ dojscia 18,3 m - przekroczenie 0 8,3 m,

— nal pietrze: dtugo$¢ dojscia 15,9 m - przekroczenie 0 5,9 m.
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Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,40 m. PrzejScie ewakuacyjne nie bedzie
prowadzito przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

W drzwiach otwieranych na poziome drogi ewakuacyjne zamontowane bedg samozamykacze lub
zawiasy o kacie otwierania 180 stopni.

W obiekcie na drogach ewakuacyjnych zostanie zamontowane o$wietlenie awaryjne

0 natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 2 godziny. Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane zostang
zgodne z Polskg Normg wedtug standardu ,trybu pracy na jasno”.

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach bez naturalnego doswietlenia, w pomieszczeniach
dla niepetnosprawnych, bedzie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Instalacja powinna
spetnia¢c wymagania Polskiej Normy. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie bedzie nizsze niz
1,0 Ix na powierzchni ciggéw komunikacyjnych, co najmniej 0,5 Ix na otwartej powierzchni oraz 5,0 Ix
w odlegtoéci do 2,0 m od przyciskow przeciwpozarowego wytacznika pradu, punktéw pomocy
sanitarnej oraz w ubikacji dla niepetnosprawnych. Czas samoczynnego zataczenia nie bedzie
wiekszy niz 2 s, a czas dziatania nie jest krétszy niz 1 godzina. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
wykonane zostanie lampami z piktogramami oznakowania kierunkowego ewakuaciji. Oprawy
oSwietlenia kierunkowego bedg rozmieszczone w taki sposob aby zawsze byty widoczne. Lampy
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zabudowane bedg réwniez na zewnatrz budynku nad
wyjsciami ewakuacyjnymi.

12.10 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

W budynku na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

0 natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 2 godziny.

W budynku zostanie wykonana wewngtrzna instalacja hydrantowa z hydrantami 25,

z wezem pdisztywnym zamontowanymi na kazdej kondygnacji, zapewniajaca petne pokrycie
chronionych stref pozarowych z wytaczeniem pomieszczenia rozdzielni positkow (1.13), co jest
przedmiotem odstepstwa.

Klatki schodowe bedg wyposazone w urzadzenia stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu. Klapa
dymowa bedzie montowana w potaci dachu i bedzie miata powierzchnie czynng oddymiania réwng
5 % powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej. Napowietrzanie klatki schodowej odbywacé sie
bedzie poprzez drzwi prowadzace na zewnatrz budynku. Posrednie drzwi pomigdzy klapg dymowa
a drzwiami napowietrzajgcymi zostang wyposazone w naped drzwiowy. Sitowniki i naped drzwiowy
bedzie otwierany automatycznie

w momencie otwarcia klapy dymowej. W instalacji zostang zastosowane przycisk

z sygnalizatorem akustycznym. Zostang zamontowane autonomicznych detektory dymu z sygnatem
akustycznym w salach zaje¢ oraz w szatni.

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory zostanie zlokalizowany przy
gtéwnym wejsciu do budynku.

Projekty techniczne w/w instalacji ppoz. zostang uzgodnienie z rzeczoznawcg,

ds. przeciwpozarowych.

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu, wytgczajacy caty budynek, ktéry
zostanie zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku. Wytacznik zostanie zainstalowany na
elewacji zachodniej budynku, przy gtéwnym wejsciu do budynku. Sam przycisk przeciwpozarowego
wytacznika pradu zainstalowany zostanie w wiatrotapie (pom. 0.1) na parterze. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu (PWP) bedzie wykonany zgodnie z certyfikatem CNBOP.

W przypadku innej lokalizacji wytacznika, powinien by¢ obudowany elementami o klasie odporno$ci
ogniowej El 60, a kabel zasilajacy wytacznik musi by¢ ostoniety elementami o klasie odpornosci
ogniowej El 60. Przewody faczace przycisk z wytacznikiem przeciwpozarowym pradu elektrycznego
bedg posiadaty klase PH 90 - FE180/E90 0,6/1kV 5x1,5 lub rownowazny. Przyciski wytacznika bedg
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oznakowane zgodnie z PN. Przyciski powinny by¢ wyposazone we wskaznik zadziatania. PWP
wykona¢ zgodnie ze wskazaniami dopuszczenia CNBOP i testowacé nie rzadziej niz raz w roku.

W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy
sprawdza¢:

O funkcjonowanie wylacznika przeciwpozarowego - nalezy wzigé pod uwage rézne czynniki,
miedzy innymi to, czy wylacznik dziata automatycznie po zbiciu szyby, czy wymaga recznego
uruchomienia.

0 zgodnos$¢ umiejscowienia PWP w budynku — w przepisach prawnych dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej widnieje informacja, gdzie powinien by¢ zlokalizowany przeciwpozarowy
wytacznik pradu i podczas przegladu nalezy sprawdzi¢ odniesienie stanu faktycznego do wymogéw.

O stan techniczny aparatu - na funkcjonowanie urzadzen przeciwpozarowych ma wplyw wiele
czynnikow, rowniez budowa i jakos¢ konstrukcji danego urzadzenia.

O kontrola oznakowania — nie tylko lokalizacja, ale wta$ciwe oznaczenie wytgcznika pradu jest istotne
— zar6wno z perspektywy przepisow prawnych, jak i rzeczywistego uzycia przycisku w awaryjnych
sytuacjach.

O ocena wizualna wylacznika — nalezy sprawdzi¢, czy wytacznik ani zaden jego komponent nie jest
uszkodzony mechanicznie i czy nie wymaga wymiany lub naprawy.

O sprawdzenie obwodéw elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.

12.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego
funkcjonowania. W tym tez celu obiekt jest wyposazony:

- w instalacje elektryczna, z przeciwpozarowym wytgacznikiem pradu elektrycznego oraz instalacjg
o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja grawitacyjnego oddymiania

- instalacje wentylacyjna,

- instalacje gazowa,

- instalacje wodna i kanalizacyjna,

- instalacje centralnego ogrzewania

W budynku instalacja CO zasilana jest z wymiennikowi poprzez lokalne przedsigbiorstwo grzewcze.

12.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Na tym etapie przygotowania dokumentacji nie przewidziano zadnych scenariuszy pozarowych.

12.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe w ilosci co najmniej jedna jednostka sprzetu
gasniczego (2kg/3 dm3 Srodka gasniczego) na kazde 50 m2 powierzchni strefy pozarowej, przy
zachowaniu zasad:

— gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejéciach
do budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz, do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

— odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wigksza niz 30 m,

— gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta, oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne
zPN.

Dodatkowo w pomieszczeniach kuchennych umieszczona zostanie gasnica typu F.
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12.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
wtym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym
dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez ogéinodostepne przelotowe ulice miejskie.
Bezpos$redni dojazd do budynku mozliwy jest z ul. Mieleckiego. W tym obszarze nie wystepujq zadne
state elementy zagospodarowania terenu uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg
podnosnikéw i drabin mechanicznych. Drzewa o wysoko$ci przekraczajacej 3 m zostang przyciete
lub usuniete. Droga pozarowa zlokalizowana w odlegtosci 12 m od budynku, potaczona z wejsciami
utwardzonym dojéciem o szeroko$¢ co najmniej 1,5 m i dtugo$ci 46 m. Droga pozarowa zostanie
oznakowana znakami poziomymi i pionowymi. Wfasciciele lub zarzadcy terenow utrzymujg
znajdujace sie na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drog przez
pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowe.

Dla budynku zaktada sie zapotrzebowanie wody do celow gasniczych w ilosci

20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant o $rednicy DN
80 mm. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduije sie przy potudniowej czesci budynku przedszkola
w odlegtosci ok. 21 m. Kolejny hydrant znajduje sie w rejonie budynku przy ul. Solskiego 13

w odlegtodci ok 117 m. Hydranty oznakowane sg znakiem przestrzennym przy hydrancie lub
wskazane na tabliczce umieszczonej na Scianie zewnetrznej budynku.

Za sprawnos¢ hydrantéw odpowiada wiasciwe przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne, bedace
wiascicielem sieci wodociggowe.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu
sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Budynek oceniany: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2
: , Budynek uzyteczno$ci publicznej przeznaczony na potrzeby:
Rodzaj budynku: o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki
Inwestor: Miasto Radlin, 44-310 Radlin, ul. Rymera 15
, Mieleckiego 13, 44-310 Radlin, dziatki nr
Adres budynku: | 49651114 2952/114, 2053/114
Calo$¢/Czesé budynku: | 0S¢

Powierzchnia 1175,26
ogrzewana Af, m?

Kubatura budynku m?: 415744

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
EP - budynek oceniany

r'.":- @ Budynek z systemem alternatywnym —

] =0 1a0 130 00 Za0 2000 350 400 450 =00

202.28 kWh/(mzrok)
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Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny
Budynek oceniany: EP 202,28 222,44
[kWh/m2 rok]
Budynek wg wymagan WT2021: EP 70,00 70,00
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUco.w 71,99 71,99
i wentylacji: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowag do przygotowania EUcwu 8,41 8,41
cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 80,40 80,40
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 151,14 94,26
[kWh/m? rok]
Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez He 1146,45 1146,45
wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 326,56 326,56
[W/K]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qrr 116492,33 151888,32
grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qew 11937,40 237,99
do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne
Symbol
Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/m2K] AU [W/m2K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
Symbol przegrody
Lp. Opis sciany Wsp. U [W/m2K] AU [W/m2K] Powierzchnia brutto/netto [m2]
1 D 3.1 Dach sko$ny ocieplony 0,142 0,000 84,34 /76,57
2 ST741 Strop nad ostatnig kondygnacja 0,130 0,000 304,40 / 304,40
3 PG2 Podtoga zagtebiona 0,258 0,000 80,30/ 80,30
4 | PG1 Podtoga piwnic istniejaca 0,897 0,000 230,83 / 230,83
5 SF 2 Sciana piwnic z XPS 0,200 0,000 113,54 / 113,54
6 SZ piwnice Sciana piwnic ponad gruntem 0,961 0,000 93,69/ 75,26
7 SzZ1 Mur z cegty petnej 1,184 0,000 827,98 / 756,09
8 SF 4 Sciana piwnic bez XPS 1,351 0,000 65,46 / 65,46
9 SZ proj. poddasze Sciana zewnetrzna 0,196 0,000 9,40/ 6,27
10 D1 Dach sko$ny istniejacy 3,043 0,000 342,16 / 341,24
Stolarka otworowa
Nazwa przegrody Powierzchnia
Lp. Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g [m?]
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1 KD1 klapa dymowa 1,100 0,70 0,75 1,82
2 09 Okno potaciowe 1,100 0,70 0,75 5,95
3 0] Okno 0,900 0,70 0,75 75,03
4 Dz przeszklone Drzwi zewnetrzne przeszklone 1,300 0,70 0,75 5,96
5 WD Wytaz dachowy 1,100 0,70 0,75 1,48
6 Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 11,89
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa uzytowa
Uc Uc,max
Lp. Symbol Opis [W/m2K] [W/m2K]
1 D 3.1 Dach skosny ocieplony 0.142 0.150
2 ST741 Strop nad ostatnig kondygnacja 0.130 0.150
3 PG2 Podtoga zagtebiona 0.152 0.300
4 PG1 Podtoga piwnic istniejaca 0.270 0.300
5 SF2 Sciana piwnic z XPS 0.156 0.000
6 SZ piwnice Sciana piwnic ponad gruntem 0.961 0.200
7 SzZ1 Mur z cegty petnej 1.184 0.200
8 SF 4 Sciana piwnic bez XPS 0.584 0.000
9 SF 2 Sciana piwnic z XPS 0.141 0.000
10 SZ piwnice Sciana piwnic ponad gruntem 0.961 0.200
11 SZ1 Mur z cegty petnej 1.184 0.200
12 |SF2 Sciana piwnic z XPS 0.154 0.000
13 [SF4 Sciana piwnic bez XPS 0.583 0.000
14 SZ1 Mur z cegty petnej 1.184 0.200
15  |SZ proj. poddasze [Sciana zewnetrzna 0.196 0.200
16 SZ piwnice Sciana piwnic ponad gruntem 0.961 0.200
17 [SF2 Sciana piwnic z XPS 0.142 0.000
18 [SF4 Sciana piwnic bez XPS 0.568 0.000
19 [SF4 Sciana piwnic bez XPS 0.560 0.000
20  [SZ piwnice Sciana piwnic ponad gruntem 0.961 0.200
21 SZ1 Mur z cegty petnej 1.184 0.200
22 |SZ proj. poddasze [Sciana zewnetrzna 0.196 0.200
23 |SZ proj. poddasze [Sciana zewnetrzna 0.196 0.200
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Spetnienie Warunkow Technicznych dla
okien i drzwi
Strefa uzytowa

Symbol Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/m2K] [W/m2K]
1 KD1 klapa dymowa 1.100 1.100
2 09 Okno potaciowe 1.100 1.100
3 0] Okno 0.900 0.900
4 o) Okno 0.900 0.900
5 0] Okno 0.900 0.900
6 0] Okno 0.900 0.900
7 Dz przeszklone Drzwi zewnetrzne przeszklone 1.300 1.300
8 0] Okno 0.900 0.900
9 WD Wytaz dachowy 1.100 1.100
10 [ O Okno 0.900 0.900
1 Dz Drzwi zewnetrzne 1.300 1.300
12 | O Okno 0.900 0.900
13 [ O Okno 0.900 0.900
14 Dz Drzwi zewnetrzne 1.300 1.300
15 Dz przeszklone Drzwi zewnetrzne przeszklone 1.300 1.300
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg QH,nd

84606,58 [KWh/rok]

84606,58 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qxn

119757,59 [KWh/rok]

40625,46 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowg, 0 mocy nominalnej do 100
kW

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nos$nik energii koncowej

Ciepto sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

obrebie budynku nw.e

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0,98 2,60
Srednia sezonowa sprawnosé¢ akumulacii ciepta w elementach 0.90 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie

0,90 0,90
budynku nw.d
Srednia sezonowa sprawnosé regulaciji i wykorzystania ciepta w 0.89 0.89
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Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego .o

2,08

Wentylacja
budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna
Typ wentylacji nawiewnowywiewna dziatajgca

okresowo, wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - Strefa uzytowa

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,80

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

1510,00 [m¥/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 326,56 [W/K]
Lokal/strefa - Strefa poddasza nieuzytkowego

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 0,00 [m¥/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,00 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania ¢.w.u. Qw,d

9885,61 [kKWh/rok]

9885,61 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

14410,51 [KWh/rok]

23638,48 [kWh/roK]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa,
o0 mocy nominalnej do 100 kW

Excellence FKT-1 W 0 2,23 m2 pow.
absorbera

Nos$nik energii koncowej

Ciepto sieciowe z kogeneracji: wegiel
kamienny lub gaz

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nws

instalacji c.w.u. nwyot 069 042
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 098 082
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie

0,70 0,60
budynku nu.d
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 1.00 085
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Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa uzytowa

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa poddasza nieuzytkowego

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubosé [cm]

1 Dach sko$ny istniejacy Wetna mineralna luzem - na stropie poddasza 0.052 0

2 Sciana zewnetrzna Rockwool SUPERROCK 0.035 10

3 Sciana zewnetrzna Rockwool SUPERROCK 0.035 8

4 Sciana zewnetrzna Rockwool SUPERROCK 0.035 10

5 Dach skosny ocieplony Rockwool SUPERROCK 0.035 14

6 Dach sko$ny ocieplony Rockwool SUPERROCK 0.035 12

7 Strop nad ostatnig kondygnacja Rockwool SUPERROCK 0.035 12

8 Strop nad ostatnig kondygnacja Rockwool SUPERROCK 0.035 14

9 Sciana piwnic z XPS Styropian Austrotherm XPS 50 SF 0.035 14

10 Podtoga zagtebiona Swisspor EPS 100 0.037 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze

1 CO ?ngzrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.176 4700 941.53
Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku

2 Ccwu o powierzchni Af powyzej 250 m?2 0.235 580 154.92
Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢

3 wentylacja wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] 1.528 8760 4381.62
Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢

4 wentylacja wymiany powietrza do 0,6 [1/h] 0.588 8760 1685.24

5 oswietlenie oswietlenie podstawowe 17.629 2000 36433.06

Podsumowanie parametrow energetycznych

Sy[t{m [[proj ktow [y

Sy[tim [Itri tywly

Ro[TT0 [T potriTbow [ [ [ rgie konCowa pril11ytim
griiwlly i wiltyl[Lyjly do ogrilwCLilli wiltyl[1ji QkH

119757,59 [kWh/rok]

40625,46 [KWh/rok]

Ro[TT0 [T potriTbow [0 [ [Irgie konCowag priI11ytm do

podgri il Lilptlj wody Qkw

14410,51 [KWh/rok]

23638,48 [kWh/rok]

Rol[ 1 [T potri I bow( [l [ [ rgie konCowa pril11lytim

Chtod (100 Qke

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kKWh/rok]
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os$wietlenia wbudowanego Q«.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system

36433,06 [KWh/rok]

36433,06 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qk

177632,91 [kWh/rok]

110780,31 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

80,40 [kWh/m? rok]

80,40 [kKWh/m?2 rok]

budynku EK

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla

151,14 [kWh/m?rok]

94,26 [KWh/mzrok]

budynku EP

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla

202,28 [kWh/m?2rok]

222,44 [KWh/m?2rok]

budynku EP wg wymagan WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla

70,00 [kWh/mz2rok]

70,00 [KWh/m2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2 0.043 [t CO2/m? rok] 0.028 [t CO2/m?2 rok]
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg 0 [%] 65.421 [%]

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. 1000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 28720.9 32960.7
EP [kWh/m2rok] 202.28 222.44
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

35000
31500+
28000
24500+
21000
17500 -
14000
10500

7000+

3500

system
2

system
tomany aitematywny

W ogrzewane ciepla woda M wzadzenia pomoenicze

EP [KWh/m2rok]

250
200
150
100

50+

system system
zaprojektowany altematywny

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

84606.58 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

9885.61 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 36433.06 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 130925.25 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wip6t Ty ik [kt du Kot Cos[ ik [PLN/kWh]
Cilpto Lilliow] [Jkog [l r[Lji: wegill kimill Ly lub gi1] 0.800000 0.18
Oice Crktrol gty (T Dy (t0mow (I rgi 0 Ol Cktry (TT177* 3.000000 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o0 mocy nominalnej do 100 kW

System cieptej wody: Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, o mocy nominalnej do 100 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Excellence FKT-1 W o0 2,23 m2 pow. absorbera

Dane wykazujace, ze przyjete rozwigzania spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii

Obliczeniowe  zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng oraz  wartoSci
zaprojektowanych wspdtczynnikdéw przenikania ciepta U przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
budynku dla przedmiotowego budynku jest mniejsze lub réwne wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przegrody budynku nie spetniajg obecnych wymagan wspéfczynnikéw przenikania ciepfa.
Czastkowe wartosci wskaznika na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepfej
wody EPu.w[kWh/(m2 - rok)], rowniez nie zostajq spefnione.

W zwigzku z tym zaleca sie wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku (poza
zakresem niniejszego opracowania).

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pézn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Przedszkola Publicznego Nr 2
w Radlinie zlokalizowanego przy ul. Mieleckiego 13.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego okreslajgca mozliwo$¢ wykonania planowanych
robot budowlanych zwigzanych z budowg windy zewnetrznej, przebudowg oraz dostosowaniem do
warunkdw ochrony ppoz przedmiotowego budynku.

Planowane roboty budowlane obejmujg m.in.:

nowe nadproza i podciggi

klape oddymiajaca w istniejacej potaci dachu

nowe okna dachowe

przebudowe $ciany zewnetrznej polegajacej na wykonaniu nowych nadprozy drzwiowych
celem umozliwienia doj$cia na poszczegdlne kondygnacje z projektowanej windy

e przebudowe pofaci dachowej w strefie nowego wejscia z windy na poziom poodasza
e przebudowe schoddw zewnetrznych, prowadzacych na poziom piwnicy

e budowa windy zewnetrznej (dzwig osobowy)

Zakres opracowania zawiera:

e inwentaryzacje w obszarze planowanej przebudowy budynku,

e zakres rob6t budowlanych niezbednych do usuniecia ewentualnych nieprawidtowo$ci,
e wnioski koricowe i zalecenia.

Opis konstrukcji budynku
Budynek Przedszkola Publicznego Nr 2 potozony jest przy ul. Mieleckiego 13 w Radlinie (powiat
wodzistawski).

Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojacym, posiada 3 kondygnacje nadziemne,
podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty — tawy kamienne i ceglane;
$ciany fundamentowe murowane cegly peinej. Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej
petnej. Stropy miedzykondygnacyjne — gestozebrowe oraz drewniane, z wypetnieniem polepa.
Dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 42°, konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej,
pokryty dachdwkg ceramiczna. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Od strony zewnetrznej
budynek nie jest otynkowany. Stolarka okienna: pcv, drzwi zewnetrzne: stalowe.

Inwentaryzacja konstrukgcji
Inwentaryzacje konstrukcji budynku wykonano tylko dla tych elementow, ktére byty konieczne ze
wzgledu na przedmiot opracowania oraz byty dostepne.

Podstawowe informacje o obiekcie

Powierzchnia zabudowy : 447,66 m?

Wysokos$¢ budynku: 16,42 m ( Sredniowysoki SW)

Kubatura : 4165,68 m3
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Opis wynikéw oceny stanu technicznego elementéw obiektu

UWAGA !
Zasady oceny wizualnej / organoleptycznej / stanu zuzycia technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku:

o b. dobry - Zuzycie: 0-10%

o dobry - Zuzycie: 1-25%

o zadawalajacy - Zuzycie: 26 - 40 % (opis usterek)

a zly - Zuzycie: 40 - 70 % (opis usterek)

o awaryjny - Zuzycie: ponad >70 % (opis usterek)

Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono przez analogie z przyktadowymi ocenami stanu
technicznego zawartymi w opracowaniu: ,Zasady ustalenia zuzycia technicznego budynkow”.
Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB - PZITB, Warszawa 2000 r.
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ELE RODZAJ STOPIEN ZUZYCIE
ME KONSTRUKCJI ZUZYCIA TECHNICZNE OPIS USTEREK
NT ELEMENTOW %
FUNDAMENTY ] ]
Brak informacji o fundamentach.
A A Brak spekan muréw, miejscowe
: .SClANY NOSNE PlWNI.C spekania tynkow na cianach.
Sciany murowane z cegly petnej na ; Widoczne zawilgocenia $cian
zaprawie cementowo- wapiennej, zadowalajacy 30 piwnicznych
otynkowane od strony wewnetrznej | 26 — 40% Zaleca sie osuszenie Scian i
w | tynkiem cementowo-wapiennym, wykonanie drenazu opaskowego
.3 L pomalowane wokot budynku.
E & | SCIANY KONSTRUKCYJNE
WS | NADZEEMA
w = Sciany murowane z cegfy peinej dobry 15 Brak widocznych peknig i
i 2 | nazaprawie cementowo- wapiennej 11 - 25% uszkodzen.
O | otynkowane od strony wewnetrznej
x tynkiem cementowo-wapiennym,
pomalowane
SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewngtrzne z cegly petnej na Brak widocznych spekan
zaprawie cementowo-wapiennej, dobry 15 konstrukcji Scian. Miejscowe
otynkowane od strony wewngtrznej 11-25% ztuszczenia powtok malarskich,
tynkiem cementowo-wapiennym, zabrudzenia.
pomalowane
Nie zaobserwowano  zadnych
nieszczelnosci, przeciekow.
Konstrukcja drewniana bez porazenia
owadami  lub  plesnig.  Brak
zawilgocenia.  Planowane  roboty
obejmujq  czeSciowg przebudowe
RODZAJ KONSTRUKCJI dachu ze wzgledu na kolizie z
- Dach gtowny: projektowanym zewnetrznym szybem
o Dach wielospadowy, stromy, w dobry 15 windowym, nowa stolarka okienng
‘Q’: konstrukcji drewnianej, kryty 11 -25% (okna dachowe) oraz montazem klapy
dachdwka ceramiczng oddymiajacej nad klatka schodowa.
Ze wzgledu na brak dostepu do
elementéw konstrukcyjnych,
ostateczny  sposéb  wykonania
projektowanych elementéw i
przebudowy wigzby nalezy okresli¢ na
placu budowy po zdemontowaniu
oktadzin.
dobry
_ ig dzykon(jsy/-gri?ylj'arl Ackerman 11 -25% 15 Brak widocznych peknigc i
ﬁ uszkodzen.
a
<
S
o Miejscowo widoczne $lady zuzycia
> pokrycia wierzchniego stropu nad
S STROP NAD PIWNICA . pwnica,
o Ackerman zadowalajacy 30 Nalezy sku¢ odspojone tynki ze
n 26 —40% stropdw w oznaczonych
pomieszczeniach
piwnicznych

i wykonac nowe.
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SCHODY

dobry 20
Schody wewnetrzne wykonane z 11 = 25% Stan schodow dobry.
zelbetu, monolityczne
<
3
S Eﬁ;ﬁgfﬁ% b.dobry 10 Brak uszkodzen
T 0-10%
(&)
n
N SCIANY
< KLATKI SCHODOWEJ
X Z cegly ceramicznej peine; b.dobry .
na zaprawie cementowo - wapiennej, | 10 o, 10 Brak uszkodzen
otynkowane i pomalowane.
Tynki i powtoki malarskie na
Scianach i sufitach
5 (k)DZP:jJ PhOER:C I((A\ dobry 20 Brak widocznych spekar
okrycie dachu dachowka 11 - 25% i uszkodzen.
ceramiczng
o Komi KOMINY | 1 1dgb2r%/°/ 20 Brak widocznych spekan
O °m'”ycg‘r:m§:: Zcegly ° i uszkodzen.
< )
a .
OBROBKI BLACHARSKIE dobry 20
Stalowe 11-25%
Brak widocznych spekan
RYNNY dObryo 20 i uszkodzen.
PCW 11 -25%
RURY SPUSTOWE dobry 20
PCW 11 -25%
Stolarka okienna niezgodna z
obowigzujacym rozporzadzeniem
w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Wsp6tczynnik
STOLARKA OKIENNA | zadowalajacy | 5 | P20 Ra e ™
PCW 26-40% Unax < 0,9 Wim2K. Ze wzgledu na
planowane roboty cze$¢ stolarki musi
zosta¢ wymieniona lub
o zdemontowana. Pozostatg cze$¢
a3 zaleca sig wymieni¢ — poza zakresem
< projektu
E Stolarka drzwiowa niezgodna
d z obowigzujacym rozporzadzeniem
w sprawie warunkéw technicznych,
STOLARKA DRZWIOWA 30 jakim powinny odpowiadac budynki
Drzwi zewngtrzne aluminiowe oraz | zadowalajacy i ich usytuowanie. Wspdtczynnik
stalowe 26 — 40% przenikania ciepta powinien nie

przekracza¢ warto$ci
Umax < 1,3 W/m2K. Ze wzgledu na
planowane roboty czes$é stolarki musi
zostaC wymieniona lub
zdemontowana. Pozostatg cze$¢
zaleca sie wymieniC — poza zakresem
projektu.
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PARAPETY dobry

Parapety zewnetrzne: 11 -25% 20
z blachy stalowej ocynkowanej

WNIOSKI | ZALECENIA:

Stan konstrukcji budynku okresla sie jako dobry. Okladziny i elementy wykoriczeniowe
budynku wykazuja ubytki i slady zawilgocenia $cian w piwnicach. Nalezy wykona¢ roboty
zwigzane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytku majace na celu
zahamowanie jego destrukcji poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w czesci
budynku narazonej na wnikanie wilgoci (piwnice), wykonanie drenazu opaskowego budynku
oraz osuszanie, wykonanie tynkdw renowacyjnych oraz przywrdcenie wiasciwego stanu
technicznego elementéw budynku. Nalezy wykonaé¢ rowniez modernizacje instalacji przeciw
pozarowej wraz z dostosowaniem budynku do wymagan bezpieczeristwa pozarowego oraz
wprowadzenie rozwigzan przeciwdziatajacych powstawaniu zagrazania pozaru oraz wiasciwa
sygnalizacje na wypadek powstania pozaru.

Stwierdza sie, ze planowana przebudowa budynku jest zaréwno konieczna i mozliwa

w wykonaniu. Planowane prace nie spowoduja zwiekszenia obciazen ponad no$nos¢
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie

z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Stan taki pozwala na przeprowadzenie robét budowlanych majacych na celu realizacje
planowanej budowy windy zewnetrznej oraz przebudowy i dostosowania budynku do
warunkéw ochrony ppoz.

Przegrody budynku nie spetniaja obecnych wymagan wspétczynnikow przenikania ciepfa,
w zwigzku z tym zaleca sie wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku (poza
zakresem niniejszego opracowania).

Planowane prace nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 7b Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne o$wiadczam, iz projekt techniczny p.n.: ,,BUDOWA
WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2” w Radlinie przy ul. Mieleckiego
13 (dziatka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 .
poz. 2351 z p6zn. zm.) odwiadczam, ze budynek jest podtgczony do sieci cieptownicze;.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

imie i nazwisko nr uprawnien Specjalnosé Podpisy
& | mgrinz. arch. RZIADIO |
2.| Waldemar BOBER SL-1457
o
g .
g | mgrinz. arch. 4TI0BISLOKKII | i
& | Janina STULA (SL-1213]
w
&
© o
3 | mgrinz. SLKIOBABIPWBKD! |\ 1 eving
S | Joanna DAGA 2
a
=L,
% nz. . , SLK/2871/POOK/09 konstrukcyjna
g Dominik UCHANSKI
S | mgrinz. |
IS SLK/0996/PWOE/05 instalacje
% | Tomasz SLK/IE/3861/06 elektryczne
& | BIENEK
2 118/90 instalacje
§ Jerzy FOJCIK SLK/IE/3590/01 elektryczne
w
&
© o
g | mgrinz. instalacje
i)
£ | Anna SOBOTA SLK/9628/PWBS/21 sontor
a
£ | mgrinz. _
=} Instalacje
= Katarzyna SLK/9630/PWBS/21 "
& | STANKIEWICZ
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1zB
ZAWODOWYCH

Dokumenty zatgczone - Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb zawodowych
Uwaga - Informacje dotyczace uprawnien oraz przynaleznosci do izb zawodowych pozostatych
projektantéw dostepne sg w centralnym rejestrze oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
(eCRUB).
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® CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT TECHNICZNY
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