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BALUSTRADA Z ZADASZENIEM I MUR
OPOROWY PRZY SCHODACH

ZEWNĘTRZNYCH

1:50

BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY
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Ze względu na brak możliwości technicznych
wykonania odkrywek fundamentu należy
zweryfikować głębokość posadowienia oraz
szerokość fundamentu na etapie
wykonawstwa.
Dolny poziom projektowanego fundamentu
należy wykonać na głębokości  poziomu
istniejącego fundamentu. Poziom płyty
fundamentowej windy dopasować do
poziomu istniejącego fundamentu.

odtworzenie nawierzchni
utwardzonej parkingu

PG *

PG *

Warstwa kruszywa zagęszczona warstwami do Is=0,9

Monolityczna ściana oporowa

Obróbka blacharska

Profile pod zadaszenie 40x80 mm
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

Obróbka blacharska

Detal "A"

SF3

SF
 3

Płytki gresowe antypoślizgowe gr. 2 cm
Płyta żelbetowa grub. 12 cm
Warstwa betonu kl. C12/15 grub. 10 cm
Warstwa kruszywa zagęszczona warstwami do Is=0,9
Grunt rodzimy

10°
10°

FRAGMENT PRZEKROJU PRZEZ ZEJŚCIE DO
PIWNICY

Folia kubełkowa/ Tynk cienkowarstwowy ponad gruntem
Dyspersyjna-hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Ściana oporowa żelbetowa monolityczna C20/25, W8 gr. 25 cm
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Zadaszenie nad wejściem montowane systemowo.
Daszek - szkło hartowane bezpieczne - szyba
wykonana
w technologi dwuwarstwowej tj. z dwóch tafli szkła,
każda o gr. 6 mm. Pomiędzy szybami folia
ochronna.

Projektowana balustrada zewnętrzna :
- słupki - 40x40 mm stal ocynkowana,
malowana proszkowo
- wypełnienie pomiędzy słupkami - poziome
profil 20x20
- masymalny prześwit pomiędzy elementami
poziomymi - 12 cm
- balustrada mocowana do ściany oporowej.
- balustrada i jej elementy w kolorze RAL 8017

Profil 40x80 mm
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

Blacha 2x160x80

Kotwy wklejane M12

Monolityczna ściana oporowa

Zadaszenie nad wejściem montowane systemowo.
Daszek - szkło hartowane bezpieczne - szyba wykonana
w technologi dwuwarstwowej tj. z dwóch tafli szkła,
każda o gr. 6 mm. Pomiędzy szybami folia ochronna.

Fasada szklana na profilach
aluminiowych w kolorze
RAL 8017

Ściana murowana z cegły pełnej
do wysokości istniejącego cokołu

DETAL "A" SKALA 1:10
MOCOWANIE PROFILU DO ZADASZENIA DO

ŚCIANY ISTNIEJĄCJE

MOCOWANIE PROJEKTOWANYCH
BALUSTRAD DO PODŁOŻA
*mocowanie słupków balustrad
 za pomocą podstawy do słupka zakotwionej do podłoża z 3 otworami z rozetą maskującą

FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIEJ

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ W ZGODZIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ
INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŁĄCZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
4. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE
MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I
PRZEZNACZENIA.
5. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W ŚWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA. SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
7. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANŻ).
8. NADZÓR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE.
9. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE t.j.: SŁUPY, PODCIĄGI, NADPROŻA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAĆ ZGODNIE
Z OPRACOWANIEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).
10. ELEMENTY INSTALACYJNE  WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY INSTALACYJNEJ
(PROJEKTEM TECHNICZNYM).


