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KOLEJNOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZA/PODCIAGU:

- wszelkie instalacje kolidujace z projektowanymi nadprozem i otworem drzwiowym nalezy przebudowac w sposéb
bezpieczny i zgodny ze sztuka,

- podstemplowag istniejgce konstrukcje stropdw / dachu / stropodachu stemplami, aby zapobiec pojawieniu sie rys i peknie¢,
- stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od $ciany w ktdrej wykuwany bedzie otwor lub rozbierana $ciana,

- rozstaw stempli 1,00m,

- stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm i szer. 180mm,
- W gomej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50mm i szer. 180mm,
- wytrasowa¢ otwor przeznaczony do wyciecia,
- nacigg pita tarczowg obustronnie Sciany wg linii trasowania,
C%g —— - wyku¢ bruzde dla osadzenia jednej belki,
- na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg grubosci 15cm z betonu B-15,
- 0sadzi¢ belke, diugo$¢ oparcia min. 25¢m,
- - wykona¢ analogiczne czynnoéci dla pozostatej grubosci Sciany,
N - po zamontowaniu belek stalowych, dwuteowniki nalezy zespawac, potgczy¢ przewiazkami lub szpilkami gwintowanymi @14 co 50cm,
<4 | — A - przestrzen pomigdzy nadprozem a pozostat nad nim $ciang wypetnic zaprawg cementowg 1:4,
= A W - pit tarczowg lub diutem i miotowiertarka nacigC otwdr wg linii trasowania, wykuwanie zacza¢ od gory,
o - po wykonaniu catego nadproza i otworu - rozebrac stemplowanie,
- belki stalowe obtozy¢ siatkg Rabitza, otynkowac i pomalowac, lub obudowac plytg gk, zagruntowa¢ i pomalowa¢
= oznaczenie belka dtugos¢ ilog¢
* elementu stalowa [cm] sztuk
P1 HEB200 337 2
N1 HEB240 347 2
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Belki stalowe nadproza NT otynkowac 1. oblozy¢ PRZEBUDQWA ORAZ DOSTOS_OWAN|E
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