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Pk110

proj. pion kanalizacji należy prowadzić przez istn. przebicie

pod pion kanalizacyjny demontowany - obszar zejścia pionu

kanalizacyjnego - dokładną lokalizację dopasować pod

istniejące przebicie. Odpływ z pionu włączyć do istn. instalacji

analogicznie jak pion istniejący
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demontaż istn. podejść kanalizacyjnych pod likwidowane

miski ustępowe, wymiana przewodu podstropowego na

nowy o tej samej średnicy, prowadzony na tych samych

rzędnych i po tej samej trasie

Pk110

istn. pion należy zdemontować i

wymienić na nowy o średnicy

Dz110 - lokalizacja jak pionu

istniejącego (należy wykorzystać

istn. przebicie)
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proj. przewód prowadzić bezpośrednio pod stropem na

rzędnych umożliwiających wpięcie do istn. przewodu

podstropowego

proj. przewód prowadzić bezpośrednio pod stropem na

rzędnych umożliwiających wpięcie do istn. przewodu

podstropowego

Pk110

Pk06

Pion

Dz110

istn. pion kanalizacji - wymiana na

nowy o tej samej średnicy i lokalizacji

Wp08

Wp09

Wp10

istn. wpusty podłogowe do wymiany na nowe

o tej samej średnicy odpływu, zasyfonowane

mechanicznie, z rusztem ze stali nierdzewnej
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istn. zasilenie wod-kan przyborów bez

zmian
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istn. główny zestaw wodomierzowy -

zestaw należy przebudować i

wyposażyć w nową armaturę

zgodnie z zestawieniem

materiałowym w części opisowej

opracowania
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proj. włączenie do istniejących

przewodów podstropowych wody

zimnej i ciepłej

proj. pomporozdrabniacz z

wpustem podłogowym - stojący na

posadzce

istn. pion wody zimnej należy

wymienić na nowy o średnicy
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Wp11

proj.przewód ciśnieniowy

prowadzić pod stropem

pomieszczenia ze spadkiem 0,3%

w kierunku pionu Pk05

istn. studzienkę należy doposażyć w szczelny

właz montowany w posadzce
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Dn32

cd. włączyć do istn. instalacji wody

zimnej na cele bytowe

cd. włączyć do istn. instalacji wody

zimnej na cele p.poż

istn. przyłącze wodociągowe w

budynku do przebudowy na średnicę

Dn50 z rur stalowych ocynkowanych

W

W

istn.instalacja p.poż pod

stropem, Dn50

proj. hydrant Dn25, proj.

zasilanie wpiąć do istn.

instalacji na cele p.poż

OZNACZENIA:

UWAGI:

4.Na rysunku opisano:

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PVC (Dz) i PPHT(Dz)

5.Przewody kanalizacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych,

3.Dokładną lokalizację włączenia ustalić podczas wykonywania robót

2.Lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych zgodnie 

 z proj. architektonicznym

1.Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały

muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do montażu

8.Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej.

9.Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami

natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce, 

pod płytą żelbetową

KS KS KS
kan.sanitarna 

kan.sanitarna - odpowietrzenie

KS KS KS
kan. sanitarna podstropowa

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PEXAL(Dz) 

- kan. sanitarna

- instal. wodociągowa bytowa

6.Przewody wodociągowe prowadzone będą w bruzdach ściennych,

natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce.

7.Wszystkie wpusty należy wykonać jako zasyfonowane z blokadą zapachów

W W W
woda zimna (bytowa)

. . . . . .

ciepła woda użytkowa

KS KS KS
kan. sanitarna ciśnieniowa

10.Projekt rozpatrywawać całosciowo: rzuty i schematy.

W W W
woda zimna (bytowa), prowadzona pod stropem

. . . . . .

ciepła woda użytkowa, prowadzona pod stropem

kan. sanitarna demontaże

Rzut piwnic - instalacja wod-kan
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