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w Radlinie ul. Mielgckiego 13, 44-310 Radlin, dzialka nr 1962/114,
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne istnicjacego budynku Przedszkola
Publicznego nr 2 w Radlinie przy ul. Andrzeja Mielgckiego 13, ktory podlega remontowi,
czgsciowe] przebudowie oraz budowie zewnetrznej windy. W trakcie dokonywanego
przegladu budynku stwierdzono, ze wystgpuja w nim nieprawidtowo$ci zwiazane migdzy
innymi:

— zbrakiem zachowanych normatywnych gabarytow klatki schodowe;j:

e brak zachowanej normatywnej wysokosci stopni klatek schodowych, rzeczywista

wysokos$¢ stopni wynosi od 17,1 do 18,47 cm,

e brak wymaganej szerokoSci uzytkowej schodoéw biegoéw klatki schodowej ich
rzeczywista szeroko$¢ wynosi 118 cm przy kondygnacjach nadziemnych oraz 75 cm
do piwnic (schody zabiegowe)

e brak wymaganej szeroko$ci spocznikow klatki schodowej stuzacej ewakuacji - ich
rzeczywista szeroko$¢ wynosi 117 cm w najbardziej niekorzystnym miejscu

e schody zabiegowe na drodze ewakuacyjnej - rzeczywista szeroko$¢ stopnia
w odlegtosci 0,4 m od porgczy balustrady wewngtrznej wynosi 22 cm,

— z brakiem drzwi dymoszczelnych wymykajacych ewakuacyjna klatkg schodowa,

— z brakiem wymaganej odlegltosci S m migdzy wyjéciami ewakuacyjnymi
w pomieszczeniu szatni (-1.17) - pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 30 o0séb,

— z przekroczong dlugos$¢ dojécia ewakuacyjnego w miejscu najbardziej nie korzystnym
o ok. 8,25 m (korytarz 0.3),

— z brakiem zabezpieczenia ogniochronnego drewnianej wigzby dachowej do stanu NRO
i zapewnienia RE 30 klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu,

— z brakiem zastosowanej przegrody w odpornosci ogniowej EI 60 oddzielajacej palny
dach od pomieszczen uzytkowych poddasza,

co jest niezgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22022 r. poz. 1225)

oraz:

— wewngtrzna instalacja hydrantowa nie spetnia wymagan normatywnych w zakresie
pelnego pokrycia powierzchni chronionej i $rednic zastosowanych hydrantéw oraz
zastosowanych nieobudowanych przewodéw wodociagowych z PCV,

co jest niezgodne z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obicktow

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Bioragc natomiast pod uwagg zachowanie akceptowalnego poziomu ryzyka oraz
mozliwos¢ bezpieczne] ewakuacji z budynku, niniejsza ekspertyza wykorzystuje § 2.2
rozporzadzenia [2] oraz § 1.2 rozporzadzenia [4] i zawiera wskazania dotyczace spetnienia
wymagan przepisdw techniczno-budowlanych w sposéb inny jak w cytowanym powyzej
unormowaniu prawnym.

Zastosowanie rozwigzania zamiennego jest uzasadnione z przyczyn technicznych oraz
spoteczno-ekonomicznych, bowiem w trakcie realizowanych prac budowlanych niemozliwe
jest wykonanie takiego zakresu robot, ktory pozwoli na catkowite dostosowanie obiektu do
obecnych przepisOw prawnych.
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2. Podstawy prawne opracowania

Podstawe opracowania stanowi dokonany przeglad obiektu, uzyskane informacje od
personelu inwestora oraz:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682.).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225).

[3]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124, poz. 1030).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. 2023, poz. 822).

[5]. PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie ggstosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglgdnego czasu trwania pozaru.

[6]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143, poz. 1002).

[7]. Instrukcja nr 409 ITB, Warszawa 2005. Projektowanie elementéw  zelbetowych
1 murowanych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.

[8]. Instrukcja 221 ITB, Warszawa 1979. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukceji budowlanych.

[9]. Materialy seminaryjne z konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Inzynierow 1 Technikdéw Pozarnictwa, w tym migdzy innymi
,Mozliwo$¢ oceny klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych w istniejacych
budynkach - autor Mirostaw Kosiorek.

[10]. Dokumentacja projektowa przedstawiona przez inwestora oraz wizja lokalna
przeprowadzona na podstawie zawartej umowy z inwestorem.

3. Charakterystyka ogolna

Przedmiotowy budynek peini funkcj¢ uzytecznos$ci publicznej, miesci pomieszczenia
administracyjne 1 przedszkolne, bezposrednio przylegly do budynku mieszkalnego
wiclorodzinnego w czesci poinocnej dziatki. Budynek czterokondygnacyjny skladajacych sig
z trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza czg§ciowo uzytkowego i nieuzytkowego
oraz jednej kondygnacji podziemne;.

Budynek bedacy przedmiotem oceny powstat na przetomie XIX i XX w i stanowi czgs§¢
zespotu osiedla patronackiego (Kolonia Emmagrube) powstatego wg projektu berlinskiego
architekta Williama Miillera (1871-1913). Teren dzialki zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowanie przestrzennego znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”
i wystepuja na nim zabytki lub obiekty wymagajace ochrony dziedzictwa kultury tj.
przedmlotowy budynek przy ul. Mieleckiego 13 wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.

Sciany piwnic zostaly wymurowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;
gr. 34-107 cm, $ciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej (gr. 38-56 cm,). Sciany wewngtrzne nadziemia maja grubo$é
20-48 cm 1 wymurowane sa z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Natomiast
scianki dzialowe wykonano z cegly pelnej na zapraw1e gementowg], a.na strychu wykonane
czgciowo z plyt gipsowo-kartonowych na ruszciesAsystemowym., Stlopy WSzyqlkxch
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kondygnacji typu Ackerman. Schody wewngtrzne wykonane z zelbetu, monolityczne. Dach
wielospadowy stromy w konstrukeji drewnianej, kryty dachowka ceramiczna.

4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu o ktére budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi

W  ocenianym budynku wystgpuja nieprawidlowo$ci zwigzane z technicznymi
warunkami ewakuacji, ktore to z uwagi na brak przestanck okre$lonych w § 16 ust.2 pkt 1
rozporzadzenia [2], nie daja podstaw do uznania budynku za zagrazajacego zyciu ludzi.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

Obiekt przeznaczony jest na cele funkcjonowania przedszkola publicznego. Budynek
przylega bezposrednio do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ktory stanowi odrgbna
wydzielong stref¢ pozarowa. W obiekcie zlokalizowane sa cztery sale zajeciowe
przeznaczone dla dzieci, pomieszczenia pomocnicze oraz do zajg¢ indywidualnych,
pomieszczenia sanitarne, biurowe oraz kuchnia wraz z niezbednym zapleczem. W piwnicy
znajduja si¢ pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz szatnia, z ktorej prowadzi
dodatkowe wyjScie ewakuacyjne przez pomieszczenie -1.19 bezposrednio na zewnatrz.

Wiadcicielem budynku jest Gmina Radlin. Aktualnie przedmiotowy budynek stanowi
jedna strefe pozarowa o sumie powierzchni wewnetrznych 1532,69 m?.

5.1. Powierzchna, wysokos¢, liczba kondygnacji

Obiekt posiada nastgpujace parametry:

—  powierzchnia zabudowy - 422 m?,

— powierzchnia netto - 133427 m%, w tym:
® powierzchnia uzytkowa podstawowa - 335,87 m,?
e powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 396,16 m?,
e powierzchnia ruchu - 316,93 n?,
e powierzchnia ustugowo-techniczna - 125,07 m?,
®  powierzchnia nieuzytkowa poddasza - 160,24 m?,

— powierzchnia wewnetrzna - 1532,69 m?,

—  wysoko$¢ budynku - 16,42 m,

—  kubatura netto . 4352,83 m?,

—  liczba kondygnacji naziemnych - 3

- liczba kondygnacji podziemnych - L.

5.2. Odleglos¢ od obiektow sasiednich

Budynek zlokalizowany jest w Radlinie, przy ul. Mielgckiego 13. Bezpo$redni dojazd do
budynku mozliwy jest od strony potudniowej i zachodniej. Budynek jest usytuowany
w odlegtos$ci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatek sasiednich, poza poéinoca czesci
zlokalizowana bezposrednio w granicy dziatki. Odleglosci od najblizszych budynkéw
WYnosza:

— od strony po6lnocnej budynek mieszkalny wielorodzinny - bezpo$rednio zlokalizowany
przy przedmiotowym budynku, oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego,
— od strony potudniowej budynek mieszkalny wielorodzinny,-0k. 30 myu-, 110001501 4
— od strony zachodniej budynek mieszkalny wielorodzimiy:= ok 38/ my; = 10077 PoZARNE,
40-G42 al Gy — 36
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— od strony wschodniej budynek mieszkalny - ok 32 m.

W zwiazku z powyzszym zachowane zostalty wymogi dotyczace wymaganych odleglosci
migdzy Scianami budynkdéw sasiednich ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowa oraz migdzy
scianami budynku, a granicami sasiednich dziatek budowlanych.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku moga znajdowaé si¢ materialy stale palne zwiazane z funkcja
1 wyposazeniem wngetrza - elementy drewnopochodne umeblowania, papier, tkaniny.
Wtasciwosci fizykochemiczne oraz pozarowe wystgpujacych materialow nie determinuja
zagrozenia pozarowego i wybuchowego w zwigkszonym stopniu.

Gléwne eclementy konstrukcyjne wykonane sa w technologii niepalnej. Elementy
wykonczeniowe posadzki korytarzy i pozostatych pomieszczen wykonane jako niepalne lub
trudno zapalne i niekapiace pod wptywem ognia.

W  budynku nie przewiduje si¢ skladowania oraz przechowywania materiatéw
i substancji palnych w ilosciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mysl § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dania 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 22023 r. poz. 822).

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Gestos$¢ obciazenia ogniowego decyduje o wymogach w zakresie odpornosci ogniowe;j
elementdw konstrukcyjnych obiektu, zwilaszcza budynkow PM. W przedszkolu gestosé
obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m? (dotyczy glownic pomieszczen
technicznych, magazynowych 1 porzadkowych), jednak parametrem decydujacym
o bezpieczenstwie pozarowym w ocenianym przypadku nie jest gestos¢ obciazenia
ogniowego, tylko kategoria zagrozenia ludzi i wysokos¢ budynku.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania oraz przechowywania substancji
stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe oraz materialdéw stwarzajacych zagrozenie
wybuchowe. W budynku nie wystgpuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednocze$nie wigksze grupy
ludzi

Obiekt spelia funkcj¢ budynku uzytecznosci publicznej. Znajdujg si¢ w nim
pomieszczenia funkcjonalne dla uzytku przedszkola. Oceniany obiekt czynny jest od 6:00 do
17:00. W tym czasie w przedszkolu przebywa¢ moze maksymalnie 133 os6b w tym 105
dzieci. Najwigcej o0sob przebywa w godzinach porannych. W budynku nie wystepuja
pomieszczenia, w ktorych moze przebywac wigcej niz 30 osob. Obecnie budynek nalezy
zaklasyfikowa¢ do kategorii ZL II. Po wykonanym remoncie w budynku beda wystgpowaly
strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii ZL II. Kondygnacja podziemna nie jest
przeznaczona na staly pobyt ludzi i klasyfikuje si¢ ja jako ZLII z pomieszczeniami
technicznymi.

i FAT RS A CH
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

W budynku nie przewiduje si¢ skltadowania oraz przechowywania substancji oraz
materiatdw stwarzajacych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie wystgpuja pomieszczenia
ani strefy zagrozone wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Kazda kondygnacja w budynku po wykonanej rozbudowie stanowi¢ bedzie odrgbna strefg
pozarowa. Kondygnacja podziemna nie przeznaczona na staty pobyt ludzi, zakwalifikowana do
kategorii ZLII z pomieszczeniami technicznymi funkcjonalnie powigzanymi z budynkiem.

Okna znajdujace si¢ bezposrednio przy wyjsciu z budynku wzdluz schodéw zewngtrznych
zostang wymienione na EI30. W pomieszczeniu WC (1.4), zostanie wymienione istniejace
okno, na okno EI60.

Szyb planowanej windy zewnetrznej zostanie wydzielony na kazdej kondygnacji drzwiami
EI60 i obudowany $cianami REI 120.

Powierzchnie strefy pozarowej nie przekracza maksymalnych wartoSci wskazanych
w rozporzadzeniu [2]. Ze wzgledu na powierzchnie stref pozarowych ZL 11 w budynku
wielokondygnacyjnym mniejsza niz 750 m?, nie ma potrzeby zapewnienia mozliwosci
ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Obiekt objety opracowaniem winien by¢ wykonany w ,,B” klasie odpornosci pozarowej,
co warunkuje wykonanie poszczegdlnych elementéw budowlanych w odpornosci ogniowe;:
—  gléwna konstrukcja nosna - R 120,
—  konstrukcja dachu - (R 30),
— strop - RETI 60 (dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego REI 60),
— $ciana zewngtrzna- EI 60,
— $ciana wewngtrzna - (EI 30),
—  przekrycie dachu - (RE 30).

Wszystkie elementy budynku po wykonanym remoncie beda nierozprzestrzeniajace
ognia. Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia drewnianej konstrukcji dachu — NRO.
W przypadku braku potwierdzenia spelnienia ww. wymagania wszystkie elementy
konstrukcji dachu (faty, kontriaty, krokwie, platwie, itp.) =zostana zabezpieczone
ogniochronnie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia certyfikowanymi $rodkami
ogniochronnymi z aktualnymi ocenami technicznymi - elementy te bgda posiada¢ cechy
materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia.

Wejscie na poddasza nieuzytkowego zostanie zamknigta drzwiami w klasie odporno$ci
ogniowej EI 30. Konstrukcja dachu zostanie oddzielona od pomieszczen uzytkowych
i nicuzytkowych strychu przegroda systemowa w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji) oraz
przeszkodowe

Zgodnie z § 236 ust. 1. rozporzadzenia [1], z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz, budynku
lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drog'um komunikacji ogblnej, Zwanymi
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dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”. Po wprowadzeniu zmian w obiekcie, wystgpowac beda nizej
opisane techniczne warunki ewakuacji.

Poziom parteru:

W budynku z parteru do celéw ewakuacji wykorzystywane sa poziome drogi
ewakuacyjne (0.3) poprzez wydzielona klatg schodowsa oraz wiatrotap umozliwiajace wyjscie
na zewnatrz obiektu. Wyjscia prowadzace na zewnatrz obiektu bgda zamknigte drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokoséci min. 1,2 m w $wietle, przy czynnym skrzydle 0,90 m.

Poziom I pietra:

Ewakuacja z I pietra odbywac¢ si¢ bedzie korytarzem (1.2) do wydzielonej o oddymiane;j
klatki schodowe;.

Poziom poddasza:

Ewakuacja z pomieszczen poddasza odbywaé sig¢ bedzie poprzez pomieszczenia
komunikacji (2.2 i 2.3) do wydzielonej i oddymianej klatki schodowe;.

Poziom piwnic:

Ewakuacja z szatni bedzie odbywa¢ si¢ komunikacja (1.19) bezposrednio na zewnatrz
budynku lub przez (-1.5) do wydzielonej i oddymianej klatki schodowej.

Reszta pomieszczen na kondygnacji podziemnej nie jest przeznaczona na staly pobyt
ludzi.

Na wydziclonej i zamknigtej drzwiami EI 30 klatce schodowej (brak parametru
dymoszczelnosci dla drzwi) wykonany jest nienormatywny bieg schodow, ktéry wynosi
w najniekorzystniejszym miejscu 1,18 m oraz nienormatywny spocznik ktdrego szerokos¢
wynosi w najniekorzystniejszym miejscu 1,17 m. Ponadto w klatce schodowej wystgpuje
nienormatywna wysokosc¢ stopni, ktéra wynosi od 17,1 do 18,47 cm.

Dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego na komunikacji (przy jednym kierunku ewakuacji),
ktora winna wynosi¢ max 10 m jest przekroczona i wynosi:
— na parterze: dhugos$¢ dojscia 18,3 m - przekroczenie o 8,3 m,
— nal pietrze: dlugo$¢ dojscia 15,9 m - przekroczenie o 5,9 m.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,40 m. PrzejScie ewakuacyjne nie
bedzie prowadzito przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

W drzwiach otwieranych na poziome drogi ewakuacyjne zamontowane beda
samozamykacze lub zawiasy o kacie otwierania 180 stopni.

W obiekcie na drogach ewakuacyjnych zostanie zamontowane oswietlenie awaryjne
o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 2 godziny. Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane
zostang zgodne z Polska Norma wedlug standardu ,, trybu pracy na jasno™.

5.10. Sposéb zabezpieczenia technicznych instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, odgromowej

W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci

jego funkcjonowania. W tym tez celu obiekt jest wyposazony:

— w instalacje elektryczna, z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu elektrycznego oraz
instalacja o§wietlenia awaryjnego,

— instalacja grawitacyjnego oddymiania

— instalacjg wentylacyjna,

— instalacjg gazowa,

— instalacjg wodna i kanalizacyjna,

— instalacjg centralnego ogrzewania



W  budynku instalacja CO =zasilana jest z wymiennikowi poprzez lokalne
przedsigbiorstwo grzewcze.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dZwi¢kowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o nat¢zeniu 5 1x i czasie dziatania 2 godziny.

W budynku zostanie wykonana wewngtrzna instalacja hydrantowa z hydrantami 25,
z wezem polsztywnym zamontowanymi na kazdej kondygnacji, zapewniajaca petne pokrycie
chronionych stref pozarowych z wylaczeniem pomieszczenia rozdzielni positkéw (1.13), co
jest przedmiotem odstepstwa.

Klatki schodowe bgda wyposazone w urzadzenia shuzace do grawitacyjnego usuwania
dymu. Klapa dymowa bgdzie montowana w potaci dachu i bedzie miata powierzchnie czynna
oddymiania réwng 5 % powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej. Napowietrzanie
klatki schodowej odbywa¢ si¢ bedzie poprzez drzwi prowadzace na zewnatrz budynku.
Posrednie drzwi pomigdzy klapa dymowa a drzwiami napowietrzajacymi zostang wyposazone
w naped drzwiowy.  Sitowniki i naped drzwiowy bedzie otwierany automatycznie
w momencie otwarcia klapy dymowej. W instalacji zostana zastosowane przycisk
z sygnalizatorem akustycznym.

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry zostanie
zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku.

Projekty techniczne w/w instalacji ppoz. zostana uzgodnienie z rzeczoznawca ds.
przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe w ilosci co najmniej jedna
jednostka sprzetu gasniczego (2kg/3 dm® érodka gasniczego) na kazde 50 m? powierzchni
strefy pozarowej, przy zachowaniu zasad:

— gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy
wejSciach do budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i1 przy wyjsciach
z pomieszczen na zewnatrz,do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci
co najmniej 1m,

— odlegto$¢ dojScia do gasnic nie moze by¢ wigksza niz 30 m,

— gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrddet ciepta,oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne
z PN.

Dodatkowo w pomieszczeniach kuchennych umieszczona zostanie gasnica typu F.
5.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
Dla budynku zaklada si¢ zapotrzebowanic wody do celdéw gasniczych w ilosci

20 dm?/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant o §rednicy
DN 80 mm. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sig¢ przy pohidniowej czgsci’ budynku



przedszkola w odleglosci ok. 21 m. Kolejny hydrant znajduje si¢ w rejonie budynku przy
ul. Solskiego 13 w odlegtosci ok 117 m. Hydranty oznakowane sa znakiem przestrzennym
przy hydrancie lub wskazane na tabliczce umieszczonej na $cianie zewngtrznej budynku. Za
sprawnos¢ hydrantéw odpowiada wilasciwe przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne, bedace
wilascicielem sieci wodociagowe;j.

5.14. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez ogélnodostgpne przelotowe
ulice miejskie. Bezposredni dojazd do budynku mozliwy jest z ul. Mieleckiego. W tym
obszarze nie wystgpuja zadne stale elementy zagospodarowania terenu uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomoca podno$nikow i drabin mechanicznych. Drzewa o
wysokosci przekraczajacej 3 m zostang przycigte lub usunigte.  Droga pozarowa
zlokalizowana w odlegtosci 12 m od budynku, potaczona z wejsciami utwardzonym dojsciem
o szeroko$¢ co najmniej 1,5 m i dlugosci 46 m. Droga pozarowa zostanie oznakowana
znakami poziomymi i pionowymi. Wiasciciele lub zarzadcy terenéw utrzymuja znajdujace si¢
na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajacym wykorzystanie tych drég przez pojazdy
jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wystgpujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpozarowymi

Obecnie w obiekcie wystgpuja niezgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi,

w zakresie:

— zbrakiem zachowanych normatywnych gabarytow klatki schodowe;:

e brak zachowanej normatywnej wysoko$ci stopni klatek schodowych, rzeczywista
wysoko$¢ stopni wynosi od 17,1 do 18,47 cm,

e brak wymaganej szerokosci uzytkowej schodow biegdw klatki schodowej ich
rzeczywista szeroko$¢ wynost 118 cm oraz przy kondygnacjach nadziemnych 75
c¢cm do piwnic (schody zabiegowe)

e brak wymaganej szeroko$ci spocznikéw klatki schodowej stuzacej ewakuacji - ich
rzeczywista szeroko$¢ wynosi 117 cm w najbardziej niekorzystnym miejscu

e schody zabiegowe na drodze ewakuacyjnej - rzeczywista szeroko$¢ stopnia
w odlegtosci 0,4 m od porgczy balustrady wewnetrznej wynosi 22 cm,

— z brakiem drzwi dymoszczelnych wymykajacych ewakuacyjng klatkg schodowa,

— z brakiem wymaganej odleglosci 5 m migdzy wyjsciami ewakuacyjnymi
w pomieszczeniu szatni (-1.17) - pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 30 oséb,

— z przekroczong dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w miejscu najbardziej nie korzystnym
o ok. 8,25 m (korytarz 0.3),

— z brakiem zabezpieczenia ogniochronnego drewnianej wigzby dachowej do stanu NRO
i zapewnienia RE 30 klasy odpornos$ci ogniowej przekrycia dachu,

— z brakiem zastosowanej przegrody w odpornosci ogniowej EI 60 oddzielajacej palny
dach od pomieszczen uzytkowych poddasza,

— wewngtrzna instalacja hydrantowa nie spetnia wymagan normatywnych w zakresie
petnego pokrycia powierzchni chronionej i Srednic zastosowarych ihydrantGWJ oraz
zastosowanych nieobudowanych przewoddéw wodociagowych' z PCV \R



6.2. Wskazania niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W ocenianym budynku w zakresie obj¢tym opracowaniem:
czgs¢ nieuzytkowa strychu zostanie zamknigta drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej
EI 30,
drewniana wigzba dachowa budynku pomalowana zostanie farbami ognioochronnymi do
stanu NRO,
palna konstrukcja dachu oddzielona zostanie od pomieszczen uzytkowych oraz strychu
nieuzytkowego systemowa przegroda w odpornosci ogniowej EI 60,
wewnetrzna instalacja hydrantowa zostanie zmodernizowana i bgdzie  spetniala
wymagania w zakresie ci$nienia, wydajnosci poza brakiem pokrycia pradem gasniczym
pomieszczenia 1.13,
kazda kondygnacja budynku stanowi¢ bedzie odrgbna strefe pozarowa, ktorej
powierzchnia nie przekroczy 750 m?,
wszystkie przejécia instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego oraz w
pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczone zostana do wymaganej dla tych klasy (EI)
odpornos$ci ogniowe;.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych, ktoére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W zakresie techniczno-budowlanym :

nic zostanie doprowadzona wysoko§¢ wszystkich stopni klatek schodowych do
normatywnej wysokos$¢ 0,15 m oraz szerokosci uzytkowa schodow biegdéw i spocznikow
klatki schodowej stuzacej ewakuacji, co jest niezgodne z § 68.1. rozporzadzenia [2] - ze
wzgledow istniejacej konstrukcji budynku oraz czynnika ekonomicznego brak
mozliwosci usuniecia nieprawidtowosci,

klatka schodowa nie zostanie zamknigta drzwiami dymoszczelnymi, co jest niezgodne
z § 245.1) rozporzadzenia [2] - ze wzgledu na niedawny montaz drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 bez parametru dymoszczelnosci z przyczyn spoteczno-
ekonomicznych utrudniona mozliwo$¢ usunigcia nieprawidlowosci,

nie zostanie zapewniona odleglos¢ 5 m migdzy wyjSciami ewakuacyjnymi dla
pomieszczenia szatni (-1.17) - pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 30 oséb, co jest niezgodne z § 238.1) rozporzadzenia [2] - ze
wzgledow istniejacej konstrukcji budynku oraz czynnika ekonomicznego brak
mozliwo$ci usunigcia nieprawidlowosci,

nie zostanie zapewniona odpowiednia dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
dojéciu, co jest niezgodne z § 256.3 rozporzadzenia (1], ze wzgledéw spoteczno-
ekonomicznych oraz ukladu komunikacyjnego obiektu brak mozliwosci usunigcia
nieprawidlowosci,

nie zostang zlikwidowane schody zabiegowe wystgpujace na klatce schodowej w czesci
piwnicznej, co jest niezgodne z § 244.1 rozporzadzenia [2] - ze wzgleddw istniejacej
konstrukcji budynku oraz czynnika ekonomicznego brak mozliwosci usuniecia
nieprawidlowosci,
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— pozostanie brak zabezpieczenia pomieszczenia rozdzielni positkéw (1.13) - zasiggiem
hydrantu wewngtrznego w poziomie, co jest niezgodne z § 19.1.2).a) rozporzadzenia [4]
- ze wzgledow istniejacej konstrukeji budynku i uktadu komunikacyjnego oraz czynnika
spoteczno-ekonomicznego brak mozliwosci usunigcia nieprawidlowosci.

7. Przyjete rozwigzania zastgpcze inne niz okreSlaja to przepisy
przeciwpozarowe, zapewniajace zabezpieczenie obiektu i rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w
stosunku do obowigzujacych wymagan

Rozwigzania zamienne rekompensujace niezgodnosci wymienione w punkcie 6.3.
obejmuja:

— wykonanie w budynku na drogach ewakuacyjnych o$wietlenia awaryjnego o natg¢zeniu
5 Ix i czasie dzialania 1 godzina,

— wykonanie oznakowania kierunkéw i wyjs$¢é ewakuacyjnych w trybie pracy na jasno,

— zwickszenie o 50% ilosci jednostek podrgcznego sprzetu gasniczego - 2 kg $rodka
gasniczego zawartego w gasnicy przypada¢ bedzie na kazde 50 m? powierzchni,

— wyposazenie strefy pozarowej, gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie rozdzielni
positkow w hydranty wewnetrzne 25, poza wspomnianym powyzej (1.13) bgdacym
rozdzielnig positkow,

— montaz przyciskow uruchamiajacych klape oddymiajaca z funkcja akustyczna,

— montaz autonomicznych czujnikéw dymu z sygnatem akustycznym w salach zaj¢é oraz
W szatni,

— przeprowadzanie co najmniej 1 raz w roku w ¢wiczen ewakuacyjnych z budynku
sprawdzajacych poprawno$¢ przyjetych zatozen, ujetych w opracowanej instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Zastosowane rozwigzania zastepcze zdaniem opracowujacych ekspertyze, zwiekszajg
poziom bezpieczenstwa pozarowego, w zadnym stopniu nie pogarszaja warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej i sg one adekwatne do stopnia nieprawidlowosci oraz rozbieznosci
z warunkami techniczno-budowlanymi. Wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonych parametrach w znaczacy sposdb poprawi warunki ewakuacji. Zwigkszona
ilos§¢ jednostek podrecznego sprzetu gasniczego przyczyni si¢ do zlikwidowania lub
ograniczenia swobodnego rozwoju pozaru w zarodku przez uzytkownikéw obiektu, przy na
ograniczenie rozwoju pozaru ma takze wpltyw podziat na strefy pozarowe. Zamontowanie
czujek dymowych w szatni oraz przyciskow uruchamiajgcych grawitacyjny system
oddymiania z funkcja akustyczna przyczyni si¢ do wczesnego alarmowania uzytkownikow
budynku o wystgpieniu zagrozenia. Przeprowadzana okresowe ¢wiczenia ewakuacyjne
utrwala natomiast probezpieczne zachowanie personelu przedszkola. Tym samym nalezy
uznaé, ze zastosowane rozwigzania zapewniaja zachowanie nosnosci konstrukcji przez
okreS§lony normowy czas, zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu
wewnatrz obiektu, uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych oraz zapewniajg
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi mimo braku spelnienia normatywnych warunkéw ewakuacji
wystepujacych w ocenianym budynku. -
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9. Wnhnioski konicowe.

Powstanie pozaru w budynku jest uznawane na $wiecie jako zdarzenie krytyczne, gdyz
powoduje najwigksze straty materialne i ludzkie. Stad tez szczegdlng uwage zwracac nalezy
na kwestie zwiazane z ewakuacja z obiektu, bezpieczenstwem konstrukcji oraz czasem
interwencji stuzb ratowniczych, ktéry w ocenianym przypadku nie powinien przekroczyé
3 minut od momentu zaalarmowania. Stosujac analiz¢ porownawcza dokonana zostala ocena,
ktora pozwala na zastosowanie wymagan przepisoéw techniczno-budowlanych w sposob inny
niz podany w rozporzadzeniu cytowanym na wstepie niniejszej ekspertyzy.

W ocenianym obiekcie zaproponowano w pkt. 7 rozwigzania nieobligatoryjne jako
clementy rekompensujace nieprawidtowosci zwiazane z nieprawidtowoséciami wyst¢pujacymi
w budynku, ktore okreslone sa w pkt 6.3. niniejszej ekspertyzy.

Niniejsza ekspertyza pozwala zatem na pewna elastyczno$¢é w podjeciu ostatecznej
decyzji odnoszacej sig do istniejacego sposobu uzytkowania budynku. Jest to na tyle istotne,
ze problem bylby latwiejszy do rozwiazania z chwila projektowania i wznoszenia nowego
obiektu. Sytuacja komplikuje si¢, gdyz mamy do czynienia z budowla juz istniejaca.
Z drugiej strony zaproponowane rozwiazania poprawig stan bezpieczefistwa w budynku
1 mozna stwierdzi¢, ze w zakresie ochrony przeciwpozarowej zaproponowane rozwiazania
nie pogorsza, a wrgcz przeciwnie zwigkszaja poziom bezpieczenstwa pozarowego. Tym
samym zdaniem opracowujacych ekspertyze mozliwe jest zastosowane trybu ujetego § 2.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz § 1.2. rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r..
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Miejscowo$¢: Radlin
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