NADPROZA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH "L-19";

numer szerokos¢ grubosé dtugosé ilo§¢
nadproza otworu [cm] Sciany [cm] belki L-19 sztuk
PIWNICA

L1 20 28 120 cm 2
L2 100 45 150 cm 4
L3 100 45 150 cm 4
L4 100 17 150 cm 1
L5 100 62 150 cm 6
L6 110 33 150 cm 2
L7 100 34 150 cm 3
L8 100 28 150 cm 2
PARTER

L1 100 30 150 cm 2
L12 100 32 150 cm 2
L13 100 44 150 cm 4
L14 114 50 150 cm 4
L15 160 28 180 cm 2
I. PIETRO

L21 100 3 150 cm 2
L22 100 30 150 cm 2
L23 130 20 150 cm 2
L24 100 30 150 cm 2
L25 96 27 120 cm 2
L26 100 32 150 cm 2
L27 100 46 150 cm 4
L28 114 50 150 cm 5
PODDASZE

L31 110 15 150 cm

L32 100 23 150 cm 1

KOLEJNOSC ROBOT WYKONANIA NADPROZA:

- wszelkie instalacje kolidujace z projektowanymi nadprozem i otworem drzwiowym nalezy przebudowac w sposob bezpieczny i
zgodny ze sztuka,

- podstemplowac istnigjgce konstrukcje stropow / dachu / stropodachu stemplami, aby zapobiec pojawieniu sie rys

i peknie,

- stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00-1,20 m od $ciany w ktdrej wykuwany bedzie otwor lub rozbierana $ciana,

- rozstaw stempli 1,00m,

- stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm i szer. 180mm,

- W gomej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50mm i szer. 180mm,

- wytrasowac otwor przeznaczony do wyciecia,

- nacig pitg tarczowg obustronnie Sciany wg linii trasowania,

- wyku¢ bruzde dla osadzenia jednej belki,

- na podporze nalezy wykona¢ poduszke betonowg gruboci 15cm z betonu B-15,

- 0sadzic¢ belke, dtugos¢ oparcia min. 10cm,

- wykona¢ analogiczne czynnosci dla pozostatej grubosci Sciany,

- po zamontowaniu belek stalowych, dwuteowniki nalezy potaczy¢ przewiazkami (lub szpilkami gwintowanymi @14 co 50cm),
- przestrzen pomigdzy nadprozem a pozostat nad nim $ciang wypelnic zaprawg cementowg 1:4,

- pilg tarczowg lub diutem i mtotowiertarka naciaé otwdr wg linii trasowania, wykuwanie zaczaé od gory,

- po wykonaniu catego nadproza i otworu - rozebra¢ stemplowanie,

- belki stalowe oblozy¢ siatkg Rabitza, otynkowa¢ i pomalowac; belki prefabrykowane L-19 oblicowaé rapéwka

UWAGA: Przyjeto, ze $ciany sg wykonane z elementéw ceramicznych - cegta pefna o wymiarach 25x12x6,5¢m.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robGt budowlanych, ze wymiar elementéw konstrukcyjnych jest inny,
fakt ten nalezy zgtosic projektantowi, ktory dokona stosownych zmian w projekcie w przyjetych rozwigzaniach.
Ustalenie doktadnych wymiarow elementéw konstrukcyjnych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
nie bylo moZliwe ze wzgledu na uzytkowanie obiektu.
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