ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ISTNIEJACEJ - Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI

SYMBOL D5 D6 D7 D10 D11 D11’ D12 D14
WIDOK i S i S 4 I 4 R B S o [~ 4 = o q - S
100 100 0 151 100 102 101 111 212
WYMIAR OTWORU 100x210 100x210 90x210 151x222 100x214 102x215 101x209 111x229 212x213
bty vl 90%200 90x200 80x200 137%212 90x204 92x205 91x199 101x219 197x203
ORIENTACJA P P L L P L L P
ILOSC 1 1 1 1 1 1 1 1
KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWE EI30 EI30 - EI30 EI30 EI30 - EI30
SAMOZAMYKACZ /
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ ELEKTROTRZYMACZ ELEKTROTRZYMACZ ELEKTROTRZYMACZ SAMOZAMYKACZ ELEKTROTRZYMACZ
ELEKTROTRZYMACZ
-NALEZY
SAMOZAUNKACY “ZPowoDu
PRZEPROFILOWANIA
UWAGI - ROBOTY -Z POWODU POSADZKI DRZWI . . . . . .
BUDOWLANE DO PRZEPROFILOWANIA NALEZY ZAMONTOWAC -NALEZY -NALEZY -NALEZY -NALEZY -NALEZY -NALEZY -NALEZY ZAMONTOWAC
WYKONANIA PRZY F’OSADZKI DRZWI WYZEJ W STOSUNKU ZAMONTOWAC ZAMONTOWAC ZAMONTOWAC ZAMONTOWAC ZAMONTOWAC ZAMONTOWAC ELEKTROTRZYMACZ
DRZWIACH NALEZY ZAMONTOWAC SAMOZAMYKACZ. SILOWNIKI ELEKTROTRZYMACZ ELEKTROTRZYMACZ ELEKTROTRZYMACZ SAMOZAMYKACZ
. DO ISTNIEJACEGO
ISTNIEJACYCH WYZEJ W STOSUNKU :
POZIOMU + MONTAZ
DO ISTNIEJACEGO NOWEGO NADPROZA
POZIOMU + MONTAZ
NOWEGO NADPROZA
SITUDIO Temat
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
VAN CHITE KTLIRY]|  0rRAZDOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
Tytut, Lokalizacja: . . .
yu2ESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ! o 1;21-3101523}'1“{ ;I.Z l\zﬂée;lﬁik‘;egzc; 51;/114
ziatka nr , ,
|STN|EJACEJ - ZROBOTAMI Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
BUDOWLANYMI Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
UWAGI:
- SZKICE POGLADOWE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNE. | DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJA WIDOK OD STRONY OTWARCIA (ZAWIASOW). Imig i nazwisko: Nr upr.: Specjalnosc: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
- PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OBOWIAZKOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
- NALEZY STOSOWAC DRZWI BEZPROGOWE, Proektowal: | M9" nz- arch. Rz/A-01/10 sitsktoni ”| 202 4
- DRZWI MOCOWANE NA MIN. 3 ZAWIASACH SYSTEMOWYCH, rojektowat: | 1~ iemar BOBER [Sl-1457] | rchitektoniczna
- STOSOWAC SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJA MIEKKIEGO DOMYKANIA, morinz. arch 47106/SLOKKII
- SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA, Sprawdzita: Janina STULA SL-1213] architektoniczna Branza: Faza: Rys. nr:
- PRZYJETO TZW. LUZY MONTAZOWE OK. 5-20 mm WLICZONE W SWIATLO OTWORU, ha
- PRZESZKLENIA ZE SZKLA ZESPOLONEGO, HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO min. P2A, . | mgrinz. okt
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM , Opracowata: | yiagdalena HELIOSZ architektoniczna
- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC mgrinz. .
STOSOWNE ATESTY | APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA, Opracowata: | | = 2 GORALCZYK architektoniczna A PT Z-2
Opracowata: Tr?r: ;”EL%EEK architektoniczna

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




