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Zadaszenie nad wejsciem montowane systemowo.

FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIEJ
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Daszek - szkto hartowane bezpieczne - szyba Zadaszenie nad wejsciem montowane systemowo.
wykonana Daszek - szkio hartowane bezpieczne - szyba wykonana
w technologi dwuwarstwowej tj. z dwadch tafli szkla, w technologi dwuwarstwowej tj. z dwadch tafli szkta,
kazda o gr. 6 mm. Pomigdzy szybami folia kazda o gr. 6 mm. Pomigdzy szybami folia ochronna.
ochronna. ) 698 3, 177 L
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Projektowana balustrada zewnetrzna :
- stupki - 40x40 mm stal ocynkowana, 121 654 24
malowana proszkowo - <
- wypetnienie pomiedzy stupkami - poziome 3 o
profil 20x20
- masymalny prze$wit pomiedzy elementami 4 4 126 4 126 4 126 4 126 4 126 41,3 |19
poziomymi - 12 cm | 1 ‘
- balustrada mocowana do $ciany oporowe;j.
- balustrada i jej el 8017 ¢ cx
alustrada i jej elementy w kolorze RAL - $ciana murowana z cegly pelnej
> do wysoko$ci istniejacego cokotu -
o~
Monolityczna sciana oporowa Fasada szklana na profilach
aluminiowych w kolorze
RAL 8017
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DETAL "A" SKALA 1:10

MOCOWANIE PROFILU DO ZADASZENIA DO

SCIANY ISTNIEJACJE

MOCQWANIE PROJEKTOWANYCH
BALUSTRAD DO PODtOZA

*mocowanie sfupkow balustrad
za pomoca podstawy do stupka zakotwione] do podfoza z 3 otworami z rozeta maskujacq
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Monolityczna $ciana oporowa

Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych

wykonania odkrywek fundamentu nalezy Warstwa kruszywa zageszczona warstwami do Is=0,9

zweryfikowa¢ gteboko$¢ posadowienia oraz ;
szeroko$¢ fundamentu na etapie @

wykonawstwa. Ptytki gresowe antyposlizgowe gr. 2 cm

Dolny poziom projektowanego fundamentu Plyta zelbetowa grub. 12 cm

nalezy wykona¢ na gteboko$ci poziomu Warstwa betonu kl. C12/15 grub. 10 cm

istniejacego fundamentu. Poziom plyty Warstwa kruszywa zageszczona warstwami do 1s=0,9
fundamentowej windy dopasowa¢ do Grunt rodzimy

poziomu istniejacego fundamentu.

SF3

Folia kubetkowa/ Tynk cienkowarstwowy ponad gruntem
Dyspersyjna-hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Sciana oporowa zelbetowa monolityczna C20/25, W8 gr. 25 cm

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ

INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE LACZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE
MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA |

PRZEZNACZENIA.

5. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W SWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE
PRZEJSCIA. SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA.
7. CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANZ).
8. NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA

BUDOWLANE.

9. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE tj.: SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAC ZGODNIE
Z OPRACOWANIEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).
10. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACYJNEJ

(PROJEKTEM TECHNICZNYM).
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