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W zwigzku z robotami wyburzeniowymi / rozbiorkowymi nalezy uwzglednié roboty dodatkowe takie jak
zabezpieczenia powierzchni podiog i $cian w rejonie robét wyburzeniowych / rozbiérkowych, oraz roboty naprawcze SANOZAMYKACZ--
takie jak uzupetnienia tynkéw, malowanie powierzchni écian i sufitéw w rejonie robét wyburzeniowych. 141 Drzpinr 1 ‘\ 90+40
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU S T Temat:
Kategoria strefy ‘ Nr pom. ‘ Nazwa pomieszczenia POWierZ[(::r]]ia netto Wysolfs:\]é pom. KUbat[lrjr:ﬁ pom. EL l_' D I D BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
Powierzoha rish INR O H ITE KT U RY/| 0rAzDOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWE.)
0.1 | Wiatrotap 8,95 425 38,04 LEGENDA: BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
0.2 | Klatka schodowa 25,66 420 107,79 e " -
. a Elementy istniejace Projektowana $ciana z ptyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm Tytut: Lokalizacia: - ; ;
03 | Koryt ytut: okalizacja: ]
SUMA onyiarz 915;10(;] 424 3;:152?110 Elementy przeznaczone do rozbiorkillikwidacji [ZZZZZZZZ | Projektowana $ciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego Dyi ‘:lj 31 01 gggllﬂ’:lzgﬂslzlﬁiﬂeggg:;‘l 14
Powierzchnia uz ; — ) ————— | Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony Projektowane zamurowania z bloczkow z betonu komérkowego INSTALACJA ODDYMIANIA. RZUT PARTERU JeZdI?lo:tl?erl ewidency}na' 24150'2 1 Radlin
0.8 | Salazajgt 65,84 422 277,84 Rozbidrka istniejacego sufitu podwieszanego / X . . ! .
e - ontaZ proiakIoWaNea0 STty podwieszanego | reb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
09 | Salazajeé 68,46 421 288,24 :E" ?Z_Pt“’_le_ °W:”egis: t p°h :V'e:fa”eg" Obreb ewidencyjny
— 0.10 | Pomieszczenie Intendenta . g:sm 420 Goisé?ml : na‘;fj'feic'isei'vevlyﬂlfgsan‘i‘zzr] o W;gr’]‘yc ynow Imig i nazwisko: Nr upr.: Specjalnos¢: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
" — - — - Skucie istniejacych uszkodzonych tynkow . mgrinz. ISLK/0996/PWOE/05| instalacje
ytkowa pomochicza e . ¥
Powierzchnia uzyt ‘;"f p°':’:;’:j'sciz‘;ek " Y o 5 na $cianach i wykonanie nowych Projektowat: Togmasz BIENEK SLK/IE/3861/06 elektrycze ”l 2024 1 . 1 00
L - . o n I n
05| Wodadded 892 303 27,01 Sprawdzit: | Jerzy Fojcik SLKA:E%%%O/O . é?:li?ra?; Branza: Faza: Rys. nr:
0.7 | tazienka dia dzieci 18,89 375 70,85 0Oznaczenia elementdw instalacji oddymiania: instalgcje
011_| Magazyn podreczny 1282 418 53,59 . - Opracowat: | Andrzej KONOPELSKI
012 | Przedsionek do wc 3,51 420 14,74 Optyczna czujka dymu cso Centrala oddymiania P ) elekirycze
0.12.1 | Wc dla pracownikow 1,97 420 8,27 R . P .
eczny przycisk oddymiania -
0.13 | Zmywalnia 10,42 420 43,75 IE‘ y pry Y Nuped erWIOWy A P'T' |o 2
ST 014 | Kuchnia 98256'177 426 3;22;8 ‘ Nﬂ Optyczna czujka dymu z sygnalizatorem aukstycznym
01 m, ,00 M
SUMA catkowita kondygnacji 333,68 m, 1.378,96 mt PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




