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OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC OD POZIOMU ‘
FUNDAMENTOW DO POZIOMU GRUNTU
STYROPIANEM XPS GRUB. 14 CM L
-
—— -— INIEKCJA KRYSTALICZNA m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC
. Powierzchnia | Wysoko$¢ |  Kubatura
Kategoria Nr Nazwa pomieszczenia netto pom. pom.
strefy pom. ] fom) ]
Powierzchnia ruchu
-1.1 Klatka schodowa 6,61 258 17,05
13 Z’omieszczenie przyjmowania 393 204 881
lostaw
-1.5 | Korytarz 14,45 269 38,87
-1.9 | Korytarz 29,17 270 78,76
-1.19 | Przedsionek 10,39 270 28,05
SUMA 64,55 m? 171,54 m*
Powierzchnia ustug techni
-1.6 | Pomieszczenie magazynowe 32,35 299 96,71
-1.11 | Narzedziownia 10,48 258 27,05
-1.13 | Pomieszczenie magazynowe 11,82 258 30,49
-1.14 | Pomieszczenie gospodarcze 8,52 258 21,98
-1.15 | Pomieszczenie techniczne 31,45 279 87,73
-1.16 | Kotlownia 30,45 275 83,74
SUMA 125,07 m? 347,70 m*
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza
-1.2 | Pomieszczenie gospodarcze 9,78 218 42,63
-14 | Pomieszczenie gospodarcze 8,34 329 27,45
-1.7 | Magazyn zywnosci 7,16 250 17,90
-1.8 | Obieralnia 6,88 258 17,76
110 ;‘;T")e;:ﬁfo?'e socjalne dla 14,30 255 3647
-1.12 | Przedsionek do we 2,64 253 6,68
-1.12.1 | Wc dla personelu 2,50 253 6,33
-1.17 | Szatnia 58,96 21 159,79
-1.18 | Wc dla niepeinosprawnych 10,95 278 30,44
SUMA 121,51 m? 345,45 m*
SUMA cata kondygnacja 311,13 m? 864,69 m*
LEGENDA:
Elementy istniejace |m Projektowana $ciana z plyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm
--------- Elementy przeznaczone do rozbiérki/likwidacji | Projektowana $ciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego
Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony Projektowane zamurowania z bloczkéw z betonu komérkowego
—A Wykonanie nowej posadzki Ocieplenie dachu oraz montaz sufitu podwieszanego REI60 z ociepleniem
A1 Rozbiérka istniejacego sufitu podwieszanego / O . . . . . .
montaz projektowanego suftu podwieszanego cieplenie podfogi poddasza - utozenie wetny mineralnej na stropie
E: Skucig igtpiejqcych L.'SZkodm"YCh tynkow OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC OD POZION
na suficie i wykonanie nowych FUNDAMENTOW DO POZIOMU GRUNTI
Skucie istniejacych uszkodzonych tynkow STYROPIANEM XPS GRUB. 14 CM
na $cianach i wykonanie nowych —_—— —  INIEKCJA KRYSTALICZNA

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE LACZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE,.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY
| APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA.

5. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W SWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA. SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOGA ZAWEZAC PODANEGO $WIATLA PRZEJSCIA.

7. CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANZ).

8. NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

9. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE t.: SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

10. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

Temat:
S T I—l D I D BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
AN C H I TE KT LR Y] 0rAZDOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
Tyt Lokalizacja: 44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13
Dziatka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
RZUT PIWNIC - ROBOTY BUDOWLANE Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
Imie i nazwisko: Nr upr.: Specjalnos¢: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
Projional. |10 e ety | etiekoricana 1112024 | 1:100
Sprawdzita: .r}:agr;rlgzsiﬁEA 47/[086(_S1LZC1)§]K”| architektoniczna Branza: Faza: Rys. nr:
Opracowata: mg;iinailé na HELIOSZ architektoniczna
Opracowata: GT)garr::jGORALCZYK architektoniczna A PT RB-O']
Opracowata: m?r::é,_ggg}( architektoniczna
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




