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CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiot ~zamierzenia ~budowlanego stanowi ,BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ,
PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ
BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2”.

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) IX.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej — przedszkola publicznego nr 2
w Radlinie. Budynek przedszkola bezposrednio przylega do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w cze$ci pdinocnej dziatki, ktory jest poza zakresem opracowania.
Budynek czterokondygnacyjny, sktadajacych sie z trzech kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasza czeSciowo uzytkowego i nieuzytkowego oraz jednej kondygnacji podziemne;.
Planowane przedsiewzigcie stanowi przebudowe oraz budowe windy zewnetrznej i dostosowanie
budynku do warunkdw ochrony przeciwpozarowej. Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb
0sob niepetnosprawnych poprzez dobudowe windy osobowej umozliwiajace dostep na kazdg
kondygnacje uzytkowa budynku. Wejscie do windy z zewnatrz projektuje sie z poziomu istniejacego
parkingu dla samochoddéw osobowych od strony wschodniej budynku. Wejscie prowadzi przez
projektowany przedsionek, w ktérym zamontowana zostanie wycieraczka wewnetrzna. Winda oraz
przedsionek do poziomu istniejagcego cokotu bedg murowane, powyzej cokotu w konstrukcji
szklanej.

Na poziomie kondygnacji piwnic, zostang wyréwnane poziomy posadzki pomieszczen uzytkowych,
do poziomu posadzki na korytarzu (pom. -1.5).
W pozostatych oznaczonych pomieszczeniach ze wzgledu na wilgo¢ posadzek, nalezy wykona¢
izolacje przeciwwilgociowg z wylewka, podnoszac tym samym poziom posadzki.
W pomieszczeniu technicznym (pom. -1.15) zamurowuje sie dwa istniejace otwory okienne,
stosujac ocieplenie wewnetrzne mineralnymi ptytami izolacyjnymi.

W piwnicach w pomieszczeniach oznaczonych na robotach budowlanych, ze wzgledu
na zawilgocenie $cian oraz odspojenie tynku z sufitow, nalezy sku¢ ok 70% istniejacych tynkéw na
Scianach oraz sufitach i wykona¢ nowe tynki. W poziomie piwnic, przy przebudowanym
przedsionku, projekiuje sie toaletq dostosowang do o0sob niepetnosprawnych, z pisuarem.
W piwnicy znajdujq sie réwniez pomieszczenia techniczne, gospodarcze, pomieszczenie socjalne
dla pracownikéw (w ktdrym przebywa¢ moze jednoczesnie max 3 osoby) oraz szatnia, z ktérej
prowadzi dodatkowe wyjécie ewakuacyjne przez pomieszczenie (pom. -1.19), bezposrednio na
zewnatrz budynku, przebudowywanymi schodami zewnetrznymi.

Na kondygnacji parteru, w wyznaczonych miejscach wyréwnuje sie poziomy posadzki.
Pomieszczenia higienicznosanitarne zostang przebudowane tworzac jedna toalete dla dzieci wraz
z przedsionkiem z umywalkami. W przedsionku znajdowa¢ bedzie sie rowniez szafa porzadkowa
z wyciggang wylewka. W projektowanym przedsionku (pom. 0.4) oraz tazience (pom 0.5), nalezy
zamontowa¢ sufit podwieszany, zmniejszajgc tym samym wysoko$¢ pomieszczen.
W istniejacej tazience dla dzieci (pom. 0.7) projekiuje sie dwie toalety dla dzieci wydzielone
Sciankami HPL. Na kondygnacji parteru w sumie znajdowa¢ bedzie sie 5 misek ustepowych
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wydzielonych $ciankami HPL. W cze$ci zachodniej budynku, na kondygnaciji parteru projektuje sie
wc dla pracownikéw. Na tej kondygnacji znajdujg rowniez dwie sale zaje¢ dla dzieci, kuchnia do
przygotowywania positkdw ze zmywalnia, pomieszczenie intendentki oraz magazyn podreczny.

Na kondygnaciji pietra rowniez przebudowuje sie pomieszczenia tazienek istniejacych tworzac
jedng tazienke z przedsionkiem. W istniejacej fazience dla dzieci (pom. 1.7) projektuje sie dwie
toalety dla dzieci wydzielone $ciankami HPL. Na kondygnacji parteru w sumie znajdowac¢ bedzie
sie 5 misek ustepowych wydzielonych $ciankami HPL. Poziomy posadzek na catej kondygnacii
zostang wyréwnane do poziomu posadzki na klatce schodowej (pom. 1.1). W oknach
na kondygnaciji pietra nalezy zamontowa¢ barierki zabezpieczajace z zewnatrz, ze wzgledu na
wysoko$C parapetu nizszg niz 85 cm. Na kondygnacji pietra, przebudowujac istniejace
pomieszczenia, projektuje sie pokéj nauczycielski, toalete ogdlnodostepng dostosowang do 0séb
niepetnosprawnych, gabinet logopedy oraz sale zaje¢ rewalidacyjnych. Doposaza sie¢ réwniez
istniejgce pomieszczenie socjalne dla pracownikow kuchni i pracownikéw porzadkowych w zlew
dwukomorowy. Na pietrze znajdujg sie réwniez dwie sale zaje¢ dla dzieci oraz rozdzielnia positkdw.

Na poddaszu przebywaé¢ bedzie maksymalnie 10 os6b. Toaleta znajdowal bedzie sie
na najblizszej kondygnacji sasiedniej tj. na | pietrze. Na poddaszu przebudowuje sie dojscie
z projektowanej windy na klatke schodowa. W pom. 2.6.1 planuje sie gabinet dyrektora, w pom.
2.6 planuje sie sekretariat. W obu tych pomieszczeniach projektuje sie okna dachowe. Hydrant na
poddaszu zostanie przeniesiony z klatki schodowej do przedsionka (pom. 2.2). Czes¢ poddasza
nieuzytkowego zostanie oddzielona drzwiami EI30 od poddasza uzytkowego.
W pomieszczeniach uzytkowych zostanie zamontowany sufit podwieszany (REI60) oraz ocieplone
i obudowane do REI60 pofacie dachowe. Poddasze nieuzytkowe zostanie ocieplone wetng
mineralng roztozong pomiedzy projektowanymi legarami na stropie poddasza. Na klatce
schodowej projektuje sie nowg klape dymowg 0 wym.
130x140 cm z owiewkami i dyszg. Na dachu projektuje sie tawy i stopnie kominiarskie.
Doj$cie na dach z poddasza zapewnione bedzie dzieki projektowym drzwiom (80x80 cm)
w dobudowanej Scianie prowadzacej do wejscia do projektowanej windy z przedsionka poddasza,
na elewacji poinocnej. Okna najblizej windy na elewacji wschodniej, w fazienkach dla dzieci
na parterze i pietrze, zostajg wymienione na okna o odpornosci EI60.

Przedmiotowy obiekt czynny jest od 6:00 do 17:00. W tym czasie w przedszkolu przebywa¢ moze
maksymalnie 133 oséb w tym 105 dzieci. Najwigcej osob przebywa w godzinach porannych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywac wiecej niz 30 oséb. Obecnie
budynek nalezy zaklasyfikowa¢ do kategorii ZL Il. Po wykonanym remoncie w budynku bedg
wystepowaly strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii ZL II. Kondygnacja podziemna nie jest
przeznaczona na staty pobyt ludzi i klasyfikuje sie jq jako ZLII z pomieszczeniami technicznymi.
We wszystkich salach zaje¢ za posrednictwem okien zapewniony jest dostep Swiatta dziennego
oraz czas nastonecznienia, co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8.00-16.00.
Drzwi do sal zaje¢ posiadajg szerokos¢ min. 0,90 cm i wysokos¢ min. 2,0 m w $wietle przejscia.
Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci obudowuje sie ostonami
z perforowanych ptyt MDF. Pomieszczenia objete projektem przeznaczone na pobyt ludzi posiadac
bedq wymagang powierzchni¢ okien w stosunku do powierzchni podidg tj. >1/8.
W ramach przebudowy poszczegblne pomieszczenia wyposazone bedg w wentylacje
mechaniczng, ogrzewanie oraz oswietlenie sztuczne — spetniajace wymagania, co do wymiany
powietrza, temperatury oraz natezenia Swiatta. Podtoga oraz $ciany pomieszczen
higienicznosanitarnych wykonane w sposéb umozliwiajacy fatwe utrzymanie czysto$ci w tych
pomieszczeniach. We wszystkich pomieszczeniach z punktami czerpalnymi wody nalezy zapewni¢
cieptq i zimng wode. Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych do wysokosci, co najmniej 2,00
m pokryte materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

Nr _ . Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura
pom. Nazwa pomieszczenia netto pom. pom.
[m?] [cm] [m?]
Powierzchnia ruchu
-1.1 Korytarz 6,61 258 17,05
-1.3 | Pomieszczenie przyjmowania dostaw 3,93 224 8,81
-1.5  |Korytarz 14,45 269 38,87
-1.9  [Korytarz 29,17 269 78,76
-1.19 | Przedsionek 10,39 270 28,05
SUMA 64,55 171,54
Powierzchnia ustugowo-techniczna
-1.6 Pomieszczenie magazynowe 32,35 299 96,71
-1.11 | Narzedziownia 10,48 258 27,05
-1.13 | Pomieszczenie magazynowe 11,82 258 30,49
-1.14 | Pomieszczenie gospodarcze 8,52 258 21,98
-1.15 | Pomieszczenie techniczne 31,45 279 87,73
-1.16 | Kotlownia 30,45 275 83,74
SUMA 125,07 347,7
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza
-1.2 Pomieszczenie gospodarcze 9,78 218 42,63
-1.4 | Pomieszczenie gospodarcze 8,34 329 27,45
-1.7 | Magazyn zywnosci 7,16 250 17,9
-1.8 | Obieralnia 6,88 258 17,76
-1.10 | Pomieszczenie socjalne dla pracownikow 14,3 255 36,47
-1.12 | Przedsionek do wc 2,64 253 6,68
-1.12.1| Wc dla personelu 2,5 253 6,33
-1.17 | Szatnia 58,96 271 159,79
-1.18 | Wc dla niepetnosprawnych 10,95 278 30,44
SUMA 121,51 345,45
SUMA cata kondygnacja 311,13 864,69




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NI . _ Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura
Nazwa pomieszczenia netto pom. pom.
Pom. [ [om] [m’]
Powierzchnia ruchu
0.1 | Wiatrotap 8,95 425 38,04
0.2 |Klatka schodowa 25,66 420 107,79
0.3 |Korytarz 57 424 241,69
SUMA 91,61 387,52
Powierzchnia uzytkowa podstawowa
0.8 | Sala zaje¢ 65,84 422 277,84
0.9 |Sala zaje¢ 68,46 421 288,24
0.10 | Pomieszczenie Intendenta 9,16 420 38,48
SUMA 143,46 604,56
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza
0.4 | Przedsionek wc 16,31 361 58,89
0.5 |Wc dla dzieci 8,92 303 27,01
0.7 |tazienka dla dzieci 18,89 375 70,85
0.11 | Magazyn podreczny 12,82 418 53,59
0.12 | Przedsionek do wc 3,51 420 14,74
0.12.1 | Wc dla pracownikdéw 1,97 420 8,27
0.13 | Zmywalnia 10,42 420 43,75
0.14 | Kuchnia 25,77 426 109,78
SUMA 98,61 386,88
SUMA cata kondygnacja 333,68 1378,96
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
NI . . Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura
Nazwa pomieszczenia netto pom. pom.
o [m?] [om] [m’]
Powierzchnia ruchu
1.1 | Klatka schodowa 25,72 385 99,03
1.2 |Korytarz 52,39 385 201,7
1.12 | Przedsionek 4,49 380 17,04
SUMA 82,6 317,77
Powierzchnia uzytkowa podstawowa
1.8 |Sala zaje¢ 66,01 381 251,5
1.9 | Sala zaje¢ 68,29 383 261,57
1.11 | Sala zaje¢ rewalidacyjnych 10,79 380 41
1.11.1 | Gabinet logopedy 6,74 380 25,62
SUMA 151,83 579,69




Powierzchnia uzytkowa pomocnicza

1.3 |Przedsionek z wc 16,37 267 43,70
1.4 | Wc dla dzieci 10,03 260 26,07
1.7 |Lazienka dla dzieci 19,03 382 72,69
1.10 | Pokéj nauczycielski 22,31 380 84,77
1.11.2 | We ogdlnodostepne 6,87 380 26,09
1.13 | Rozdzielnia positkow 18,38 373 68,56
114 Pomiggzczenie spcjalne dla pracownikéw 10,05 373 37,47
kuchni i pracownikdw porzadkowych
SUMA 103,04 359,35
SUMA cata kondygnacja 337,47 1256,81
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
Nr . . Powierzchnia Kubatura
Nazwa pomieszczenia netto
pom. [m] netto [m3]
Powierzchnia nieuzytkowa
210 | Poddasze nieuzytkowe 160,24 263,38
SUMA 160,24 263,38
Powierzchnia ruchu
2.1 Klatka schodowa 28,93 89,58
2.3 Przedsionek 29,52 62,83
2.7 Korytarz 21,11 56,79
SUMA 79,56 209,2
Powierzchnia uzytkowa podstawowa
2.6 Sekretariat 20,52 41,41
2.6.1 | Gabinet dyrektora 20,06 40,62
SUMA 40,58 82,03
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza
2.3.1 |Magazyn 5,27 7,39
2.4 Pomieszczenie gospodarcze 10,82 10,02
2.5 Pomieszczenie gospodarcze 19,41 30,78
2.8 Pomieszczenie gospodarcze 18,96 31,03
2.9 Pomieszczenie gospodarcze 18,78 31,39
SUMA 72,84 110,61
SUMA cata kondygnacja 353,22 665,22




kubatura netto 4165,68
powierzchnia netto pomieszczen 1335,5
catkowita 1725,31
piwnice | 456,2
parter| 426,33
pietro | 421,39
poddasze | 421,39
powierzchnia uzytkowa 731,87
podstawowa | 335,87
pomocnicza | 396

powierzchnia ruchu 318,32
ustugowo-techniczna 125,07
powierzchnia nieuzytkowa 160,24
Powierzchnia wewnetrzna 1532,69
piwnice | 383,86
parter| 379

pietro| 379,32
poddasze | 390,51

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych

z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,
o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych)

Pod wzgledem zgodno$ci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata NR BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin) zostaty spetnione
wymagania dotyczace parametréw dla przedmiotowego terenu tj. 4.UO - tereny zabudowy
ustugowej oswiaty.

Przedmiotowy budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej tj. Przedszkola. Miesci
pomieszczenia administracyjne i przedszkolne, bezposrednio przylegty do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w czesci potnocnej dziatki. Budynek czterokondygnacyjny sktadajgcych sie
z trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasza cze$ciowo uzytkowego i nieuzytkowego oraz
jednej kondygnacji podziemnej.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania powstat na przetomie XIX i XX w i stanowi cze$¢
zespotu osiedla patronackiego (Kolonia Emmagrube) powstatego wg projektu berlinskiego
architekta Williama Mullera (1871-1913). Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku
nawigzuje do otaczajgcej zabudowy zabytkowego osiedla Marcel.



Spetnienie wymagan podstawowych:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami zaprojektowano uwzgledniajac
wymagania:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.
Zostaty spetnione warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow.

Zapewniono mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zostaty spetione warunki ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;:

budynek wraz z towarzyszacq mu infrastrukturg techniczng spetnia niezbedne warunki
odpowiedniego usytuowania go na dziatce budowlane;.

W zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej,

inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkow tgcznosci,

inwestycja nie ogranicza dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie,

inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, na terenach sasiednich.
Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych
na terenie budowy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z PN-ISO
9836 ,Powierzchnia budynkdw. Podziat, okre$lenia i zasady obmiaru.”:

Obiekt posiada nastepujace parametry:

powierzchnia zabudowy (cze$ci opracowywanej) - 447,66 m2,
powierzchnia netto - 1335,50 m2, w tym:
powierzchnia uzytkowa podstawowa - 335,87 m2,
powierzchnia uzytkowa pomocnicza - 396,00 m?,
powierzchnia ruchu - 318,32 m?,
powierzchnia ustugowo-techniczna - 125,07 m?,
powierzchnia nieuzytkowa poddasza - 160,24 m?,
powierzchnia wewnetrzna - 1532,69 m2,
wysoko$¢ budynku - 16,42 m,
kubatura netto - 4165,68 m?,
liczba kondygnacji naziemnych - 3,



liczba kondygnacji podziemnych -1,
Diugo$¢ budynku: 32,98 m
Szerokos¢ budynku: 16,81 m

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych badar zgodnie z zatgczong opinig geotechniczna, warunki gruntowe
okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy przy
stwierdzeniu innych od zatozonych w programie warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna
oraz warunki gruntowe mogg ulec zmianie. W przypadku nieosiagniecia wymaganych warto$ci
zmianie moze ulec rowniez geometria fundamentéw. W momencie sprawdzania podtoza przed
wykonaniem fundamentdw przez uprawnionego geologa, otrzymane zostang wyniki gorsze, niz te
ktore zostaty przyjete do projektu konieczne jest ponowne wykonanie obliczen przez projektanta
lub wykonanie wzmocnienia podtoza do wartosci zadanych w projekcie. Po wykonaniu wszelkich
prac ziemnych nalezy wykona¢ odbiér tych prac przez uprawnionego geologa. Odbi6r powinien
zostac potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Normowa gtebokoS¢ przemarzania gruntow dla
tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t. Zaleca si¢ by prace ziemne i fundamentowe prowadzone byty
w okresie mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Nie projektuje sie dodatkowych zabezpieczen konstrukcji budynku na wptywy eksploatacji
gorniczej.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali mieszkalnych
i uzytkowych

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje budynek o$wiaty — Przedszkole nr 2 w Radlinie,
stanowigcy jeden lokal uzytkowy.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. [Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217],
w tym osdb starszych)

Nie dotyczy.

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

(o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze).

Przedmiotowy budynek jest budynkiem przedszkola nr 2 w Radlinie.

Placéwka jest podmiotem publicznym, u ktérego konieczne jest dostosowanie obiektu dla potrzeb
osob niepetnosprawnych. W zakresie opracowania planuje sie budowe windy zewnetrznej
zapewniajgcej dostep osobg niepetnosprawnym na kazdg kondygnacje budynku.

W razie konieczno$ci dostosowania catosci obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych

i pozbycia sie barier architektonicznych nalezy wykona¢ projekt na podstawie zleconego audytu
dostepnosci — nie jest to w zakresie niniejszego opracowania.

Strefa wewnetrzna

W poziomie piwnic przy wejsciu do windy oraz na | pigtrze, projektuje sie toalete dla oséb
niepetnosprawnych. Ktéra powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

toaleta bez przedsionka oddzielajacego od komunikaciji ogéinej;



- zapewniona przestrze manewrowa o wymiarach co najmniej 1,50 x 1,50 m;

- zastosowanie drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczenia, o szerokosci min. 0,90 m
i wysokosci 2,00 m w Swietle przejscia;

- drzwi bez progdw;

- zainstalowana jedna miska ustepowa podwieszona, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
z podtynkowym stelazem i sptuczkg;

- zainstalowana jedna umywalka podwieszona z syfonem, przystosowana dla niepetnosprawnych,
z baterig jednouchwytowg z regulatorem wyptywu wody i perlatorem;

- zamontowane lustro uchylne nad umywalka, przystosowane dla niepetnosprawnych;

- zamontowane obustronnie uchwyty przy misce ustepowej oraz umywalce utatwiajace korzystanie
z urzadzen higienicznosanitarnych;

- wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem;

- armature czerpalng ze zlaczka do weza;

- suszarka, dozownik na papier

- wykonczenie podidg: ptytki podtogowe ceramiczne, antypo$lizgowe, o klasie $cieralnosci min. 1V,
zmywalne,

- wykonczenie Scian: do wysokosci min. 2,00 m plytki $cienne ceramiczne, zmywalne,

Posadzka w piwnicy zostanie wyréwnana do jednego poziomu (dojscia ptaskie bez progéw). Na
kondygnaciji parteru i pietra nalezy przeprofilowa¢ posadzke w celu zapewnienia doj$cia do windy.
Nowo projektowane i wymieniane drzwi bedq posiadaC kat otwarcia drzwi >90° i 2180°. Zastosowane
zostang ergonomiczne detale uzytkowe, szeroko$¢ korytarzy min 140 cm.

Strefa zewnetrzna

a) Dostep do budynku
Dostep dla os6b niepetnosprawnych bedzie realizowany za posrednictwem windy osobowej
dostepnej z poziomu istniejacego parkingu. Przed wejsciem do windy osobowej projektuje sie
przedsionek.

b) Nawierzchnia
Nawierzchnia przed wejsciem zewnetrznym do projektowanego przedsionka windy utwardzona
kostkq betonowg o powierzchni antyposlizgowej nawet w trudnych warunkach atmosferycznych
(deszcz). Przed wejsciem do budynku w odlegto$ci 0,50 m nalezy wykona¢ pas ostrzegawczy
szeroko$ci 50 cm sygnalizujacy wejscie do windy.

c) Przestrzeh manewrowa
Przed wejSciem do budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach dla osob poruszajgcych sie na
w wozku inwalidzkim zapewniono przestrzerh manewrowg 0 wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.

d) Oswietlenie wejscia
Wejscie do przedsionka windy nalezy oswietli¢ $wiattem sztucznym o natezeniu minimum 100 Ix.

Dzwig osobowy zewnetrzny

Projektuje sie dzwig osobowy zlokalizowany na zewnatrz budynku. Budynek przedszkola jest
budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Dzwig bedzie obstugiwaé wszystkie
kondygnacie.

a) Przestrzeh manewrowa przed wej$ciem do dzwigu osobowego
Przed wejsciem do dzwigu osobowego na kazdej kondygnacji zapewniono przestrzen manewrowg
o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m. Odlegto$¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu
a przeciwlegtg $ciang wynosi wymagane min. 1,60 cm. Barwa i jaskrawos¢ drzwi przystankowych
bedzie kontrastowata z wykoniczeniem otaczajgcych je Scian w celu utatwienia zlokalizowania
wejscia do dzwigu osobowego przez osoby niedowidzace / seniorow. Rownie wazne jest, aby
stosowane oznaczenia miaty barwy rozpoznawalne przez osoby cierpigce na deuteranopie
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(daltonizm). W przestrzeni manewrowej obok wejscia do dzwigu nalezy zamie$ci¢ czytelng
informacje z numerem kondygnacji. Cyfry wypukte o wysoko$ci min. 4 cm lub opisane alfabetem
Braille’a w miejscu tatwym do zlokalizowania przez osoby niewidome.

b) Wejscie do dzwigu osobowego

Drzwi do dzwigu osobowego o szerokosci min. 90 cm i wysokosci min. 200 cm w Swietle przejscia.
Drzwi otwierane i zamykane automatycznie. System oparty na czujnikach zatrzymujgcych
zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba. R6znica poziomoéw podiogi
kabiny dzwigu osobowego oraz posadzki przy wejsciu do dzwigu osobowego nie moze by¢ wigksza
niz 2,0 cm (optymalnie do 1,0 cm).

Sygnalizacja optyczna i dzwiekowa

Dzwig osobowy wyposazony bedzie w sygnalizacje optyczng i dzwiekowg umozliwiajacy fatwg
identyfikacje dzwigu, zarbwno osobom niestyszacym, jak i niewidomym. Zostang zastosowane
znaczenia wizualne oraz towarzyszacy rownorzednie komunikat gtosowy informujacy o potozeniu
kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Przyciski, w tym przyciski z numerami pieter w dzwigu
oznaczone bedq alfabetem Braille'a. Przyciski w dzwigu osobowym bedg dobrze widoczne,
kontrastujace. Rekomenduje sie, aby przyciski elementow sterowniczych wystawaty kilka
milimetréw ze $ciany kabiny. W dzwigach spetniajgcych wspbtczesne standardy przyjecie
wezwania sygnalizowane jest pod$wietleniem obwadki przycisku. Rownie wazne jest, aby dzwig
posiadat instrukcje postepowania w razie awarii dzwigu, ktéra umozliwia odczytanie tekstu takze
osobom niewidomym.

d) Wymiary kabiny

Kabina dzwigu osobowego spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace wymiaréw dotyczace dostepnosci
dzwigbw dla ludzi korzystajacych z wdzkdw inwalidzkich lub innych sprzetow utatwiajacych
poruszanie. Kabina bedzie posiadac szerokos¢ nie mniej niz 110 cm i nie mniej niz dtugos¢ 140 cm.

e) Wyposazenie kabiny

Na jednej Scianie bocznej dzwigu osobowego bedzie zainstalowana porecz, ktérej gorna krawedz
bedzie usytuowana na wysoko$ci 90 cm od podtogi. Jezeli panel sterujacy bedzie zlokalizowany
na tej samej Scianie co porecz to nalezy wykonaé w niej przerwe umozliwiajacq dostep
do elementéw sterowniczych. Pokrycie podtogi powinno zapobiega¢ upadkom i po$lizgnieciom.
Projektowana kabina bedzie posiadata zalecang wyktadzine antypo$lizgowa. Kabina oraz szyb
dzwigu osobowego bedg transparentne dzieki czemu niweluje sie poczucie zamknigcia u 0s6b
cierpiacych np. na klaustrofobie. Sciana, na ktérej bedzie zlokalizowany panel sterujacy wykonana
ze stali szczotkowane;.

Oswietlenie kabiny

Kabina wyposazona w oswietlenie LED montowane w suficie. Dodatkowo wyposazona
w o$wietlenie awaryjne.

g) Wentylacja

Kabina wyposazona w wentylator mechaniczny.

Miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;j

Na istniejacym parkingu, ktory znajduje sie po stronie wschodniej budynku, potozony na dziatkach
1962/114 i 2253/114, znajduje sie oznakowane miejsce postojowe dla osoby
Z niepetnosprawnoscig 0 wym. 3,6x5 m.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw

Zapotrzebowanie na wodg realizowane z przytacza wodociggowego.
Zapotrzebowanie na wode nie ulega zmianie.
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Scieki sanitarne odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen jw.

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw:

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow nie ulega zmianie.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
I zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢
Inwestycja nie bedzie powodowac ponadnormatywnej emisji hatasu i wibracji. Nie przewiduje sie
emisji promieniowania, w szczegoIlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami
Na terenie inwestycji wystepujg drzewa, ktére wg wydanej ekspertyzy zostang przyciete lub
usuniete, ze wzgledu na dostep do drogi pozarowej. Wycinka lub przycigcie nie jest objete
niniejszym wnioskiem.

Inwestycja nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, a oddziatywanie normatywne zamykac sie
bedzie w granicach dziatki.

Analiza racjonalnosci wykorzystania o ile sa dostgpne techniczne, Srodowiskowe,
ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systemow alternatywnych w energie i ciepto
(do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze
zrédet odnawialnych: do budynku, do ktérych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta)

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada termomodernizacji budynku.
Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Przedmiotowy budynek posiada niezbedng infrastrukture techniczng. W zwigzku z budowa windy
oraz przebudowa budynku projektuje sig instalacje sanitarne, C.O. oraz instalacje elektryczne.
Szczegotowe opracowania ww. instalacji beda zawarte w projekcie technicznym.

Informacja o zgodzie na odstepstwo

(o ktérej mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa
w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [Dz.U. z 2020
r. poz. 961], jezeli zostaty wydane

W ocenianym budynku wystepujg nieprawidtowosci zwigzane z technicznymi warunkami
ewakuacji, ktore to z uwagi na brak przestanek okreslonych w § 16 ust.2 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
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13.

131

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), nie dajg podstaw do
uznania budynku za zagrazajacego zyciu ludzi.

Na potrzeby projektu opracowano ekspertyze techniczng przez rzeczoznawce inz. zabezpieczen
przeciwpozarowych dr. inz. nadzw. Bogdana Kosowskiego do ktérej Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej wydat postanowienie nr WPZ.52840.2.66.2023.AM w ktorym wyraza
zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych, w stosunku do wymagania zawartego w §19 ust.
1 punkt 2a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) oraz postanowienie nr WZ.52840.1.295.2023.AM w
ktorym wyraza zgode na spetnienie w wymienionym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego (...) w sposdb inny niz okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozniejszymi zmianami).

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Parametry charakterystyczne opracowywanego budynku przedszkola:

ilos¢ kondygnacji nadziemnych -3,

ilos¢ poziomdw podziemnych -1,

wysokos¢ budynku -16,42 m,
powierzchnia zabudowy (cze$ci opracowywanej) - 447,66 m?

strefa pozarowa -ZLI,

powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej -1532,69 m?,
kubatura netto - 4165,68 m3,
kubatura brutto - 6231,77 m3,

klasa odpornosci pozarowej budynku - B z elementéw NRO.

Przedmiotowy budynek peti funkcje uzytecznosci publicznej, miesci pomieszczenia
administracyjne i przedszkolne.

Sciany piwnic zostaly wymurowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
gr. 34-107 cm, Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej (gr. 38-56 cm,). Sciany wewnetrzne nadziemia majq grubo$¢ 20-48 cm
i wymurowane sg z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Natomiast Scianki dziatowe
wykonano z cegly petnej na zaprawie cementowej, a na strychu wykonane czesSciowo
z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym. Stropy wszystkich kondygnacji typu
Ackerman. Schody wewnetrzne wykonane z Zelbetu, monolityczne. Dach wielospadowy stromy
w konstrukcji drewnianej, kryty dachowka ceramiczna.
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13.2

Ponizsza tabela przedstawia wymagane klasy odporno$ci ogniowej dla poszczegolnych
elementdéw w przedmiotowym budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®)
odpornosci T
pozarowej , . 1 $ciana $ciana przekrycie
budynku koas;)tért;l;qa konstrukcja dachu strop zewnetrzna®), 2, | wewnetrzna!), dachud),
1 2 3 4 5 6 7
B R120 R30 RE 60 E160 E1309 RE30
(0>i)

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpormnosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), je$li otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacija znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Sposob spetnienia wymagan przez elementy budynku przedszkola:
gtéwna konstrukcja nosna R 120 — konstrukcja murowana - warunek spetniony,
konstrukcja dachu — dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej

obudowany do R30

strop REI 60 — stropy Ackerman
Sciany zewnetrzne EI 60 (0i)

- warunek spetniony,
- warunek spetniony,
- warunek spetniony,

$ciany wewnetrzne EI 30 - warunek spetniony,
przekrycie dachu RE30 - warunek spetniony.
Wszystkie elementy budynku po wykonanym remoncie bedq nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia drewnianej konstrukcji dachu - NRO.
W przypadku braku potwierdzenia spetnienia ww. wymagania wszystkie elementy konstrukc;i
dachu (taty, kontrtaty, krokwie, ptatwie, itp.) zostang zabezpieczone ogniochronnie do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia certyfikowanymi $rodkami ogniochronnymi z aktualnymi ocenami
technicznymi - elementy te bedq posiada¢ cechy materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia.

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

W budynku moga znajdowac si¢ materiaty state palne zwigzane z funkcjg i wyposazeniem wnetrza
- elementy drewnopochodne umeblowania, papier, tkaniny. Wiasciwo$ci fizykochemiczne oraz
pozarowe wystepujacych materiatéw nie determinujg zagrozenia pozarowego i wybuchowego
w zwiekszonym stopniu.

Gtéwne elementy konstrukcyjne wykonane sg w technologii niepalnej. Elementy wykornczeniowe
posadzki korytarzy i pozostatych pomieszczen wykonane jako niepalne lub trudno zapalne
i niekapigce pod wptywem ognia.

W  budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania materiatow
i substancji palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mysl § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dania 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2023 r. poz. 822).
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13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Przedmiotowy budynek zaklasyfikowany jest jako budynek uzytecznosSci publicznej. Znajdujq sie
w nim pomieszczenia funkcjonalne dla uzytku przedszkola publicznego nr 2 w Radlinie.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywac wiecej niz 30 oséb. Obecnie
budynek nalezy zaklasyfikowa¢ do kategorii ZL Il.

13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Obiekt spetnia funkcje budynku uzytecznosci publicznej. Znajdujg sie w nim pomieszczenia
funkcjonalne dla uzytku przedszkola. Oceniany obiekt czynny jest od 6:00 do 17:00. W tym czasie
w przedszkolu przebywa¢ moze maksymalnie 133 oséb w tym 105 dzieci. Najwiecej oséb
przebywa w godzinach porannych. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych moze
przebywa¢ wiecej niz 30 oséb. Obecnie budynek nalezy zaklasyfikowa¢ do kategorii ZL II.
Po wykonanym remoncie w budynku beda wystepowaty strefy pozarowe zakwalifikowane do
kategorii ZL II. Kondygnacja podziemna nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi i klasyfikuje sie
ja jako ZLIl z pomieszczeniami technicznymi.

13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Kazda kondygnacja w budynku po wykonanej rozbudowie stanowi¢ bedzie odrebna strefe
pozarowa. Kondygnacja podziemna nie przeznaczona na staty pobyt ludzi, zakwalifikowana do
kategorii ZLIl z pomieszczeniami technicznymi funkcjonalnie powigzanymi z budynkiem.

Okna znajdujace sie bezposrednio przy wyjsciu z budynku wzdtuz schodéw zewnetrznych zostang
wymienione na EI30. W pomieszczeniu WC (1.4) na pietrze, zostanie wymienione istniejgce okno,
na okno EI60. Szyb planowanej windy zewnetrznej zostanie wydzielony na kazdej kondygnacji
drzwiami EI60 i obudowany $cianami REI 120.

Powierzchnie strefy pozarowej nie przekracza maksymalnych wartoSci wskazanych
w rozporzadzeniu [2]. Ze wzgledu na powierzchnie stref pozarowych ZL Il w budynku
wielokondygnacyjnym mniejszg niz 750 m2, nie ma potrzeby zapewnienia mozliwo$ci ewakuacii
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.

13.6 Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego decyduje 0 wymogach w zakresie odporno$ci ogniowej elementow
konstrukcyjnych obiektu, zwtaszcza budynkow PM. W przedszkolu gestos¢ obcigzenia ogniowego
nie przekracza 500 MJ/m2 (dotyczy gtownie pomieszczen technicznych, magazynowych
i porzadkowych), jednak parametrem decydujacym
0 bezpieczenstwie pozarowym w ocenianym przypadku nie jest gesto$¢ obcigzenia ogniowego,
tylko kategoria zagrozenia ludzi i wysoko$¢ budynku.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji stwarzajgcych
powazne zagrozenie pozarowe oraz materiatdw stwarzajacych zagrozenie wybuchowe.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Obiekt objety opracowaniem winien by¢ wykonany w ,B” klasie odpornosci pozarowej, co
warunkuje wykonanie poszczegdinych elementéw budowlanych w odpornosci ogniowe;:
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13.8

13.9

- gtbwna konstrukcja no$na - R 120,

- konstrukcja dachu - R 30,

- strop - REI 60 (dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego REI 60),
- §ciana zewnetrzna- EI 60,

- Sciana wewnetrzna - (EI 30),

- przekrycie dachu - (RE 30).

Wszystkie elementy budynku po wykonanym remoncie bedq nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia drewnianej konstrukcji dachu - NRO.
W przypadku braku potwierdzenia spetnienia ww. wymagania wszystkie elementy konstrukcji
dachu (taty, kontrtaty, krokwie, ptatwie, itp.) zostang zabezpieczone ogniochronnie do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia certyfikowanymi Srodkami ogniochronnymi z aktualnymi ocenami
technicznymi - elementy te bedq posiada¢ cechy materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia.

Wejscie na poddasze nieuzytkowe zostanie zamknigte drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej
El  30. Konstrukcja dachu zostanie oddzielona od pomieszczen  uzytkowych
i nieuzytkowych strychu przegroda systemowg w klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

Informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W  budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania materiatow
i substancji palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mysl § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dania 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
z 2023 r. poz. 822). W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Zgodnie z § 236 ust. 1. rozporzadzenia [1], z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do
sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdinej, zwanymi dalej
,drogami ewakuacyjnymi”. Po wprowadzeniu zmian w obiekcie, wystepowa¢ bedg nizej opisane
techniczne warunki ewakuacji.

Poziom parteru:

W budynku z parteru do celéw ewakuacji wykorzystywane sg poziome drogi ewakuacyjne (0.3)
poprzez wydzielong klate schodowg oraz wiatrotap umozliwiajacy wyjscie na zewnatrz obiektu.
Wyjscia prowadzace  na  zewnairz  obiektu bedqa ~ zamknigte  drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci min. 1,2 m w $wietle, przy czynnym skrzydle 0,90 m.

Poziom | pigtra:

Ewakuacja z | pietra odbywa¢ sie bedzie korytarzem (1.2) do wydzielonej o oddymianej klatki
schodowe;.

Poziom poddasza:

Ewakuacja z pomieszczen poddasza odbywaé sie bedzie poprzez pomieszczenia komunikacji
(2.2) do wydzielonej i oddymiane;j klatki schodowe;.

Poziom piwnic:

Ewakuacja z szatni bedzie odbywa¢ sie komunikacjq (-1.19) bezpo$rednio na zewnatrz budynku
lub przez (-1.5) do wydzielonej i oddymianej klatki schodowe;.

Reszta pomieszczen na kondygnacji podziemnej nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi.
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Na wydzielonej i zamknietej drzwiami EI 30 klatce schodowej (brak parametru dymoszczelno$ci
dla  drzwi)  wykonany jest nienormatywny  bieg  schoddéw,  ktéry  wynosi
w najniekorzystniejszym miejscu 1,18 m oraz nienormatywny spocznik ktorego szeroko$¢ wynosi
w najniekorzystniejszym miejscu 1,17 m. Ponadto w klatce schodowej wystepuje nienormatywna
wysokos$¢ stopni, ktora wynosi od 17,1 do 18,47 cm.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego na komunikacji (przy jednym kierunku ewakuaciji), ktéra winna
wynosi¢ max 10 m jest przekroczona i wynosi:

— na parterze: dtugo$¢ dojscia 18,3 m - przekroczenie 0 8,3 m,
— nal pietrze: dtugo$¢ dojscia 15,9 m - przekroczenie 0 5,9 m.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,40 m. Przej$cie ewakuacyjne nie bedzie
prowadzito przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

W drzwiach otwieranych na poziome drogi ewakuacyjne zamontowane bedg samozamykacze lub
zawiasy o kacie otwierania 180 stopni.

W obiekcie na drogach ewakuacyjnych zostanie zamontowane oswietlenie awaryjne
0 natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 2 godziny. Drogi i wyjScia ewakuacyjne oznakowane zostang
zgodne z Polskg Normg wedtug standardu ,trybu pracy na jasno”.

13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

W budynku na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 2 godziny.

W budynku zostanie wykonana wewnetrzna instalacja hydrantowa z hydrantami 25,
z wezem potsztywnym zamontowanymi na kazdej kondygnacji, zapewniajaca petne pokrycie
chronionych stref pozarowych z wytgczeniem pomieszczenia rozdzielni positkow (1.13), co jest
przedmiotem odstepstwa.

Klatki schodowe bedg wyposazone w urzadzenia stuzace do grawitacyjnego usuwania dymu.
Klapa dymowa bedzie montowana w pofaci dachu i bedzie miata powierzchnie czynng
oddymiania rowng 5 % powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej. Napowietrzanie klatki
schodowej odbywac sie bedzie poprzez drzwi prowadzace na zewnatrz budynku. Posrednie
drzwi pomiedzy klapg dymowg a drzwiami napowietrzajgcymi zostang wyposazone w naped
drzwiowy. Sitowniki i naped drzwiowy bedzie otwierany automatycznie

w momencie otwarcia klapy dymowej. W instalacji zostang zastosowane przycisk

z sygnalizatorem akustycznym. Zostang zamontowane autonomicznych detektory dymu z
sygnatem akustycznym w salach zaje¢ oraz w szatni.

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktdry zostanie zlokalizowany
przy gtéwnym wejéciu do budynku.

Projekty techniczne w/w instalacji ppoz. zostang uzgodnienie z rzeczoznawcy
ds. przeciwpozarowych.

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu, wytaczajacy caty budynek, ktory
zostanie zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku. Wytacznik zostanie zainstalowany na
elewacji zachodniej budynku, przy gtdwnym wejSciu do budynku. Sam przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu zainstalowany zostanie w wiatrotapie (pom. 0.1) na parterze.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) bedzie wykonany zgodnie z certyfikatem CNBOP.
W przypadku innej lokalizacji wytacznika, powinien by¢ obudowany elementami o klasie odpornosci
ogniowej El 60, a kabel zasilajacy wytacznik musi by¢ ostoniety elementami o klasie odpornosci
ogniowej El 60. Przewody taczace przycisk z wytgcznikiem przeciwpozarowym pradu
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elektrycznego bedq posiadaty klase PH 90 - FE180/E90 0,6/1kV 5x1,5 lub rownowazny. Przyciski
wytacznika bedg oznakowane zgodnie z PN. Przyciski powinny by¢ wyposazone we wskaznik
zadziatania. PWP wykona¢ zgodnie ze wskazaniami dopuszczenia CNBOP i testowac nie rzadzie;
niz raz w roku.

W ramach przeprowadzania przegladu przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy
sprawdza¢:

O funkcjonowanie wytacznika przeciwpozarowego — nalezy wzig¢ pod uwage rézne czynniki,
miedzy innymi to, czy wylacznik dziata automatycznie po zbiciu szyby, czy wymaga recznego
uruchomienia.

0 zgodnos$¢ umiejscowienia PWP w budynku — w przepisach prawnych dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej widnieje informacja, gdzie powinien by¢ zlokalizowany przeciwpozarowy
wytacznik pradu i podczas przegladu nalezy sprawdziC odniesienie stanu faktycznego do
Wymogow.

0O stan techniczny aparatu - na funkcjonowanie urzadzen przeciwpozarowych ma wptyw wiele
czynnikdw, rowniez budowa i jako$¢ konstrukcji danego urzadzenia.

O kontrola oznakowania — nie tylko lokalizacja, ale wtasciwe oznaczenie wytacznika pradu jest
istotne — zarowno z perspektywy przepisow prawnych, jak i rzeczywistego uzycia przycisku
w awaryjnych sytuacjach.

O ocena wizualna wylacznika — nalezy sprawdzi¢, czy wytacznik ani zaden jego komponent nie jest
uszkodzony mechanicznie i czy nie wymaga wymiany lub naprawy.

O sprawdzenie obwodéw elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej czesci.

13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez ogdélnodostepne przelotowe ulice miejskie.
Bezposredni dojazd do budynku mozliwy jest z ul. Mieleckiego. W tym obszarze nie wystepujg
zadne state elementy zagospodarowania terenu uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podno$nikdw i drabin mechanicznych. Drzewa o wysokosci przekraczajacej 3 m zostang
przyciete lub usunigte. Droga pozarowa zlokalizowana w odlegto$ci 12 m od budynku, potaczona
z wejsciami utwardzonym dojéciem o szeroko$¢ co najmniej 1,5 mi dtugo$ci 46 m. Droga pozarowa
zostanie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi. Wiasciciele lub zarzadcy terenow
utrzymuijq znajdujace sie na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drog
przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Dla budynku zaktada sie zapotrzebowanie wody do celow gasniczych w iloSci
20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant o $rednicy DN
80 mm. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie przy potudniowej czesci budynku przedszkola
w odlegtosci ok. 21 m. Kolejny hydrant znajduje sie w rejonie budynku przy
ul. Solskiego 13 w odlegtosci ok 117 m. Hydranty oznakowane sg znakiem przestrzennym przy
hydrancie lub wskazane na tabliczce umieszczonej na Scianie zewnetrznej budynku.
Za sprawno$¢ hydrantéw odpowiada wiadciwe przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne, bedace
wiascicielem sieci wodociggowe;.

13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Przedmiotowy budynek przedszkola znajduje sie na dziatce nr 1962/114. Zakres opracowania
w poziomie piwnic obejmuje réwniez dziatke nr 2252/114. Rozbudowa windy zewnetrznej wraz
z przedsionkiem obejmuje dziatke nr 2253/114. Przy budynku przebudowuje sie schody
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zewnetrzne od strony wschodniej, na dziatce nr 1962/114. Pozostata cze$¢ dziatek pozostaje bez
zmian. Przedmiotowe dziatki nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 sg potozone w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13.

Przedmiotowy budynek przedszkola jest usytuowany
w odlegto$ci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatek sasiednich, poza pétnocg czescig
Zlokalizowang bezposrednio w granicy dziatki.

Odlegtosci przedmiotowego budynku przedszkola od granicy dziatek sasiednich wynosza;

- 9,75 m od granicy dziatki od strony potudniowe;j,

- ok 21,07 m od granicy dziatki od strony zachodniej,

- 21,65 m dobudowanej windy z przedsionkiem do granicy dziatki od strony wschodniej,

- od strony potnocnej bezpo$rednio w granicy dziatki, cze$¢ piwniczna ok 17,3 od pétnocnej granicy
dziatki sgsiednie;.

Odlegtosci od najblizszych budynkdéw wynosza;

- od strony potnocnej budynek mieszkalny wielorodzinny - bezpo$rednio zlokalizowany przy
przedmiotowym budynku, oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego,

- od strony potudniowej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok. 30 m,

- od strony zachodniej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok 38 m,

- od strony wschodniej budynek mieszkalny - ok 32 m.

W zwigzku z powyzszym zachowane zostaty wymogi dotyczace wymaganych odlegto$ci miedzy
Scianami budynkéw sasiednich ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg oraz miedzy $cianami
budynku, a granicami sgsiednich dziatek budowlanych.

13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

W ocenianym budynku wystepujg nieprawidtowosci zwigzane z technicznymi warunkami
ewakuacji, ktore to z uwagi na brak przestanek okreslonych w § 16 ust.2 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), nie dajg podstaw do
uznania budynku za zagrazajacego zyciu ludzi.

Na potrzeby projektu opracowano ekspertyze techniczng przez rzeczoznawce inz. zabezpieczen
przeciwpozarowych dr. inz. nadzw. Bogdana Kosowskiego do ktérej Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej wydat postanowienie nr WPZ.52840.2.66.2023.AM w ktorym wyraza
zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych, w stosunku do wymagania zawartego w §19 ust.
1 punkt 2a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
nr 109, poz. 719 z pozniejszymi zmianami) oraz postanowienie nr WZ.52840.1.295.2023.AM
w ktérym wyraza zgode na spetienie w wymienionym budynku wymagan bezpieczenstwa
pozarowego (...) w sposdb inny niz okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozniejszymi zmianami).
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Rozwigzania zamienne rekompensujace niezgodnosci wymienione w punkcie 6.3. ekspertyzy
obejmuja;

- wykonanie w budynku na drogach ewakuacyjnych o$wietlenia awaryjnego o natezeniu 5 Ix
i czasie dziatania 1 godzina,

- wykonanie oznakowania kierunkdw i wyj$¢ ewakuacyjnych w trybie pracy na jasno,

- zwiekszenie 0 50% ilosci jednostek podrecznego sprzetu gasniczego - 2 kg $rodka gasniczego
zawartego w gasnicy przypadac bedzie na kazde 50 m? powierzchni,

- wyposazenie strefy pozarowej, gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie rozdzielni positkéw
w hydranty wewnetrzne 25, poza wspomnianym powyzej pom. (1.13) bedacym rozdzielnig
positkow,

- montaz przyciskow uruchamiajacych klape oddymiajacg z funkcjg akustyczna,

- montaz autonomicznych czujnikéw - dymu z sygnatem akustycznym w salach zaje¢ oraz
w szatni,

- przeprowadzanie co najmniej 1 raz w roku w ¢wiczen ewakuacyjnych z budynku sprawdzajgcych
poprawno$¢ przyjetych zatozen, ujetych w opracowanej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

13.14 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych.

- W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego
funkcjonowania. W tym tez celu obiekt jest wyposazony:

- w instalacje elektryczna, z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu elekirycznego oraz instalacjg
o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja grawitacyjnego oddymiania

- instalacje wentylacyjna,

- instalacje gazowg,

- instalacje wodna i kanalizacyjna,

- instalacje centralnego ogrzewania

W budynku instalacja CO zasilana jest z wymiennikowi poprzez lokalne przedsiebiorstwo
grzewcze.

13.15 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Na tym etapie przygotowania dokumentacji nie przewidziano zadnych scenariuszy pozarowych.
13.16 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe w iloéci co najmniej jedna jednostka sprzetu
gasniczego (2kg/3 dm3 $rodka gasniczego) na kazde 50 m2 powierzchni strefy pozarowej, przy
zachowaniu zasad:

— gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach do budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach
z pomieszczen na zewnatrz,do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szerokosci
o najmniej 1m,

— odlegto$¢ dojécia do gasnic nie moze by¢ wigksza niz 30 m,

— ganice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta,oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne
zPN.

Dodatkowo w pomieszczeniach kuchennych umieszczona zostanie gasnica typu F.
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14,

15.

Nadzér techniczny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem autorskim,
a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Nalezy przestrzegaC zapisdw uzgodnien branzowych, decyzji,
postanowien. Prowadzenie robodt zlecic jednostce uprawnionej do wykonywania tych robot.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac aprobaty techniczne jakosci zgodne z:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z p6zn. zm.).

Zastosowane materialy budowlane, wyroby, urzadzenia bedg posiadaty dopuszczenie do
stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodnosci). Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjami producentéw oraz
prawem i normami budowlanymi.

Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia, nazwy produktéw i surowcow lub ich
producenci majg na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktorych nie mozna byto opisaC przy
pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. Wszelkie nazewnictwo zawarte
w opisie przedmiotu zamdwienia poprzez podanie konkretnej nazwy producenta nalezy traktowac
jedynie, jako wskazowke utatwiajacq identyfikacje materiatu pozadanego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcemu zalezy na whasciwosciach fizycznych, trudnych do precyzyjnego opisania bez
podania nazw witasnych.

Czes¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie wraz z opisem technicznym.

Uwagi koncowe:

Podstawg do prowadzenia prac jest zatwierdzony projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjg
pozwolenia na budowe, oraz projekt techniczny.

Roboty budowlano — montazowe oraz organizacja placu budowy powinny by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw w zakresie ochrony
Srodowiska i zasad BHP w czasie wykonywania rob6t, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty nalezy wezwa¢ uprawnionego geologa w celu
stwierdzenia zgodnosci stanu zastatego z parametrami przyjetymi do obliczen, oraz odnotowac to
w dzienniku budowy.

Wszystkie elementy stalowe fgczace i taczniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie, trwatos¢
zabezpieczenia powinna wynosi¢ co najmniej przewidywany okres uzytkowania projektowanego
budynku.

Wszelkie przebicia przez elementy konstrukcyjne nieujete w projekcie wykonawczym uzgadniaé
z konstruktorem.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdlne;
ostrozno$ci, majgc na uwadze bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. W przypadku natrafienia na
réznice stanu istniejgcego od opisanego w dokumentacji nalezy dokona¢ odpowiednie zmiany
w projekcie.

Wykonawca lub Inwestor zapewnig dostarczenie materiatow niezbednych do realizacji obiektu.
Rodzaj i jako$¢ materiatdw powinny byC zgodne z dokumentacjg techniczng i przepisami
techniczno-budowlanymi. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢
atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej, z obowigzujacymi normami i przepisami.
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- Odpady state gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zbiornikach i okresowo wywozi¢ przez
odpowiednig firme na wysypisko $mieci. (Uzyska¢ odpowiednie umowy na wywdz nieczystosci
statych)

- Inwestor zapewni na terenie budowy:

tablice z zasilaniem 220/380 V,
punkt czerpalny z wodg biezaca.

mgr inz. arch. Waldemar Bober

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pézn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A-1
A-1.1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9

RB-01
RB-02
RB-03
RB-04
RB-05

-1
-1.1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

Elewacje
Elewacje

Rzut piwnic
Rzut parteru
Rzut pietra
Rzut poddasza
Rzut dachu
Przekroj A1-A1
Przekréj B1-B1
Przekr6j C1-C1

Rzut piwnic — roboty budowlane
Rzut parteru — roboty budowlane
Rzut pietra — roboty budowlane
Rzut poddasza - roboty budowlane
Rzut dachu - roboty budowlane

Elewacje - inwentaryzacja
Elewacje - inwentaryzacja

Rzut piwnic - inwentaryzacja
Rzut parteru - inwentaryzacja
Rzut pietra - inwentaryzacja
Rzut poddasza - inwentaryzacja
Rzut dachu - inwentaryzacja
Przekrdj A-A - inwentaryzacja
Przekroj B-B - inwentaryzacja
Przekr6j C-C - inwentaryzacja

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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