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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA

Kategoria strefy ‘ Nr pom. ‘ Nazwa pomieszczenia Powierzchnia netto | Wysoko$¢ pom. Kubatur? pom. EL S —I— u D I D Temat:
n foml m BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA

Powierzchnia ruchu INR CH ITE KT RY/| orazposToSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWE.

11 Klatka schodowa 25,72 385 99,03 LEGENDA:
12 T Korviarz 523 2 20170 BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
- bl . i > ———— | Elementy istniejace Projektowana $ciana z plyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm
SUVA 1.12_| Przedsionek 824é‘(1)9m 380 31177%074 — Elementy przeznaczone do rozbiorkilikwidacji (ZZZZZZ2z | Projektowana $ciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego Tytut: Lokalizacja: 44-310 Radlin, ul. Mielgckiego 13
) A S0 — 3 M
. P ———— | Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony Projektowane zamurowania z bloczkéw z betonu komérkowego Dziatk: 1962/114, 2252/114, 2253/114
P hi tkowa podstawowa Zlatka nr y s
R e e - w- & Rozbiorka istniejacego sufitu podwieszanego / lNSTALACJA ODDYMlANlA RZUT l PlETRA i ing- i
1.8 | Salazaje¢ 66,01 381 251,50 1aceg p 9 Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
. n . . .
19 | Salazajet 68,29 383 261,57 MoNtaZ projekiowAnego UMl podwieszanego Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
111 | Sala zajet rewalidacyjnych 10,79 380 41,00 .| Skucie istniejacych uszkodzonych tynkow
- - : na suficie i wykonanie nowych - e . e - . . .
1.11.1 | Gabinet logopedy 6,74 380 25,62 Imig i nazwisko: Nr upr.: Specjalnos¢: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
SUMA 15183 m s969m | |- Skucie istniejacych uszkodzonych tynkow
Powierschnia Uk - — ’ na $cianach i wykonanie nowych Proiektowat: mgr inz. ISLK/0996/PWOE/05 instalacje ”| 202 4 1 ,100
owierzchnia uzytkowa pomocmcz.a ) " | Tomasz BIENEK SLK/IE/3861/06 eIektrycze .
13 Przedsionek z we 16,37 267 43,70 - — 118190 instalacje ]
14 | Wedla dzieci 10,03 260 26,07 . . . Sprawdzit: | Jerzy Fojcik SLK/IE/3590/01 elektrycze Branza: Faza: Rys.nr:
17 | tazienka dla dzieci 19,03 382 72.69 0Oznaczenia elementow instalacji oddymiania: nstalacje
110_| Pok6) nauczycelski 231 380 877 Optyczna czujka dymu cso Centrala oddymiania Opracowat: | Andrze} KONOPELSKI elektrycze
1.11.2 | Wc ogdlnodostepne 6,87 260 17,85
143 | Rozdzielnia posikow 1838 373 68,56 E Reczny przycisk oddymiania Naped drzwiowy A PT. |0'3
114 Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw 10,05 373 3747
_| kuchnii pracownikow porzadkowych : : Nﬂ Optyczna czujka dymu z sygnalizatorem aukstycznym
SUMA 103,04 m, 351,11 mt Py ) y Y9 ks’ty 4

SUMA catkowitakondygndcji 337,47 m, 1 248,57 mt PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




