ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL 01 02 03 04 05 06 o7 08 09
MATERIAL RAMY Aluminium PCW PCW Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Drewno
CIEMNY BRAZ (DOSTOSOWAC
KOLORYSTYKA BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY DO STOLARKI DACHOWEJ
ISTNIEJACEJ)
i e @ @
WIDOK e & & e e % =
115, 40
% 92 78
, 9%, 124
WYMIAR OTWORU 115x100 128x55 138x55 95x236 124x236 95x180 92x180 40x%65
WYMIARY OSCIEZNIC 111x95 124x50 134x50 91x231 120x231 91x175 88x175 36x60
ILOSC 1 1 1 2 2 1 1 1 4
KLASég'\IﬂBSVITEI\JIOSCI EI60 EI60 EI30 EI60 EI60 EI60
WSPOLCZYNNIK U 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10
OKNO STALE EI30 OKNA OBROTOWE 78*160 CM,
OKNO STALE. WYPOSAZYE W OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE, | OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE, WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI MOI;TISJF\{/\IIEthlE ANé'\OLSAJOA\?VEé%KNO
UWAGI NAWIEWI\]IKI OKIENNE WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI | WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI OKNO STALE EI30 OKIENNE - tylko jezeli w OKNO STALE EI60 OKNO STALE EI60 OKNO STALE EI60 IMPREGNOWANEGO
OKIENNE OKIENNE pomleszcif:é:l]ané?c;z yventylacll WYPOSAZYE W NAWIEWNIKI
d OKIENNE
ZESTAWIENIE KLAPA DYMOWA | WYLAZ
SYMBOL KD1 W1
MATERIAL RAMY Aluminium Stal
WIDOK M s . %
79
130
Temat:
WYMIAR OTWORU - 79%89 S T U D I D BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
VAN CHITE KTLIRY]|  0rRAZDOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
WYMIARY OSCIEZNIC , 70%80 POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
L&t 1 1 Tytut Lokalizacja: 44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13
Dziatka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
KLASg\gﬁgngE'jOSC' . EI60 Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
WAGL Imie i nazwisko: Nr upr.: Specjalnos¢: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
- BEZWGLEDNIE NALEZY ZDEMONTOWAC NAWIEWNIKI OKIENNE ORAZ SZCZELNIE ZASLEPIC OTWORY KLAPA DYMOWA JEDNOSKRZYDLOWA, Z (WYLAZ) DRZWI TECHNICZNE 70x80 Proiektowaf: | ™" inZ.arch. Rz/A-01/10 hitekioni |” 202 4
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W POMIESZCZENIACH OBSLUGIWANYCH POPRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA OWIEWKAMI | DYSZA O WYM. 130x140 CM. STALOWE O ODPORNOSCI rOjJeKtowat: | \aidemar BOBER [SL-1457) | @rchitextoniczna
- SZKICE POGLADOWE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJA WIDOK OD STRONY KLAPA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM. OGNIOWEJ EI60. DRZWI N 47/06/SLOKK/II hitekioni 5 . R
OTWARCIA (ZAWIASOW). v prawazia: L ' arcnitektoniczna ranza: aza: ys. nr:
- PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OBOWIAZKOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE, UWAGI PODSTAWA KLAPY Z BLACHY STALOWEJ WYPOSAZONE W ZAMEK. KOLOR Ja”'f‘a STULA [BL-1213]
- PRZYJETO TZW. LUZY MONTAZOWE OK. 5-20 mm WLICZONE W $WIATLO OTWORU, OCYNKOWANEJ. RAMA Z ALUMINIUM, DOPASOWAC DO KOLORU Opracowata: | ™" inz. architektoniczna
- PRZESZKLENIA ZE SZKLA ZESPOLONEGO, HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO min. P2A, WYPELNIENIE RAMY RUCHOMEJ KLAPY Z OBROBEK BLACHARSKICH (NP. RAL " | Magdalena HELIOSZ
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM 5 inz ) i
- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY POLIWEGLANU KOMOROWEGO 8017 - UZGODNIC Z INWESTOREM) Opracowata: %%!::'GORALCZYK architektoniczna A PT Z-3
MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA. —
Opracowata: mgrinz. arch. architektoniczna
Anna KLOSOK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




