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CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Wymagane przepisami szczegdinymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i o$wiadczenia
(zatgczniki).

Uchwata NR BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych.

Literatura fachowa.

Licencjonowane oprogramowanie:

Autodesk Building Design Suite Premium 2012,

BuildDesk BDCE Pro,

Microsoft Office 2010

ArchiCad Start Edition 2018.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt p.n.: "BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2" w Radlinie przy ul. Mieleckiego 13 (dziatki ewidencyjne
nr 1962/114, 2252/114, 2253/114).

Budynek przedszkola podlegajacy czesciowej przebudowie lokalizuje sie na dziatce nr 1962/114.
Winde zewnetrzng oraz przebudowe schoddw zewnetrznych projektuje sie na dziatce
nr 1962/114, natomiast przedsionek przy windzie projektuje si¢ na dziatce nr 1962/114 oraz
czesciowo na dziatce nr 2253/114 w miejscu istniejgcego parkingu.



Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany catego zatozZenia projektowego objetego wnioskiem.

Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe dziatki: 1962/114, 2252/114, 2253/114 znajdujg sie w Radlinie przy ul. Mieleckiego
13 (jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin, obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin).

Przedmiotowy budynek przedszkola znajduje si¢ na dziatce nr 1962/114. Zakres opracowania
w poziomie piwnic obejmuje réwniez dziatke nr 2252/114. Rozbudowa windy zewnetrznej wraz
z przedsionkiem obejmuje dziatke nr 2253/114. Przy budynku przebudowuje sie schody
zewnetrzne od strony wschodniej, na dziatce nr 1962/114. Pozostata cze$¢ dziatek pozostaje bez
zmian. Nalezy odtworzyC niezbedne utwardzenia terenu na przedmiotowym terenie, w miejscu
wykonywanych robot budowlanych.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 sg potozone w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13.

Przedmiotowy budynek przedszkola jest usytuowany
w odlegto$ci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatek sasiednich, poza pétnocg czescig
zlokalizowang bezposrednio w granicy dziatki. Odlegtosci od najblizszych budynkow wynosza;

- od strony potnocnej budynek mieszkalny wielorodzinny - bezpo$rednio zlokalizowany przy
przedmiotowym budynku, oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego,

- od strony potudniowej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok. 30 m,

- od strony zachodniej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok 38 m,

- od strony wschodniej budynek mieszkalny - ok 32 m.

Bezpo$redni dojazd do budynku moZliwy jest od strony potudniowej i zachodniej, od ulicy
Mieleckiego.

Na przedmiotowym terenie oprécz budynku przedszkola znajdujq sie place utwardzone,
urzadzenia sportowe i rekreacyjne przedszkola oraz parking dla samochoddw osobowych.
Bezpo$rednio do budynku przedszkola przylega budynek mieszkalny wielorodzinny w czesci
potnocnej terenu. Teren uzbrojony jest w niezbedng infrastrukture techniczna. Parcela poro$nieta
jest zielenig niska i wysoka. Dziatka nr 1962/114 w catosci jest ogrodzona. Rzut dziatki na ktorej
znajduje sie przedmiotowy budynek jest w ksztatcie wieloboku, diuzsze granice rozciggajg sie
z zachodu na wschdd.

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata
NR BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje zadanie p.n. BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2.



Przedmiotowg winde zewnetrzng wraz z przedsionkiem lokalizuje sie od strony wschodniej
budynku przedszkola, na dziatce nr 1962/114. Przedsionek do windy lokalizuje sie cze$ciowo na
dziatce nr 2253/114 w miejscu istniejacego parkingu. Winda wraz z przedsionkiem, do poziomu
istniejacego cokotu budynku przedszkola, bedzie w konstrukcji murowanej, natomiast ponad
poziomem cokotu projektuje sie Sciany przeszklone. Przeszklenie windy ma nawigzywa¢ do
wygladu istniejacych wind zewnetrznych w pobliskim terenie przedszkola.

Przy windzie przebudowuje sie¢ schody zewnetrzne prowadzace z poziomu terenu do kondygnacii
piwnic, gdzie znajduje sie szatnia przedszkolna. Schody zewnetrzne do przebudowy lokalizuje sie
przy wschodniej czesci budynku przedszkola, na dziatce nr 1962/114. Po zakoriczeniu prac
zwigzanych z budowg windy i przedsionka, nalezy odtworzy¢ nawierzchnia utwardzong
istniejgcego parkingu. Projektowana winda zewnetrzna koliduje z istniejagcym przytaczem
wodociggowym, przebudowa przytacza wodociggowego jest poza zakresem niniejszego wniosku.

Nalezy zabezpieczy¢ substancje zabytku majac na celu zahamowanie jego destrukcji poprzez
wykonanie drenazu opaskowego wokdt budynku. Orientacyjny przebieg drenazu oznaczono na
zagospodarowaniu terenu. Projektowane przytacze drenazu poza zakresem wniosku.

Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ niezbedne utwardzenia terenu na przedmiotowym
terenie.

Bilans terenu

Zestawienie powierzchni  poszczegoinych czesci zagospodarowania dziatki  budowlane;
nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

BILANS TERENU dla przedmiotowych dziatek [m2] [%]
Teren objety opracowaniem 4 746,00 100,00%
w tym: - dziatka nr 1962/114 1799,00 37,90%

- Oziatka nr 2252/114 1.905,00 40,14%

- Oziatka nr 2253/114 1 042,00 21,96%
ZP?)\;vzi:ngciggLailezna]budowy projektowanej windy osobowe; 8 54 0.18%
Powierzchnia projektowanych schodéw zewnetrznych 10,97 0,23%
Powierzchnia istniejgcych schodéw zewnetrznych 19,98 0,42%
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku
(czesci opracowywane)) 447,66 9,43%
Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkdw 791,87 16,68%
Powierzchnia piaskownicy (plac zabaw) 32,02 0,67%
Powierzchnia utwardzona z ptyt gumowych (plac zabaw) 94,54 1,99%
Pozostata powierzchnia utwardzona 1105,58 23,29%
Powierzchnia biologicznie czynna 223484 47,09%

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata NR BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin).



Przedmiotowe dziatki usytuowane sg na terenach oznaczonych symbolem:

4UO0  -tereny zabudowy ustugowej oSwiaty,

13.KS - tereny parkingow,

15. MWU, 16.MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami.

Obszar objety planem znajduje sie na obszarze i terenie gérniczym ,Radlin [I” PGG S.A. Oddziat
KWK ROW RUCH Marcel.

Zostaty spetnione wymagania dotyczace parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacym MPZP:

§ 7. Dla nowych i przebudowywanych obiektow nalezy stosowa¢ materiaty i kolorystyke, taka jak:
1) elewacje budynkdw:

a) tynki, cegta licowa, ceramiczne materialy licowe, kamien, drewno, szkto, elementy stalowe
- zgodne z MPZP

b) zakaz stosowania zewnetrznych oktadzin z tworzyw sztucznych, blach trapezowych — zgodne
z MPZP

2) pokrycia dachowe budynkow: dachowka, blacha ptaska, blachodachéwka, gont bitumiczny
- zgodne z MPZP

3) kolorystyka elewacji pastelowa, pokrycia dachowego odcienie czerwieni, brgzu, szarosci, czerni
- zgodne z MPZP

Przedmiotowy budynek przedszkola znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,B”

§ 11. Pkt. 6. W zasiegu strefy ,B” ustala sie:

1) nakazy:

a) zachowania historycznej struktury, w ktérej dominujg dziatania o charakterze konserwatorskim
i rewaloryzacyjnym, zmierzajace do utrwalenia historycznie uksztattowanych waloréw obiektow
i zatozenia urbanistycznego oraz jego funkcjonalnej i kompozycyjnej integracji z otoczeniem, -
zgodne z MPZP

b) utrzymania obiektéw historycznych w mozliwie niezmienionym ksztatcie architektonicznym oraz
konserwacji substanciji zabytkowej, przywracania historycznego detalu i kompozycji elewaci,

- zgodne z MPZP

§ 20. Ustalenia planu dla terenéw o symbolu przeznaczenia podstawowego UO :

1) podstawowe przeznaczenie terenéw: zabudowa ustugowa zwigzana z edukacjg, wychowaniem
i oSwiatg taka jak: szkoly = podstawowe i  ponadpodstawowe,  publiczne
i niepubliczne, o$rodki ksztatcenia oraz przedszkola wraz z przynaleznym zagospodarowaniem
terenu, - zgodne z MPZP

3) ustala sie nakazy:

a) geometria dachu:

- dla obiektow ustugowych jedno-, dwu- , wielospadowe o nachyleniu do 45°, tukowe — zgodne
z MPZP

- dla pozostatych obiektéw — dachy ptaskie — zgodne z MPZP

b) maksymalna wysokos$¢ zabudowy —nie wigcej niz 15,0 m, - dobudowana winda zewnetrzna ma
wysokos¢ 14,41 m — zgodne z MPZP

c) maksymalny procent powierzchni catkowitej zabudowy — Pz — 60%, — zgodne z MPZP

d) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnych — Pb — 40%; — zgodne z MPZP

e) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy - 1,5 — zgodne z MPZP

f) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy - 0,01 — zgodne z MPZP

g) dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w obszarze terenu inwestycji co najmniej
20 miejsc parkingowych na 1.000 m2 powierzchni uzytkowej —



Powierzchnia  uzytkowa  przedmiotowego  budynku  wynosi 732,03 m2
Zgodnie z powyzszym proporcjonalnie do wymagan z MPZP, dla przedmiotowego budynku
wymagane jest zapewnienie co najmniej 15 miejsc postojowych (732,03x 20/1000 = 14,64)
- zgodne z MPZP

Na istniejacym parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej budynku (dziatka nr 1962/114,
2253/114) lokalizuje sie 16 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych.
Dodatkowo na dziatce nr 2253/114 projektuje sie 2 miejsca parkingowe, poza zakresem wniosku,
ktére zostaty zlikwidowane na miejscu projektowanej windy. Od strony pétnocno-wschodniej na
dziatkach nr 2253/114 i 766/31 rowniez lokalizuje sie parking z 20 miejscami postojowymi,
z ktérego mogq korzysta¢ uzytkownicy przedmiotowego przedszkola. Dodatkowo na dziatce nr
2253/114 projektuje sie 2 miejsca parkingowe, poza zakresem wniosku, ktére zostaty zlikwidowane
na miejscu projektowanej windy.

Wskazniki wg obowiazujacego MPZP w granicach roickt | wvmaaania zgodnosé
obszaru inwestycji dla terenu 4UO = 3837,76 m2 proj ymag z MPZP
Wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy 22,44% max. 60% zgodne
min. 0,01
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,77 max. 1,5 zgodne
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 44,95% min 40 % zgodne
Wskazniki wg obowiazujacego MPZP w granicach roiekt maaania zgodnosé
obszaru inwestycji dla terenu 13.KS = 193,88 m2 proj wymag z MPZP
Wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy 3,88% max. 60% zgodne
min. 0,01 max.

Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,04 1,9 zgodne
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 93,66% min 15 % zgodne
Wskazniki wg obowigzujacego MPZP w granicach 200dnosé
obszaru inwestycji dla terenu 15.MWU, 16.MWU = | projekt | wymagania g

z MPZP
722,75 m2

Nie
Wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy 51,78% max. 50% zgodne
min. 0,01 max. Nie

Wskaznik intensywno$ci zabudowy 1,04 0,6 zgodne
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 45,39% min 40 % zgodne

Wskazniki dla terenu MWU w stanie obecnym nie spetniajg wymogéw MPZP. Poniewaz zakres
opracowania nie obejmuje rob6t budowlanych, ktore zmieniatyby wskaznik powierzchni catkowitej
zabudowy oraz wskaznik intensywnosci zabudowy dla terenu MWU - bilans terenu nie ulega
zmianie.

Informacje o ochronie konserwatorskiej oraz ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren zamierzenia inwestycyjnego jest objety strefg ochrony konserwatorskiej ,B” i wystepuja na
nim zabytki lub obiekty wymagajace ochrony dziedzictwa kultury. Teren nie sgsiaduje ze stanowiskami
archeologicznymi.  Przedmiotowy budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdow,
oznaczony symbolem OE45.

Teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Radlin.
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Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Zgodnie z pismem nr 71/TMG-MR/MGM-M/JG/170i/20455/23 Polskiej Grupy Gorniczej oddziatu
KWK ROW z dnia 13.06.2023 r. przedmiotowa inwestycja potozona jest na OG i TG ,Radlin II”
Oddziat KWK ROW RUCH Marcel. Projektowana eksploatacja gérnicza w okresie ustalonym
koncesjg (do roku 2046) wywota wptywy maksymalnie ,I” (pierwszej) kategorii terenu gérniczego.
W okresie koncesyjnym tj. do 2046 r. istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzaséw pochodzenia
gbrniczego wywotujacych przyspieszenie drgan powierzchni o maksymalnej wartosci PGA
amax < 880 mm/s2, PGV vmax < 24 mm/s2. Stosunki wodne nie ulegng zmianie. Nie wystepuijq inne
czynniki mogace stanowi¢ zagrozenia dla wnioskowanej nieruchomosci.

Nie projektuje sie dodatkowych zabezpieczen konstrukcji budynku na wptywy eksploatacii
gornicze;j.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, inwestycja nie podlega
procedurze sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzie¢ na srodowisko.

Zgodnie z Konwencjg z dnia 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziatywania na $rodowisko
w kontekscie transgranicznym, nie wystepujg przestanki do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w kontek$cie transgranicznym.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

12.1 Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnac;ji.

Dane charakterystyczne projektowanego obiektu:

+  powierzchnia zabudowy (cze$ci opracowywanej) - 447,66 m?,

+  Kubatura brutto - 6231,77 m3,
+  Wysoko$¢: 16,42 m

+ Liczba kondygnaciji nadziemnych: 3

+ Liczba kondygnacji podziemnych: 1

12.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania.

Przedmiotowy budynek zaklasyfikowany jest jako budynek uzytecznosci publicznej. Znajdujq sie
w nim pomieszczenia funkcjonalne dla uzytku przedszkola publicznego nr 2 w Radlinie.

12.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Obiekt objety opracowaniem winien by¢ wykonany w ,B” klasie odpornosci pozarowej, co
warunkuje wykonanie poszczegdinych elementéw budowlanych w odpornosci ogniowe;:

- gtbwna konstrukcja no$na - R 120,

- konstrukcja dachu - R 30,



- strop - REI 60 (dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego REI 60),
- §ciana zewnetrzna- EI 60,

- Sciana wewnetrzna - (EI 30),

- przekrycie dachu - (RE 30).

Wszystkie elementy budynku po wykonanym remoncie bedq nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia drewnianej konstrukcji dachu - NRO.
W przypadku braku potwierdzenia spetnienia ww. wymagania wszystkie elementy konstrukcji
dachu (taty, kontrtaty, krokwie, ptatwie, itp.) zostang zabezpieczone ogniochronnie do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia certyfikowanymi $rodkami ogniochronnymi z aktualnymi ocenami
technicznymi - elementy te bedq posiada¢ cechy materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia.

Wejscie na poddasze nieuzytkowe zostanie zamknigte drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej
El  30. Konstrukcja dachu zostanie oddzielona od pomieszczen  uzytkowych
i nieuzytkowych strychu przegroda systemowa w klasie odporno$ci ogniowej El 60.

Szyb planowanej windy zewnetrznej zostanie wydzielony na kazdej kondygnacji drzwiami

EI60 i obudowany $cianami REI 120.

12.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania materiatow
i substancji palnych w iloSciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, w mys| § 2.1.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dania 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
z 2023 r. poz. 822). W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

12.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub
terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Przedmiotowy budynek przedszkola znajduje sie na dziatce nr 1962/114. Zakres opracowania
w poziomie piwnic obejmuje réwniez dziatke nr 2252/114. Rozbudowa windy zewnetrznej wraz
z przedsionkiem obejmuje dziatke nr 2253/114. Przy budynku przebudowuje sie schody
zewnetrzne od strony wschodniej, na dziatce nr 1962/114. Pozostata cze$¢ dziatek pozostaje bez
zmian.

Przedmiotowe dziatki nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 sg potozone w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13.

Przedmiotowy budynek przedszkola jest usytuowany
w odlegtoéci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatek sasiednich, poza pétnocg czescig
Zlokalizowang bezposrednio w granicy dziatki.

Odlegtosci przedmiotowego budynku przedszkola od granicy dziatek sasiednich wynosza;

- 9,75 m od granicy dziatki od strony potudniowe;,

- ok 21,07 m od granicy dziatki od strony zachodniej,

- 21,65 m dobudowanej windy z przedsionkiem do granicy dziatki od strony wschodniej,

- od strony pdtnocnej bezposrednio w granicy dziatki, cze$¢ piwniczna ok 17,3 m od pétnocnej
granicy dziatki sasiednie;.



Odlegtosci od najblizszych budynkdéw wynosza;

- od strony potnocnej budynek mieszkalny wielorodzinny - bezpo$rednio zlokalizowany przy
przedmiotowym budynku, oddzielony Sciang oddzielenia pozarowego,

- od strony potudniowej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok. 30 m,

- od strony zachodniej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok 38 m,

- od strony wschodniej budynek mieszkalny - ok 32 m.

Wyzej wymienione odlegtosci sg zgodne z aktualnymi unormowaniami prawnymi.

12.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), przedmiotowy budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej oraz zapewnienia
hydrantéw do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez ogéinodostepne przelotowe ulice miejskie.
Bezposredni dojazd do budynku mozliwy jest z ul. Mieleckiego. W tym obszarze nie wystepujg
zadne state elementy zagospodarowania terenu uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podno$nikdw i drabin mechanicznych. Drzewa o wysokosci przekraczajacej 3 m zostang
przyciete lub usuniete. Droga pozarowa zlokalizowana w odlegto$ci 12 m od budynku, potaczona
z wejsciami utwardzonym dojéciem o szeroko$¢ co najmniej 1,5 mi dtugo$ci 46 m. Droga pozarowa
zostanie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi. Wiasciciele lub zarzadcy terenow
utrzymuijq znajdujace sie na nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drog
przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Dla budynku =zaktada sie zapotrzebowanie wody do celow gasniczych w iloSci
20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant o Srednicy DN
80 mm. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie przy potudniowej czesci budynku przedszkola
w odleglosci ok. 21 m. Kolejny hydrant znajduje sie w rejonie budynku przy
ul. Solskiego 13 w odlegtosci ok 117 m. Hydranty oznakowane sg znakiem przestrzennym przy
hydrancie lub wskazane na tabliczce umieszczonej na Scianie zewnetrznej budynku.
Za sprawno$¢ hydrantéw odpowiada wiasciwe przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne, bedace
wiascicielem sieci wodociggowe.

12.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Na przedmiotowym zagospodarowaniu terenu nie wystepujg nieprawidtowosci.



13.

14,

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Prowadzone prace budowlane bedg wykonywane na terenie na ktorym zlokalizowane sg inne
budynki. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie placu budowy oraz na ruch
pieszych i samochodowy na dziatkach objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Podstawa prawna opracowania:

Art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ci art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania budynku nie wykracza poza granice dziatek nr 1962/114, 2252/114,
2253/114 stanowigcych wtasnos¢ Inwestora.

Przedmiotowa budowa windy zewnetrznej wraz z przedsionkiem zostanie zlokalizowana na we
wschodniej czesci budynku przedszkola, dziatce nr 1962/114 oraz czeSciowo na dziatce
nr 2253/114, w odlegtosci wigkszej niz 4 m od granic dziatek sasiednich oraz w odlegtosci wigkszej
niz 8 m od pozostatych najblizszych budynkéw na dziatkach sasiednich.

Inwestycja nie ma wptywu na zmiane przestaniania i zacieniania innych obiektow, nie powoduje
emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz nie powoduje ponadnormatywnego
hatasu, wibracji, promieniowania, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Na terenie inwestycji wystepujg drzewa, ktére wg wydanej ekspertyzy zostang przyciete lub
usuniete, ze wzgledu na dostep do drogi pozarowej. Wycinka lub przyciecie nie jest objete
niniejszym wnioskiem.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 7b Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne o$wiadczam, iz projekt w zakresie projektu
zagospodarowania dziatki oraz projektu architektoniczno-budowlanego p.n.: ,,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2” wRadlinie przy ul.
Mieleckiego 13  (dziatki nr 1962/114, 2252/114, 2253/114), zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
os$wiadczam, ze jest mozliwos¢ podtaczenia przedmiotowego obiektu budowlanego do istniejacej
sieci cieptownicze;j.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

imie i nazwisko nr uprawnien Specjalno¢ Podpisy

& | mgr inz. arch. RZIADIM0 | o niczna
‘2.| Waldemar BOBER SL-A457
o
©
g mngnZ arch. 47I06/SLOKK/I architektoniczna
& | Janina STULA [SL-1213]
wn
S
© o
g | mgrinz. SLK/0848/PWBKb/ ,
£ konstrukcyjna
. | Joanna DAGA 2
o
i% inZ. o . SLK/2871/POOK/09 konstrukeyjna
& Dominik UCHANSKI
T | mgrinz. |
o : instalacje
3 Stawomir SLK/7492/PWBE/17 elekiryczne
& | SWEDROWSKI
= | mgrinz. |
2 instalacje
§ Przemystaw SLK/5504/PWOE/14 olekiyeine
o |HALEJCIO
§
e instalacje
£ | Pawet PAWLICK 10975 noaiade
o
s -
N [mgrinz. instalacje
= SLK/9117/PWBS/21 °

t
c% Marta NOWAK sanitarne
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
ZAWODOWYCH

Dokumenty zalaczone - Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb
zawodowych

Uwaga - Informacje dotyczace uprawnien oraz przynaleznosci do izb zawodowych pozostatych
projektantéw dostepne sg w centralnym rejestrze oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
(eCRUB).
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO _
DO PELNIE\HA SAMODZIELNYGH FUNKC]I TECHNICZNYCH w BUDOWNICTWIE

_ Na ;Soastawie 6 2 ust. 2 ?kt 2, § 5 ust, 2. §7i4 13 ust. 1 pkt. 4 iit h rozporzédzenia
Ministra, Gospodarki Terenowej i Ochronv Srodowlska z dnia 20 lutege 1975 I, W sprawie sa-
i mndzielnych funkcjl technicznych w budowmctW1e (Dz. U. Nr &, poz. 46) stwierdza sle, ze

Bt PAWLICKI PATER

technik budowlany.

urodzony dnia ....0_ltutego 1952 T. ‘Racibérz

posiada przydotowanie zawodowe upowaznimjyce do wykonywama samodzielnej funkejl pro- .

jektanta oraz kierownika budowy-i robét w specjalnodei: mstalacyjno-mzynieryjnej W zan
‘kresle instalacji sanitarnych.

PAWLICKT PAWER .. . %
3 : Jest upowainiony' do:

" Obywatel

o sporzadzama pro;ektbw instalacji sanitarnych o powszechme znanych rozwmmﬂach kon-
strukeyjnych i schematach technicznych

" 2) kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy | robbt kierowania i kontrolowania
wytwarzania konsirukeyjnych elementéw instalacfi oraz oceniania i badania stanu technicz-

nego w. zakresie mstalacjx sanitarnych o powszechnie znanych rozwiszaniach’ konstrukey -
nych, :
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HC2-1W3-CZW *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawla Il 8, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[
Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa

06.12.2022, 07:52
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CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A-0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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