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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (dalej ST)

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres zastosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bedzie, jako cze$¢ dokumentdw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.1.  Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.3.2. Inspektor Nadzoru

Osoba reprezentujgca Inwestora na budowie przez:

sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z Dokumentacjg Projektowg, ST, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t i woudowanych wyrobdw budowlanych,
sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

1.3.3. Teren budowy
Przestrzen, w ktérej sq prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.4. Materialy
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektowa Nadzoru.

1.3.5. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.3.6. Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlano-wykonawczym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych ikoncowych; w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji zamierzenia budowlanego, operaty geodezyjne iksigzki obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.



1.3.7. Rysunki
Czes$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem rob6t.

1.3.8. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.3.9. Aprobata Techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych.

1.3.10. Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10). Certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.3.11. Odpowiednia zgodnosé

Zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét.

1.3.12. Polecenia Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.13. Przedmiar robét
Zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w technologii ich wykonania
z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.3.14. Ksiega obmiaru

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.3.15. Laboratorium
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.3.16. Zadanie budowlane

CzesC przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosC konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢c na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.



1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét budowlanych
Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.41. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Szczegdtowych Kontrakiu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

Dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentéw przetargowych:

(I przedmiar robét,

[ specyfikacje techniczne,

Dokumentacja projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu:
[J czes$¢ opisowa,

[ specyfikacje techniczne,

[0 cze$¢ rysunkowa,

Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca opracowuje w ramach ceny kontraktowe.

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze
wszystkimi - wtasciwymi  Urzedami oraz z wiaScicielami terenéw przeznaczonych do
tymczasowego lub statego zajecia, a takze stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong
srodowiska naturalnego. Wyzej wymieniong dokumentacje projektowg Wykonawca sporzadzi
w 2 egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem robot
okre$lonych Kontraktem.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt,
a w szczegolnosci:

utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynnosci zwigzane
z pracami remontowymi i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

publicznego obwieszczenia faktu przystgpienia do Robét przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne beda sktadowane z sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przez dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

stosowac sie do Ustawy z 27.06.1997 r. 0 odpadach (Dz.U.97.96.592 z dnia 13 sierpnia 1997 r.
wraz z p6zniejszymi zmianami);

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy;

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw, wykopdw i drog dojazdowych;

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

[0 zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

[ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Materialy szkodliwe dla otoczenia w sposéb trwaly, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylace) mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyje materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca w szczegoinosci ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z kartami
bezpieczenstwa technicznego stosowanych materiatdw i przestrzegaé zawartych w nich
wytycznych.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
z:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401);



Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 884, zmiana:
Dz. U. nr91z 2002, poz.811).

1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Miejsce zaplecza dla Wykonawcy wskaze Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedq dopuszczone w obrebie Terenu Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich szkod powstatych na skutek przewozu ponadnormatywnego, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych muszg
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 21994 r. Nr 89. poz. 414 z pdzniejszymi zmianami). Ponadto powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ Aprobate Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci lub
Znak Zgodno$ci oraz Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykonawca dla potwierdzenia
jakoSci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow. Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia
mozna zastagpi¢ innymi elementami ale o nie gorszej jakosci ani o0 nizszym standardzie niz te
wskazane w projekcie.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce (na jego
koszt) wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawce
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
a wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci do Robét ibyly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Transport materiatow

Transport materiatbw powinien odbywa¢ sie po drogach publicznych, pojazdami
przystosowanymi do tego celu. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu $rodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka
transportowanego. Masa irozmieszczenie tadunkdéw na $rodkach transportowych powinno
zapewni¢ bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

Pozyskanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu przy ukonczeniu
rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.



5.1.

5.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okre$lonymi w Dokumentacii
projektowej, ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Zastosowany sprzet iinne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnos$ci
technicznej i czysto$ci zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach iwarunkach, do ktorych sg
przeznaczone zgodnie z instrukcjg obstugi tych urzadzen. Sprzet bedzie zgodny z normami
ochrony $rodowiska iprzepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwos$ci przewozonych Materiatow
oraz stan drog. Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco i na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BiOZ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg,
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST a takze
w normach iwytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie zwymiarami irzednymi
okre$lonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostana, jesSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonywanie Robét
Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych", obowigzujacymi normami i przepisami.



6.1.

6.2.

6.3.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong, jakos¢ robot. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci Robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatbw oraz Robét z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej iST. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez
Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ zwarunkami podanymi w ST. Podczas
prowadzenia Robot Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapow realizacji prac,
a takze sprawdzenia jako$ci i pochodzenia stosowanych materiatéw. Wyniki odbioru materiatow
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajq Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych,
oraz wtasciwych przepisow;

posiadajq Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskq Normg lub Aprobaty
Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong jak wyzej i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumentacja Budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

date przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowe;;

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

przebieg robot, trudnos¢ iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyny;
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71.

7.2,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiorow robdt;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody itemperature powietrza w okresie prowadzenia robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania roboét;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;

wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu inie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2. Pozostata Dokumentacja Budowy

Do dokumentéw budowy zaliczajq sie takze nastepujace dokumenty:
zgtoszenie robdt;

protokoty przekazania Terenu Budowy;

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

protokoty z odbiorow robot;

protokoty z narad i ustalen.

6.3.3. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumentacja Budowy bedzie przechowywana na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru Robét

Przedmiar Robét okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Przedmiar wykonywany jest przez Projektanta na podstawie pomiarow
inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej. WartoSci przedmiardw zostang wpisane do
Ksigzki Przedmiarow stanowigcej zatacznik do Dokumentaciji Projektowe.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robét, bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania
Rob6t.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw Robét.

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbidr cze$ciowy;

odbidr korcowy — gwarancyjny i rekojmi;

odbidr ostateczny (przed uptywem gwarancji)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbiér korcowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Po zakonczeniu catosci Robot powinien by¢ dokonany odbior koricowy polegajacy na
sprawdzeniu  zgodnos$ci wykonanych Rob6t z Dokumentacjqg Techniczng, ST oraz
z uwzglednieniem:

zapiséw w Dzienniku Budowy;

protokotéw odbiorow czesciowych;

wynikow sprawdzenia jakosci wykonanych robot.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokdt odbioru
koricowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie
Z zapisami umownymi:

W przypadku, gdy wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koAcowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér ostateczny

10.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr koricowy robot".

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci — zgodnie z zapisami umownymi.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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1.1

1.2

1.3

1.4

ST 01.01 ROZBIORKA | DEMONTAZ

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowanie ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t rozbidrkowych:
Rozbiorka zadaszenia i podkonstrukcji zadaszenia nad schodami zewnetrznymi prowadzacymi
do piwnic, od strony wschodniej,

rozbiorka istniejacych schodéw zewnetrznych przy elewacji wschodniej,

rozbiorka muru oporowego przy schodach zewnetrznych,

rozbidrka nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej,

rozbiorka sufitow podwieszanych w oznaczonych pomieszczeniach wg czesci rysunkowe;,
skucie zawilgoconych i uszkodzonych tynkéw na $cianach i sufitach w piwnicach,
w oznaczonych pomieszczeniach wg czesci rysunkowej

skucie otworoéw drzwiowych w celu montazu drzwi na innym poziomie posadzki wg. Zestawienia
stolarki,

demontaz oznaczonej stolarki drzwiowej i okiennej,

rozbiorka oznaczonych Scian nosnych i dziatowych,

rozbidrka czesci podtogi na gruncie w piwnicy,

skucie posadzek w oznaczonych pomieszczeniach,

demontaz armatury sanitarnej w oznaczonych pomieszczeniach,

demontaz istniejgcych okfadzin podtogowych na poddaszu w oznaczonych pomieszczeniach
demontaz klapy dymowej na ostatniej kondygnacji,

rozbiorka lukarny i cze$ci potaci dachowej od strony wschodniej wraz z obrébkami blacharskimi
W miejscu rozbiorki

wywoz gruzu i elementoéw pozostatych po rozbidrce na koncesjonowane sktadowisko,
sktadowanie i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki,

uporzadkowanie, niwelacja terenu.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogéine”.

MATERIALY

Materialy pochodzace z rozbidrki stanowigce surowce wtérne lub wskazane przez
Zamawiajacego jako przydatne pozostajg wiasno$cig Zamawiajgcego i nalezy przekazac je
protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajacego. Materiaty te nalezy sktadowaé w miejscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.
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SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogoine". Zastosowany
sprzet budowlany uzyty do robét rozbiérkowych powinien by¢ zgodny z technologig zatozong
w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Kliny, przecinaki lub przebijaki oraz inne
narzedzia stosowane do rozbidrki powinny mie¢ uchwyty nie krotsze niz 0,70 m oraz
nieuszkodzone zakonczenia robocze. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych Materiatow
oraz stan drog. Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. Odpady nalezy
przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany
jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej
wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow
BHP. Obszar, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe elementéw obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
elementy, ktdre zgodnie z dokumentacjq projektowa majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do usuwania
gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowa¢ suwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Gruz z rozbidrki
i rozebrane elementy nalezy systematycznie wywozi¢ na koncesjonowane sktadowisko
przystosowanymi do tego celu Srodkami transportu. Przed przystapieniem do demontazu
pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem demontazu i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jego wykonania. Przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usunigcie
elementow sypkich, kurzu i pozostawienie przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod
kazdym wzgledem gotowe] do konserwaciji.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady ogblIne kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.
OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".
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10.

Podstawowg jednostkg obmiaru jest 1 m3 objeto$ci lub masa - t materiatow z rozbiérki do
wywozu oraz 1 szt. demontowanych urzadzen.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne”.

Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementow po pracach rozbiérkowych jest zgodny z zatozeniami
Dokumentaciji Projektowej. Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruzu i materiaty z rozbidrki sg
sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku. Odbiér robot rozbiorkowych wykonywany jest
w/g zasad przewidzianych dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi
podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub instalacji przewidzianej
dokumentacjg projektowa do rozbiorki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ST 01.02 WYKOPY FUNDAMENTOWE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem wykopdow
fundamentowych:

- dla projektowanego dzwigu osobowego,

- dla projektowanego przedsionka przed wejsciem do dzwigu,

- dla projektowanych schodow zewnetrznych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Fundament budowlany - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem, przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogéine".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdbw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Grunt rodzimy.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Sprzet do wykonania robét ziemnych - roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogéine".
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Materialy mogq by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchnifadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Ukopany grunt
powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora lub na
odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku
przygotowania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnoza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢: na gruntach przepuszczalnych - nie
mniej niz 3,00 m, na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,00 m. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow powinny odbywac sie tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
zaszeregowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, dane gruntowe podane
w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntéw, poziom wod gruntowych
i powierzchniowych, stan terenu (znaki wysoko$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu,
plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora oraz wiadze konserwatorskie i roboty
przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane
w Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy
przerwa¢, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami.
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora iustalic z nim sposob dalszego postepowania.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz
w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ Inspektora
w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Organizacja i harmonogram robét
Wykonawca przedstawi Inwestorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Sprawdzanie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzanie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja
projektowa
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéw
gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie,
od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntow, mogacych mie¢ wptyw na
przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego
odbioru z udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa. O wynikach odbioru nalezy
pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Punkty pomiarowe i wytyczne obiektu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robdt powinien przeja¢ od Inspektora
punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane
i zabezpieczone, zeby nie nastagpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mroz, roboty
budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéow statych nalezy do Wykonawcy robét.
W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzyc.

Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, zeby byto zapewnione tatwe
i szybkie odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét. Wykonane
urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntow
w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowa¢ szkdd na terenach
sgsiednich. Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony
spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiardw fundamentéw
budowli w planie. Gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
konieczno$ci i mozliwo$ci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Zabezpieczenie skarp wykopow

W przypadku stosowania wykopdw nieobudowanych nalezy przyjaé nachylenie skarp wykopu
dla gruntéw niespoistych 1:1,50.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy
odptyw wéd z od krawedzi wykopu;

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy;

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
niekorzystnych (np. silne opady deszczu).

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania wykopdw nieobudowanych, nalezy zastosowac

wykopy obudowane. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy,
ktore moga naruszy¢ statecznos¢ wykopu i jego obudowy.
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5.11.

5.12.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych, powinny by¢ zachowane, nastepujace wymagania:
gérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren na co najmniej 10
cm w celu ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow i na wysokos¢
minimum 15 cm jezeli wystepuje dodatkowo mozliwos¢ zalania wykopu wodami opadowymi;
rozpory powinny by¢ trwale zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie;
krawedzie wykopu byty zabezpieczone w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub
W zasiegu pracy zurawi.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).
Rozbiérka zabezpieczen Scian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach techniczne
niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie elementdw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$ci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonac recznie.

W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos¢, podana
w p.4 przy ktorej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu;

bezpos$rednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunieciu sie gruntu.

. Tolerancja wykonywania wykopu

Tolerancje wymiaréw wykopu:
115 cm dla wykopow o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m,
15 cm dla wykopdw o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m.

Tolerancja rzednej dna wykopdw: +2 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlIne kontroli jako$ci rob6t podano w ST..00.00. ,Wymagania ogéine”.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu
do badarn geologicznych. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8836-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robé6t oraz po ich zakoriczeniu powinny podlegac
nastepujace elementy:

zgodnos¢ wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa,

roboty pomiarowe,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

odwadnianie wykopdw,
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10.

wymiary wykopow,
zabezpieczenie wykopow.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m3 (metr szeScienny).

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne”.

Program badan
Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows;
sprawdzenie odwodnienia terenu;
sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i korcowego robét. Badania
w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru rob6t czesciowych ikoncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika
Budowy. Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami ST.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z ST
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

DOKUMENTY ODNIESIENA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ST 01.03 ROBOTY SZALUNKOWE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie szalunkéw fundamentow i $cian oporowych. Wykonawca robdét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogéine".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdbw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Materialy do wykonania robét szalunkowych nalezy stosowaé zgodnie z Przedmiarem Robét
oraz niniejszg Specyfikacja.

Materiatami tymi bedg m.in.:

deski iglaste obrzynane grub. 25 i 38 mm, sklejki;

ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace
elementdw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm;
gwozdzie budowlane;

Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skfadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substanciji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania;
Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepko$ci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach;

materiaty pomocnicze.
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5.1.

5.2.

5.3.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty szalunkowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BiOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Deskowania przed przystapieniem do robot betonowych i zbrojarskich powinno by¢ sprawdzone
komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robét, a fakt ten powinien by¢ odnotowany
w protokole i Dzienniku Budowu. W komisji dokonujacej odbioru deskowania powinien
uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru.

Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz
zgodnos¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac
i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usung¢ luzng ziemig. Szalunki nalezy
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia
i wymiarow. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc.
llo$¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢
deskowanie i podioze. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wkasnego betonu
oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST
oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi minimalnymi wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Wszelkie naprawy lub wymiany muszg
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzic w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone
z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej
deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed
zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Przygotowanie deskowan do uktadania zbrojenia i mieszanki betonowej:

ilos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum,

przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze,

deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednie]
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5.4.

10.

wytrzymato$ci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcii
na nim umieszczonych,

deskowania przed przystapieniem do robdt betonowych i zbrojarskich powinno by¢ sprawdzone
komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robét, a fakt ten powinien by¢ odnotowany
w protokole i Dzienniku Budowu. W komisji dokonujacej odbioru deskowania powinien
uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkdw.
Deskowania wykonywanych elementdw powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wszystkie deskowania, elementy
usztywniajace oraz podpory powinny zostac usuniete.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST..00.00. ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jakosci wykonania szalunkow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
Z podanymi wymaganiami.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu nastepujacych elementow robot:
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem;
sprawdzeniu stateczno$ci (wytrzymatosci) deskowania;

sprawdzeniu szczelno$ci deskowania;

sprawdzeniu czystosci deskowania;

sprawdzeniu powierzchni deskowania;

sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym;
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad;

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania;

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

DOKUMENTY ODNIESIENA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogélne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

ST 01.04 ROBOTY ZBROJARSKIE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegoinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W zakres tych robot wchodza:

przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi stal A-0 (B500SP));
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi A-ll (B500SP).
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi A-lll (B500SP).

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogéine".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej probie zginania powierzchnia
prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:
powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan;
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na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem;

wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,

wzery, wypukfo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

O jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich;

O jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbidr stali na budowie na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Cechowanie wigzek i kregdw powinno
by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Atest ten powinien zawiera¢:
znak wytworcy;

$rednice nominalng;
gatunek stali;

numer wyrobu lub partii;
znak obrdbki cieplne;.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczdw, farb lub innych
zanieczyszczen;

odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach parnistwowych;

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5 mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu
nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu);

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych;

stal peka przy gieciu.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Sprzet do wykonania robét zbrojarskich - roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Transport stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5.1.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Wykonywanie zbrojenia

. czystos¢ powierzchni zbrojenia:

Chrety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota;

Chrety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen;

[czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

. przygotowanie zbrojenia:

Custawienie lub uktadanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejno$¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia;

Chrety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

Chaki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002;

[taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002;

[kkrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

. montaz zbrojenia:

[zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

Chie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych;

Cmontaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu;

[Cmontaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego;

[zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéow
0znaczonego w projekcie;

[Mla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia;

[zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu izageszczania mieszanki
betonowe;j;

Cmontaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywa¢ doktadnie wg
rysunkow roboczych elementéw. Poszczegdlne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na usytuowanie pretdw nosnych i rozdzielczych w sposéb
zapewniajacy projektowang wysokos¢ uzytkowa piyty.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST..00.00. ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne".
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10.

Jednostkg obmiarowag jest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, 1j. taczng diugos¢ pretow poszczegdinych $rednic pomnozona przez
ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o S$rednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne”.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw i ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
jednostkowe obejmuja;

dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikow produkcj;

wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,;

przygotowanie i montaz zbrojenia;

dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjq i wszystkimi
pracami dodatkowymi;

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasno$cig
wykonawcy — materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone
W umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia
za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a
takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

DOKUMENTY ODNIESIENA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogélne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ST 01.05 BETONOWANIE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zadan:

przygotowanie mieszanki betonowej;

deskowanie tradycyjne;

przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych;

betonowanie;

pielegnacja betonu;

rozebranie deskowan.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdIne".

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogoine".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

Beton konstrukcyjny
Klasa betonu:
C12/15 (dawne B15),
C20/25 (dawne B25),
W8 wodoszczelny.

Do wykonania elementow Zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy stosowac beton
0 powyzszych wytrzymatosciach zgodnie z projektem. Beton jako produkt winien by¢ wykonany
w warunkach wytworni mas betonowych, posiadac atest jakoSciowy i winien by¢ dostarczony
na plac budowy specjalistycznym transportem wyposazonym w pompe stuzacg do
pneumatycznego ttoczenia betonu do miejsca betonowania.
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5.1.

5.2.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
W ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgain/min i taty wibracyjne charakteryzujace
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne".

Przew6z materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot betonowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
I przepisami o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow);

zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej
opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.;

zanieczyszczenia,

zmian temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

mieszanka powinna byC dostarczana na miejsce utozenia bez przefadunku; w razie
koniecznosci przefadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza;

pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdzniania oraz byc¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych
ilos¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogéine”.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie a w szczegoino$ci:

- wykonanie deskowan;
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5.3.

wykonanie zbrojenia;

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej;
wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowosci rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie;

gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania;

deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkow rdzy;

powierzchnie deskowania powinny byé powleczone $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie
betonu do deskowania;

wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji  wilgotnej
i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m;

w przypadku uktadania mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszych niz podanych powyzej
nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz 10 m nalezy
stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogdlnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukj;

szybkoS¢ i wysokoS¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywno$cig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki;

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody;

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke spadta nadmierna ilos¢
wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki nalezy jg usungg;

w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczenie mieszanki nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne;

mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych;
mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej;

betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu;

uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie;

chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi
jego jakos¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
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atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych;

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnoSci, przez co najmniej:

[J7 dni — przy stosowaniu cementow portlandzkich;

(14 dni — przy stosowaniu cementdéw hutniczych i innych

polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili
jego utozenia;

przy temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu 3 pierwszych dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe;
przy temperaturze ponizej + 5°C betonu nie nalezy polewac;

Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegoinie ptyngcymi powinien
by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzeni wody, wykonanie
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposéb, przez co najmniej 4 dni od
chwili wykonania betonu.

Prace wykonczeniowe

Wygtadzanie powierzchni:

packq drewniana, kielnig drewniana, itp.;

wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego
sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy
je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem, wyréwnag, zagescic¢ i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych:

betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione;

betony powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST..00.00. ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu
nastepujacych elementow robot:

sprawdzeniu geodezyjnym pofozenia gérnego poziomu betonowania;

zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem;

jakosci betonu uzytego do betonowania;

sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania;

doktadnosci wymiarowych;

pielegnaciji betonu w okresie twardnienia;

w wypadkach watpliwych badania uzyskanej wytrzymatosci.

Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole cech wytrzymatosci,

przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozszatowania oraz cze$ciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukciji.
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3 objetosci konstrukcii
zelbetowych oraz 1 t masy elementdw zbrojeniowych.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne”.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej'.

Dokumenty stanowigce podstawe odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone
w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze;

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian;

Dziennik Budowy, dzienniki robdt, (jezeli byty prowadzone);

wyniki badan kontrolnych betonu;

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania;

protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;

protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukciji lub robot zanikajacych;

protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.

Odchytki wymiarowe
Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢ wieksze od podanych ponize;j:

Okreslenie wymiaru Wartos$¢ odchytki
Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
- w dtugosci elementu 10 mm
- w szerokosci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m £ 5mm
- w szerokosci (wysokos$ci) elementu przy wymiarze powyzej 1 m 10 mm
W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion: +10 mm
- przy $rednicy d < 20 mm +0,5d
- przy $rednicy d > 20 mm t2d
W potozeniu odgie¢ pretow +10 mm
W grubosci warstwy otulajacej -0 mm
W potozeniu potgczen (stykéw) pretow 25 mm

Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktorym nalezy podac ocene jako$ci
robo6t zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.

Badanie konstrukcji

Powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg;

otwordw i kanatdbw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, sprawdzenie powinno by¢
wykonane przez przeprowadzenie uznanych odpowiednich pomiardw;

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
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doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub za pomoca nieniszczacych metod badan;
prawidtowosci wykonania robét zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.;
przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymaga¢, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakow nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu;

zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw lub konstrukeji nie powinny by¢ od
podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

-na 1 m wysokosci 5
- na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
- w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupow podtrzymujacych stropy monolityczne 15
- w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu | 1/500 wysoko$¢ budowli, lecz
$lizgowym lub przestawnym. nie wiecej niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku na catg S
plaszczyzne
15

Miejscowe odchylenia  powierzchni  betonu  przy
sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni

podporowych:

- powierzchni bocznych i spodnich 4
- powierzchniach gornych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5

Ocena wykonywanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST. W przypadku, gdy chociaz
jeden z badan da wynik ujemny odbierang konstrukcje badz jej okreslong jej czes¢ nalezy uznac
za niezgodng z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST. Deskowanie lub zbrojenie nie
przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po
wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia z wymagan
zgodnych z niniejszg ST.W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci
z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST oraz w razie uznania
catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, niniejszej ST nalezy ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa
zagrazajq bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca
bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan na
koszt Wykonawcy.
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1.1

1.2

1.3

1.4

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dot. podstaw ptatno$ci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

DOKUMENTY ODNIESIENA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogodlne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

ST 01.06 ROBOTY MUROWE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

zamurowania za pomocag bloczkéw z betonu komérkowego, na grubo$¢ dopasowang do otworu,
wskazang na rysunkach.

murowanie $cian wewnetrznych no$nych z bloczkéw z betonu komorkowego grub. 24 cm,
murowanie $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego grub. 12 cm.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdIne".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Dostarczone na budowe materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie
komisyjnie. Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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Zaprawa murarska

Bloczki z betonu komérkowego murowane bedg na cienkg spoine z wykorzystaniem zaprawy
wytwarzanej fabrycznie lub przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej klasy M15. Zaprawa
murarska powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 998 - 2: 2016-12 — ,Wymagania
dotyczace zaprawy do muréw - cze$¢ 2: Zaprawa murarska”. Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 15
cement ciasto wapienne piasek
1 1 9
1 1,5 8

1 2 10
cement ciasto wapienne hydratyzowane piasek
1 1 9
1 1,5 8
1 2 10

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komorkowego:

bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego;

wymiary bloczkdw 120 x 590 x 240 mm, 240 x 590 x 240 mm (szer. x dt. x wys.),
klasa wytrzymatosci na $ciskanie 4 N/mmz,

klasa gestosci min. 600 kg/m3.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne".

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora i zgodnymi z zaleceniami producenta, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiescic réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogdlne”.
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Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajace powinny by¢ przed
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jako$ci nalezy zamieni¢ na
inne.

Wykonanie rob6t murowych z bloczkéw betonu komérkowego

W przypadku murdw z bloczkow z betonu komdrkowego lub betonowych sg stosowane ogdine
zasady wigzania cegiet. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw iotworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich
dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu bloczkami suchymi, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy je przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta zaprawy w ilo$ciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej
zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

elementy powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco, co zapewnia najlepszg
rownowage muru;

spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad
obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych.

W naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzy drzwiowych wystepuje czesto konieczno$¢
stosowania elementow utamkowych. Jako elementy uzupetniajace nalezy stosowac elementy
produkowane specjalnie w tym celu. przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak
w przypadku muréw z cegiet, 50 mm. Do murowania $cian z bloczkéw z betonu komérkowego
zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do uzycia po
dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rézni sie od klasycznego murowania
przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Suchg zaprawe klejowg nalezy
zmieszac¢ z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania
konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za
pomocg zaprawy cementowej wyrownac podioze. W przypadku uktadania pierwszej warstwy
bloczkéw na $cianie fundamentowej, nalezy pamigtac o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg
wyréwnawczg z zaprawy cementowej. Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne
nierdwnos$ci pacg do szlifowania, a nastepnie usung¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng kielnig
lub pojemnikiem uktada sie warstwe kleju na catej szerokosci sciany. Grubos¢ warstwy kleju nie
moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkow w narozach
budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz ktoérych postugujac sie dodatkowa poziomicy
i gumowym mtotkiem uktada sie kolejne warstwy. Stosujac bloczki o pionowych $cianach
taczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowac klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu
nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2 - 3 mm.
Bloczkéw przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nalezy zwilza¢ woda.

Z uwagi na sposob wykonania spoin wspornych rozréznia sie:
murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm;
murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm;
murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm.
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Z uwagi na rodzaj ztacza pionowego miedzy pustakami rozroznia sie taczenia:

zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych pustakow;

na suchy styk;

na pioro i wpust;

murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakow
0 odpowiednim ksztatcie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlIne kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Elementy murowe

Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

Cwymiardw i ksztattu cegty;

Oliczby szczerb i peknigg;

[(odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakoSci materiatu przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawa murowa

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Mury powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukcji oraz warunkow
technicznych. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Najwieksze dopuszczalne odchytki dla elementéw murowych (Sciany spoinowane) powinny
odpowiada¢ wymaganiom jak nizej:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

O na dtugosci 1 m -3 mm;

O na catej powierzchni $ciany pomieszczenia — 10 mm;

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

O na wysokosci 1 m -3 mm;

O na wysokosci 1 kondygnacji — 6 mm;

[ a catej wysokosci Sciany — 20 mm.

odchylenie od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej warstwy muru na dtugosci 1 m +
1 mm.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".
Podstawowg jednostka obmiaru jest 1 m3wykonanego muru.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne".

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. Odbidr robdt murowych powinien odbywac¢ sie przed wykonaniem
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10.

tynkéw i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). Ocenie przy
odbiorze rob6t podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowo$¢ i zachowanie réwnosci
ptaszczyzn oraz grubo$¢ spoin w aspekcie dopuszczalnych odchytek. Kontroli podlega rowniez
jako$¢ spoin pod wzgledem wytrzymato$ciowym i przyczepno$ci z wyrobami $ciennymi.
Sprawdzenie jako$ci pustakow ibloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z pustakéw ceramicznych nie powinny
przekracza¢ warto$ci okre$lonych jak nizej:

Dopuszczalne odchytki
Lp. Rodzaj odchytki dla muréw z pustakéw
ceramicznych
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
1 | -nadtugosci 1 m, 4
- na catej powierzchni $cian pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
o |-Nna wysokosci 1 m 3
- na wysokosci 1 kondygnacii 6
- na catej wysokos$ci Sciany 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazde;
3 warstwy muru:
- na dtugosci 1 m, 2
- na catej dtugosci budynku 30
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
4 ostatniej warstwy muru pod stropem:
- na dlugosci 1 m -
- na catej dtugosci budynku -
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
5 przewidzianego w projekcje (najczesciej prostego):
- na dlugosci 1 m 10
- na dtugo$ci catej budynku 30
6 | Odchylenie wymiardw otworéw w Swietle o$ciezy dla otwordw +10

Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami nadzoru,
jezeli wszystkie badania i ogledziny daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogodlne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).
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1.2
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1.4

ST 01.07 KONSTRUKCJE STALOWE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz:

Stalowych podciggéw i nadprozy

wykonanie i montaz stalowej konstrukcji zadaszenia nad schodami zewnetrznymi,

wykonanie i montaz balustrad zewnetrznych przy schodach zewnetrznych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdIne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje stalowe:
- balustrada zewnetrzna :
* - stupki - 40x40 mm stal ocynkowana, malowana proszkowo
* - wypetnienie pomiedzy stupkami - poziome profil 20x20
* - maksymalny prze$wit pomiedzy elementami poziomymi - 12 cm
» - balustrada mocowana do $ciany oporowej, stupki zakotwione do podtoza z 3
otworami i rozetg maskujacq
e -Dalustrada i jej elementy w kolorze RAL 8017
- konstrukcja zadaszenia
e - Dblacha 2x160x80, kotwy wklejane M12,
o - profil 40x80 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na RAL 8017
» -daszek ze szkta hartowanego bezpiecznego, szyba wykonana w technologii
dwuwarstwowe; tj. z dwéch tafli szkta, kazda o gr. 6 mm, pomiedzy szybami folia
ochronna.

- Nadproza HEB 200,
- Nadproza HEB 240,
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5.2

5.3

I I

- nadproza prefabrykowane L-19.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatow.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Elementy stalowe pomalowane Ilub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na Srodki
transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu
oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci
W ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczy¢ w zespoly i transportowa¢ w pozycji wbudowania.
Transport konstrukcji zaleca sie prowadzic w mozliwie duzych zespofach konstrukcyjnych
0 podobnej masie.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

gatunku stali,

asortymentu,

wtasnosci,

wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowo$ci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy
stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywa¢ pekniec.
Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementow. Sprzet
uzywany do prostowania i giecia elementow stalowych powinien by¢ sprawdzony
| zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementow i przygotowanie brzegow

Ciecie elementow nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.
Reczne cigcie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego. Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢
czyste, bez znacznych nieréwnosci (naderwan, gradu, zadziordw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu). Nadmierne nierownosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny
by¢ zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé
3%. Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2.
Otwory pod $ruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbior
elementdw w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych
i brzegow stykow z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002. Czesci sktadowe
ztacza powinny by¢ obrobione i zlozone odpowiednio do stosowanej metody spawania
i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2.
Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych
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5.5

5.6

5.7

powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. Osoby kierujace spawaniem i spawacze
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg
badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. Badania ostateczne spoin
polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-75/M-69703
i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier
osobiscie. Potaczenia na faczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami PN-B-06200.

Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera. W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5°C. W czasie opadow
atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i
innych zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny czotowe powinny by¢
podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta jednolita igtadka. Spoiny po
wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu,
ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. Wykonawca robét montazowych
zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow oraz
protokotéw, i przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukii.

Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie. Sruby
powinny by¢ dokrecane do "pierwszego oporu®, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielosrubowego, ale nie powinny byC przecigzane. Za ,pierwszy opér” nalezy uwazac
dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskaé. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwag si¢ ani wyraznie
drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Elementy stalowe zewnetrzne ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo na kolor RAL
zgodnie z dokumentacja.

Ocynkowanie elementéw stalowych - zewnetrznych

Cynkowanie nalezy wykonaC po zakorczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia,
szlifowania i innych czynno$ci z uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011. Przed ocynkowaniem
z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, oleje
i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania. Stosujac metode suchg przedmiot stalowy
nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wiozy¢ do stopionego chlorku cynkowego,
nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢ w wannie z cieklym cynkiem.
Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w
ciektym cynku, ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem. Minimalny ciezar powtoki cynkowe;
nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku elementéw potaczen
gwintowych — 305 g/m2 powierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlIne kontroli jako$ci robot podano w ST .00.00 “Wymagania ogélne”.
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Kontrola jako$ci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejsze;
ST. Poszczegoine etapy wykonania elementdw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegdinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

Zakres kontroli badan
Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegajg kontroli zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
zgodnos¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy,

kompletno$¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,

stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystenciji), znakowanie
i opakowanie,

wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

kazda partia dostawy tacznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.

Elementy stalowe - dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06200 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
kontrola stali,

sprawdzanie elementow stalowych,

sprawdzanie wymiarow konstrukcji,

sprawdzanie potaczen,

sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni
i czy sg trwale mocowane,

sprawdzanie zgodnosci wykonania elementdw stalowych z dokumentacjg projektowa.

Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowaé

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukoriczeniu,

stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowania,

zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.
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Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t (tona) wykonanej, zamontowanej
i zabezpieczonej konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem
w terenie. Dla konstrukcji istniejacej podlegajacej renowacji jednostkg obmiarowg jest m?
powierzchni.

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogodlne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

ST 01.08 KONSTRUKCJE DREWNIANE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz:

- drewnianych legaréw na stropie poddasza o wymiarach 6x6 cm i 8x18 cm,
- fat drewnianych 4x3 cm (rozstaw wg wybranego producenta),

- kontrtat drewnianych 4x3 cm,

- krokwi drewnianych 8x16 cm,

- wymianéw 8x16 cm (konstrukcja $ciany poddasza) ,

- ptatwi 8x16 cm,

- stupkdw 8x16 cm,

- desek 2x17 cm,

- murtat 12x12 cm,
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- drewnianej podkonstrukcji pod klape dymowa tj:
e belek 10x10 cm,
e lat6x10 cm,
e stupkéw 10x10 cm,
* podwalin 10x14 cm (wymiany).

- zaimpregnowanie grzybobdjcze, owadobdjcze
- drewniana wiezba dachowa budynku pomalowana zostanie farbami ognioochronnymi do
stanu NRO.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Drewno konstrukcyjne

Do konstrukcji zastosowane zostanie lite drewno sosnowe klasy C24, wilgotno$¢ drewna <18%
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna
nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego

Wiasciwosci wytrzymatosciowe [MPa]
Zginanie 24,0
Rozcigganie wzdtuz wiékien 14
Rozcigganie w poprzek widkien 0,5
Sciskanie wzdtuz wiokien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 2,5
Scinanie 2,5
Sredni modut sprezystosci wzdtuz wiokien [-103] 11
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien [-103] 0,37

Dopuszczalne wady tarcicy

seki w strefie marginalne - 1/4 do 1/2,
sekina catym przekroju - 1/4 do 1/3,
skret widkien - do 10%,

pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
O gtebokie - 1/2,

O czotowe - 1/1,

zgnilizna - niedopuszczalna,

chodniki owadzie - niedopuszczalne,
szeroko$¢ stojow - 6 mm,

oblina - dopuszczalna na diugo$ci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci,
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krzywizna podtuzna ptaszczyzn - 30 mm - dla gr. do 38 mm, 10 mm —dla gr. do 75 mm,
krzywizna bokéw - 10 mm - dla szer. do 75 mm, 5 mm — dla szer. > 250 mm,

wichrowato$¢ - 6% szerokosci,

krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci,

rysy, falistos¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu,
nierdbwno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek,

nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

O w dtugosci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% iloSci,

O w szerokosci: do + 3 mm lub do — 1 mm,

O w grubo$ci: do 1 mm,

odchytki wymiarowe bali - jak dla desek,

odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

O dla fat o grubosci do 50 mm: w grubosci: £ 1 mm dla 20% ilosci, w szeroko$ci: + 2 mm i —
1 mm dla 20% ilosci,

O dlatat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci, w grubosci:
+2mmi-1mm dla 20% ilosci,

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3

mmi—2 mm.

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i -2

mm.

Wilgotnosé
Drewno o wilgotnosci <18 %.

taczniki

Gwozdzie: nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

Sruby: nalezy stosowa¢ $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN — SO 4014:2022-12, $ruby
z tbem kwadratowym.

Nakretki: sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034 i kwadratowe.

Podktadki pod $ruby: kwadratowe.

Wkrety do drewna: z them szesSciokatnym, z tbem stozkowym i z toem kulistym.

Srodki ochrony drewna

Preparaty do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Stosowac¢ impregnat, ktory nalezy rozrobi¢ w wodzie (jako 30% roztwér
wody). Impregnacja gotowych konstrukcji drewnianych metodg smarowania lub natrysku.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
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WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugo$¢ elementow
wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

» wrozstawie belek lub krokwi:

* do 2 cm w osiach rozstawu belek

* do 1cm w osiach rozstawu krokwi

e wdtugosci elementu do 20 mm

* wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm

*  wwysokosci do 10 mm.
Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub betonem muszg by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwg papy lub folii.
Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowa¢ $rodkami  grzybobdjczymi
i ogniochronnymi do stanu NRO. Elementy drewniane stanowigce zewnetrzne wykonczenie
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przyjetq kolorystyka. Dostarczone drewno powinno by¢
impregnowane metodg smarowania lub ci$nieniowo, w innym przypadku stosowaé kapiele
w roztworach impregnujacych zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wykonywania
impregnacji elementow wbudowanych lub miejsc przecie¢, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami w karcie wyrobu producenta $rodka, przy czym przy nakfadania impregnatu
pedzlem czynno$c¢ tg trzeba wykonac¢ co najmniej 3 razy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST .00.00 “Wymagania ogoine”.

Badanie jako$ci materiatow

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiadac
okre$lonym wymaganiom iuzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materiatow
z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Badanie jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5, a ponadto:

doktadno$¢ montazu elementoéw drewnianych,

zachowanie gtadko$ci ptaszczyzn,

taczenie elementéw drewnianych,

sprawdzenie impregnacji Srodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi
drewnianych elementow konstrukcji dachu.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m3objeto$ci konstrukcji
drewnianej oraz 1 m? wykonanego deskowania.
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ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Odbior robot obejmuije:

odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacjq

poprawno$¢ wykonania konstrukciji drewnianej

inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

ST 01.09 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umoZzliwiajace i majgce na celu
zamontowanie stolarki drzwiowej i okiennej, w tym klapy dymowej oraz wytazu na dach.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdIne".

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogoine".

48



2.1

2.2

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wg wymagan zawartych w: PN- EN 14351-1+A2:2016-10 ,Okna i drzwi — norma wyrobu,
wiasciwosci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi zewnetrzne.

Wymagania szczegotowe dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej
llos¢, wymiary — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Przed zaméwieniem
i montazem stolarki wszystkie wymiary obowigzkowo i bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Okna
llo$¢ i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowe;.

Okna na profilach PCV lub aluminiowych z zestawem szybowym o wspdtczynniku przenikania
dla okna Umax = 0,9 W/m2K. projektuje sie rowniez okna dachowe o wspotczynniku przenikania
dla okna Umax = 1.1 W/m2K. Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne.

Okna jedno i dwuskrzydtowe o podziatach jak w Dokumentacji projektowej. Cze$¢ okien

wymienionych ~ zostaje na okna state  przeciwpozarowe EI30 i  EIGO.
Okna dachowe obrotowe.
Wytaz

W celu dostania sie na dach, w czesci dobudowanej przy windzie, w $cianie bocznej projektuje
sie drzwi stalowe (wytaz) 70x80 cm o odpornosci EI60.

Drzwi
llo$¢ i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowe;.

W zestawieniu stolarki zawarte sg réwniez drzwi istniejace w ktorych projektuje sie:

- montaz elektrotrzymaczy,

- montaz sitownikow,

- montaz samozamykaczy,

- demontaz i ponowny montaz drzwi na innym poziomie posadzki razem z montazem nowego
nadproza.

Klapa dymowa
Klapa dymowa jednoskrzydiowa o wymiarach 130x140 cm, z owiewkami i dysza. Klapa

montowana bedzie na projektowanej podkonstrukcji drewniane;.

- klapa z napedem elektrycznym,

- powierzchnia czynna klapy musi wynosi¢ minimum 1,44 mz,

- skrzydto klapy sktada sie z ramy konstrukcyjnej oraz plyty stanowigcej wypetnienie skrzydta,
- podstawy proste klapy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm.

- wysokos¢ podstawy wynosi min. 50 cm. rama wykonana z ksztattownikow aluminiowych,

- wypetnienie ramy ruchomej klapy stanowi ptyta z poliweglanu komorowego.

- owiewki 0 wysokosci min. 10 cm, umieszczone na wolnych krawedziach podstawy,
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- dysze kierujgce montowane do dolnej krawedzi postawy lub do elementéw konstrukcyjnych
dachu.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne PCV, oklejone sg gtadka folig PCV, rdzen wykonany jest z twardego
PCV a sama okleina PCV pozwala na fatwe utrzymanie parapetu w czystosci. Stosowac
zatyczki do parapetow na obu koncach diugosci parapetu. Wysieg parapetu poza lico Sciany
min 3 cm.

Parapety zewnetrzne

Parapety stalowe z blachy stalowej grub. 0,8 mm ocynkowanej oraz powlekanej. Charakteryzujg
sie wysokq odpornoscig na warunki atmosferyczne. Stosowac zatyczki do parapetéw na obu
koncach dtugosci parapetu. Wysieg parapetu poza lico Sciany min 5 cm. Kolor parapetow
dostosowac do parapetow istniejacych (ciemny brgz np. RAL — 8017, uzgodni¢ z Inwestorem).

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne".

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogéine”.

Whbudowanie stolarki drzwiowej

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ pomiary otworéw w Scianach i wykonac
ewentualne bruzdy konieczne do zamocowania stolarki drzwiowej.

Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica; w przypadku wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
nalezy o$cieze naprawic i oczysci€. Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem a o$cieznicg po
osadzeniu o$cieznicy w $ciany nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym (np.
piankg poliuretanowa).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla stolarki okiennej podano ponizej:

Rodzaj $ciany i sposdb Odchytki, mm Dopuszczalna réznica dtugosci
wykonania o$cieza Szeroko$¢ Wysokosé przekatnych, mm
Prefabrykowane $ciany
. ) +7
wielkowymiarowe, .3 +3 10
wyprawy pocienione
Prefabrykowane $ciany
pasmowe, wyprawy 6 t4 Nie sprawdza sie
pocienione
iany murowan
Sciany murowane, +10 +10 10
wyprawa tynkowa
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Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej:

Wymiary zeyvnetrzne Liczb’a Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki, cm punktow
Wysoko$¢ | Szeroko$¢ | zamocowania W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje sie
Po jednym punkcie . .
150+200 6 w nadprozu i progu v}jaZZdﬁrfli?;?:E
w 2 szeroko$ci okna W oglegioéci
Do 150 Po 2 punkty w nadprozu ok. 33 cm od
i progu, rozmieszczone nadproza
Powyzej 8 symetrycznie w i ok 35 cm
200 odlegtosciach od pionowej od .progu
krawedzi o$cieza, rownej '
1/3 szerokosci okna
Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdv stoiak
Po jednym punkcie W3 plilnkt e{ch'
150+200 8 w nadprozu i progu “wodle +oéci
w 2 szeroko$ci okna 33 cn?o q
Powyzej Po 2 punkty w nadprozu nadproza;
150 | progu, rozmieszczone | v/ ok oge
Powyzej 10 sy’m.etryczmelw . - w odleglosci
200 odlegtosciach od pionowej 33 ¢m od dolnej
krawedzi oScieza, rownej czesci oscieza
1/3 szeroko$ci okna '

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oScieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Roznice
wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1, 3 mm
—do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m diugosci przekatnej. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Po osadzeniu i zamocowaniu
okna nalezy przystapi¢ do osadzania parapetow wg Dokumentacji Projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST..00.00. ,Wymagania ogdine”.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne".

Podstawowg jednostkg przedmiaru i obmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?
powierzchni stolarki.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Odbiér montazu stolarki obejmuje sprawdzenie:
prawidtowosci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;
doktadno$¢ uszczelnienia oSciezy elementow z o$ciezami otworéw drzwiowych;
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prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych;
zgodnos¢ wbudowanych elementéw z Dokumentacjg Projektowa.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:

stan i wyglad o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;
rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow;

uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami i woudowanym elementem;

stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementoéw na zgodnos¢ z Dokumentacjg i ST;
prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dot. podstaw ptatno$ci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogodlne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

ST 01.10 IZOLACJE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do
wykonania Robot sg przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

Zakres robot przewiduje wykonanie izolaciji:

izolacja przeciwwilgociowa projektowanych fundamentéw.

wodoszczelnych podtdg toalet z folii w ptynie,

podtogi na gruncie ze styropianu,

$cian piwnic ze styropianu - izolacje wykona¢ od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu,
sufitow podwieszanych nad pomieszczeniami ogrzewanymi poddasza,
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stropu nad | pietrem (podioga poddasza nieuzytkowego),
dachu z wetny mineralnej,

izolacji dachu z membrany wysokoparoprzepuszczalnej.
izolacji dachu z folii paroizolacyjnej.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdIne".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢, do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - na projektowane fundamenty
wykazuje wysokg odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne;

nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych;

duza odpornos¢ termiczna powtok;

posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy budowlanych;

wydajno$¢: okoto 1 kg/m? przy jednokrotnym pokrywaniu;

wiasciwe zabezpieczenie przed wilgocig uzyskuje sie przy zuzyciu wynoszacym min. 2 kg/m2.
Dane techniczne:

zuzycie produktu - 0,8 do 1,20 kg/m? przy jednokrotnym pokrywaniu;

grubos¢ warstwy — 1,0 mm;

ilo$¢ warstw — 2 - 4;

temperatura stosowania - +5 do + 30°C;

czas schniecia - 4,0 do 6,0 godzin.

Folia w plynie

jednosktadnikowa substancja na bazie zywic syntetycznych, gotowa do uzycia przeznaczona
do wykonywania hydroizolacji, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody. Temperatura
uzycia: >5°C,

grubo$¢ warstwy min. 1mm,

zawarto$¢ wody <30%,

masa bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych,

gestos¢ pozorna 1,50+/- 10% kg/dm3.

Folia kubetkowa

Materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE
Kolor: czarny

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 250 kN/m?
Wysokos$¢ tloczen: ~8 mm
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5.1.

Odpornos¢ temperaturowa: od -30°C do +80°C
Gramatura: 400 g/m?
Rozmiar: 0,5m x 20mb

Plyty z polistyrenu ekspandowanego do $cian piwnic XPS

grubos¢ warstwy — wg przekrojow;

wspdtczynnik A < 0,035 [W/mK];

klasa reakcji na ogien E

poziom nasiakliwo$ci wody przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu < 3,5%

Folia wysokoparoprzepuszczalna

grubo$¢ 0,2 mm;

przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 1000 g/m2/dobe;
zakres temperatur uzytkowania: od - 30°C do +85°C;

Folia budowlana PE grub. 0,2 mm

Styropian EPS 100 na podtoge na gruncie:

grubos¢ warstwy — wg przekrojow (uktadana w 2 warstwach);
wspdtczynnik A < 0,036 [W/m*K];

klasa reakcji na ogien E.

Wetna mineralna na suficie podwieszanym, na stropie poddasza, na dachu i w
konstrukc;ji $ciany szkieletowej:

grubos$¢ warstwy — wg przekrojow;

wspdtczynnik A < 0,035 [W/m*K];

klasa reakcji na ogien A1.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatow.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Ogodlne zasady wykonywania robét

izolacje powinny stanowiC ciggly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czesci od wodly;

izolacje powinny $ciSle przylega¢ do izolowanego podkfadu. Nie powinny peka¢ a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych
i elementoéw konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacjg;

izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowg
realizacje, a mianowicie:

[pbo ukonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne;
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5.3.

5.4.

[po nalezytym obnizeniu poziomu wod gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba;

- podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

Wykonanie zewnetrznej izolacji pionowe;j

Podtoze musi by¢ nosne, wolne od zanieczyszczen, srodkéw antyadhezyjnych. Nowe tynki
i betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Nie
moga wystepowaé zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia. Sciany fundamentowe powinny
by¢ otynkowane, kurz, pyt, ostre krawedzie usungé, wszelkie braki w podtozu szczelnie
zaspoinowac, powierzchnie o charakterze porowatym wyrowna¢ zaprawg cementowa. Katy
(styki Scian ze soba, styki Scian z tawg fundamentowa, itp.) wyobli¢ wykonujgc tzw. fasete z
zaprawy cementowej. Podtoze przed nakfadaniem zagruntowac i zaizolowa¢ fundamenty np.
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa. Mase dokfadnie wymiesza¢ uzywajac mieszadta
wolnoobrotowego. Mase nanosi sie¢ warstwg o grubosci ok 1 mm. Kazdg kolejng warstwe
(powtoka powinny by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu
poprzedniej. Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

Przed obsypaniem zabezpieczy¢ folig kubetkowa. W trakcie obsypywania ziemig robi¢ to
ostroznie, zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.

Wykonanie izolacji podposadzkowej

Izolacje podposadzkowg nalezy wykona¢ za pomocg foli w plynie, ktdra jest substancja
jednosktadnikowa na bazie zywic syntetycznych. W momencie zakupu jest w petni gotowa do
uzycia. Przed natozeniem nalezy jq jedynie przemieszac jak farbe przed pomalowaniem $cian.
Mozna nig pokry¢ powierzchnie wykonane z betonu, tynku cementowego, tynku cementowo-
wapiennego oraz podtoze gipsowo-kartonowe, jastrych anhydrytowy, pustaki ceramiczne,
beton komorkowy, bloczki gipsowe czy ptyty wiorowe. Nie nalezy jej klas¢ na drewno. Po
zwigzaniu folia jest nie tylko wodoszczelna, ale rdwniez do$¢ elastyczna. Nalezy jednak
pamigtac, ze nie jest ona odporna na uszkodzenia mechaniczne. Z tego powodu wymagane
jest potozenie na niej dodatkowej warstwy w postaci np. ptytek ceramicznych. Dzieki foli
w plynie pomieszczenia mocno narazone na dziatanie wody sg odpowiednio izolowane
i chronione przed rozwojem plesni i grzybow. Istniejg pewne ograniczenia takze do materiatu,
ktorym mozemy pokry¢ folie. Z powodu tego, Ze jest to materiat do$¢ elastyczny, nalezy uzy¢
takze elastycznych materiatdw do jej pokrycia. Najlepsze bedg do tego np. elastyczne kleje
wodoodporne, ktore pozwolg od razu utozy¢ warstwe ptytek.

Wykonanie warstw izolacji wodochronnej i izolacji paroizolacyjnej

izolacje powinny stanowiC ciggly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czesci od wodly;

izolacje powinny $cisle przylegac do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych
i elementoéw konstrukcyjnych (np. stupdw) powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacjg;

izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowg
realizacje, a mianowicie:

O po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne;

O po nalezytym obnizeniu poziomu wéd gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba;

[0 podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
[0 mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

55



5.5.

5.6.

5.7.

6.1.
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6.3.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie

Izolacje przeciwwilgociowa podtogi na gruncie wykona¢ w postaci folii polietylenowej 0,2 mm.
Podtoze betonowe powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymatos¢. Podtoze nalezy
oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, réwne, wolne od piasku, ttustych plam i innych
zanieczyszczen). Podtoze zagruntowa¢ roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia
(czas schnigcia roztworu powinien by¢ okre$lony przez producenta). Styk podtogi z istniejacq
$ciang zabezpieczy¢ dodatkowo tasma uszczelniajacg z wiokniny poliestrowe;.

Wykonanie izolacji ze styropianu EPS na podtodze

Piyty styropianowych uktadaé mijankowo w ,,cegietke", ewentualne szczeliny miedzy ptytami
wypeni¢ klinami ze styropianu lub piankg ekspansywng (nie wolno zalewa¢ szczelin zaprawg,
lub klejem. Styropian od spodu i géry zabezpieczy¢ folig PE. Cato$¢ wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonanie izolacji z wetny mineralnej

Do ciecia wyrobow z wetny nalezy uzywac zwyktego ostrego noza, zachowujac rowne gtadkie
krawedzie cigcia. Nie nalezy szarpa¢ wyrobu podczas dopasowywania. Piyty nalezy przycinaé¢
0 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w $wietle elementéw konstrukcyjnych. Plyty nalezy
delikatnie wciska¢ pomiedzy elementy konstrukcyjne tak, aby szczelnie wypetniaty przestrzen.
Nie nalezy szarpaC wyrobu podczas dopasowywania. Plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu
ocieplenia nalezy uktada¢ mijankowo. Poszczegoine warstwy izolowanej przegrody nalezy
wykonywac sukcesywnie. Plyty nalezy wiasciwie docinac i uktadac tak, aby unika¢ powstawania
mostkéw termicznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét
Zasady ogdlIne kontroli jakosci rob6t podano w ST .00.00 “Wymagania ogélne”.

Szczegotowe zasady kontroli robot

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacii
polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i ST.

W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na:

poprawno$¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

ewentualne zastosowanie $rodkdw grzybobdjczych,

zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

poprawno$¢ wykonania warstwy izolacyjnej,

ciggtosc izolacji jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw
i innych uszkodzen mechanicznych eliminujgcych poprawne dziatanie izolacji,

szczelnoSC potaczen foli pomiedzy sasiednimi arkuszami iszczelno$C na przejciach
instalacyjnych oraz poprawno$¢ wykonania potaczenia folii z elementami statymi typu $ciany

itp.

Jakos$¢ materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracjq zgodno$ci, aprobatg
techniczng lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie mogq by¢ dopuszczone do
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8.2.

10.

stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatdw z dokumentacjq projektowa i ST oraz sprawdzenie wtadciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
izolacyjnych materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm lub Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowaC réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Obmiaru wykonanych izolacji dokonuje sie na budowie w metrach kwadratowych [m2].

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Odbior czesciowy

Odbidr cze$ciowy robot nalezy przeprowadzi¢ po nastepujacych fazach robét:
po dostarczeniu materiatow na budowe;

po utozeniu izolacji.

Odbiér wykonanej warstwy powinien obejmowac:

sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST;
sprawdzenie grubosci warstwy izolacji;

sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zniszczeniu;

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy izolacji termicznych powinien polegac na sprawdzeniu:
ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz ST,
wystepowania ewentualnych uszkodzen,

wynikow odbiorow miedzyfazowych.

PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST .00.00. ,Wymagania ogoine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.11 PODLOGI | POSADZKI

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek i oktadzin podtogowych zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot:

wykonanie posadzek wewnetrznych z ptytek gresowych,
wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek gresowych,
wykonanie posadzki schodéw zewnetrznych,,
wykonanie posadzek wewnetrznych z wyktadzin PCV.
wykonanie podtogi na legarach.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST .00.00. "Wymagania ogéine".
Wykonczenie posadzek wykona¢ zgodnie z wykazem zawartym w Dokumentaciji projektowe.

Suchy jastrych REI60 grub. 30mm (na kondygnacji poddasza).

Ptyta OSB grubosci 22 mm. — potozone na drewnianych legarach na stropie poddasza
nieuzytkowego.

W czesci pomieszczen na kondygnacii piwnic - w celu wyrdwnania poziomu posadzek nalezy
wylaé na istniejace warstwy potogi na gruncie, nowg posadzke z chudego betonu i wykonczy¢
farbg do betonu.

Ptytki gresowe wewnetrzne

Ptytki gresowe wewnetrzne Scienne i podtogowe, antyposlizgowe min. R9.

Montaz na gotowych masach klejgcych $rednioelastycznych, zastosowaé masy spoinujace
wodoszczelne typu aqua.

Kolorystyka ptytek do wyboru przez inwestora. Montowane na podiodze oraz $cianach
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, pomieszczeniach mokrych,
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Wiasciwosci ptytek podtogowych i Sciennych:
- ptytka imitujgca beton,
- kolor szary,
- materiat gres,
- powierzchnia gtadka,
- wymiar nominalny ptytki min. 30 x 30 cm (do wyboru przez Inwestora),
- antypo$lizgowos¢ min. R9,
- klasa Scieralnosci - 5.
- grubo$¢ min. 8 mm
- odporno$¢ na szok termiczny odporne;
- odporno$¢ na pekniecia wioskowate odporne;

Ptytki gresowe zewnetrzne

Plytki gresowe techniczne, ryflowane, antyposlizgowe o wymiarach 30x30 cm. Montaz na
gotowych masach klejacych $rednioelastycznych, mrozoodpornych. Zastosowaé masy
spoinujgce wodoszczelne typu aqua. Kolor jasny bez.

Wiasciwosci ptytek:
- klasa $cieralnosci - 5.

- odporno$¢ na szok termiczny odporne;

- odporno$¢ na pekniecia wioskowate odporne;

- mrozoodporno$¢ tak;

- antyposlizgowos¢ min. R10;
- typ powierzchni naturalna;
- wymiar nominalny 30x30 cm
- grubo$¢ ptytek min. 8 mm.

Wyktadziny podtogowe PVC - niezapalne

Wyktadziny podtogowe PVC do uzytkowania wewnatrz budynku jako pokrycie podtogowe objete
normg zharmonizowang EN 14041- Elastyczne, widkiennicze, laminowane i modutowe pokrycia
podiogowe — wiasciwosci zasadnicze. Wyktadziny PVC obiektowe. Cato$¢ wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta danej wyktadziny. Obwodowo na powierzchni Scian wykonac tzw.
cokoliki o wysokosci 10 cm. Wyktadziny powinny posiada¢ parametr antyposlizgowo$ci R11
oraz parametr reakcji na ogien Bf1-s1. Kolorystyka do wyboru przez Inwestora.

3  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".

4  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00. "Wymagania ogdlne".
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady wykonania rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".

5.2 Wykonanie posadzki z plytek gresowych
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5.3

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robét tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek podtogowych temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej
kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania zaprawy klejowe;. Istniejace podtoze
powinno by¢ oczyszczone i odpowiednio zagruntowane. Warstwe zaprawy klejacej nanie$¢ na
podioze za pomocg gtadkiej pacy stalowej a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢
i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10 mm.
Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ do podtoza. Zaleca
sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie). Posadzke nalezy
wykonczy¢ cokolikiem. Wysokos¢ cokolika 8-10 cm. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie
oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach
od przyklejenia ptytek. Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng
jednosktadnikowg masg na bazie silikonowo - kauczukowej. Powierzchnia posadzki powinna
by¢ réwna i stanowiC ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg a posadzka nie powinny wynosic¢
wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki.

Wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacii
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonaniu robo6t remontowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢
elementdw wyposazenia nie podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem robé6t remontowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac obszar robdt remontowych. Wyktadzina
ztworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie. Wyktadzina musi
posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. W jednym
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢
z uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiadciwej niezawodnosSci i trwatosci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng
oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérne;
powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru. Podioze powinno by¢
nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa. Podfoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknig¢
i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych
UtoZenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych
homogenicznie wraz z czynno$ciami wykorczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania robot

Temp. pomieszczen > 18°C. Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie¢ w pomieszczeniu min.
24h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocigciu na kawatki wyktadzina powinna
aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek
z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci,
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zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace
przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw Podtoze powinno
by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0,5 MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llo$¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine
mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie witasciwg konsystencje. Zaleca sie
uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po
przyklejeniu spawanie potgczen moze nastapi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg
specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej
z koncdwkg do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac
frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy
frezarki elektrycznej.

Powierzchnia, na ktorej ma by¢ utozona wyktadzina musi by¢:
rowna,

pozioma,

bez pekniec,

nie pylaca,

sucha,

czysta,

wytrzymata na naciski podczas eksploatacji.

Wymagania te zmuszajg wykonawce do przeprowadzenia kilku testow pozwalajacych okreslic
wiasciwosci podktadu. Im wczesniej wykonamy takie badanie, tym wiecej czasu bedzie miat
wykonawca, aby usung¢ wady.

TEST 1

Po odkurzeniu podtoza oceniamy jego barwe, cechy geometryczne, strukture powierzchni oraz
potozenie szczelin dylatacyjnych. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci
podioza. Aby orientacyjnie zbada¢ wytrzymato$¢ podktadu nalezy uzy¢ rylca stalowego
oraz specjalnego szablonu. Przyklfadajac szablon do podioza nalezy wykona¢ kilka
zarysowan zarowno w pofozeniu rownolegtym jak i prostopadtym. Po odtozeniu szablonu
przystapi¢ do oceny powstatych kwadratow. Jezeli kwadraty majg wykruszone rogi lub tworzg
nieksztattne wypukfosci bedzie to wskazywato na niedostateczng wytrzymato$¢ podktadu.

TEST 2

Kolejnym krokiem bedzie zbadanie geometrii powierzchni podktadu. Pod potozong na podtozu
tate pomiarowg wktadamy wyposazonego w podziatke wysoko$ci — Kklin tak, aby
tata wskazywata poziom. Badanie to pozwoli okreslic czy nalezy poziomowaé podioze
dodatkowa wylewka. Rdznica wysokosci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1 mi2 mm na
odcinku 2 m.

TEST 3a
Nastepnym badaniem powinno by¢ okreslenie wilgotnosci podktadu. W tym celu powinno sie
wykona¢ wstepne badanie polegajace na roztozeniu 1m2 wyktadziny bezposrednio na podtoze
i oklei¢ go tasma klejacq po catym obwodzie. Po 24 godzinach zdjg¢ wyktadzine i oceni¢ czy
nastgpita zmiana barwy podktadu. Im wyrazniejsza zmiana barwy, tym bardziej wilgotny jest
podktad.
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TEST 3b

Jednak najlepszg metodg do oceny wilgotnosci jest metoda karbidowa. Metoda ta wykorzystuje
aparat CM. Pomiar polega na pobraniu prébki z podtoza, rozdrobnieniu i umieszczeniu jej w
stalowej butli wraz z metalowymi kulami oraz amputkg z karbidem. Po odpowiednio diugim
czasie mieszania odczytuje sie wartos¢ wilgoci zawartej w podktadzie z manometru
umieszczonego w zatyczce stalowej butli. Wynik ten jest obarczony niewielkim btedem i dlatego
najlepiej nadaje sie do oceny tego typu wkasciwosci. Wynik pomiaru nie powinien przekracza¢
0,5-1,0% dla podtozy anhydrytowych oraz 2,2- 2,5% dla podtozy cementowych.

UWAGA!

Nalezy pamietac, ze trwatos¢ potaczenia wyktadziny z podtozem zalezy od wielu dodatkowych
czynnikdw. Jezeli warstwa podktadowa jest zanieczyszczona farbami, lakierami, olejami itp.
nalezy bezzwtocznie je usung¢ metodq zeszlifowania. Mogg one powodowaé odbarwienia
wyktadziny. Gtownym warunkiem dochodzenia roszczen wynikajacych zgwarancji jest
przyklejenie wyktadziny do podioza na catej powierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogblIne kontroli jako$ci rob6t podano w ST..00.00. ,Wymagania ogdine”.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Podstawowq jednostka przedmiaru i obmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1 m?
powierzchni posadzek.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne".

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, atestéw, aprobat.

Przy odbiorze materiatéw nalezy:
sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem;
dokonac proby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:
wymiarow i ksztattu ptytek;
liczby szczerb i peknie;
odpornosci na uderzenia;
sprawdzi¢ dobor odpowiedniego kleju.
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.
Sprawdzenie warunkdw przystapienia do rob6t. Przed przystapieniem do wykonywania Robét
nalezy sprawdzic:
temperature pomieszczen;
wilgotno$¢ wzgledna powietrza.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior koricowy robot podtogowych.

sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, ST powinny by¢ przeprowadzane przez
porownanie wykonanych warstw z PT, ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin;

sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow powinno by¢ dokonane jak wg. pkt 8.2;
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10

1.1

1.2

1.3

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych)

nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

- jako$¢ fugowania i stopien wypetnienia fug;

- stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fugg;

- stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fugg;

- jednolitos¢ koloru fugi;

- nalezyte przyleganie ptytek do podkfadu;

- wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocg pionu i poziomicy;
- jednolitos¢ barwy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dot. podstaw ptatno$ci podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogélne”

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

ST 01.12 OKLADZINY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie oktadzin wewnetrznych
i zewnetrznych na $cianach i sufitach.

Zakres robét:

- wykonanie tynkdw cienkowarstwowych na Scianach zewnetrznych

- wykonanie oktadziny zewnetrznej z ptytek klinkierowych elewacyjnych na poddaszu,
- wykonanie tynkdw wewnetrznych,

- wykonanie $cian gipsowo-kartonowych,

- wykonanie okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych,

- wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
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1.4

21.

2.2,

23.

24,

- wykonanie warstwy stropu z suchego jastrychu.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia sgq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine".
Dostarczone na budowe materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST.

Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe wedtug technologii wybranej firmy w kolorystyce zgodnie z
rysunkiem elewacji. Projektowany system docieplenia posiada atest na NRO.

Tynk zewnetrzny akrylowy typu "baranek" grub. 1,5 mm w systemie obejmujgacym jednocze$nie
siatke zbrojaca, profile narozne, startowe i dylatacyjne (do dylatacji konstrukcyjnych) — w
kolorze wg dokumentacji projektowe;.

Wiasciwosci tynku:

odporno$¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita,
absorpcja wody — W2,

przepuszczalno$¢ pary wodnej kategoria V2,

temperatura stosowania - + 5°C + +25°C,

gestos¢ - ok. 1,9 kg/dm3,

wspotczynnik przewodzenia ciepta - A<0,67 W/(m-K),

faktura / uziarnienie - baranek - 1,5 mm.

Oktadziny scienne z plytek klinkierowych elewacyjnych

Na projektowanych $cianach zewnetrznych w konstrukcji szkieletowej, przy przebudowanym
dachu, wykonczy¢ Sciane ptytkami klinkierowymi od zewnetrz.

Wiasciwosci:

- mrozoodporne,

- kwasoodporne,

- tugoodporne,

- reakcja na ogien — klasa A1,

- nasigkliwos¢ do 6%,

Kolor zblizony do koloru naturalnej cegty. Przyktadowy wyglad dobranej cegty klinkierowej
Elewacyjnej.

Tynki wewnetrzne
Srodek gruntujgcy, ochronny i zwiekszajacy przyczepno$e:
baza materiatowa - zmodyfikowana zawiesina zywicy akrylowej,
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- sktadniki - jednosktadnikowy,

- gestos¢ - ok. 1,0 g/cm3,

- temperatura podtoza - +5°C + + 30°C,

- odpornos¢ termiczna suchej bony - -20°C do + 80°C,;

- czasy utwardzania *):
0 mozliwos¢ chodzenia - po ok. 30 — 60 minutach,
[ naktadanie drugiej warstwy - po ok. 30 — 60 minutach
[ dalsze etapy obrdbki - po ok. 60 — 180 minutach.

*) przy +23 °C i 50% wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury skracaja, nizsze wydiuzajg podane czasy.

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna do wykonywania tynkow wewnetrznych (wg. PN-
90/B-14501):
- proporcje mieszanki - 3,9 + 4,8 | wody na 30 kg zaprawy,
- czas gotowosci zaprawy do pracy - ok. 3 godziny,
- przyczepnos¢ - min. 0,5 MPa;
- temperatura przygotowania zaprawy - od + 5°C do +30°C,
- temperatura podtoza - od + 5°C do +30°C,
- gestos¢ zaprawy w stanie suchym - ok. 1,6 kg/m3,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie - min. 2 MPa,
- wytrzymatos$¢ na zginanie - min. 1 MPa,
- min. grubo$¢ zaprawy - 6 mm,
- max. grubo$¢ zaprawy - 30 mm.

Tynk gipsowy:

- proporcje mieszanki ok. 19,2 | wody na 30 kg,

- wydajnos¢ 100 kg gipsu = ok. 130 | zaprawy,

- czas obrdbki tynku 240 £30 minut ,

- warunki podczas tynkowania temperatura podtoza i otoczenia:
0 od +5°C do +25°C,
O wilgotno$¢ w pomieszczeniu do 70 %

- przyczepnos¢ do podtoza = 0,1 N/mm2,

- wytrzymato$¢ na zginanie = 1,0 N/'mm?

- wytrzymato$¢ na Sciskanie = 3,0 N/mm?,

- ciezar nasypowy ok. 800 kg/m3,

- ciezar objetosciowy ok. 900 kg/m3,

- minimalna grubos¢ warstwy 8 mm,

- maksymalna grubos¢ warstwy na $cianie 30 mm,

- maksymalna grubos¢ warstwy na suficie 15 mm.

Gtadz gipsowa do wykonania na przegrodach wewnetrznych:
- spoiwo - gips i polimer,
- proporcje mieszania z wodg - 0,39 + 0,40 I/kg,
- czas gotowosci zaprawy do pracy - min. 90 min,
- przyczepnos¢ - min. 0,50 MPa,
- max. grubo$¢ warstwy $ciana/sufit - 2/2 mm,
- temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac - +5°C + +25°C,
- proporcje mieszanki - 13,75 | wody na 25 kg zaprawy,
- czas gotowosci do pracy - ok. 2 godziny,
- czas otwarty pracy - ok. 15 minut,
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przyczepnos¢ - min. 0,50 MPa,

temperatura przygotowania - od +5°C do +25°C,
gesto$C¢ w stanie suchym - ok. 1,0 g/cm3,

max. grubos¢ jednej warstwy - 2 mm.

2.5. Okfadziny Scienne z plytek ceramicznych

2.6.

2.7.

2.38.

Ptytki $cienne wewnetrzne

Ptytki Scienne wewnetrzne w kolorze wybranym przez Inwestora. Plytki gatunku |. Gtadkie
i strukturalne (zgodnie z Dokumentacjq Projektowg). Montaz na gotowych masach klejgacych
Srednioelastycznych. Oktadziny $cienne z ptytek wykona¢ do wysokosci minimum 2,0 m nad
wykonczong podfoga.

Klej do mocowania ptytek:

Kleje do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu
robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z probami ciSnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie oktadziny z ptytek podtogowych temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania zaprawy klejowej. Istniejace podtoze
nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym. Warstwe zaprawy klejacej nanies¢ na podtoze
za pomocq gtadkiej pacy stalowej a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10 mm. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisngé do podtoza. Zaleca sie, aby powierzchnia
sklejenia byta catkowita (petne podsadzenie). Fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po
stwardnieniu zaprawy, nie wcze$niej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.
Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetnic¢ trwale elastyczng jednosktadnikowg masg na bazie
silikonowo - kauczukowej. Powierzchnia powinna by¢ roéwna. Nierdwno$ci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg, a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz
5 mm na catej dtugo$ci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub
ustalonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki.

Sciany z ptyt g-k
Czes¢ Scian na poddaszu projektuje sie jako $ciany dziatowe poszyte ptytami np. 1x12,5mm Fire+ typ
DF EI60, grubosci 75 mm, wypetnionych weing mineralng grubosci 50 mm.

Sufity podwieszany

Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych. Sufity mocowane na profilach sufitowych
systemowych. Sufit podwieszany z ptyt g-k mocowanych na profilach sufitowych na konstrukcii
krzyzowe] dwupoziomowe;.

Oktadziny sufity podwieszanego na kondygnacji poddasza wykonac z ptyt grubosci 2x15 mm
REIGO0 np. typu Fire typ F. na pozostatych kondygnacjach sufity podwieszane wykonac z ptyt
grub. 12,5 mm, zwyktymi i 0 podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wilgoci.

Obudowy drewnianej konstrukcji poddasza uzytkowego

Konstrukcje poddasza uzytkowego {j. stupy, belki obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi do
R60 np. 2x12,5 mm Fire typ F.
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5.1.

5.2.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogéine".

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Narzedzia nalezy czy$ci¢ czystq wodq bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia
resztki zwigzanej zaprawy zmywac $rodkiem do usuwania pozostato$ci po cemencie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot tynkarskich powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

przeno$ne pojemniki na wode,

betoniarki wolno spadowe;,

pompy do zapraw.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogoine”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Zaprawe tynkarskg
nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogoine".

Wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych
Potozenie na oczyszczong $ciane masy zbrojacej + siatka poliuretanowa.

Masa zbrojgca podktad tynkarski pod tynk cienkowarstwowy:

wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania — do 80%,
temperatura stosowania - + 5°C + +25°C,

gestos¢ objetosciowa - ok. 1,4 g/cm?,

czas wysychania min. 4 h.

Siatka systemowa:
gramatura 158 g/m2,

Tynk silikonowy baranek o granulacji 2,0 mm.

Przygotowanie podtozy pod tynki

W murze spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na petne spoiny nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepno$¢ tynku do podtoza. Podtoze powinno
by¢ no$ne, tzn. mocne, stabilne, réwne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub
emulsyjnej. Zle zwiazane czesci powierzchni nalezy uprzednio odku¢, za$ czesci luzne lub
osypliwe usungé przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy zmoczy¢ czystgq wodg, jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonno$ci podioza zaleca sie
stosowanie emulsji gruntujace;.
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5.3.

5.4.

5.5.

Wykonanie rohét tynkarskich

Tynk narzuca sie réwnomiernie przy pomocy Kkielni, nadmiar zaprawy zbierajac pacq
styropianowg lub drewniang. ZacieraC kolicie. Nalezy do$wiadczalnie okre$lic moment
przystapienia do zacierania tak, aby nie nastapito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
W czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Przygotowanie podtozy pod gtadzie

Przed przystapienie do wykonania gtadzi nalezy przygotowa¢ podtoze wykonujac nastepujace
cZynnosci:

oczyszczenie podtoza z elementdow mogacych ostabi¢ przyczepnoSci gladzi, zwtaszcza
z kurzu i brudu oraz stabo zwigzanych fragmentow tynku, badz powtok malarskich;

naprawi¢ uszkodzenia tynku. Podczas ogledzin podioza nalezy zlokalizowaC wszystkie
pekniecia.

Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby moc je pdzniej skutecznie wypetni¢ materiatem naprawczym.
Poszerzenie rys mozna wykonac ostrym narzedziem;

otwory, w ktérych bedg montowane gniazdka elektryczne, puszki badz kontakty nalezy ostonic;
zagruntowanie podioza Srodkiem gruntujacym.

Wykonanie gladzi

Kolejno$¢ wykonywania:
wykonanie gtadzi na sufitach;
wykonanie gtadzi na $cianach;
szlifowanie.

Wykonanie gadzi na suficie

Pierwszym etapem jest natozenie warstwy wyréwnawczej. Podczas pracy nalezy zmienia¢
kierunek naktadania warstw gtadzi. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem i posuwamy
sie w strone wnetrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny. Takie
dziatanie pozwala na rdwnomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy
przestrzegac¢ zasady, ze grubos¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm.
Naktadanie kazdej warstwy konczymy sprawdzeniem rownosci podtoza. Po natozeniu warstwy
wyréwnawczej ma by¢ ona na tyle rowna, by po kolejnym wygtadzeniu mozna byto zakorczy¢
prace. Warstwe wyréwnawczg pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Warstwe
wygtadzajacg nanosimy w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggnac pace w kierunku
do siebie. Ten sposdb zapewni efekt korcowy, bez cieni powstajacych przy dziennym
oSwietleniu.

Wykonanie gtadzi na $cianach

Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na Scianach jest podobna do kolejno$ci wykonywania gtadzi
na sufitach. Pierwszym etapem jest naniesienie na $ciany warstwy wyrownawczej za pomocq
diugiej pacy, przesuwajac jq w kierunku od dotu do gory Sciany. Przy duzych powierzchniach
Sciane nalezy podzieli¢c na mniejsze pola technologiczne, tak aby mozna bylo wykonywac
kolejne operacje bez przestojow. Mase gipsowg rozprowadzamy na $cianie ruchami
potkolistymi i jednoczesnie jg wyrownujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek od dotu ku
gbrze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowac rbwnomierne roztozenie
masy na powierzchni i dostosowac ilo$¢ naktadanej masy do stopnia nieréwno$ci powierzchni.
Naktadanie pierwszej warstwy nalezy rozpocza¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od
ptaszczyzny zaktadanego lica Sciany. Naktadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo
doprowadzi¢ do uzyskania idealnej rownej powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy
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gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskroba¢ ewentualne nierdwnosci,
przygotowujac w ten sposdb powierzchnie do szlifowania. Do wykonania narozy wewnetrznych
uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych. Profilowania narozy nalezy
dokonywac po natozeniu kazdej warstwy masy szpachlowe;.

Szlifowanie

Koncowa faze wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po
catkowitym wyschnieciu gtadzi. Ewentualne pozostate nierownosci usuwa si¢ papierem
Sciernym (60-80) lub pacq z siatkq do szlifowania (60-120). Gtadz mozna réwniez szlifowaé
mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania gtadz nalezy
doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pylu na powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie
przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za
pomocg szczotki z miekkim wiosiem, badz odkurzacza z odpowiednig koricowka
z pochtaniaczem pytu.

Wykonywanie oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z probami ciSnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie oktadziny z ptytek temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania zaprawy klejowej. Istniejace podtoze nalezy
zagruntowaC preparatem gruntujgcym. Warstwe zaprawy klejacej nanies¢ na podioze za
pomoca gtadkiej pacy stalowej a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie
w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10 mm. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisng¢ do podtoza. Zaleca sig, aby powierzchnia sklejenia
byta catkowita (petne podsadzenie). Fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu
zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Dylatacje i spoiny
przytaczeniowe wypetni¢ trwale elastyczng jednosktadnikowg masg na bazie silikonowo —
kauczukowej. Powierzchnia powinna by¢ réwna.

Montaz plyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszanego

Konstrukcija

Ruszt dwupoziomowy powinien sktadaC sie z profili sufitowych gtéwnych i utozonych
prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych no$nych. Profile gtéwne ukiada sie
koricami na profilach przySciennych z przeciwlegtych Scian i wpina sie je w zamocowane
wieszaki. Maksymalny rozstaw wieszakow wynosi 600 mm. Do profili gléwnych mocuije sie od
spodu prostopadle, przy pomocy tacznikéw krzyzowych, profile no$ne, wsuwajgc ich konce
w profile przyscienne. Rozstaw profili gtownych nie moze by¢ wiekszy niz 700 mm przy czym
od $ciany pierwszy i ostatni nie moze by¢ dalej niz 300 mm. Profile no$ne rozstawia sie
maksymalnie co 400 mm a pierwszy i ostatni nie dalej niz 150 mm od Sciany. Nie wolno
sztukowac profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie moze sktadac sie z
wiecej niz dwdch odcinkow. Aby poprawic izolacyjnos¢ akustyczna lub termiczng, na konstrukcii
nosnej rozktada sie warstwe wetny mineralnej. W przypadku sufitow okreslonej odpornosci
ogniowej — rodzaj wetny, grubo$¢ jej warstwy i gesto$§¢ musza odpowiadac zaleceniom systemu.
Do zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do
kierunku przebiegu profili no$nych. Potaczenia ptyt z dtugosci muszg znalez¢ sie zawsze na
profilu i by¢ przesuniete w sasiednich pasach co najmniej o 50 cm.

69



Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Poszycie sufitu podwieszanego stanowig ptyty gipsowo-kartonowe. Plyty mocowane sg do
ksztattownikéw szkieletu no$nego poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych.
Potaczenia plyt z dtugo$ci muszg znalez¢ sie zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sasiednich
pasach co najmniej 0 50 cm. Potgczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 400 mm. Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac
bezposrednio do profili gldwnych sufitowy za pomocg blachowkretow. Dtugos¢ blachowkretow
powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw
blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wigcej niz 400 mm, dla
zewnetrznych warstw 150 mm. Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, f{.
w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga scisle do niej przylega¢. Na obwodzie
sufitu nalezy zastosowa¢ profile przyScienne mocowane do $ciany poprzez pasy
z ptyt gipsowo-kartonowych szerokosci co najmniej 100 cm.

Szpachlowanie potaczen migdzy ptytami

Do wykonywania potaczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo -
kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnier na obwodzie sufitbw podwieszanych muszg by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo
- kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi, tj. tasmg spoinowq
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz taSma papierowa i z wtdkna szklanego tzw. fiizelina.
W sufitach podwieszanych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potaczenia migdzy ptytami
oraz wszystkie potaczenia obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowa, konstrukcyjng masq
szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia. W celu uzyskania wyzszego standardu
wykonania pofgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-kartonowych
lub na catej powierzchni oktadziny sufitowej stosowane sg specjalne "“finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania. Sufity podwieszane powinny miec¢
dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wigkszych niz 15 m.

KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogoine”.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m2.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST .00.00. "Wymagania ogéine”.

Odbiodr materiatow

Przy odbiorze materiatéw nalezy:

sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem;
dokonac proby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:
wymiarow i ksztattu ptytek;

liczby szczerb i peknie¢;

odpornosci na uderzenia;

sprawdzi¢ dobor odpowiedniego kleju;

W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

Sufity podwieszane
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W trakcie odbioru sufitow nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowa — zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez dostawce systemu. Przy wykonywaniu suchej zabudowy
wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktorych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru:
wykonanie konstrukciji z profili stalowych, utoZzenie wetny mineralnej (w razie potrzeby). W celu
petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robdt.

Roboty tynkowe

8.1.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.

8.1.2. Odbiér robot tynkowych

Jesli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg. Sprawdzi¢ grubosci tynkdw na zgodno$¢ z Dokumentacijq
Projektowg. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdw
zwyktych wewnetrznych podano ponizej:

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m;

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 3 mm na
1 'm i og6tem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.);

odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz 3 mm na 1 mm;

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinno by¢ wieksze niz 7 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinno
by¢ wieksze niz:

na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm;

na catej wysokos$ci budynku — 30 mm.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesniitp.;

trwate $lady zaciekow na powierzchni;

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér oktadzin z ptytek
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Nalezy sprawdzi¢, czy odchytki odpowiadajg wymogom opisanym w pkt 5.3 a ponadto:
jako$¢ fugowania i stopien wypetnienia fug,

stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga,

stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga,

jednolitos¢ koloru fugi,

nalezyte przyleganie ptytek do podktadu,

wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomoca pionu i poziomicy,

jednolito$¢ barwy ptytek.

8.3. Odbior montazu konstrukciji sufitow podwieszanych

10.

1.1

1.2

1.3

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych,
sprawdzenie poprawnosci wypoziomowania i prostopadtosci siatki ztozonej z profili.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00. "Wymagania ogélne".

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

ST 01.13 PRACE MALARSKIE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq roboty zwigzane z pracami malarskimi.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
gruntowanie powierzchni do malowania;
dwukrotne malowanie $cian.
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Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Uzywane materialy

Farby do malowania powierzchni zewnetrznych - farby silikatowe, odporne na korozje
mikrobiologiczng oraz niekorzystne warunki atmosferyczne a takze odporne na zabrudzenia
i pylenie. Farby lateksowe do malowania powierzchni wewnetrznych wg PN-C-81914:2002.
Jakosc¢ i standard oraz kolorystyke wykonczenia nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Do $cian piwnicznych stosowa¢ farbe krzemianowg, dzieki wysokiej paroprzepuszczalnosci
powtoki farby, szczegoinie zalecana jest do pomieszczen okresowo zawilgoconych.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzglednic wymagania producentow materiatow.
Sposob nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk, rozcienczalnik: woda.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

Roboty malarskie nalezy rozpoczaé po wyschnieciu tynkéw wewnetrznych. Roboty malarskie
powinny byC wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzsze] niz
+25°C.Temperatura podtoza nie powinna przekracza¢ +20°C. Roboty malarskie mozna
rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie jest wieksza niz
podano ponizej:

Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,

Lp. Rodzaj farby W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg
9 Farby na spoiwach zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z
3 dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych 6
mieszanek rozcieficzalnych woda lub w postaci
cieklej.
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych, przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od
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5.3

54

otwartych zrédet ognia. Prace malarskie na podiozach stalowych nalezy prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg,
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(kurzu, rdzy, ttuszczy wykwitéw solnych itp.). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki uprzednio malowane farbami
powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej
powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podioza z ptyt gipsowo — kartonowych powinny by¢
odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktorg wydano Aprobate techniczna.

Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola w przypadku podtozy z tynkow zwyktych powinna obejmowac:
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg;

rowno$¢ i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10100:1970;
czysto$¢ powierzchni;

ewentualne naprawy i uzupetnienia;

zabezpieczenie elementow metalowych;

wilgotnosc.

W przypadku podtozy z ptyt gipsowo — kartonowych kontrola powinna obejmowac:
wilgotnos¢;

wyglad i czynno$¢ powierzchni;

naprawy i uzupetnienia;

W przypadku elementéw metalowych kontrola powinna obejmowac czystos¢ powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci ok. 1,0 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych)
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystq reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceni¢ przy
uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza
i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci podtoza z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby majace na celu usuniecie tych nieprawidtowosci. Po usunieciu niedogodnosci nalezy
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli
i wpisu do Dziennika Budowy.

Kontrola materiatow

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z odpowiednig
normg lub aprobatg techniczng;

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;
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wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanke. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktorych widac:

skoagulowane spoiwo;

nieroztarte pigmenty;

grudki wypetniaczy (za wyjatkiem niektorych farb strukturalnych);

kozuch;

$lady ple$ni;

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad;

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie;

obce wtracenia;

zapach gnilny.

Wykonanie robé6t malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza i warunki wymagania spetnig wymagania
jak wyzej. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby
i Zgdanej jakosci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb zawierajacqy
nastepujace informacje:

o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy do stosowa;

sposéb przygotowania farby do malowania;

sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach;

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?;

czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw;

zalecenia odno$nie mycia narzedzi;

zalecenia w zakresie BHP.

Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczyc i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury tazienkowe;
(gniazdka, wytaczniki);

wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe;

utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych;

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu;

UtoZeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST .00.00 “Wymagania ogoine”.

Kontrola powinna obejmowac:
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czysto$¢ powierzchni;

ewentualne naprawy i uzupetnienia;
zabezpieczenie elementow metalowych;
wilgotnosc.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy Wykonawca dostarczyt Deklaracie Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z odpowiednig
normg lub aprobatg techniczng;

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanke. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktorych widac:

skoagulowane spoiwo;

nieroztarte pigmenty;

grudki wypetniaczy;

kozuch;

$lady ple$ni

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad;

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie;

obce wtracenia;

zapach gnilny.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Obmiaru wykonanych prac malarskich dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych [m?].

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robot malarskich obejmuje sprawdzenie:
wygladu zewnetrznego;

zgodnosci barwy i potysku;

odpornosci na wycieranie;

przyczepnosci powtoki;

odporno$ci na zmywanie.

Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m;

sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle; rozproszonym barwy
I potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta;
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sprawdzenie odporno$ci powfoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby;
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki - na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg
strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie;

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przes$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena jako$ci powtok malarskich:

jezeli badania wymienione powyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie mozna uznaé
na wykonane prawidtowo.

w przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy
uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace,
majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatow orz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
Z wymaganiami.

po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtfoki, a wynik
odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i badan.

Odbiér robot

Odbidr rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich. Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikow badan
z wymaganiami norm, aprobat technicznych i niniejszej ST.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwo$ci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierac:

ocene wynikow badan;

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem;
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.14 POKRYCIE DACHU | ELEMENTY DACHU

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego, obrobek blacharskich.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Dachdéwka ceramiczna — rodzaj dachowki dostosowac do rodzaju dachowki istniejacej na
przedmiotowym budynku.
- kolor — ceglasty (zblizony do koloru dachéwki na dachu istniejgcym)

Obrdbki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej grub. min. 0,60 mm, zabezpieczonej
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz powlekanie w kolorze jak obrobki istniejace (np. RAL
8017 — skonsultowa¢ z Inwestorem). Duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Wody
opadowe i roztopowe bede odprowadzane z potaci dachowych zorganizowanym systemem do
kanalizacji deszczowej. Stosowac system rynien i rur spustowych PVC. WielkoSci przekrojow
wg czesci rysunkowej. Kolorystyka rynien irur spustowych dopasowana do kolorystyki
istniejacych rynien). Stosowac peten system rynnowy (tj. rynny, ztaczki, leje spustowe, rewizje
itp.).
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Zadaszenie nad przedsionek przed wejSciem do windy - daszek ze szkta hartowanego
bezpiecznie. Szyba wykonana w technologii dwuwarstwowej tj. z dwoch tafli szkta, kazda o gr.
6 mm. Pomiedzy szybami folia ochronna.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Stopnie kominiarskie — z blachy ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze
czerwonym. Stopnica z blachy grubosci 2 mm.

tawy kominiarskie — szerokoS¢ tawy 250 mm, wykonane z blachy stalowej

S235JRG2 lub inna spetniajgca wymagania wytrzymatoSciowe, wraz z ocynkowanymi
ogniowo wspornikami i kotyskami, malowane proszkowo w kolorze czerwonym. Wsporniki i
kotyski z ptaskownika, dostosowane do montazu do dachowki ceramiczne;.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatéw. Roboty
mozna wykonac recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi gwarantujgce wykonanie prac
niepogarszajacych ich jakosc.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST;

sq wiasciwie opakowane i oznakowane;

spetniajg wymagane wiasciwo$ci wykazane w odpowiednich dokumentach;

majq deklaracje zgodno$ci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byC przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Wymagania ogélne

Kazda ptaszczyzna pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999;

rowno$¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnig dachu a fatg
kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej);

rowno$¢ ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyze;.

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym;
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w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST .00.00 “Wymagania ogoine”.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Dla rob6t — krycie dachu — m2 pokrytej powierzchni dachu.

Dla robét — obrébki blacharskie — m2.

Dla robdt — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m2.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za
pomocq szablonu z podziatkg milimetrowg. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze oraz obrobki blacharskie, jako roboty zanikajace (lub cze$ciowo), wymagajg
odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych
robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych;
sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania lub $cian;
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien;

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogélne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.15 OBUDOWY Z PLYT HPL

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie kabin i $cian w pomieszczeniach
sanitarnych z ptyt HPL. Rozwigzania techniczne stanowig ze podstawe do wykonania tych
Robét sg przedstawione w dokumentaciji projektowe.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdIne".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Materialy do wykonania kabin i $cian z HPL przyjmowa¢ zgodnie z wybranym systemem.
Scianki kabin WC, kabin prysznicowych i przegrody pisuarowe wykonaé jako systemowe. Drzwi
i 8ciany wykonane sg z profili aluminiowych oraz z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego HPL grubo$ci 12 mm.

Wymagania:

system wodoodporny, ognioodporny i odporny na zadrapania,

fazowane krawedzie drzwi i $cian,

profile oraz elementy taczeniowe z aluminium;

krawedzie scian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury klamrami,

zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna,

ndzki z aluminium anodowanego cofniete w gtab kabiny wys. 15 cm Srednicy 8 cm,
drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajacy), uchwyt i zamek,
taczna wysokos¢ konstrukciji to 1,5 m w tazienkach dla dzieci (wiaczajac przeswit nad podtogg
15 cm) w fazienkach,

kolor ptyt HPL uzgodni¢ z Inwestorem

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
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WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Montaz kabin nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie
inne roboty stanu wykorczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z odpadéw. Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych
rozpoczyna sie od skompletowania elementow i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu.
Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu okuc
mocujacych systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem
jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomocg
systemowych tacznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet
drzwiowych. Po zakofczeniu montazu wszystkich elementébw nalezy zdjgé folie
zabezpieczajacqg powierzchnie elementow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST .00.00 “Wymagania ogoine”.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg miary jest m2,

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogoélne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

ST 01.16 PRACE RENOWACYJNE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspoinych i poszczegoinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.
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1.2

1.3

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem prac
renowacyjnych takich jak:

- izolacja pionowa zewnetrzna zawilgoconych muréw piwnic,

- ochrona nowych izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym,

- izolacja pozioma muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie,

- izolacja pionowa wewnetrzna,

- tynkowanie pomieszczen piwnicznych bez izolacji pionowej wewnetrzne;

- izolacja posadzki na gruncie.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

- Zaprawa trasowa: klasy M5, paroprzepuszczalna, mrozo i wodoodporna, niska tendencja do
powstawania wykwitow, podwyzszona odporno$¢ na siarczany, niski skurcz.

- Krzemianowy preparat do zagruntowania: preparat krzemionkujacy o dziataniu gteboko
penetrujgcym i hydrofobowym. Nie zawiera rozpuszczalnikow.

- Powtoka hybrydowa mineralna elastyczna: produkt dwusktadnikowy, zdolno$¢ mostkowania
rys, odpornos$¢ na mrdz i sél odladzajgca, nie zawiera bitumow i rozpuszczalnikow.

- Mata ochronno-drenujaca: tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajaca,
wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie, wysoka zdolnos¢ odprowadzania wody, odporno$¢ na
gnicie.

- Krem iniekcyjny: krem impregnujacy oparty na silanach i siloksanach. Zapewnia trwatg
i niezawodng odporno$¢ na wode dla substancji mineralnych, takich jak cegta czy elewacie,
krem o duzej lepkosci, bardzo wysokie stezenie sktadnikow aktywnych, odporny na dziatanie
substancji alkalicznych, tatwo rozpuszcza si¢ w murze.

- Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy: o dziataniu wzmacniajacym.

- Wodoszczelna szpachlowka uszczelniajgca: wodoszczelna zaprawa naprawcza |
wyréwnawcza, 0 wysokiej odpornosci na siarczany, mrozoodporna

- Fluatowanie $cian: preparatem trojfunkcyjnym: wzmocnienie, odgrzybianie, zwigzanie soli w
murze. Preparat gtebokopenetrujacy, neutralizuje zawarte w spenetrowanym podiozu sole,
wzmacnia podioze, redukuje pylistos¢ i wzmacnia podtoze, nie zawiera rozpuszczalnikdw, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

83



- Obrzutka 50%: do tynkowania pomieszczen piwnicznych bez izolacji pionowej wewngtrzne;.
Preparat zgodny z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1:2016, wysoka odpornos¢ na
sole, nie uszczelnia podioza, wysoka przyczepno$¢ do podtoza i szybki czas wigzania, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, wyréwnuje i obniza chtonno$¢ podtoza.

- Tynk podktadowy magazynujacy sole: zgodny z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-
1:2016, wysoka odporno$¢ na sole, hydrofilowy, wysoka paroprzepuszczalno$¢ — umozliwia
swobodny przeptyw pary wodnej i szybkie wysychanie podtoza, wysoka porowato$¢ — zdolnos¢
do magazynowania krystalizujgcych soli; dedykowany do podtozy o wysokim stopniu zasolenia,
do nakfadania recznego i maszynowego, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

- Tynk renowacyjny: zgodny z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1, zdolnos¢
magazynowania soli, hydrofobowy, wysoka paroprzepuszczalno$¢ — umozliwia swobodny
przeptyw pary wodnej i szybkie wysychanie podtoza, wysoka porowato$¢, do naktadania
recznego i maszynowego, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

- Wyprawa mineralna z trasem zbrojong mikrowtoknami do szpachlowania: do scalania i
odnawiania starych, nosnych tynkdw, pozwala na uzyskanie réznych faktur od filcowanej, po
uzyskiwang przy pomocy formowania watkiem, szpachelka, itp., hydrofobowy,zawiera tras
renski — ogranicza mozliwoS¢ powstawania wykwitow solnych, mozliwo$¢ zbrojenia siatkg
zbrojacq z widkna szklanego, zawiera mikrowtdkna zbrojace, tatwy w stosowaniu, plastyczny,
bardzo dobra przyczepno$¢ do podioza, wysoka paroprzepuszczalno$¢, do naktadania
recznego i maszynowego, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

- Srodek do gruntowania pod malowanie $cian piwnicznych: $rodek zmniejszajacy i
wyréwnujacy  chfonnoS¢ podtoza, wzmacniajacy podioze oraz z uwagi na swg
duzg zasadowo$¢, chronigcy podioze przed rozwojem mikroorganizméw, wzmacnia
gruntowane podioze posiada silny odczyn alkaiczny - podwyzszona odporno$¢ na
wystepowanie i rozwoj skazenia mikrobiolicznego produkt hipoalergiczny — nie zawiera w swoim
skladzie zwigzkéw mogacych powodowaé wystapienie reakcji alergicznej (brak zwrotu
EUH208).

- Farba krzemianowa do malowania $cian piwnicznych: farba polikrzemianowa do malowania
Scian i sufitow wewnatrz pomieszczen. Farbe mozna stosowac na: - tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe. Dzieki wysokiej paroprzepuszczalnosci powtoki farby jest
szczegolnie zalecana do pomieszczen okresowo zawilgoconych. Posiada podwyzszong
odpornos¢ na powstawanie mikropeknie¢ w powtoce farby. Nie zawiera rozpuszczalnikow
organicznych.

- Szlam blokujacy siarczany: mineralna zaprawa uszczelniajgca do ochrony przed wodg
napierajacg od wewnatrz lub z zewnatrz, paroprzepuszczalny, nie zawiera rozpuszczalnikow

- Faseta uszczelniajgca: wodoszczelna zaprawa naprawcza i wyrownawcza, podwyzszona
odpornos¢ na dziatanie siarczanow, po zwigzaniu wodoszczelna i mrozoodporna, do
wewnatrz i na zewnatrz.
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- Wodna emulsja bitumiczna do gruntowania $cian: nie zawiera rozpuszczalnikow.

- masa polimerowo-bitumiczna produkt: wysoce elastyczna, dwukomponentowa
grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierajgca polistyren i uszlachetniona tworzywami
sztucznymi.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatow

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne”.

Izolacja pionowa zewnetrzna piwnic

Prace wstepne

Zdja¢ w catosci nawierzchnie brukowe/ptyty chodnikowe facznie z podbudowg wzdtuz Scian
zewnetrznych. Odkopac¢ sciany fundamentowe do poziomu dolnej krawedzi tawy
fundamentowej. Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub
wywiez€.

Po odstonieciu $cian fundamentowych moze okaza¢ sie, ze cze$ciowo mamy podioze
bitumiczne a czesciowo mineralne, dlatego odcinkowo moda by¢ zastosowane obydwie
metody.

Izolacja pionowa zewnetrzna — w przypadku braku starych izolacji bitumicznych

Oczyszczenie podioza metoda mechaniczng (szczotki, piaskowanie itd.)
Wyrdwnanie (rapéwka) w razie potrzeby, zaprawa trasowq
Zagruntowanie preparatem krzemianowym

Natozenie powtoki hybrydowej mineralnej elastycznej

Klejenie XPS na piance

Izolacja pionowa zewnetrzna — w przypadku starych izolacji bitumicznych

Oczyszczenie podtoza bitumicznego Karcherem
Natozenie powtoki hybrydowej minerainej elastycznej
Klejenie XPS na piance

Ochrona nowych izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie
pionowego elementu drenazu

Utozy¢ mate ochronno-drenujaca zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producenta,
zachowujac odpowiednie zaktady. Widknina filtrujaca powinna znajdowac sie od strony gruntu.
Wypetni¢ wykopy. Wykopy nalezy zasypywa¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
hydroizolacji i zageszcza¢ warstwami. Zaleca sie zasypywac wykopy piaskiem lub pospdtka.
Do zasypywania wykopu nie wolno stosowac gruzu, $Smieci, kamieni.
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Izolacja pozioma muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie - iniekcja.

Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, w ktorych nie ma
skutecznie dziatajacej izolacji poziomej. Otwory wierci si¢ na odpowiednim poziomie
dopasowanym do uktadu izolacji. Odcinki poziomych przepon iniekcyjnych ulokowane na
réznych wysoko$ciach nalezy potaczy¢é odcinkami pionowymi, takze wykonanymi metodg
iniekgji. Otwory iniekcyjne nalezy wywiercié w jednym rzedzie, w odstepach 10-12 cm. Srednica
otwordw powinna wynosi¢ co najmniej 12 mm. Otwory zaleca si¢ wierci¢ poziomo.
W szczegbInych przypadkach moze by¢ konieczne wiercenie pod ustalonym katem.

Przebieg prac:

- Wywierci¢ otwory i przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

- Nasgczy¢ sciane kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone otwory
- Zamkng¢ otwory zaprawg cementowa na gtebokos¢ min. 2 cm

Izolacja pionowa wewnetrzna
Postepowanie ,$wieze w Swieze“ (zakres $ciana graniczna z wyniesieniem pionowego pasa
ok. 0,5 m na sciany wewnetrzne wchodzace czotem w Sciane graniczng)

Gruntowanie

Na oczyszczone podtoze mineralne nanies¢ rownomiernie roztwér bezrozpuszczalnikowego
koncentratu krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajacym zmieszanym z wodg (proporcja
mieszania 1:1). Podioza o duzej nasigkliwo$ci uprzednio zwilzy¢ woda.

Mostek sczepny
W czasie trwania reakcji preparatu gruntujgcego nanies¢ warstwe sczepna ze sztywnego,
mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany

Spoiny wypetni¢ i wyréwna¢ wodoszczelng szpachléwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci
na siarczany Z-WOD
Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu min. 50 mm w pionowych naroznikach

wewnetrznych $cian nanies¢ metodg "Swieze na Swieze"

Drugi dzien robot - powtokowa izolacja przeciwwilgociowa Sciany granicznej

Po zwigzaniu zaprawy wyrdwnawczej nanies¢ rbwnomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia
ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany.
Izolacje pionowg z mineralnego szlamu uszczelniajgcego naktada¢ w co najmniej dwéch
warstwach o tacznej grubosci min. 2 mm. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ metoda ,Swieze na
Swieze”, tj. ok 15-30 minut od natozenia poprzednie;.

Obrzutka

Po zatozeniu ostatniej warstwy szlamu wyschnieciu ,$wieze na $wieze” wykonaC warstwe
szczepng, petnokryjacg (100%) ze specjalnej obrzutki zgodnej z wymaganiami WTA Z-PT.
Obrzutke pozostawi¢ do zwigzania przez min. 2 dni, utrzymujac jg w tym czasie w stanie
wilgotnym.
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Tynkowanie pomieszczen piwnicznych bez izolacji pionowej wewnetrznej (Sciany z
izolacjq wewnetrzna od pozycji tynku renowacyjnego).

- Fluatowanie $cian preparatem trojfunkcyjnym: wzmocnienie, odgrzybianie, zwigzanie soli w
murze

- Zatozenie tynku podktadowego magazynujacego

- Natozenie tynku renowacyjnego

- Szpachlowanie wyprawa mineralng z trasem zbrojong mikrowtéknami

- Malowanie $cian piwnicznych w tym:

* Gruntowanie,

+ Malowanie farbg krzemianowg

Izolacja posadzki na gruncie

- Wykonanie chudego betonu z szorstkim zatarciem.
- Wykonanie faset uszczelniajgcych na chudy beton — $ciany ( 5x5 cm)

- Izolacja przestrzeni ok 20 cm na chudym betonie do wysokosci ok. 10 cm nad rzad
wykonanych iniekcji

- Izolacja paroszczelna posadzki z wyniesieniem na $ciany na docelowg grubo$¢ wszystkich
pdzniejszych warstw

- Gruntowanie
- Natozenie 2x masy polimerowo-bitumicznej

Wytozenie folii budowlanej 2x PE 0,2 mm
Warstwa EPS

Ponowne zatozenie 2x PE 0,2 mm
Wykonanie wylewki betonowej

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogoine kontroli jakosci robét podano w ST .00.00 “Wymagania ogoine”.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Podstawowg jednostkg przedmiaru i obmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m2powierzchni Scian.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.17 WYKONANIE | UTRZYMANIE TERENOW
UTWARDZONYCH

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspoinych i poszczegoinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zadan:

przygotowanie podfoza i podbudowy,

wykonanie nawierzchni utwardzonych z:

O kostki betonowej,

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Projektowana nawierzchnia utwardzona (ciagi piesze — chodnik wokdt budynku) posiada
nastepujace warstwy konstrukcyjne:

nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

podbudowa grub. 15 cm, z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0-32
mm),

warstwa odsaczajgca z piasku grub.10 cm,

podioze gruntowe.

Projektowana nawierzchnia utwardzona (ciagi jezdne — odtworzenie utwardzenia na parkingu)
posiada nastepujace warstwy konstrukcyjne:

nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

podbudowa ttuczniowa — warstwa gérna grub. 10 cm (fr. 0-31,5 mm),

podbudowa ttuczniowa — warstwa dolna grub. 20 ¢cm (fr. 31,5-63 mm),

warstwa odsaczajgca z piasku grub.10 cm,

podfoze gruntowe.
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Kostka betonowa

Parametry kostki betonowej:

ksztatt: prostokat,

wymiary: dostosowac do istniejacej kostki,
grubos¢: 6 cm,

kolor: szary.

Krawezniki

Nawierzchnie utwardzone nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi na tawie betonowej
z kl. C12/15. Dla nawierzchni utwardzonych stosuje sie obrzeza betonowe o wym. 8x30x100
cm oraz krawezniki betonowe 12x25 cm. Nawierzchnie utwardzone przeznaczone do ruchu
pojazddw nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi, nawierzchnie przeznaczone wytacznie
dla ruchu pieszego ograniczy¢ obrzezami betonowymi.

Nawierzchnie utwardzone muszg spetniac wymagania polskiej normy pn-b-06250 oraz
cechowac sie nasigkliwoscig <6%.

Beton na tawy kraweznikowe:
klasa C12/15;
wymagania wg PN-EN 206+A2:2021-08.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010. Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Cement powinien
spetnia¢ wymagania PN-EN-197-1:2012.

Materiaty na podsypki i do wypetnienia spoin

Piasek naturalny wg PN-EN-13043:2004 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych; piasek oraz PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. Piasek
tamany wg PN — EN — 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo — piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pytdw w kruszywie na podsypke
cementowo — zwirowg i do zaprawy cementowo — piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na
podsypke zwirowg 8%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji.
Cement stosowany do podsypki i wypetniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN- 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego
uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodno$ci. Transport i przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN - 88/6731 - 08.

Podbudowa tluczniowa

Na podbudowe tluczniowg stosuje sie:

podbudowe tluczniowa frakcji 0 + 31,5 mm grubos¢ 15 cm — dla ciggow pieszych,
podbudowe tluczniowg frakcji 0 + 31,5 mm grubos¢ 10 cm — dla ciggéw jezdnych,
podbudowe tluczniowg frakcji 31,5 + 63 mm grubosci 20 cm — dla ciggow jezdnych.

Podbudowa pod kostke powinna mie¢ odpowiednig przepuszczalno$¢ w celu prawidtowego
odprowadzania wody. Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
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wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen
obcych.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Wykonawca winien dysponowaé nizej wymienionymi jednostkami sprzetowymi:

spycharka do usuniecia humusu i wykonania koryta;

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w narzedzia dozujace
wode

maszyna do rozktadania kruszywa;

walec drogowy;

Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

betoniarka do przygotowywania betonu;

zageszczarka wibracyjna;

komplet narzedzi recznych niezbednych do wykonania poszczegdlnych rodzajéw robét.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Transport materiatow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastepujace sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu srodki transportu w tym:
samochod dostawczy, skrzyniowy,

samochdd cigzarowy samowytadowczy,

samochod cigzarowy skrzyniowy.

Transport materiatow powinien by¢ zgodny:

kraweznikéw z normg BN-80/6775-03/01,

cementu zgodny z normg BN-88/6731-08, Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06250:1988. Kruszywo
nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. PN-B-06712 Kruszywa mineralne
do betonu - przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

Nawierzchnia z kostki betonowe;:

niwelacja terenu — jezeli jest konieczna,

wyznaczenie terenu pod nawierzchnie utwardzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
utozenie kraweznikow oporowych i najazdowych na lawach betonowych z oporem,
utozenie warstw odsgczajacej z piasku,
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utozenie warstw podbudowy,

utozenie podsypki cementowo — piaskowej,

utozy¢ kostke betonowag,

spoiny kostki wypetni¢ piaskiem o granulacji 0+2 mm.

Nawierzchnie z kostek uktadanych na piasku moga by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej
niz 0°C, z tym, Ze ani podtoze, ani podktad z piasku nie powinny by¢ zamarznigte. Powierzchnia
nawierzchni powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne poziomg albo o okreslonym
w Dokumentacii Projektowej spadku. Prze$wity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg
nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.

Ubijanie kostki na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub
piaskiem:

kostke nalezy ubija¢ trzykrotnie;

pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5
do 2,0 cm;

utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do
4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin
trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy
przystapic¢ do ubijania;

ubijanie kostek wykonuje sie¢ ubijakami stalowymi o ciezarze ok. 30 kg uderzajgc ubijakiem
kazdg kostke oddzielnie.

Ubijanie kostki na podsypce zwirowo — cementowej przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowo—piaskowa;

kostke ubija¢ dwukrotnie;

pierwsze, mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek
do wymaganej niwelety;

drugie - lekkie ubicie ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego chodnika. Drugie ubicie nastepuje bezpo$rednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowo — piaskowa;

zamiast drugiego ubijania mozemy stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Wypetnienie spoin:

Zaprawe cementowo — piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo — zwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac
przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo — piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:

wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ niemniej niz 30 MPa;

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym;

gteboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo — piaskowg powinna wynosi¢ ok. 5 cm;
zaprawa cementowo — piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujacych wymagan:
w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby catkowicie wypetnit spoiny.
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10.

Pielegnacja nawierzchni.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo -
piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej
w statej wilgotno$ci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem
i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i odda¢ do
uzytkowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlIne kontroli jako$ci rob6t podano w ST .00.00 “Wymagania ogélne”.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq
i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: - gteboko$ci koryta: - o szerokosci
do 3 m: £ 1 cm, - 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm, - szerokosci koryta: £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia
w grubos$ci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski wokot wpustu polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 4.5 niniejszej SST.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robét). Sposdb obmierzania poszczegolnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostki obmiarowe.

Cena wykonania robot obejmuije:
a) Wykonanie nawierzchni- m?,
b) Wykonanie obrzezy — mb.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogodlne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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ST 01.18 WINDA ZEWNETRZNA

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem i montazem
windy zewnetrzne;.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Parametry techniczne windy zewnetrznej:

- przeznaczenie: osobowy, zgodny z normami dot.
przewozu 0séb niepetnosprawnych

- udzwig: 630 kg, 8 0séb

- predkos¢: 1,0 m/s,

- zasilanie: 3 - 400V/25A,

- ilo$¢ przystankoéw / dojs¢: 05/ 05,

- wysoko$¢ podnoszenia: ~12,22 m,

Szyb i drzwi szybowe:

- wymiary wewngtrzne szybu 1650x1920 mm,

- wymiary zewnetrzne szybu 1765x2032 mm,

- gtebokos¢ podszybia zanizone podszybie — 660 mm,

- wysoko$¢ nadszybia 3600 mm,

- konstrukcja szybu stalowa, przeszklona,

- rozmiar drzwi 900x2000 mm,

- rozmiar otworu drzwi 1140x2250 mm,

- rodzaj drzwi EI60, automatyczne, teleskopowe.
- Kasety wezwan w futrynie, wykonanie stal

nierdzewna, przycisk z
o$wietleniem, kaseta ze stali
nierdzewnej z wySwietlaczem,
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- o$wietlenie przystanku
- zabezpieczenie wejscia
- wykonanie

Uktad sterowania i napedu:
- sterowanie

LED w nadprozu drzwi, typ
antywandal — zabezpieczony przed
kradzieza, ok 100Lx,

kurtyna Swietina,

stal nierdzewna szczotkowana,

mikroprocesowe,

- automatyczny dojazd do przystanku ewakuacyjnego po zaniku napiecia

z funkcjq otwarcia drzwi,

- jazda pozarowa przy statym zasilaniu z budynku,
- wykonanie szafy

- umiejscowienie szafy

- naped

Kabina:
- rozmiar kabiny
- §ciany
- porecz
- sufit
- podioga

- oSwietenie

- panel dyspozycii

- wentylator

Dach szybu:

stal nierdzewna,

W poszerzonym otworze
drzwiowym najwyzszego
przystanku,

bezreduktorowy, zabezpieczony
przed przegrzaniem

1100x1400x2150 mm,

stal nierdzewna,

okragta wykonana ze stali
nierdzewne;j,

podwieszany, wykonany ze stali
nierdzewnej,

wyktadzina antyposlizgowa, trudno
wycieralna,

LED w rozetach ze stali
nierdzewnej typu antywandal,
wykonany ze stali nierdzewnej,
przyciski okragte — stal nierdzewna,
Brail, wySwietlacz LCD lub LED,
przyciski otwierania i zamykania
drzwi, tabliczka znamionowa z
oSwietleniem awaryjnym LED,
instrukcja obstugi grawerowana
automatyczny, cichy.

- Panele fotowoltaiczne o wymiarach 2x1m x 2 sztuki o mocy ok. 2 x 400W, montowane na

dachu szybu dzwigu.

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy windy, przy uwzglednieniu zatozen zawartych
w projekcie. Kabina spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace wymiardw dotyczace dostepnosci dla
ludzi korzystajacych z wozkéw inwalidzkich lub innych sprzetéw utatwiajacych poruszanie.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".
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10.

1.1

1.2

1.3

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogoine".

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Instalacje windy zewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta przyjetego
rozwigzania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlIne kontroli jako$ci rob6t podano w ST .00.00 “Wymagania ogélne”.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Po stronie wykonawcy ww. windy jest wykonanie dokumentacji odbiorowej do Urzedu Dozoru
Technicznego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogélne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).

ST 01.19 WYPOSAZENIE

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wspolnych i poszczegdlinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem: ,BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2’ w Radlinie przy ul.
Mieleckiego 13. Dziatki ewidencyjne nr 1962/114, 2252/114, 2253/114.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wyposazenie w postaci:
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1.4

2.1

- Wyposazenia sanitarnego

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia sg zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogdIne".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Meble muszg posiadac certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jako$ci mebli danego
rodzaju: PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 527-1:2011 i PN-EN 14074:2006 wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacg uprawnienia do certyfikowania mebli.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 5% chyba, ze w treSci opisu
podany jest inny dopuszczalny zakres toleranciji i wdwczas ma on charakter nadrzedny.

Wyposazenie sanitarne

a) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych (projektuje sie 2

tazienki przystosowane dla 0sdb niepetnosprawnych (piwnice i pigtro):

- miska ustepowa lejowa wiszgca dla niepetnosprawnych, ceramiczna, bez wewnetrznego
kotnierza, dtugo$¢ 70 cm, wysoko$¢ montazu 46 cm — 2 szt.,

- deska sedesowa antybakteryjna dla 0séb starszych i niepetnosprawnych, z tworzywa
duroplast, z powtokg antybakteryjna, wzmocnione zawiasy — 2 szt.,

- stelaz podtynkowy dedykowany do wybranej miski ustepowej — 2 szt.,

- porecz stata przy WC dla niepetnosprawnych, katowa 90°, prawa, $rednica @32 mm, stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do $ciany przy pomocy rozet —
1 szt., wymiar 60x40 cm (wys. x szer.) — tazienka w piwnicy,

- porecz stata przy WC dla niepetnosprawnych, prosta®, prawa, $rednica @32 mm, stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do $ciany przy pomocy rozet —
1 szt., dtugos¢ ~80 cm - fazienka na pietrze,

- uchwyt $cienny tukowy przy WC dla niepetnosprawnych, uchylny, Srednica @ 32 mm,

dtugo$¢ 85 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do $cian

przy pomocy rozet — 2 szt.,

pisuar wiszacy z zamykang pokrywa, bez stelaza— 1 szt. — tazienka w piwnicy

- umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych, ceramiczna, mocowana na $rubach, gteboko$¢ 55
cm, szeroko$¢ 65 cm — 2 szt.,

- uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych, lewy, uchylny, stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka polerowana, mocowanie do $cian przy pomocy rozet — 2 szt., dtugo$¢ 60 cm,

- uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych, prawy, uchylny, stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do $cian przy pomocy rozet — 1 szt., dtugo$¢
60 cm,

- pojemnik na papierowe reczniki, min. 600 listkbw ZZ zamykany na kluczyk, ze stali
nierdzewnej 304.—- 2 szt.,

- pojemnik na papier toaletowy — 2 szt.,

- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych — 2 szt.,

- Ztaczka do weza - 2 szt.,

- lustro uchylne nad umywalkg - Z uchwytem do pochylania, kat nachylenia 0- ok 22°,
o$wietlenie zatgczane wigcznikiem $wiatta, brak zabezpieczenia folig bezpieczng. Wymiar
tafli lustra 500 mm x 600 mm. — 2 szt.,

- szczotki do we — 2 szt.
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b) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu We dla personelu (piwnice):

- W razie konieczno$ci podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy okresli¢ czy
istniejaca umywalka nadaje sie do ponownego montazu. Jezeli nie - nalezy zamontowac
nowg umywalke ceramiczna biatg, szeroko$ci minimum 50 cm,

- W razie konieczno$ci podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy okresli¢ czy
istniejgca miska ustepowa nadaje sie do ponownego montazu. Jezeli nie nalezy
zamontowa¢ nowg miske ustepowa lejowg wiszaca, ceramiczng z deskg sedesowg
antybakteryjna.

c) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu Wc dla pracownikéw (parter):

- Umywalka ceramiczna biata, szeroko$ci minimum 50 cm

- W razie konieczno$ci podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy okresli¢ czy
istniejgca miska ustepowa nadaje sie do ponownego montazu. Jezeli nie nalezy
zamontowa¢ nowg miske ustepowa lejowg wiszaca, ceramiczng z deskq sedesowg
antybakteryjna.

d) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu tazienek dla dzieci (parter + pietro):

- Umywalka — dobra¢ umywalki jak istniejace w fazience dla dzieci — 10 szt. dostosowane do
wzrostu i wieku dzieci,
Miska ustepowa — 10 szt.— zastosowa¢ miski dla dzieci do lat 6-ciu, koloru biatego, z deskq

sedesowq biatg twarda,

- szafa porzadkowa ze zlewem porzadkowym 50x50 cm i wyciggang wylewka — 2 szt. ,

- pojemnik na papier toaletowy — 10 szt.,

- bateria umywalkowa — 10 szt.,

- pojemnik na mydto (dobra¢ pojemnik jak istniejace w tazience dla dzieci) przy kazdej
umywalce — 10 szt.,

- kabiny wyposazy¢ w szczotki do we — 10 szt.,

- wieszaki na reczniki dla dzieci (dostosowac do ilosci dzieci)

e) Wyposazenie sanitarne w pomieszczeniu socjalnym na pietrze
- Zlew dwukomorowy stalowy — 1 szt.

2.1 Obudowa grzejnikéw
- ptyta MDF lakierowana w kolorze wg wyboru Inwestora
- grubosc¢ ptyty min. 12 mm
- mocowanie na tulejach dystansowych
- perforacje w ptycie w postaci otwordw o $ednicy 60 mm
- rozmieszczenie otwordw perforacyjnych co 120 mm (osiowo)

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. "Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatow.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogdlIne kontroli jakosci rob6t podano w ST .00.00 “Wymagania ogélne”.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) lub kpl. (komplet) wyposazenia.

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,Budownictwo
Ogodlne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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