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SYMBOL D1 D1a D2 D3 D4 D4a D8 D9 D13 D15 Dz1 Dz2 Dz3

MATERIAŁ Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Stal Aluminium Aluminium Aluminium
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WYMIAR OTWORU 100×210 100×210 100×210 100×210 110×210 90×210 90×210 100×210 100×210 100×210 130×210 110×210 150×210 160×222 100×205

WYMIAR ŚWIATŁA
PRZEJŚCIA 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 90×200 90×200 90×200 120×200 90×200 120×200 130×212 90×200

ORIENTACJA L L L P L L L L L P P L P L P

ILOŚĆ 5 1 6 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

KLASA
ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- EI30 --- ---

SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ --- --- SAMOZAMYKACZ --- --- SAMOZAMYKACZ --- --- --- SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ, DRZWI Z
SYSTEMEM DOZORU SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ

UWAGI
DRZWI

JEDNOSKRZYDŁOWE
PEŁNE

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE, Z KARTKĄ
WENTYLACYJNĄ O

POW. NETTO 0,023 m2

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE, Z KARTKĄ
WENTYLACYJNĄ O

POW. NETTO 0,023 m2

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE, SKRZYDŁO 180°

DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE

PEŁNE, SKRZYDŁO 180°

DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE

PEŁNE 90+30,
NIEBLOKOWANE
SKRZYDŁO 90 CM

DRZWI STALOWE
PŁASZCZOWE

PRZECIWPOŻAROWE EI  30
JEDNOSKRZYDŁOWE,

SKRZYDŁO PEŁNE,
OŚCIEŻNICA Z

KSZTAŁTOWNIKÓW
STALOWYCH

DRZWI ZEWNĘTRZNE,
TZW. "CIEPŁY PROFIL"

ALUMINIOWE, PROFILOWE,
PEŁNE,

DWUSKRZYDŁOWE 90+30,
NIEBLOKOWANE

SKRZYDŁO 90, KOLOR
PROFILI RAL 8017,

współczynnik U=1,3 W/m2K

DRZWI ZEWNĘTRZNE,  TZW.
"CIEPŁY PROFIL"

ALUMINIOWE, PROFILOWE,
PEŁNE,  DWUSKRZYDŁOWE

90+40, NIEBLOKOWANE
SKRZYDŁO 90, KOLOR BIAŁY

JAK ISTNIEJĄCE,
współczynnik U=1,3 W/m2K.

DRZWI Z  SIŁOWNIKAMI

 DRZWI ZEWNĘTRZNE,
TZW. "CIEPŁY PROFIL"

ALUMINIOWE,
PROFILOWE,

PRZESZKLONE,
JEDNOSKRZYDŁOWE,

KOLOR PROFILI RAL 8017,
współczynnik U=1,3 W/m2K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ

UWAGI:
- SZKICE POGLĄDOWE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK OD STRONY OTWARCIA (ZAWIASÓW).
- PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OBOWIĄZKOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- NALEŻY STOSOWAĆ DRZWI BEZPROGOWE,
- DRZWI MOCOWANE NA MIN. 3 ZAWIASACH SYSTEMOWYCH,
- STOSOWAĆ SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJĄ MIĘKKIEGO DOMYKANIA,
- SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA,
- PRZYJĘTO TZW. LUZY MONTAŻOWE OK. 5-20 mm WLICZONE W ŚWIATŁO OTWORU,
- PRZESZKLENIA ZE SZKŁA ZESPOLONEGO, HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO min. P2A,
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ
STOSOWNE ATESTY I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.

UWAGA: KOLORYSTYKA STOLARKI WEWNĘTRNEJ WG UZNANIA INWESTORA


