ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROJEKTOWANEJ
SYMBOL D1 D1a D2 D3 D4 D4a D8 D9 D13 D15 Dz1 Dz2 Dz3
MATERIAL Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Stal Aluminium Aluminium Aluminium
WIDOK 4 I | S 4 S i b 4| 4 S 4 I 4 S 4 < B b i b 4| i S . g <
|:| D
100 100 100 100 110 90 90 100 100 100 130 110 150 4160 4 100
WYMIAR OTWORU 100x210 100x210 100x210 100x210 110x210 90x210 90x210 100x210 100x210 100x210 130%x210 110x210 150x210 160%x222 100x205
WY'\PA#AZTEJSSWCI;AATLA 90x200 90x200 90x200 90x%200 90x200 80x200 80x%200 90x200 90x200 90x%200 120x200 90x200 120x200 130x212 90x200
ORIENTACJA L L L P L L L L L P P L P L P
ILOSC 5 1 6 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
KLASA
ODPORNOSCI - - - - EI30 -
OGNIOWEJ
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ - SAMOZAMYKACZ - SAMOZAMYKACZ - SAMOZAMYKACZ SAI\SA(Y)SZ.?QA,\IF?G%ZOZD&%UM z SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
DRZWI STALOWE ?gv%/\/\ilcfgmfgggmﬁ DRZVV.,'CZIE\Q’L':(EFT,ESE'IEL:, TZW- | bRZWI ZEWNETRZNE,
PLASZCZOWE ' TZW. "CIEPLY PROFIL"
DRZWI DRZWI DRzWI PRZECIWPOZAROWE El 30 ALUMINIOWE, PROFILOWE, | ALUMINIOWE, PROFILOWE, ALUMINIOWE
DRzZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRzWI DRzZWI DRzWI DRzWI JEDNOSKRZYDLOWE DRzWI DRzWI DRzWI DWUSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, PELNE, DWUSKRZYDLOWE PROFILOWE '
UWAGI JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, Z KARTKA JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, Z KARTKA JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE PELNE 90+30, SKRZYDLO PEENE ' DWUSKRZYDLOWE 90+30, 90+40, NIEBLOKOWANE PRZESZKLONiE
PELNE WENTYLACYJINA O PELNE PELNE PELNE PELNE WENTYLACYJNA O PELNE PELNE, SKRZYDLO 180° | PELNE, SKRZYDLO 180° NIEBLOKOWANE OSCIEZNICA Z ' NIEBLOKOWANE SKRZYDLO 90, KOLOR BIALY JEDNOSKRZYDLOWE
POW. NETTO 0,023 m2 POW. NETTO 0,023 m2 SKRZYDLO 90 CM KSZTALTOWNIKOW SKRZYDLO 90, KOLOR JAK ISTNIEJACE, KOLOR PROFILI RAL 80%7
OFILI RAL 8017 wspotczynnik U=1,3 W/m2K ) )
STALOWYCH PROFIL ' potczy ' | wspolczynnik U=1,3 Wim2K
wspotczynnik U=1,3 W/m2K DRZWI Z SILOWNIKAMI '
UWAGA: KOLORYSTYKA STOLARKI WEWNETRNEJ WG UZNANIA INWESTORA
STUDIO e
BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
INRCHITEKTURY _ ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
Tyt Lokalizacja: 44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Dziatka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
PROJEKTOWANEJ Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
UWAGI:
- SZKICE POGLADOWE W ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNE. | DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJA WIDOK OD STRONY OTWARCIA (ZAWIASOW). Imig i nazwisko: N upr.: Specjalnosé: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
- PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OBOWIAZKOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
- NALEZY STOSOWAC DRZWI BEZPROGOWE, Proiekiowal: | Md inz. arch. Rz/A-01/10 hitektor ” | 20 2 4
- DRZWI MOCOWANE NA MIN. 3 ZAWIASACH SYSTEMOWYCH, rojektowat: | 1 semar BOBER [9L-1457] architektoniczna
- STOSOWAC SAMOZAMYKACZE Z FUNKCJA MIEKKIEGO DOMYKANIA, mgr inz. arch 47/06/SLOKK/II
- SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA, Sprawdzita: Janina STULA [SL-1213] architektoniczna Branza: Faza: Rys. nr:
- PRZYJETO TZW. LUZY MONTAZOWE OK. 5-20 mm WLICZONE W $WIATLO OTWORU, =
- PRZESZKLENIA ZE SZKLA ZESPOLONEGO, HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO min. P2A, .| mgrinz. ' '
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM , Opracowala: | yagdaiena HELIOSZ architektoniczna
- NALEZY STOSOWACG MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC mgr inz. ) )
STOSOWNE ATESTY | APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA. Opracowala: | | = S ARALCZYK architektoniczna A P T Z'1
Opracowata: E?r: KL?{EBK architektoniczna
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




