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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Kategoria strefy ‘ ‘ Nazwa pomieszczenia Powwrzchznla netto | Wysokos¢ pom. Kubatur? pom. - S T l I D I D Temat:
5 . ; pom. [m’] [om] [m’] m BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
owierzchnia ruchu - A
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY
1.1 Klatka schodowa 25,72 385 99,03 —— | Elementy istniejace Projektowana $ciana z -k REI60 gr. 7,5 cm .
Lo —__ : a2 it g REE0 , , POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
12 | Korytarz 52,39 385 201,70 | [ emmmeeeee Elementy przeznaczone do rozbiorki/likwidacji IW Projektowana $ciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego
1.12 | Przedsionek 4,49 380 17,04 — . _ = . - . . N — - - )
B260 T S Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony [ Projektowane zamurowania z bloczkow z betonu komorkowego Tytut: Lokalizacja: 44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13
- — . . Wykonanie nowej posadzki Ocieplenie dachu oraz montaz sufitu podwieszanego REIB0 z ociepleniem :
Powlerzchnla iytkowa Rozbiérka istniejacego sufitu podwieszanego / RZUT | PIETRA - ROBOTY BUDOWLANE Dziafka nr 196-2/1 14’- 22521114, 22531 1-4
18 | Salazaje¢ 66,01 381 251,50 Lo . Ocieplenie podiogi poddasza - utozenie weiny mineralnej na stropie Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
= montaz projektowanego sufitu podwieszanego . . .
1.9 | Salazaje¢ 68,29 383 261,57 Obreb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
1.11 | Sala zajg¢ rewalidacyjnych 10,79 380 41,00
1.11.1 | Gabinet logopedy 6,74 380 25,62 1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAG W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW. Imig i nazwisko: Nr upr.: Specjalnosc: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
151,83 m? 579,69 m® 2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM. — h RZA0110
Powierzehnia uzytkowa pomocnicza 3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE LACZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEL, , Projektowal: | i 1% 2 architektoniczna 1112024 | 1:100
13 Przedsionek z we 1637 267 370 4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY aldemar [SL-1457] '
. — - - | APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA. . ) Sprawdzita: mgr inz. arch. 47/06/SLOKK/II architektoniczna Branza: Faza: Rvs. nr:
14 | Wedia dzieci 1003 260 2,07 5. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI. P * | Janina STULA [SL-1213] ' i ye
1.7 | tazienka dla dzieci 19,03 382 72,69 6. WYMIARY OKIEN PODANE W SWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA. SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE mgr inz
1.10 | Pokoj nauczycielski 22,31 380 84,77 MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA. ) Opracowata: Magd alé na HELIOSZ architektoniczna
112 | Wo ogolnodostepne 687 260 1785 7.CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANZ). =
113 | Rozdzielni G 1é 38 373 68'56 8. NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE. . Opracowata: mgrinz. architektoniczna A P T RB_03
: 0zdzielnia posikow _ ; A 9. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE tj.: SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY " | Joanna GORALCZYK L
144 | Pomieszczenie socjalne dla pracownikow 1005 373 3747 KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM). _ mrinz. arch. ) i
s kuchni i pracownikéw porzadkowych _ _ 10. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM). Opracowala: | =1 0SOK architektoniczna
UMA 103,04 m’ 351,11 m _ _
SUMA cafkowita kondygnacji 337,47 m* 1248,57 m® PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




