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RZUT DACHU - ROBOTY BUDOWLANE
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BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY

POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
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Sprawdziła: 47/06/SLOKK/II
[SL-1213]
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dostęp na dach
przez projektowane
drzwi (W1) 70x80 cm EI 60
w ścianie zewnętrznejRynna PVC

ławy kominiarskie ławy kominiarskie

stopnie kominiarskie
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ławy kominiarskie

2 szt. paneli
fotowoltaicznych
200x100 cmRynna PVC
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Projektowana klapa dymowa 130x140 cm
z owiewkami i dyszą

2°

Elementy przeznaczone do rozbiórki/likwidacji

LEGENDA:

Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony

Elementy istniejące

Wykonanie nowej posadzki

Projektowana ściana z płyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm
Projektowana ściana murowana gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego

Ocieplenie dachu oraz montaż sufitu podwieszanego REI60 z ociepleniem

Ocieplenie podłogi poddasza - ułożenie wełny mineralnej na stropieRozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego /
montaż projektowanego sufitu podwieszanego

Projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ W ZGODZIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŁĄCZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
4. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY
I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.
5. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W ŚWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
7. CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANŻ).
8. NADZÓR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
9. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE t.j.: SŁUPY, PODCIĄGI, NADPROŻA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY
KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).
10. ELEMENTY INSTALACYJNE  WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).


