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prowadzić przez istn. przebicie

pod pion kanalizacyjny

demontowany

Pk01

Pion

Dz110

Pk110

Pk110

Pk06

Pion

Dz110
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OZNACZENIA:

UWAGI:

4.Na rysunku opisano:

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PVC (Dz) i PPHT(Dz)

5.Przewody kanalizacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych,

3.Dokładną lokalizację włączenia ustalić podczas wykonywania robót

2.Lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych zgodnie 

 z proj. architektonicznym

1.Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały

muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do montażu

8.Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej.

9.Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami

natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce, 

pod płytą żelbetową

KS KS KS
kan.sanitarna 

kan.sanitarna - odpowietrzenie

KS KS KS
kan. sanitarna podstropowa

- średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PEXAL(Dz) 

- kan. sanitarna

- instal. wodociągowa bytowa

6.Przewody wodociągowe prowadzone będą w bruzdach ściennych,

natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce.

7.Wszystkie wpusty należy wykonać jako zasyfonowane z blokadą zapachów

W W W
woda zimna (bytowa)

. . . . . .

ciepła woda użytkowa

KS KS KS
kan. sanitarna ciśnieniowa

10.Projekt rozpatrywawać całosciowo: rzuty i schematy.

W W W
woda zimna (bytowa), prowadzona pod stropem

. . . . . .

ciepła woda użytkowa, prowadzona pod stropem

kan. sanitarna demontaże

Rzut poddasza - instalacja wod-kan
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