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BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY

POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
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Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny istniejący
Ściana istniejąca z cegły ceramicznej

Istniejące warstwy podłogi na gruncie

Dachówka ceramiczna
Łaty 4x3 cm
Kontrłata 4x3 cm
Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Krokwie 9,5x14 cm

Wykończenie płytkami ceramicznymi
Istniejące warstwy stropu
Istniejący strop Ackerman
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

Wykończenie ognioodporną wykładziną PVC
Istniejące warstwy stropu
Istniejący strop Ackerman
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

Wykończenie ognioodporną wykładziną PVC
Istniejące warstwy stropu
Istniejący strop Ackerman
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

Istniejąca ściana z cegły pełnej

Wykończenie płytkami ceramicznymi
Istniejące warstwy stropu
Istniejący strop Ackerman
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

Istniejący strop nad piętrem

Sufit podwieszany na ruszcie systemowym
Istniejąca wełna mineralna grub. 20 cm

Wykończenie posadzki panelami
Istniejące legary drewniane
Istniejący strop Ackerman
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

Dachówka ceramiczna
Łaty 4x3 cm
Kontrłata 4x3 cm
Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Krokwie 9,5x14 cm
Sufit podwieszany na ruszcie systemowym


