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fundamentu nalezy zweryfikowat glebokos¢ posadowienia oraz szerokosé
fundamentu na etapie wykonawstwa 4,% 189 25* ¥ 160 25* ¥ plyta befonu W-8
Dolny poziom projektowanego fundamentu nalezy wykonac na glebokosci
poziomu stniejacego fundamentu. Poziom plyty fundamentowe windy
dopasowat do poziomu istniejacego fundamentu.

LEGENDA:

Elementy istniejace

Projektowana $ciana z ptyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm

Elementy przeznaczone do rozbiorki/likwidacji

Projektowana $ciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego

Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony

Projektowane zamurowania z bloczkéw z betonu komérkowego

Wykonanie nowej posadzki

Ocieplenie dachu oraz montaz sufitu podwieszanego REI60 z ociepleniem

Rozbiérka istniejacego sufitu podwieszanego /
montaz projektowanego sufitu podwieszanego

Ocieplenie podtogi poddasza - utozenie weiny mineralnej na stropie

Skucie istniejacych uszkodzonych tynkéw
na suficie i wykonanie nowych

Skucie istniejacych uszkodzonych tynkéw
na $cianach i wykonanie nowych

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BEDA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE LACZNIE Z DOBOREM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE,.

4. NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY
| APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA.

5. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
6. WYMIARY OKIEN PODANE W $WIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA. SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE
MOGA ZAWEZAC PODANEGO SWIATLA PRZEJSCIA.

7. CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANZ).

8. NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

9. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE tj.: SLUPY, PODCIAGI, NADPROZA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

10. ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACYJINEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

Istniejace warstwy podtogi na gruncie

PG1.1
Wylewka betonowa (grubo$¢ dostosowana

do wyréwnania proj. poziomu posadzki)
Istniejace warstwy podtogi na gruncie

Piytki ceramiczne / gresowe na kleju

Wylewka betonowa zbrojona siatkg @4 20x20 cm grub. 6 cm

Folia PE, grub. 0,2 mm

Styropian EPS 100 grub. 10 cm

D34 ST4 u1
Dachdwka ceramiczna Wykoriczenie ptytkami ceramicznymi Kostka betonowa grub. 6,0 cm
taty 4x3 cm Istniejace warstwy stropu Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5,0 cm

Kontrtata 4x3 cm

Istniejacy strop Ackerman

Podbudowa ttuczniowa - warstwa gérna gr. 10 cm (fr. 0-31,5 mm)

Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

Podbudowa ttuczniowa warstwa dolna gr. 20 cm (fr. 31,5-63 mm)

Krokwie 9,5x14 cm

Wetna mineralna A=0,035 grub. 14 cm pomigdzy krokwiami ST 41

Wetna mineralna A=0,035 grub. 12 cm pod krokwiami

Paroizolacja - folia PE grub. 0,2 mm

Wykoriczenie posadzki ptytkami ceramicznymi

Sufit podwieszany z plyt np. Fire typ F gr. 2x15 mm, REI60 na

Wylewka betonowa grub. dostosowana do

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Podtoze gruntowe

(2]

ruszcie systemowym projektowanego poziomu Kostka betonowa grub. 6,0 cm
Istniejace warstwy stropu Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5,0 cm
ST1 Istniejacy strop Ackerman Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykoriczenie ognioodporng wyktadzing PVC

Folia PE, grub. 0,2 mm

Istnigjace warstwy stropu

Wylewka betonowa kl. C 12/15grub. 10 cm

Istniejacy strop Ackerman

Piasek ubijany warstwami zageszczany do Id=0,9, grub. min. 30 cm

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

Plytki ceramiczne / gresowe na kleju

ST1.1

Wykoriczenie ognioodporng wyktadzing PVC

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

(fr. 0-31,5 mm) grub. 15 cm

Istniejacy strop nad pietrem

Wylewka betonowa zbrojona siatka @4 20x20 cm grub. 6 cm

Wylewka betonowa grub. 10 cm

Plyta OSB grub. 22 mm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Podtoze gruntowe

Folia PE, grub. 0,2 mm

Istniejace warstwy stropu

Wylewka betonowa kl. C 12/15grub. 10 cm

Istniejacy strop Ackerman

Legary drewniane 6x6 cm / Weina mineralna A=0,035 grub. 6 cm
pomiedzy legarami

Piasek ubijany

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

i zageszczany do 1d=0,9, grub. min. 30 cm

@

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny istniejacy
Sciana istniejaca z cegly ceramicznej

@

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny grub. 1,5 cm
|Sciana z cegly ceramicznej peinej grub. 38 cm lub 50 cm

D

g

Dachdwka ceramiczna

taty 4x3 cm

Kontriata 4x3 cm

Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Krokwie 9,5x14 cm

(02)

Dachéwka ceramiczna

taty 4x3 cm

Kontrtata 4x3 cm

Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Krokwie 8X16 cm

Wetna mineralna A=0,035 grub. 14 cm pomigdzy krokwiami

Welna mineralna A=0,035 grub. 12 cm pod krokwiami

Paroizolacja - folia PE grub. 0,2 mm

Sufit podwieszany z plyt np. Fire typ F gr. 2x15 mm, REI60
na ruszcie systemowym

Uwaga:

Drewniang konstrukcje dachu poddasza nieuzytkowego
zabezpieczy¢ do NRO.

Konstrukcje poddasza uzytkowego tj. stupy i belki obudowac
plytami g-k do R60, np. 2x12,5 mm Fire typ F

ST2

Wykoriczenie ptytkami ceramicznymi

Istniejace warstwy stropu

Istniejacy strop Ackerman

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

ST 21

Wykoriczenie posadzki ptytkami ceramicznymi

Legary drewniane 8x18 cm / Weina mineralna A=0,035 grub. 18 cm
pomiedzy legarami (rozstaw co ok. 100 cm)

Paroizolacja - folia PE grub. 0,2 mm

Istniejacy strop nad pietrem

ST6

* Wykoriczenie posadzki panelami

Istniejace legary drewniane

Istniejacy strop Ackerman

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

ST6.1

Wylewka betonowa grub. dostosowana do
projektowanego poziomu

Istniejace warstwy stropu

* Wykonczenie ognioodporna wyktadzing PVC

Istniejacy strop Ackerman

Suchy jastrych REI60 grub. 3 cm

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

Istniejace legary podiogowe

ST3

Wykoriczenie ognioodporng wyktadzing PVC

Istniejace warstwy stropu

Istniejacy strop Ackerman

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

ST 3.4

Wykoriczenie ognioodporng wyktadzing PVC

Istniejacy strop Ackerman

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

ST74

Wetna mineralna A=0,035 grub. 12+14 cm

Paroizolacja - folia PE grub. 0,2 mm

Sufit podwieszany z plyt np. Fire typ F gr. 2x15 mm,
REI60 na ruszcie systemowym

Wylewka betonowa grub. 15 cm

Istniejace warstwy stropu

Istniejaca $ciana z cegly petnej

Istniejacy strop Ackerman

Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

SF2

Uwaga:

Brak mozliwoci sprawdzenia na czynnym budynku warstw
dachu D3 i spetnienia ich warunku dla R60. Przyjety zostat
wariant gorszy, ktry zaktada nowe ocieplenie i obudowe

dachu do R60 (D3.1)

Istniejaca $ciana z cegly petnej (oczyszczona)

SF4

Istniejaca $ciana z cegly petnej (oczyszczona)

Rapoéwka - zaprawa trasowa klasy M5 (w razie potrzeby)

Zagruntowanie preparatem krzemianowym (w razie potrzeby)

Powtoka hybrydowa mineralna elastyczna

Mata ochronno-drenujaca

SF3

Folia kubetkowa/ Tynk cienkowarstwowy ponad gruntem

Rapéwka - zaprawa trasowa klasy M5 (w razie potrzeby)

Dyspersyjna-hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Zagruntowanie preparatem krzemianowym (w razie potrzeby)

Sciana oporowa zelbetowa monolityczna C20/25, W8 gr. 25 cm

Powtoka hybrydowa mineralna elastyczna

Polistyren ekstrudowany XPS klejony na piance grub. 14 cm

Mata ochronno-drenujaca

*Uwaga:

Brak mozliwo$ci sprawdzenia na czynnym budynku warstw
stropu ST 6, pod warstwa wykoriczeniowa. Podczas prac
budowlanych, w razie odkrycia innych grubosci warstw niz

przyjete, nalezy trzymac sie poziomu wykoriczenia posadzki

+9,03 m jak w projekcie.
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