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Informacje BiOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych zobowigzany jest wykonac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

SPIS TRESCI PLANU BIOZ

1. ZAKIeS FODOL........cocirissrirc s —————— 4
2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanycCh............cciiicnnnnnnsnsnss 5
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zArowia [UdZi ...........cccovevrnrccrr e ————— 5
4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot ...........ccoerniinensirenisnnens 5
5.  Sposdb prowadzenia instruktazu pracoOWNIKOW ...........c.coceenemrmeresessssmssssesessssssssssssesessssssssssenes 5
6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieCzeNStWOM .............vveerveesssennes 6



Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest projekt p.n.: "BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2" w Radlinie przy ul. Mieleckiego 13 (dziatki ewidencyjne
nr 1962/114, 2252/114, 2253/114).

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robot

(roboty pokazane na rysunkach robét budowlanych RB):
ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy,

usunigcie warstwy humusu,

rozbiodrka istniejagcego muru oporowego i schodéw zewnetrznych od strony wschodniej budynku
prowadzacych do piwnic budynku,

przebudowa przytgcza wodociggowego,

zabezpieczenie istniejace] kanalizacii rurg ochronng przy przebudowie schodéw zewnetrznych,
wykopy fundamentowe,

wykonanie zelbetowych fundamentéw,

wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku,

wykonanie prac ziemnych — niwelacja terenu,

budowa nowych schodéw zewnetrznych wraz z murem oporowym,

budowa przedsionka do windy,

budowa windy zewnetrznej,

montaz 2 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu windy (o mocy 2x400W),
montaz stolarki drzwiowej w przedsionku windy,

odtworzenie nawierzchni chodnikéw wokot budynku oraz nawierzchni parkingu,
montaz balustrad i zadaszenia przy projektowanych schodach zewnetrznych,
montaz wycieraczki wewnetrznej w przedsionku windy

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK:

skucie uszkodzonych tynkow na $cianach oraz stropach piwnic w wyznaczonych pomieszczeniach,
demontaz istniejgce] podtogi na gruncie we wskazanych pomieszczeniach,

wykonanie osuszania Scian piwnic i otynkowania tynkiem renowacyjnym od wewnatrz
W wyznaczonych pomieszczeniach,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek piwnic w pomieszczeniach zawilgoconych,
wykonanie nowych tynkéw na sufitach w wyznaczonych pomieszczeniach piwnicznych (rys. robét
budowlanych), w miejscu skucia uszkodzonych tynkéw,

rozbiorka wskazanych scian no$nych i dziatowych,

wykonanie $cian z bloczkéw z betonu komorkowego,

wykonanie podciggow i nadprozy,

demontaz wskazanej stolarki drzwiowej i okiennej,

skucie lub zamurowanie $cian pod montaz stolarki drzwiowej,

montaz projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej,

wykonanie zamurowan bloczkami z betonu komérkowego,

zagruntowanie powierzchni pionowych,

wykonanie nowych posadzek,

rozbidrka sufitow podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach,

montaz i wykonanie instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (instalacje wod.-kan., c.o., elektryczne
oraz biaty montaz)

montaz legaréw drewnianych i wykonanie ocieplenia na stropie poddasza nieuzytkowego,



Wykonanie sufitbw podwieszanych i obudowy potaci dachowych (do REI60) na poddaszu
uzytkowym,

zabezpieczenie konstrukcji poddasza uzytkowego (stupow i belek) do R60.

zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu poddasza nieuzytkowego do NRO,

wykonanie dachu dwuspadowego w miejscu obudowy wejscia do projektowanej windy na
poddaszu,

wykonanie podkonstrukcji pod klape dymowa i montaz klapy dymowej,

montaz taw i stopni kominiarskich na dachu,

prace wykonczeniowe - posadzki, sufity, tynki, malowanie $cian,

montaz i demontaz rusztowan,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatkach nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 znajduje sie istniejaca zabudowa kubaturowa t].
budynek przedszkola, przylegajacy bezposrednio do niego od strony potnocnej budynek
mieszkalny wielorodzinny, budynek niemieszkalny na dziatce nr 2253/114 oraz infrastruktura
techniczna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem stwarzajacym potencjalne zagrozenie moze by¢ istniejaca a niezinwentaryzowana,
podziemna infrastruktura techniczna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podstawowym zadaniem podczas realizacji inwestycji bedzie zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem os6b trzecich.

Podczas realizacji rob6t przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

robotami ziemnymi tj. wykopy, niwelacja terenu, przesuwanie mas ziemnych,

niebezpieczenstwo uszkodzenia nieznanych i niezaznaczonych na mapach przewodoéw sieciowych
i instalacyjnych podczas prowadzenia rob6t ziemnych,

upadki z wysokosci pracownikdw,

upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane itp.,

upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu,

transportem i montazem elementéw budowlanych (np. elementy konstrukcyjne),

dostawg i sktadowaniem materiatow budowlanych,

porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.).

Teren robot budowlanych powinien by¢ oznakowany - “ROBOTY BUDOWLANE,
‘NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”, ,UWAGA. PRACE NA WYSOKOSCIACH".
W miejscu widocznym nalezy réwniez wywiesic tablice informacyjna.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie
ich przeprowadzenia. Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania
rob6t pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani. Prace



specjalistyczne wymagajace odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikow
o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

Projektu p.n.. ,BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE
DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR
2’ Radlinie przy ul. Mieleckiego 13 (dziatki nr 1962/114, 2252/114, 2253/114).

- Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) wykonanego przez kierownika robét
wg. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

b) Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okre$lonym stanowisku pracy.

c) Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkdw.

d) Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane $rodki
ochrony indywidualne;.

e) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ taSmg BHP i oznakowaC granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

f) Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysoko$ci nalezy stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej —
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

g) Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

h) Usytuowanie budynku zapewnia sprawng i szybkg ewakuacje z miejsca zagrozenia oraz dogodny
dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.

i) Organizacja komunikacji w czasie prac:

- ogrodzi¢ teren,

- Uurzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikdw,

- zapewnic¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

- Uurzadzi¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowiazuje przestrzeganie

przepisow BHP we wiasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktére nie
mogly by¢é oméwione w projekcie.

Sporzadzit: mgr inz. arch. Waldemar Bober
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