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W zwigzku z robotami wyburzeniowymi / rozbiorkowymi nalezy uwzgledni¢ roboty dodatkowe takie jak ‘ 7;;76‘;2 *6.25
zabezpieczenia powierzchni podiog i $cian w rejonie robét wyburzeniowych / rozbiérkowych, oraz roboty naprawcze 17

takie jak uzupeinienia tynkow, malowanie powierzchni $cian i sufitéw w rejonie rob6t wyburzeniowych.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA S I l—' D I D Temat:
- : BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ, PRZEBUDOWA
Keteqoria st N N . » Powierzchnia netto | Kubatura netto = A R l : H I I E K I l I R Y A 5
goria sirefy | Nr pom. azwa pomieszczenia m] m3] LEGENDA: m ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ
Powierzchnia nieuzytkowa - — - — BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
SUMA ‘ 210 ‘ Poddasze nieuzytkowe ‘ 160,24 ‘ 263,38 — | Elementy istniejace Projektowana $ciana z ptyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm _
\ \ | 1e024m_ [ 26338mt Elementy przeznaczone do rozbiorkillikwidacji [ZZZZZZ22Z | Projektowana $ciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego Tytut: Lokalizacja: 44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13
Powierzchnia ruchu ————— | Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony Projektowane zamurowania z bloczkow z betonu komérkowego Dziatka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
;; Satk: o fowa §§§§ 2222 E‘;an;"’ﬁ?o'i‘"'iﬁiﬁig ;zﬂuﬁ ; SSWC:ZZ; s g g INSTALACJA ODDYMIANIA. RZUT PODDASZA Jednostka ewidencyjna: 2415021 Radiin
. rzedsione az projeK it podt ’ : :
’ : reb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin
27 Korytarz 21,11 56,79 .| Skucie istniejacych uszkodzonych tynkéw 0b Qb ewid yiny -
SUMA i 79,56 m, 209,20 mt na sulficie | wykonanie nowych . Imie i nazwisko: NI upr.: Specjalnosé: Podpis: Rewizja: Data: Skala:
Powierzchnia uzytkowa podstawowa Skucie istniejacych uszkodzonych tynkow
26 [ Sekretariat 20,52 4141 na scianach i wykonanie nowych Proi . | mgrinz. ISLK/0996/PWOE/05|  instalacje .
L ] rojektowat:
264 | Gabinet dyrektora 20,06 40,62 ) Tomasz BIENEK SLK/IE/3861/06 elektrycze ”l 2024 1100
) - instalacje
SumA 40,58 m, 82,08 mt Sprawdzit: | Jerzy Fojcik 18/90 okt ! Branza: Faza: Rys.nr:
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza Oznaczenia elementdow instalacji oddymiania: SLKIE/3590/01 getycze
23 | Magazyn 527 739 Opracowat: | Andrzej KONOPELSKI instalacie
24 Pomieszczenie gospodarcze 10,82 10,02 Optyczna czujka dymu cso Centrala oddymiania P ) elektrycze
25 Pomieszczenie gospodarcze 1941 30,78 E R . o~ ,
eczny przycisk oddymiania -
28 Pomieszczenie gospodarcze 18,56 31,03 y przy Y NOPEd erWIOWy A P'T' |0 4
29 Pomieszczenie gospodarcze 18,78 31,39 Nﬂ Opt g H
czna czujka dymu z sygnalizatorem aukstycznym
SUMA 72,84m, 110,61 mt Py ! Y Y9 k,S’ty 4
SUNA calkowita kondygnaii 353,22 m, 665,22 mt PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




