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| RURA OCHRONNA L= zmienne
RURA PRZEWODOWA. L= zmienne
1. Rura przewodowa z rur PVC lub PE ( kan. grawitacyjna i ttoczna)
2. Rura ochronna PE lub stal (wg profilu i sytuacii)
3. Podsypka z piasku zageszczanego mechanicznie
4. Uszczelnienie piankg poliuretanowg
5. Zasypka piaskiem i zwirem
6. Samouszczelniajgce pierscienie typ CSEM
7. Plozy FP z PE-HD
OBIEKT: SKALA:
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Osrodek zdrowia
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Rura ochronna na kanalizacji
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SPRAWDZIL: mgr inz. Zbigniew Czachurski PROJEKTOWAL:  mgr inz. Marcin Kita
upr. nr MAP/0430/PWOS/10 upr. nr MAP/0219/POOS/12
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, iggowych i kanali. jnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




