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A. Zagospodarowanie terenu



Czesc¢ opisowa



1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci wodociggowej, Instalacji zewnetrznej kanalizacii
deszczowej w miejscowosci Poreba Wielka na dz. ew. nr 99, 107 obreb: Porgba Wielka. Celem
opracowania jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe;.

Zakres inwestycji obejmuje:
Budowe sieci wodociggowej:
e PE100RC SDR 11 110, dtugos¢ ok. 12.76 mb
Budowa przytacza wodociggowego:
e PE100RC SDR 11 963, dtugo$¢ ok. 4.28 mb
Budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;:
e PVC 9200 SN8 - dtugos¢ ok. 20,4 mb

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 1169).

e mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celdw projektowych

¢ uzgodnienie projektowanej sieci na naradzie koordynacyjnej

e warunki techniczne

e obowigzujgce normy i przepisy techniczne

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje miejscowos¢ Poreba Wielka. Na przedmiotowych dziatkach
Zlokalizowany jest istniejacy budynek osrodka zdrowia objety opracowaniem wraz z infrastrukturg
towarzyszaca. Zadrzewienie terenu nie wystepuje . Na catym terenie objetym opracowaniem
istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne. Nie wyklucza sie mozliwo$ci wystapienia nie

zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki:
Na dziatce brak jest obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano budowe sieci wodociggowej, przytacza
wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.  Sieci bedq krzyzowaly sie z
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Sie¢ wodociggowa bedzie posadowiona na gtebokosci 1,60-
1.68 m p.p.t. a zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej bedzie posadowiona na gtebokosci 1.30-
1.50 m p.p.t. Szczegbtowy zakres oraz lokalizacje projektowanych obiektow objetych opracowaniem
przedstawiono w czesci graficznej.



Proj. sieci wodociggowej

Rodzaj materiatu Dlugosé
PE100RC dn110 SDR11 12,76mb
Proj. przyfacza wodociggowego
Rodzaj materiatu Dlugosé
PE100RC dn110 SDR11 4.28
Proj. Zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Rodzaj materiatu Dlugos¢
PVC@200 SN8 20.04mb

Rozbudowa sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona zostanie do istniejacej sieci wodociggowej w110
Zlokalizowanej na dz. ew. nr 99, obreb: Poreba Wielka, gm. Niedzwiedz.

Przytacz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na
ci$nienie PN16 o $rednicy dn110.

Do odciecia rurociggu przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym.
Odciecie zaprojektowanych odgateziernn wykona¢ za pomocg zasuw klinowych z kotnierzem zeliwnym i
kielichem wciskowym PE odpowiedniej $rednicy.

Przytacz wodociggowy
Projektowany przytacz wodociggowy wigczony zostanie do istniejacej sieci wodociggowej w110
Zlokalizowanej na dz. ew. nr 99, obreb: Poreba Wielka, gm. Niedzwiedz.

Sie¢ wodociggowa i nalezy wykonac z rur trojwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na cisnienie

PN16 o Srednicy dn63.

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wtgczona zostanie do istniejacej instalacji kanalizacii
deszczowej poprzez studzienke Kd1 zlokalizowang na dz. ew. nr 99 obreb: Poreba Wielka, gm.
Niedzwiedz.

Materiaty stosowane w instalacja kanalizacji deszczowej powinny by¢ tak dobrane, aby nie

powodowaty zmian obnizajacych jej trwato$¢. Elementy uzyte do budowy instalacji kanalizacji
deszczowej powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.
Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej z rur kielichowych z litego jednorodnego PVC, SDR 34 i
sztywnosci obwodowej min SN8 oraz kielichowych ksztattek SDR 41 o sztywnosci SN8. Rury i ksztattki
muszg spetia¢c wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy
budowie sieci kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
746:2000). Gtebokos$¢ posadowienia kanatu bedzie zmienna i wynosi¢ bedzie ok. 1,30-1,50m p.p.t.

Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwale oznaczenie (nadruk) parametréw i

identyfikatora producenta, umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjne;.
Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:
e sztywnos¢ obwodowg min. 8 kN/m?
e stosunek $rednicy do grubo$ci scianki nie wiecej niz 34
e odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC
e uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,
z piercieniem stabilizujgcym scalonym trwale z warstwa uszczelniajaca.



- skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi
skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych

fundamentow stupow linii energetycznych (w przypadku nie zachowania wymaganych odlegtosci
opiniuje sie negatywnie):

e iniinN - 1m,

e |inii SN - 2m,

Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

e 3 mod skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

e 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujacy sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg
rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow slupow linii jw.,
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi
normami. Kabel/-le elektroenergetyczny/-e bedacy/-e w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowa¢ jako przejScie w rurze ostonowej przepustu wychodzacego po 0,5 m poza
projektowang sie¢ (z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5
m poza jezdnie/wjazd/chodnik). Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza projektowang sie¢
wodociggowq (z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5 m
poza jezdnie / wjazd / chodnik). Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

e dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
e dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty - zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Wszelkie prace na
istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz
TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Limanowa ul. Pitsudskiego
62, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej. W przypadku skrzyzowania
projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny




(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanym
Nie dotyczy.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie generowac Sciekow.

c) ukfad komunikacyjny
Nie dotyczy.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na ci$nienie
PN16 o $rednicy dn110.
Przytacz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na
ci$nienie PN16 o Srednicy dn63.
Diugosci projektowane;j sieci wodociggowe;:
e PE100RC SDR 11 940, dtugo$¢ ok. 12.76 mb
Diugosci projektowanego przytacza wodociggowego:
e PE100RC SDR 11 963, dtugo$¢ ok. 4,28 mb
Do odciecia rurociggu przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym.
Odciecie zaprojektowanych odgateziernn wykona¢ za pomocg zasuw klinowych z kotnierzem zeliwnym i
kielichem wciskowym PE odpowiedniej $rednicy.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U litych o $rednicy
200, sztywnosci obwodowej SN8 typoszeregu SDR34 lite oraz ksztattek o sztywnosci obwodowej min.
SN4 typoszeregu SDR41 zgodne z normg PN-EN 1401-01:1999.
Warunki terenowe pozwalaja na zaprojektowanie kanalizacji w uktadzie grawitacyjnym. Scieki
z projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone poprzez istniejacy
kanat kanalizacyjny do istniejacej oczyszczalni $ciekow.
Diugosci projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej:
e PVC dn200 SNS8, dtugosc¢ ok. 20.4 mb
Nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne tworzywowe o srednicach:
— Tworzywowe 425mm dla dtugosci kanatow ok. 60m / aby umozliwi¢ rewizje kanatu/ oraz w
miejscu przej$¢ przez droge zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-
EN 13598-2:2009.
Wszystkie studzienki wyposazy¢ we wiazy zeliwne:
— klasy D — na drogach dojazdowych, poboczach
- klasy B — dla studni prowadzonych w terenach pozostatych
Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z PVC-U litych o potaczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowa o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej i jednorodnej strukturze Scianki i
sztywno$ci obwodowej min. SN8. Montaz rur zgodnie z zaleceniami producenta. Nie dopuszcza si¢
stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.




Kanat sanitarny nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie prace ziemne oraz
z rysunkami zamieszczonymi w czesci graficznej opracowania. Trase, rzedne, materiat oraz spadki
kanatéw sanitarnych pokazano na planie zagospodarowania terenu i profilach podtuznych niniejszego
opracowania.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Nie zostang wprowadzone zmiany naruszajgce istniejace zagospodarowanie terenu. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, tzn. zostang
urzadzone nowe trawniki lub odtworzone zostanie istniejgce utwardzenie terenu.

5. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

6. Pozostate informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Stopnice
zrealizowana bedzie terenach oznaczona symbolami:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, R —tereny rolne, RM - tereny zabudowy zagrodowe;
KDD - drogi gminne lokalne klasy D.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie urzadzen wodno-melioracyjnych. W wyniku
prowadzonych rob6t budowlanych jakimi bedzie budowa sieci wodociggowej nie nastapi naruszenie
stosunkéw wodnych polegajacych na zmianie stanu wody na gruncie a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujacej sie na gruncie wody opadowej, kierunku ze zrddet - ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

Informacije dotyczace wpisu do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub lokalizacji
zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren na ktorym zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw oraz nie podlega ochronie.

Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

Dane i informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okre$lenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839)
stwierdza sie¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie
realizowana. Sieci zaprojektowano z pominigciem istniejacego drzewostanu. Przyjete w projekcie
rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Przyjete w projekcie potgczenia rur gwarantujq szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia
stabilno$ci i pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem, a boki



potgczenia obsypac piaskiem z rébwnoczesnym jego zageszczaniem. Cata sieC przed jej oddaniem do
eksploatacji poddana bedzie probom ciSnieniowym. Powyzsze rozwigzania gwarantujg petne
bezpieczenstwo instalacji dla Srodowiska gruntowo-wodnego. Szczelno$¢ potaczen oraz catej sieci,
przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie probom cisnieniowym.

Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz poza obszarem Natura 2000. Inwestycja w Zaden sposéb nie oddziatuje
na w/w obszary chronione.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa
Obiekt nie podlega przepisom szczegolnym pod wzgledem ochrony ppoz.

Odlegtos$¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Obiekt podziemny — nie dotyczy

Dojazd pozarowy.
Nie jest wymagany.

8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
rob6t budowlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanym respektuje
zasady okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020r.
poz. 1333). Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany
zostat w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac:

J spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreSlonych w
zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.),
dotyczacych:

- no$nosci i stateczno$ci konstrukcji — nie dotyczy
- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw — nie dotyczy
o warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodeg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw - nie dotyczy

b) usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpadow — nie dotyczy

o mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - rozwigzania projektowe zapewniaja
mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z
zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sa
w zgodzie zobowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiazku



uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego a po
przekazaniu do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych
remontéw, wymaganych przez Prawo Budowlane. Ponadto do obowiazkow zarzadcy nalezy
zalozenie i prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego.

o warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - wg
zalaczonej Informacji BIOZ. Kierownik budowy zobowigzany jest w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do opracowania planu BIOZ oraz tymczasowej organizaciji
ruchu na czas wykonywania robét.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejacy drzewostan i inne elementy
Srodowiska naturalnego).

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym przepisami o ochronie $rodowiska i nie bedzie
znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko i otoczenie, nie wystapi réwniez Zzadne oddziatywanie
(ucigzliwo$¢) dla dziatek sasiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno
przy realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania
zostat oznaczony na rysunku por. Projekt Zagospodarowania Terenu, obszar ten zamyka sie w
granicach dziatek objetych wnioskiem - zgodnie z § 18 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.: Dz. U. z 2020r.
poz. 1609) informuje sig, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany. Po zakonczeniu rob6t budowlanych obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki
sasiednie (realizacja w/w robot budowlanych nie spowoduje wprowadzenia, utrwalenia, zwiekszenia
ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich).

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanej inwestyc;ji

Podstawa formalno-prawna
Nr ewidencyjny dziatki wilaczenia do obszaru objetego Uwagi
oddziatywaniem

dz. ew. nr 99, 107 art. 3 ust. 20 ustawy Zajgte pod
obreb: Poreba Wielka , gm. Niedzwiedz 120710_2.0004.99 Prawo Budowlane inwestycje




B. Branza sanitarna



Czesc¢ opisowa



1. Sie¢ wodociggowa
1.1 Budowa sieci wodociagowej, przylacza wodociagowego

Inwestycja obejmuje budowe obiektéw podziemnych (sieci wodociggowej, przytacza
wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej). Trase sieci pokazano na zataczonych
mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Rozbudowa sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na ciénienie
PN16 o $rednicy dn110, .

Do odciecia rurociggu przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym.
Odciecie zaprojektowanych odgateziern wykona¢ za pomocg zasuw klinowych z kotnierzem zeliwnym i
kielichem wciskowym PE odpowiedniej $rednicy.

Budowa przytacza wodociggowego

Przytacz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na
ci$nienie PN16 o $rednicy dn63, .

Do odciecia rurociggu przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym.
Odciecie zaprojektowanych odgateziernn wykona¢ za pomocg zasuw klinowych z kotnierzem zeliwnym i
kielichem wciskowym PE odpowiedniej $rednicy.

Budowe sieci wodociggowej

e PE100RC SDR 11 @110, dtugo$¢ ok. 12,76 mb
Budowe Przytacza wodociggowego

e PE100RC SDR 11 963, dtugo$¢ ok. 4,28 mb

1.2 Uzbrojenie sieci wodociaggowe;j

Zasuwy
Do odcigcia rurociggu przyjeto zasuwy klinowe, zeliwne kotnierzowe z klinem gumowym. Odciecie

zaprojektowanych odgatezier wykonac¢ za pomocg zasuw klinowych z kotnierzem zeliwnym i kielichem
wciskowym PE odpowiedniej $rednicy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne, ksztaftki

montazowe, faczniki rurowe, ksztattki technologiczne, zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace,
hydranty, itp.):
-przygotowanie podioza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub Srutowanie -powierzchnie
zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowag naktadang proszkowag w
przypadku ksztattek o $rednicy wiekszej niz 300 mm dopuszcza sie wytozenie wewnetrznych
powierzchni warstwg cementowa. Powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i
test odporno$ci na uderzenie (test obcigznika spadajacego z wysoko$ci 1 m z pracg uderzeniowg 5
Nm). O ile norma nie przewiduje inaczej, a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety
W niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zarowno wewnetrzna, jak i zewnetrzna powtoka
antykorozyjna, wykonana byta jako powloka epoksydowa o grubo$ci nie mniejszej niz 250 mikronéw i
nie wigkszej niz 800 mikronow.



1.3 Oznakowanie sieci wodociaggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN -
62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki umiescic w punktach widocznych w poblizu
przebiegajacych przewoddw sieci wodociggowej na Scianach zewnetrznych budynkéw, trwatych
parkanach. W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu.

1.4 Transport i sktadowanie rur PE

Rury polietylenowe sg materiatem o stosunkowo matej wytrzymatoSci mechanicznej na
zarysowania, dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich transport i sktadowanie. Rury PE
dostarczane sg w postaci zwojow lub prostych odcinkéw paletyzowanych w wigzki. Rury nalezy
sktadowa¢ na rownym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac zawiesia
wykonane z lin miekkich - nie wolno stosowac lin stalowych lub faficuchéw. Rury mogg by¢ sktadowane
na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje sie sktadowanie przez dtuzszy
okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wptywem promieniowania UV poprzez
umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

1.5 Montaz rurociagow

Do budowy sieci wodociggowe] nalezy stosowa¢ wykonanie potaczen metodg zgrzewania
doczotowego (Srednice powyzej 63mm) oraz zgrzewania elektrooporowego za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu koricow taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z
ptyta grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiednig sita.
Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego moze by¢ prawidtowe tylko wéwczas gdy stosowany
sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Po wykonani kazdego ztacza nalezy dokonaé
ocene jako$ci potgczenia za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig do 0,5 mm.

Najistotniejsze kryteria to:

- rowek ,,A” pomiedzy powstatymi wateczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej
powierzchni rury, szeroko$¢ wyptawki ,,B” nie moze przekracza¢ wartosci;

- 7-11 mm dla rur dn90-180mm

- 11-16 mm dla rur dn200-250mm

- 16-23 mm dla rur dn315 i wigkszych

- zachowac proporcje poszczegolnych wyptawek wg zasady:

Bmin ZO,QB
Bmax S B

B= [Bmin + Bmax] 12

Armatura
Na sieci wodociggowej zostang zamontowane urzgdzenia typu:
zasuwy odcinajace z obudowa.

2. Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa

2.1 Wykopy
Wykopy  pod rurociggi nalezy  wykonaé  zgodnie z  przepisami  zawartymi
w normie PN-B-10736 ,Wykopy  otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy wykona¢ czeSciowo jako wykopy o $cianach pionowych z
umocnieniem szalunkami petnymi oraz cze$ciowo jako szerokoprzestrzenne. Przed przystapieniem do



rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaC catg trase wzdtuz wytyczonej osi /wytyczenie
geodezyjne/, przygotowaé punkty wysokosciowe. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopéw tzw.
jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni redukcyjnych. Szerokos¢ dna
wykopow powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod

wykopy.

Wymagane szeroko$ci dna wykopow:

Srednica rury Szeroko$¢ dna wykopu Szerokos¢ dna wykopu

[mm] odeskowanego[m] nie odeskowanego [m]
32-50 0,5-0,6 0,3-05
63 -90 0,6-0,7 0,4-06
110 - 250 0,7-09 0,5-0,7

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosic:
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m
- od stupow elektrycznych i telefonicznych - 1,50m

- od podziemnych i naziemnych znakdw geodezyjnych-2,0m

- od pasa drzew-1,5m

- od studni kopanych -5,0m

- od gazociggdéw Sredniopreznych-1,5m

- od gnojownikdw i dotéw ustepowych-10,0m

- od szczelnych zbiornikéw na $cieki-5,0m

- od drogi krajowej-5,0-25,0m

- od ogrodzen -1,0m

- od budynkéw -3,0m

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w miejscach
przej$¢ komunikacyjnych, a w nocy o$wietlone $wiattami ostrzegawczymi.

2.2 Podsypka i zasypanie wykopow

Na catej dtugosci sieci wodociggowej przy zastosowania rur tréjwarstowych PE klasy 100
szeregu SDR11 na cisnienie PN16 o Srednicy dn32-63 nie jest wymagane wykonywanie podsypki i
obsypki). W miejscach tzw. przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
uzupeti¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadania pod rury kawatkdw desek, kamieni.

Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu préby szczelnosci i inwentaryzacii
geodezyjnej. Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od. recznego réwnomiernego obsypania rur z bokow z
zageszczeniem do wysokosci ok. 30cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypa¢ wykop mechanicznie z
rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie wodociggu i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej [drég, podwdrzy, ogrodzen, rowdw, przepustow, wjazddw itp.] do stanu pierwotnego.

2.3 Odwodnienie wykopdow

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej w rejonie rowow i miejsc gdzie poziom wod gruntowych
moze by¢ wysoki przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocg, igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajnosci jednego igtofilira ok. 0,2 m*h. Na odcinkach gdzie
istnieje mozliwo$¢ naptywu wod do wykopu zaktada sie pompowanie wody bezpo$rednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane z kregdw betonowych o gteboko$ci 1,5m ponizej dna wykopu
umieszczone w odlegto$ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoca igtofiltrow.




Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem
wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢
dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢
mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjaé inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona
prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robot ziemnych.

2.4 Préba szczelnosci

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej o dtugosci ok. 200m nalezy wykona¢ probe
szczelnoSci. Probe nalezy przeprowadzié po utozeniu przewodu i wykonaniu cze$ciowej zasypki z
pozostawieniem odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Badany odcinek powinien
spetnia¢ wymagania stosowanych norm.

Prébe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdch fazach:
- faza wstepna
- préba zasadnicza

e faza wstepna

- po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ci$nienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu, aby
unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia wewnetrznego(nalezy zabezpieczy¢
rurocigg przed wtérnym zapowietrzeniem)

- po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposob ciggty podnosi¢ cisnienie do poziomu
STP (STP=1,5xPN). Utrzymac ci$nienie STP przez 30min przez dopompowywanie wody. W
tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje rurociggu aby zidentyfikowaé ewentualne
nieszczelnosci.

- przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie sie
na skutek lepkosprezystego petzania.

- na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. Jezeli ciSnienie spadto
o0 wiecej niz 30% STP nalezy przerwac faze wstepna i i ustali¢ przyczyny spadku.

e proba zasadnicza

Prawidlowa proba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci
powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwattownie obnizy¢ ci$nienie o 10-
15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagty spadek cisnienia prowadzi do kurczenia sie rurociggu.
Przez okres 30min nalezy obserwowac i rejestrowa¢ wzrost cisnienia wewnetrznego wywotany tym
kurczeniem. Zasadnicza probe ciSnienia nalezy uzna¢ za pozytywng jezeli linia zmian cisnienia
wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30min nie wykazuje spadku.

2.5 Plukanie i dezynfekcja

Sie¢ wodociggowag po utozeniu nalezy przeptuka¢ strumieniem wody o szybkosci 1.5 m/s.
Ptukanie przewoddw nalezy prowadzi¢ do czasu stwierdzenia catkowitego usuniecia zanieczyszczen
mechanicznych i uzyskania na wyptywie czystej wody. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacii,
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje 3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24
godzinach woda zachlorowana powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie czystej wody i przeptukanie
przewodow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewoddw, wode nalezy podda¢ analizie bakteriologicznej w
tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid” i w przypadku pozytywnych wynikow, wodocigg moze
by¢ przekazany do eksploatacji. Plukanie przewodow i dezynfekcje przeprowadza¢ po zasypaniu
rurociggow.



3. Wytyczne realizacji inwestyciji
W niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysowane
przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji map. Podane w dokumentacji na
mapach i profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogg
by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robdt ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien przed przystapieniem do robot:
2. zapoznaC si¢ trescig oryginatdw uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem ZUDP oraz
zapoznac si¢ z opisem technicznym dokumentacji
3. zapozna¢ sie z wskazanymi normami
4. zglosic sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki stuzbowej dla
ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw i technologi wykonania prac
5. wykonawca rob6t powinien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia i
potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi
6. wykonywanie rob6t w obrebie uzbrojenia, niezgodne z warunkami uzgodnien i dokumentacja,
bedzie uznane jako samowola budowlana
Brak powyzszych czynno$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkow awarii
urzadzen.

- lokalizacja zaplecza budowy
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
Na zapleczu przewiduje sie:
1. usytuowanie tymczasowe barakowozéw bytowo-gospodarczych
2. sktadowanie materiatdw budowlanych oraz rur
3. Dbaze sprzetu podstawowego

- wytyczne realizacji rob6t

|. realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji sanitarnej i
wykonanie przekopdw kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu

ll. wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP

lIl. przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz pozostatych obiektow

IV. prace w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach

V. w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wywozu ziemi na odktad staty, w tym celu
Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych do 15 km od miejsca
urobku

VI. zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodnic z projektantem

4. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U litych o $rednicy @200 sztywnosci
obwodowej SN8 typoszeregu SDR34 oraz ksztattek o sztywnosci obwodowej min. SN4 typoszeregu
SDR41 zgodne z normg PN-EN 1401-01:1999.
Warunki terenowe pozwalajg na zaprojektowanie kanalizacji w uktadzie grawitacyjnym.

Diugosci projektowanej kanalizacji deszczowej:
e PVC 9200 SN8 - dtugos¢ ok. 20,4 mb

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanym
respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z
2016r. poz. 290).



Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiekiu budowlanego na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejacy drzewostan i inne elementy
Srodowiska naturalnego).

- wigczenie projektowanych kanatow
Projektowany odcinek kanalizacji nalezy wigczy¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej

- studzienki kanalizacyjne
Nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne tworzywowe i betonowe o Srednicach:

e Dbetonowe 600 i 1000 mm dla dtugosci kanatéw ok. 60m / aby umozliwi¢ rewizje kanatu/ oraz w
miejscu przejs¢ przez droge zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-
1:2005, PN-EN 13598-2:2009.
Wszystkie studzienki wyposazy¢ we wtazy zeliwne:

e klasy D - na drogach dojazdowych, poboczach

e klasy B - dla studni prowadzonych w terenach pozostatych

4. Roboty ziemne
5.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10736, a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa
pracy. Zasypka moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu wodg, co zapewnia wysoki stopien
zageszczenia. Wykopy otwarte pod rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy
wykona¢ czesciowo jako wykopy
o $cianach pionowych z umocnieniem szalunkami petnymi oraz cze$ciowo jako szeroko przestrzenne.
Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy dokfadnie rozpoznac catg trase wzdtuz wytyczonej
osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowac punkty wysokosciowe. Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od
wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np. studni redukcyjnych.
Szeroko$¢ dna wykopow powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i technologii stosowanej przy
robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w miejscach
przejs¢ komunikacyjnych, a w nocy oswietlone Swiattami ostrzegawczymi.

6. Roboty montazowe.

- montaz kanatéw

Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpocza¢ nalezy od punktéw weztowych - studzienek kanalizacyjnych w zasadzie
rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi.

Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metrow. Wyrownywanie spadkow rur przez
podktadanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga
podbicia na catej dtugosci. W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o
gtebokosci co 10 cm dla umozliwienia montazu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i
wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czysto$ci — nie dostawania sie piachu do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.




Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm
ponad wierzch rury (w koricowej fazie robét obsypke nalezy uzupetni¢ do 30 cm.) z zageszczeniem do
93 %.

Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelno$ci ztacz danego odcinka.

- podsypka i zasypanie wykopow

W przypadku tradycyjnego ukfadania kanalizacji na catej dtugosci sieci nalezy wykonaé
podsypke piaskowg o gr. 15cm i obsypke z piasku 20cm nad wierzch rury. Dopuszcza sie réwniez
stosowanie zasypki z gruntu rodzimego, jezeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem.
Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopien
zageszczenia.

W miejscach tzw. przekopdéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
uzupeti¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadania pod rury kawatkéw desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu
proby szczelnosci i inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do
uszkodzenia i przesunigcia rurociggu.  Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od recznego réwnomiernego
obsypania rur z bokéw z zageszczeniem do wysoko$ci ok. 15cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypaé
wykop mechanicznie z rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest
zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej [drog, podwdrzy, ogrodzen, rowéw itp. do stanu pierwotnego.

- préba szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu.

Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelkqg gumowg okragta nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Probe szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢
na cisnienie 3 m.s.w., co zabezpieczy przewdd przed infiltracjg wod gruntowych do w/w wartoSci.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopow.
Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B — 10735.

Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zej$cie na poziom kanatéw i zamknigcie ich za
pomocq tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnoSci. Przygotowania do proby szczelnosci kanatu
rozpoczynaja sie juz przy uktadaniu polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i
przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Ztacza kielichowe
pozostawia sie wolne — nie zasypane. Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe z PVC
podlegajq probie facznie z catym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres préby)
badanych kanatdw, muszg byC wyposazone w krocce z zaworami dla doprowadzenia wody,
odpowietrzenia, przytaczenia urzadzenia pomiarowego, oproznienia rurociggu z wody po probie. Wode
do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie
kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napetniania ok. jednej godziny. Do pomiaru
ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego urzadzenia do pomiaru cisnienia.

Rurociag z rur PVC poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3 m.s.w. Czas trwania préby wynosi
15 minut. Na ztaczach kielichowych nie powinny pokaza¢ sie krople wody. W przypadku nieszczelnego
ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ a probe szczelnosci powtdrzyc¢.




- 0znakowanie i zabezpieczenie wykopow

Na czas wykonywania robdt ziemnych nalezy opracowa¢ tymczasowg organizacje ruchu. W
trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP -
Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972r. (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych - tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki
ochronne biato — czerwone o wys. 120cm oraz oznakowane tasmg zabezpieczajacg w kolorze biato-
czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny byé zabezpieczone $Swiatlem ostrzegawczym,
pulsujacym pomaraficzowym, oraz oswietlone zgodnie z wymogami BHP.

- wytyczne realizacji inwestycji

W niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysowane
przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji map. Podane w dokumentacji na
mapach p profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogg
by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robdt ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.

Wykonawca powinien przed przystapieniem do robot:

- zapozna¢ sie treScig oryginatdw uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem ZUDP oraz

zapoznac si¢ z opisem technicznym dokumentacji

- zapoznac sie z wskazanymi normami

- zglosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki stuzbowej dla

ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw i technologi wykonania prac

- wykonawca rob6t powinien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia i

potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi

- wykonywanie rob6t w obrebie uzbrojenia, niezgodne z warunkami uzgodnien i dokumentacja,

bedzie uznane jako samowola budowlana

Brak powyzszych czynno$ci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkow awarii
urzadzen.

- lokalizacja zaplecza budowy
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
Na zapleczu przewiduje sie:
- usytuowanie tymczasowe barakowozéw bytowo-gospodarczych
- sktadowanie materiatéw budowlanych oraz rur
- baze sprzetu podstawowego

- wytyczne realizacji rob6t

- realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji deszczowej i wykonanie
przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu

- wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP

- przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz pozostatych obiektow

- prace w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
uzgodnieniach

- w trakcie realizacji inwestycji zajdzie koniecznoS¢ wywozu ziemi na odktad staty, w tym celu
Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych do 15 km od miejsca urobku

- zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z projektantem

7. Uwagi

— Calos$¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9

— Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych”



wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ atest PZH oraz certyfikat zgodno$ci
wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodno$¢ produktéw z
wszystkimi wymogami normy PN-EN 545

rury jak i elementy potaczen musza by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta



Czesc¢ rysunkowa



