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Starosta Gorlicki
Dokumentacja projektowa nr
GE.6630.25.2023
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 25-01-2023

Z up. Starosty
Joanna Krzyszycha
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ
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W zakresie opracowania uwzgledniono uzgodnione projekty w ZUDP.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzeri uzbrojenia terenu
nie stwierdzonych podczas wywiadu i pomiaru w terenie.
W zakresie opracowania nie badano stuzebnosci gruntowych.
--------- - zakres pomiaru

- = linia rozgraniczajgca z MPZP

Wykonat: Tomasz Krzyszycha
Gorlice: 2022-12-12
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proj. odcinkek sieci wodociggowej z rur PEHD

W24-W36 —wezty montazowe, zmiany kierunkdw przebiegu sieci wodociagowej
HP — hydrant
K — korek DN 125

71 — zasuwa DN40
72 — zasuwa DN50
73 — zasuwa DN80

5504200

P Z4 - zasuwa DN125
ROA — rura ochronna typu AROT
ROP rura ochronna przewiertowa

na rure PE 125 — rura ochronna o Srednicy 225 mm
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/ Nazwa opracowania:
Rozbudowa sieci wodociggowej w Bystrej
- Adres: Inwestor: Gmina Gorlice
Wola Luzanska: Obreb 120506 _2.0005 ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
Bystra: Obreb 120504_2.0002
Za zgodnosc z oryginatem mapy grgplzitaa:rna Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
do celéw pro jektowych
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz Krystyna Witos mgr inz. Wieslaw Kurcz
nr upr. ANB-2-8346-22/89 BUA-NB-8346/111/89
ANB.V.7342/101/94
Opracowal: Skala: Data: Nr Rys:
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