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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 1, poz. 1121 z
pézniejszymi zmianami),

Zlecenie inwestora,

Wizja lokalna w terenie,

2.0. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPERATU.
- Projekt Budowlany
- Obowiazujace przepisy w zakresie wymagan ochrony §rodowiska:
e ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z
pOzniejszymi zmianami),

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na przekroczenie siecig
wodociggowa potoku ,,Dopltyw spod Woli Luzanskiej” w km 5+430, w miejscowosci Wola
Luzanska, gmina Luzna. Przekroczenie zostanie wykonane projektowanym rurociggiem
sieci wodociggowej z rur PE ¢ 125 w rurze ochronnej PE 225 metoda przewiertu.

4.0. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY I ADRESU.

Ubiegajacym si¢ o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie
siecia wodociggowa potoku ,,Doptyw spod Woli Luzanskiej” w km 5+430, w
miejscowosci Wola Luzanska, jest: Gmina Gorlice, ul. 11 listopada 2, 38 — 300 Gorlice,
w imieniu ktorej dziata pelnomocnik Stawomir Praskowicz, adres do korespondencji:
ul. Kadyiego 8, 38 — 200 Jaslo.

5.0. WYSZCZEGOLNIENIE.
5.1. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Niniejszy operat stanowi¢ bedzie podstawe ubiegania si¢ przez Gming Gorlice, ul. 11
Listopada 11, 38 — 300 Biecz, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie
siecig wodociggowa potoku ,,Dopltyw spod Woli Luzanskiej” w km 5+340 w miejscowosci
Wola Luzanska. Przekroczenie zostanie wykonane projektowanym rurociggiem sieci
wodociggowej z rur PE ¢ 125 w rurze ochronnej PE 225 metoda przewiertu.

Celem opracowania jest umozliwienie uzytkownikowi wystgpienia z wnioskiem do
Zarzadu Zlewni w Jasle o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie siecig
wodociggowa potoku ,,Dopltyw spod Woli Luzanskiej” w km 5+430, w miejscowosci Wola
Luzanska.

W zakres opracowania wchodza m.in. nastg¢pujace informacje:

- oznaczenie 1 charakterystyka Zakladu wubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodno — prawnego,

- stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddziatywania korzystania z wod,

Zakres opracowania obejmuje sposob przekroczenia potoku ,,Doptyw spod Woli

Luzanskiej” w km 5+430 w miejscowosci Wola Luzanska, projektowang siecig

wodociaggowg oraz wplyw na §rodowisko w zwigzku z przekroczeniem w/w potoku.



52. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW
ZEGLOGOWYCH.

Nie dotyczy

5.3. RODZAJ 1 ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA
Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zasigg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych miesci si¢ w obrebie
dziatek o nr ewid.:

- w miejscowosci Wola Luzanska — dziatki nr 490/18, 622

- w miejscowosci Bystra — dziatki nr 350, 351

5.4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z
PODANIEM SIEDZIB I ADRESOW ICH WLASCICIELI, ZGODNIE Z
EWIDENCJA GRUNTOW I BUDYNKOW

Przekroczenie potoku Doplyw spod Woli Luzanskiej zostanie wykonane:
- potok ,,.Doptyw spod Woli Luzanskiej” — dziatka nr 692 w m. Wola Luzanska — wlasnos¢
Skarb Panstwa
- komory przewiertowe zlokalizowane zostang na dziatkach:
e w miejscowosci Wola Luzanska — dziatka nr 490/18, wtasno$¢ Katarzyna Janik,
zam. Wola Luzanska 192, 38-322 Wola Luzanska
e w miejscowosci Bystra — dziatka nr 351, wlasno$¢ Robert Gryzik, zam. Bystra 249,
38-317 Bystra
Odpowiednie wypisy z rejestru gruntdw zostaty dotaczone do niniejszego operatu wodno —
prawnego.

5.5. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH.

Do obowigzkéw uzytkownika w stosunku do osob trzecich nalezy:

1. Za wszelkie szkody w $rodowisku naturalnym, ktéorych powstanie pozostaje w
zwigzku przyczynowym  korzystaniem z wod na podstawie pozwolenia wodno —
prawnego, odpowiada¢ bgdzie jednostka uprawniona pozwoleniem wodno-prawnym.

2. Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodno prawne bgdzie ponosi¢ wszelka odpowiedzialno$¢
wobec 0s6b trzecich za ewentualne szkody wynikte z tytutu realizacji i eksploatacji sieci
wodociggowe;j.

3. O terminie rozpoczecia 1 zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ PGW Wody Polskie.

4. Po wykonaniu przej$cia teren robdt i teren przylegly starannie uporzadkowac i
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6.0. OPIS I LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB
NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:



- w miejscowosci Wola Luzanska — dziatki nr 490/18 1 692, obreb 120506 2.0005 Wola
Luzanska
- w miejscowosci Bystra — dziatka nr 351, obrgb 120504 2.0002 Bystra

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego przekroczenia wynosza:

Wspotrzedne projektowanej sieci wodociggowej na granicy dziatek 490/18 1 692
X:5504794,38 Y:7505798,4

Wspotrzedne projektowanej sieci wodociggowej na granicy dziatek 692 i 350
X:5504793,81 Y:7505802,70

Wspdirzedne osi potoku w miejscu przekroczenia

X:5504794,09 Y:7505800,76

7.0. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNO -
PRAWNYM.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(PGWDW) jednolita cze§¢ wod powierzchniowych (JCWP) na ktorej zlokalizowane jest
przedsiewziecie to JCWP Moszczanka. Poniewaz wszystkie cieki wodne znajduja si¢ w
zlewni rzeki Wisty i sg jej doptywami dlatego identyfikacja tych ciekéw zgodnie z
przepisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty jest nastgpujaca:
Nazwa JCWP: Moszczanka
Europejski kod JCWP: PLRW2000122182749
Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty (2000)
Region wodny: region wodny Goérnej Wisty (2000GW)
Typ JCWP: Potok fliszowy (12)
Status JCWP: silnie zmieniona cze¢$¢ wod
Ocena zagrozenia: zagrozona
Cel srodowiskowy — stan/potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny
Cel srodowiskowy — stan chemiczny: dobry stan chemiczny
Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do jednolitej
czesci wod podziemnych (JCWPD) nr 151 o kodzie PLGW 2200151. Zgodnie z art. 4.1
Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 59 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla
tej czesci wod jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do niej zanieczyszczen i
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi mi¢dzy poborem a zasilaniem wod tak aby
osiggna¢ ich dobry stan.

Realizacja inwestycji nie wptynie na zmiang celéw Srodowiskowych ustalonych dla
tej czesci JCWPD. Wylot zostanie wykonany w miejscu istniejacego wylotu.

8.0. CHARAKTERYSYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.
Nie dotyczy.



9. USTALENIA WYNIKAJACE Z: PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA, PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM, PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY,
PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH, KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH, PLANU LUB PROGRAMU
ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Zamierzone korzystanie z wod nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty. Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym sporzadzone sa dla
dorzeczy i regionow wodnych, w obrgbie ktdrych znajduja si¢ obszary narazone na
niebezpieczenstwo powodzi. Zgodnie z Dyrektywa Powodziowa 1 Ustawg Prawo Wodne
celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkow powodzi dla zycia 1 zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalno$ci gospodarcze;.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat przyjety
przez Rad¢ Ministrow na posiedzeniu 18 pazdziernika 2016 roku. Wstepna Ocena Ryzyka
Powodziowego (WORP) zostala opracowana zgodnie ustawa Prawo wodne. Celem
opracowania WORP bylo oszacowanie skali zagrozenia powodziowego oraz identyfikacja
ryzyka powodziowego w skali kraju. W wyniku WORP wyznaczono obszary, na ktoérych
stwierdzono istnienie znaczgcego ryzyka powodziowego, nazwane ONNP. W ramach
WORP zidentyfikowano réwniez znaczace powodzie historyczne tj. powodzie, ktore
wystapilty w przesztosci 1 mialy znaczace negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego,
srodowiska, dziedzictwa kulturowego 1 dzialalnosci gospodarczej oraz powodzie, do
ktorych doszto w przesztosci, jezeli mozna przewidzie¢, ze podobne zjawiska w
przysztosci beda mialy znaczace negatywne skutki. Zagrozenie powodziowe na obszarze
dorzecza Wisty wynika gtownie z uwarunkowan geomorfologicznych, meteorologicznych,
hydrologicznych, klimatycznych oraz antropogenicznych (gtéwnie z zagospodarowania
przestrzennego poszczegoOlnych zlewni oraz wykonanych w minionych wiekach prac
regulacyjnych). Do zwigkszenia ryzyka wystgpienia powodzi przyczynia si¢ niewlasciwy
stan systemu ochrony przeciwpowodziowej, w tym: waldéw przeciwpowodziowych,
zbiornikéw retencyjnych, urzadzen regulujacych i1 hydrotechnicznych (np. §luz, zastawek,
jazoéw). Znaczaca czg$¢ infrastruktury jest w ztym stanie technicznym i wymaga statej
kontroli jej stanu oraz podejmowania dziatah naprawczych i modernizacyjnych. Na
podstawie wynikow WORP, a w szczegdlnosci informacji o powodziach historycznych, jak
réwniez innych dostgpnych informacji, przeanalizowano charakter zagrozenia w
poszczegbdlnych regionach wodnych. W regionie inwestycji zidentyfikowano wytacznie
powodzie rzeczne. Wigkszos$¢ z nich, ze wzgledu na mechanizm zaliczona zostata do
naturalnych wezbran, nieliczne przypadki spowodowane byty awarig urzadzen wodnych
lub infrastruktury technicznej. Dla przewazajacej czesci powodzi nie okreslono typu ze
wzgledu na charakterystyke. Powodzie rzeczne wywotane deszczami nawalnymi
odznaczajg si¢ bardzo gwattownym przebiegiem, krotkim czasem trwania, ale stosunkowo
malym zasiggiem terytorialnym. Wielkie i katastrofalne wezbrania oraz zwigzane z nimi
powodzie s3 wywotywane opadami rozlewnymi, wystepujacymi na znacznych potaciach



terenu, trwajacymi zazwyczaj 3 - 6 dni. Powodzie rzeczne zwigzane z topnieniem $niegu
(roztopowe) charakteryzuja si¢ nizszymi kulminacjami, ale dluzszym czasem trwania od
powodzi rzecznych spowodowanych opadami (wezbran opadowych). W czasie tych
wezbranh moga tworzy¢ sie¢ zatory lodowe wywotujace bardzo grozne w skutkach i1 trudne
do przewidzenia spi¢trzenia wody, przerwania watow lub uszkodzenia budowli wodnych.

Dla terenu inwestycji nie zostala sporzadzona mapa zagrozenia ryzykiem
powodziowym. Wynika z tego, ze teren inwestycji nie lezy w strefie zagrozenia
powodziowego.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy
dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajac proces
zarzadzania zasobami wodnymi i ksztaltowania sposobu ich uzytkowania. Przedmiotowy
plan, zgodnie z Ustawa Prawo Wodne zawiera:

- analiz¢ mozliwos$ci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej 1 sztucznej retencji;

- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.

Celem planowania gospodarowania wodami jest okreslenie oraz wzajemna harmonizacja
interesOw spotecznych w zakresie:

- ochrony wdd, jako elementu $rodowiska, tzn. nie tylko samych zasobéw wodnych, lecz
rowniez ekosystemow wodnych i od wody zaleznych

- ochrony przeciwpowodziowej oraz innych szkodliwych wptywow wod

- zrbwnowazonego korzystania z zasobow wodnych oraz gospodarowania wodami tak, aby
stuzby wodno — gospodarcze byly w stanie zaspokoi¢ potrzeby uzytkownikéw wod,
szczegblnie w zakresie zaopatrzenia w wodg do picia.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy tacznie z odpowiednimi planami
dziatan shuza osiggnieciu nastepujacych celow srodowiskowych:

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrdcenie stanu wszystkich jednolitych cze$ci
wod powierzchniowych w celu osiggnigcia dobrego stanu wod powierzchniowych

- zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych 1 silnie zmienionych
jednolitych czesci wod, w celu osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego 1 dobrego
stanu chemicznego wod powierzchniowych

- stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub
stopniowego eliminowania emisji niebezpiecznych substancji priorytetowych.

Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich oraz planu lub programu
rozwoju Srodladowych drog wodnych o szczegéolnym znaczeniu transportowym nie
dotyczg w/w opracowania.

10.0. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN
TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH



Wykonanie przekroczenia potoku ,,.Doptyw spod Woli Luzanskiej” w km 5+340,
projektowang siecia wodociggowa wykonang z rur PE ¢ 125 nie spowoduje zmian
stosunkow wodnych. Wykonanie przekroczenia nie wplynie na wody powierzchniowe oraz
wody podziemne, ani nie wplynie negatywnie na stan tych wod i realizacje celow
srodowiskowych dla nich ustalonych. Planowane roboty budowlane nie s3 zwigzane z
korzystaniem z wod. Zakres oraz charakter planowanych robot decyduje, ze planowana
inwestycja w zaden sposob nie wptynie na wody powierzchniowe oraz podziemne.
Realizacja inwestycji nie zmieni stanu wody na gruncie oraz warunkoéw splywu wod
powierzchniowych.

11.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE.

Przejsécie pod potokiem Doptyw spod Woli Luzanskiej zostanie wykonane w km 5+430.
W/w przekroczenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, stanowigcego
zatacznik graficzny do niniejszego operatu. Rurocigg sieci wodociggowej przekraczajacy
potok bedzie wykonany z rur PE 125x7,4mm. Przej$cie rurociggu pod dziatkg zostanie
wykonane w rurze ostonowej PE ¢$250x14,8mm. Dlugos$¢ rury ostonowej wynosi 15m.
Dhugos sieci wodociggowej i rury ostonowej pod dziatka nr ewid. 692 wynosi 3,9m. Konce
rur ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa grubosci 0,30m.

Przejscie siecig wodociggowag wykonane bedzie w rurze ostonowej, metoda bezkolizyjna
(przecisk lub przewiert sterowany). Gorna krawegdz rury ostonowej na glebokosci
minimum 1,5 m ponizej dna istniejagcego potoku. Podczas prowadzenia robdt zapewniony
bedzie wiasciwy, bezkolizyjny przeplyw wody w potoku. O rozpoczeciu 1 zakonczeniu
robdt powiadomi¢ PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Gorlicach. Po wykonaniu
przejscia teren robot i teren przylegly przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przekrdj poprzeczny potoku w miejscu jego przekroczenia przez sie¢ kanalizacji sanitarne;j
przedstawia profil podtuzny dotaczony do czesci graficznej operatu. Powierzchnia gruntu
Skarbu Panstwa zajetego pod rurociggi wodociggu wynosi:

0,250m x 3,9m = 0,98 m?

Komory podwiertowe beda znajdowac si¢ na dziatkach: 490/18 w miejscowosci Wola
Luzanska 1 351 w miejscowosci Bystra. W/w przekroczenie przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu, stanowigcej zatagcznik graficzny do niniejszego operatu.

12.0. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB
AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z
WOD 1 URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA.

Planowany okres rozruchu oraz sposob postepowania w przypadku rozruchu — nie dotyczy.

13.0. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.



Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ingerencji w system obszaréw
chronionych. Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
wptywaé na srodowisko, nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewzigcia i nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji znajduje si¢:

e okoto 4,5 km od obszaru Wistoka z Doptywami

e okolo 2,3 km od Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

e okolo 16 km Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

14.0. WNIOSKI KONCOWE.

Dokumentacja niniejsza stanowi¢ bedzie podstawe ubiegania si¢ przez Gming Gorlice,
ul. 11 Listopada 2, 38 — 300 Gorlice, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie siecig wodociagowa potoku ,,Doptyw spod Woli Luzanskiej” w km 5+430
w miejscowosci Wola bLuzanska. Przekroczenie zostanie wykonane projektowanym
rurociggiem sieci wodociggowej z rur PE ¢ 125 w rurze ochronnej PE 250 metoda
przewiertu.

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego przekroczenia wynosza:

Wspdirzedne projektowanej sieci wodociggowej na granicy dziatek 490/18 1 692
X:5504794,38 Y:7505798,4

Wspdtrzedne projektowanej sieci wodociggowej na granicy dziatek 692 i 350
X:5504793,81 Y:7505802,70

Wspdirzedne osi potoku w miejscu przekroczenia

X:5504794,09 Y:7505800,76



