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Opis techniczny

1 Opis techniczny sieci wodociggowej
Sie¢ wodociagowa i przylacza zaprojektowana zostata z rur PE 100 SDR 17 PN 10:

Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi 2340,0 m, w tym:
- PEHD @ 125 -L=2063,0 m
PEHD ® 90 — L=50,0 m
- PEHD®63-L=212,0m
- PEHD®40-L=150m
W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:
- zasuwy zeliwne — zasuwy z zamkni¢ciem migkkim i obudowa teleskopowa (np.
produkcji Jafar, Hawle) — DN 125 — 3, DN 80 — 6 sztuk, DN50-4 szt, DN40-11szt,
trdjniki zeliwne — DN 125/125, DN 125/80 tréjniki PE do zgrzewania doczolowego,
- hydranty — projektuje si¢ hydranty nadziemne p.poz, stuzace tez do ptukania sieci,
odcinkowego chlorowania, produkcji odpowietrzenia i odwodnienia sieci, itp. — 5
sztuk
- bloki oporowe — dla przewodow PE stosowa¢ w weztach, przy ksztattkach: kolana,
trojniki, tuki. Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociggéw PE ogranicza si¢
do stosowania przy ,, mieszanych zestawach materiatowych” wigc przy zasuwach
zeliwnych, hydrantach, zeliwnych kro¢cach oraz trdjnikach kotierzowych zeliwnych.
Do wykonania sieci i przylaczy nalez stosowaé materiaty i1 rury, ktére posiadaja atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

Wszystkie zasuwy beda wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne.
Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych. Potaczenie siecia wykonaé za
pomocyg trojnikow.

2 Montaz rurociagu

Przed przystapieniem do wykonywania robot zapoznac si¢ z warunkami przylaczenia do sieci
wydanymi przez Urzagd Gminy Luzna zatgczonymi do niniejszego opracowania. Roboty
wykona¢ wedlug zataczonych warunkéw. O terminie realizacji robot powiadomic¢ urzad
Gminy Gorlice oraz Gminy Luzna. Rury uklada¢ na podlozu z zageszczonego piasku lub
zwiru o grubosci warstwy 10cm. Przewody uklada¢ na glebokosciach okreslonych w
rysunkach wykonawczych. Po utozeniu wodociaggu nalezy podda¢ go probie na ci$nienie 1,0
MPa, w ciggu 30 minut w obecnosci pracownika Urzedu Gminy Gorlice. Probe
przeprowadzi¢ po ulozeniu przewoddéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszaniem si¢ przewodu. Ztgcza powinny by¢
odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe wykona¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10752 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci
przewodow. Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej przewody przeplukaé,
zdezynfekowa¢ 1 obsypa¢ recznie warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna
przystagpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopoOw z roéwnoczesnym zageszczaniem.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. W przypadku gruntu rodzimego sktadajacego si¢ z gliny, itow, gruzu
wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe doktadnego zaggszczenia
ziemi po utozeniu przewodow. Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo
pracy nalezy zabezpieczyc.

W  miejscu przeszkod terenowych tj. pod drogami, rowami, terenem
utwardzonym prace wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.



3. Wezly montazowe

Potaczenie z projektowang siecig wodociggowa za pomocg trojnika 125/125 w miejscu
oznaczonym WO na dziatce nr ewid. 490/14 w miejscowosci Wola Luzanska. Odejscia do
przylaczy zakonczy¢ zasuwag DN40. Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Urzedu
Gminy Gorlice, Urzedu Gminy Luzna i ZGK w Luzne;.

4. Hydranty

Odgalezienia do hydrantow (5 szt) projektuje si¢ za pomoca trojnikéw DN 125/125 oraz
zasuw odcinajacych kotlierzowych DN 80 mm. Zasuwy potaczone beda z przewodem PE za
pomocg tulei koilnierzowych i1 luznych kotnierzy stalowych. Zasuwy nalezy montowa¢ w
odlegto$ci min. 0,5m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwartej. Hydrant montowa¢ na
trojniku zeliwnym ze stopkg ustawiong na fundamencie wykonanego z betonu B 20.

5 Oznakowanie sieci wodociggowej

Trase wodociggu oznakowaé tasma sygnalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego z
wktadka metalowa uktadang na glebokosci okoto 40 cm od powierzchni terenu. Tablice
orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600 (przy zasuwach,
hydrantach, itp.). Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach
zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupach betonowych.

6 Proba szczelnoS$ci

Probe szczelno$ci rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752
Wodociagi. Cata procedura proby szczelnosci obejmuje faz¢ wstepna zawierajaca okres
relaksacji, polaczong z nig probe spadku ci$nienia i zasadniczg probe szczelnosci. Probe
szczelno$ci odcinka wykonywaé po jego ulozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z
podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Probe
szczelnos$ci calego przewodu przeprowadzi po jego ukonczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikow proby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkow.

7 Oddanie do eksploatacji

Przed oddaniem do eksploatacji wodocigg nalezy dokladnie wyptuka¢ czysta woda
wodociggowa, przeprowadzi¢ dezynfekcje i badania wody.

8 Roboty w pasie drogowym drogi gminnej.

Roboty w pasie drogowym drogi gminnej 1 przekroczenie drogi gminnej o nawierzchni
utwardzonej (asfaltowej) nalezy wykona¢ metoda przewiertu stosujac na przekroczeniach rure
przewiertowa (ostonowa) PE. Przej$cia wykona¢ na warunkéw okreslonych w pismie z
Gminy Gorlice dotaczonych do niniejszego opracowania.

9 Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej.

Roboty w pasie drogowym oraz przekroczenie drogi powiatowej wykona¢ zgodnie z decyzja
PZD.5440.U0.88.2022. Przekroczenie wykona¢ metoda przewiertu sterowanego. Komory
przewiertowe usytuowac poza granicg pasa drogowego. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢
min. 1,0 m poza granic¢ pasa drogowego. Przekroczenie drogi powiatowej nr 1469K w km
7+163 wykonac rurg PE125, w rurze ochronnej PEHD 225 SDR 17 o dtugosci 15m.

10 Przekroczenie cieku ,,Doplyw spod woli Luzanskiej”

Przejécie pod potokiem Doptyw spod Woli Luzanskiej wykona¢ w km 5+430 rurociggiem
sieci wodociggowej wykonanym z rur PE 125x7,4mm w rurze ostonowej PE ¢250x14,8mm.
Dhugos¢ rury ostonowej wynosi 15m. Przejécie siecia wodociaggowa wykona¢ metoda



bezkolizyjng (przecisk lub przewiert sterowany). Gorna krawedz rury ostonowej na
glebokosci minimum 1,5 m ponizej dna istniejacego potoku. Podczas prowadzenia robot
zapewni¢ wilasciwy, bezkolizyjny przeptyw wody w potoku. O rozpoczeciu i1 zakonczeniu
robot powiadomi¢ PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Gorlicach. Po wykonaniu przej$cia
teren robot 1 teren przylegly przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

11 Studnie wodomierzowa

Na granicy gmin Luzna i Gorlice na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano studni¢
wodomierzowa wylewang na mokro zgodnie z normg PN — EN 1717:2003. W studni
zamontowa¢ wodomierz przystosowany do odczytu radiowego. Wodomierz obustronnie
zabudowa¢ zaworami przelotowymi oraz wyposazy¢é w zawodr antyskazeniowy. Prace
wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z pracownikiem Urzedu Gminy Gorlice i Gmina
Luzna.

12. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania wykonac recznie. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli wilascicieli uzbrojenia. Parce wykonaé pod warunkami okreslonymi na
Naradzie Koordynacyjnej.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robét i niezgodnie z
uzgodnieniami beda traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

13 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku si¢ ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

14 Odbior koncowy

Po zakonczeniu prac budowlanych sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ do Urzedu
Gminy Gorlice i Gminy Luzna
Do odbioru nalezy przygotowac :
- protokoty prob szczelnosci
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
- inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjne;j
- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
W trakcie robdt nalezy wykonywa
odbiory czesciowe, ktorym podlegajg elementy ulegajace zakryciu w szczegolnosci:
- wykop,
- umocnienie wykopu,
- podtoze pod rurociagi
- utozenie rurociggow
- obsypka i1 zasypanie rurociggu
- montaz, rur
-zageszczenie
- proba szczelnosci
- uporzadkowanie terenu
Odbiory przeprowadzi¢ w obecnos$ci przedstawiciela Urzedu Gminy Gorlice, Urzedu Gminy
Luzna, ZGK w Luznej oraz z przedstawicielami wtascicieli uzbrojenia.



15. Uwagi koncowe
15.1 Uwagi ogolne

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe",

- warunkami technicznymi i uzgodnieniami

- RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06484 Budowa kanatow w wykopach.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami i decyzjami zalagczonymi do
nieniejszego opracowania. Na 7-dem dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,
nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje nadzorujace eksploatacje istniejacego
uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi rurociggami. Przed przystapieniem
do robot ziemnych stuzba geodezyjna na zlecenie inwestora geodezyjnie wytyczy w sposob
trwaly trasy projektowanych kanatéw wykonawca natomiast zabezpieczy wytyczong tras¢ w
sposoOb trwaty, aby w trakcie prowadzenie robdt istniata mozliwo$¢ domiaru sytuacyjnego.
Calos¢ terenu po zakonczonych robotach oraz w miejscach placow budowy i
skladowania materialow nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

15.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci wodociggowej. Podczas robdt zwracaé
uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Re¢czne roboty ziemne prowadzié
przede wszystkim w obrgbie istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niedostgpnych na zastosowanie sprz¢tu mechanicznego. Poziom podtoza musi by¢
tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich
byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno
by¢ rowne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach. Wykop pozostawiony na noc musi
zosta¢ przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robdt ziemnych, nie nalezy naruszac
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o
grubosci 0,20 m a nastepnie recznie wyprofilowac¢ dno wykopu z zachowaniem wymaganych
zaglebien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia rurociggu, nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy
piaskowej o grubosci min. 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntow nieno$nych nalezy je
usuna¢ zastepujac je piaskiem $rednim, zaggszczonym do wartosci Proctora I smni. = 0,95. Na
powierzchni podtoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe¢ wyrdwnawcza
z piasku o grubosci 10 cm, z odpowiednio wyprofilowang rura, na kat 90. Wykonanie
wykopow, robdt zabezpieczajacych oraz zasypke wykonac¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz
przepisami BHP, stosujac obudowy wykopow 1 zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. W miejscu przeszkod
terenowych budowe wykona¢ z zastosowaniem przewiertu sterowanego.

15.3 Roboty montazowe

Do montazu uzywa¢ rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen mechanicznych. Po ulozeniu
kolejnych odcinkéw rurociggu, wykop nalezy zasypaé, zageszczajac poszczegdlne warstwy
zasypki. Uktadanie rurociaggéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi



podanymi przez producentéw rur. Przed zasypaniem rur, sie¢ wodociggowa nalezy zglosi¢
uprawnionej stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

15.4 Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu istniejacych kolizji roboty budowlane wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci 1 pod nadzorem administratora sieci.

15.5 Przewierty

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej do
wykonania metoda przewiertu. Na Projekcie zagospodarowania terenu oznaczono je do
wykonania z rur PE 200x11,9mm. Przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ takze odcinki
przebiegajace pod przeszkodami terenowymi takim jak: zakrzaczenia, ogrodki, utwardzenia
terenu itp.



