PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORLICACH

Gorlice, dnia 30 stycznia 2023 r.

Znak: ON-NZ.90831.1.6.2023

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcil
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z pézn. zm.), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki | ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), oraz
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., poz. 1650. z pdzn.

zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku:
Stawomira Praskowicza Biuro Ustug Projektowych ,iPRA”
38-200 Jasto, ul. Kadyiego 8

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Inwestor;

Gmina Gorlice

38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2

Autor opracowania: Biuro Projektowe ,,iPRA™

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt

14

,Rozbudowa sieci wodociggowej w Bystrej gm. Gorlice

bez zastrzezen

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Jozefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970



uzasadnienie

Projektowana rozbudowa sie¢ wodociggowej obejmuje budowg odcinak = sieci
wodociggowej wigczonej do istniejacego wodociggu. Wodociag wykonany z rur PE SDR 17
o $rednicy 40 — 125 mm. tgczna dtugo$¢ rozbudowy wyniesie 2 435,00 mb. w tym: PEHD d-40 —
L= 15,00 mb, PEHD d-63 — L= 220,00 mb, PEHD d-90 - L= 50,00 mb, PEHD d-125 -
= 2 150,00mb. Uzbrojenie sieci: zasuwy odcinajgce zeliwne, tréjniki zeliwne, trdjniki PE
do zgrzewania doczotowego, hydranty nadziemne oraz studnie wodomierzowe. Materiaty
stosowane do wykonania sieci powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Przed
oddaniem wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa, nastepnie ptukanie i dezynfekcje.
W koncowej fazie nalezy wykona¢ laboratoryjne badanie jakosci wody.

Zaproponowane rozwigzania projektowe spetni wymogi higienicznosanitarne stawiane
tego typu obiektom.

W zwigzku z powyzszym wydano opinie sanitarng jak w sentencji.

Ninigjsza opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dofgczenia do niej projektu
,Rozbudowa sieci wodociggowej w Bystrej gm. Gorlice” na ktérym znajduje sie klauzula
ON-NZ.90831.1.6.2023 stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.
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