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Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany - branza drogowa -

OSWIADCZENIE

,Przebudowa

odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark" zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.

88.).

Wyszczegdlnienie

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

mgr inz. Matgorzata
Michalik-Danowska

1971/EL/94
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Mrzad Voiewags it
v LBIEgR Elblag, dnia 27,12.1994 r.

Nr 1971/E1/94

DECYZJ4 O STWIERDZEWIU FrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA SAKCDZIELNYCH
FUNKCJI TECHWICZNYCH W BUDOWNICTWIE

T o e e e e i S i 0 o B A . S B . o e e i S |
e s B . e e e . . o B e ot e B e s o e — P R =

Na podstawie § 2 vst.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.q1 pkt 3 1i¢
rozporzgdzenia Ministrs Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzie lnych funkcji technicz
nych w budownictwie / Dz,U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U, Nr 69, poz.
299 z dnia OB sierpnia 1991 r./ st wierdza sie, 2e :

Pani Malgorzata HKICHALIK -~ DANOWSKL - magister insynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku W Elblagu wojew, elblaskie
posiada przygotowanie zawodowme upowazniajgce do wykonywania
samodzieilnej funkeji

- KIEROWNIEA 3BUDOWY I ROB0OT oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na=-
wierzchni lotniskowych.

Pani Matgorzata MICEALIE — DANOWSEA - jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drég i nawierzchni lotniskonych oraz typowych prze-
pustéw i mostom,

2. sporzgdzania projektéw budowli drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typoaych przepustéwm i mostéwm,.
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T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NVE-HI3-HGK *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dana w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whadciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a) Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Elblgg ul. Browarna 85;
82-300 Elblag

b) Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 roku, poz. 430).

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

e) Prawo budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst jednolity ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282, 784, 1986.)

f) Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

g) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkédw technicznych dla
znakow isygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach

h) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

i) Uzgodnienia z Inwestorem.

j)  Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N
w miejscowosci Przezmark” tgcznie ze skrzyzowaniami z drogg powiatowa od strony
potnocnej i potudniowej. Dtugos$¢ drogi 0,3 km szerokos¢ 5,0 m. Rozwigzanie uktadu
geometrii skrzyzowania typu ,kropla mata” zostalo zatwierdzone w opracowaniu
technicznym zwigzanym z poprawg uktadu drogowego na skrzyzowaniu drogi powiatowej
Nr 1137 N (dz. nr 147/1 i 385 - obreb Przezmark) z drogg gminng (dz. nr 378 - obreb

Przezmark) w miejscowosci Przezmark. Dtugosc drogi 300 m.

6/22|Strona



Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny

Przezmark-Osiedle

Przezmark

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robdt budowlanych drogowych

poprzez:

e wykonanie roboét rozbidrkowych (krawezniki obrzeza i nawierzchnie)

e wykonanie robét ziemnych

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

e ustawienie obramowan (obrzeza i krawezniki betonowe)

e wykonanie nawierzchni (kostka brukowa betonowa, nawierzchnia bitumiczna)

e budowa odwodnienia deszczowego (oddzielne opracowanie)

e usuniecie kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi (nie uwzgledniono w niniejszym
opracowaniu — oddzielne opracowanie)

e budowa kanatu technologicznego (nie uwzgledniono w niniejszym opracowaniu — oddzielne

opracowanie)

Istniejgcy stan zagospodarowania

Odcinek drogi gminnej i skrzyzowania znajdujg sie na dziatkach dz. nr 147/1 i 385, 378,
147/2, 379/1 - obreb Przezmark, Gmina Elblagg wojewddztwo Warminsko-Mazurskie.
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Istniejgce skrzyzowanie z wyspg centralng, droga gminna, miejsca postojowe oraz zjazdy na

przylegte zjazdy s o nawierzchni z kurzywa tamanego niesortowanego.

Przedstawione stan przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 5 Rys 6
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Rys 8

Rys 10

Rys 12

Rys 7

Rys 9

Rys 11
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Rys 14

W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

¢ Niewfasciwa geometria zjazdow

o (Cze$¢ istniejgcych zjazdéw nie ma nawierzchni utwardzonych i jednoznacznie
wyznaczonych krawedzi

o Przero$niete pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw wdéd do rowdéw
przydroznych

e Brak jednolitej nawierzchni drogi

e Rozjezdzone odcinki drég o nawierzchni z kruszywa

e Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wéd opadowych

e Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko

postepujgcy degradacje nawierzchni
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V.

e W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos$¢ dla wtascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

e Koniecznos¢ odnowienia oznakowania pionowego

e Miejsca postojowe wzdtuz drogi nieuregulowane, bez nawierzchni twardych

e Brak odwodnienia drogi

Kategoria obiektu XXV.

Projektowane zagospodarowanie

Na postawie uzgodnien z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
wytycznymi przyjeto nastepujgce zatozenia do poprawy uktadu drogowego na
skrzyzowaniu poprzez wymiane nawierzchni iwykonstruowania ukfadu geometrii
skrzyzowania typu ,kropla mata”, wymiane nawierzchni odcinka drogi gminnej wraz z
przebudowag istniejagcych miejsc postojowych izjazdow znajdujgcych sie wzdtuz drogi i
czesciowo lezgcych na dziatce 147/2 nienalezgcg do Inwestora (Inwestor na etapie
inwestycji uzyska prawo do dysponowania dziatka na cele budowlane). Zadanie bedzie
realizowanie na czesci dziatki drogi powiatowej nr 385. Zakres bedzie obejmowat od strony
potudniowej czes¢ przebudowywanego skrzyzowania oraz przebudowe ciggu pieszego wraz
ze zmiang lokalizacji peronu autobusowego. Na realizacje zmiany uktadu drogowego
Inwestor otrzymat wstepng akceptacje od zarzadcy drogi. Od strony potnocnej remont
nawierzchni istniejgcego skrzyzowania. Polegac¢ to bedzie na korekcie spadkéw i wymianie
nawierzchni bitumiczne;.

Przebudowa spowoduje doprowadzenie jezdni do szerokosci drogi dojazdowej, ureguluje
ilos¢ i wymiar miejsc postojowych i ureguluje geometrie zjazddéw. Przewidziane tez zostato
wykonanie ciggéw pieszych i peronu autobusowego. Utwardzenie jezdni wykonac
nawierzchnig bitumiczng a pozostate nawierzchnie kostkg brukowa betonowg grub. 8 cm.
Konieczne bedzie wykonanie nowych konstrukcji oraz obramowania zjazdu kraweznikiem
betonowym. Na etapie realizacji Inwestor zapewni dostep do dziatek niebedgcych jego
wiasnoscia.

W ramach zadania koniecznie bedzie takze rozebranie istniejgcych nawierzchni. Materiaty

z rozbiorki nalezy zutylizowac i wywiezé na sktadowisko odpadow Wykonawcy. W celu
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wykonania niezbedne jest opracowanie dokumentacji na wykonanie kanatu
technologicznego usuniecia kolizji podziemnych i naziemnych z terenu inwestycji.
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym ewentualne opracowania zewnetrznych branz

i dokumenty formalno prawne pozostajg w gestii Inwestora.

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego

ciagu komunikacyjnego. Gtoéwnie polegato to bedzie na:

e wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni (wymiana konstrukcji) — 1774,600 m2

e budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wymiana konstrukcji) — 358,50 m2

e budowie chodnikow z kostki brukowej betonowej (wymiana konstrukcji) —239,60 m2

e wykonaniu pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego
90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm — 207,500 m2

e wykonanie oznakowania pionowego — 15 szt.

e wykonanie oznakowania poziomego —.

e ustawienie kraweznikéw — 989,00 m

e ustawienie obrzezy — 113,00 m

e wykonanie humusowania z obsianiem — 830,00 m2

e roboty ziemne —1067,732 m3

e nasypy G I-ll poza konstrukcjg drogi — 43,36 m3

e karczowanie krzakéw — 0,015 ha

e budowa kanalizacji deszczowej — oddzielne opracowanie

e pielegnacja i odmfadzanie drzew

e zabezpieczenia linii kablowych

rezerwa dla linii kablowych

remont istniejgcej poreczy schodowe] - dostosowanie do istniejgcego uktadu stopni

terenowych

robotach rozbiérkowych
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Parametry geometryczne.

e droga gminna jedno jezdniowa dwupasowa dwukierunkowa KD

e kategoria drogi KR1

e spadki poprzeczne -od 1% do 2%

e spadki podfuzne -0d0,6% do4 %
e wyokraglenie tukow pionowych - R=400-1000 m
e szerokos$¢ drogi dojazdowej -50m

Przekréj normalny

Zaprojektowano przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni

e w-wa scieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm

e warstwa wigzgca AC16W KR1 grub. 5cm

e warstwa z kruszywa tamanego C90/3 grub. 20 cm

e stabilizacja kruszywa cementem 5 MPa dowieziona z wytworni grub. 25 cm

Konstrukcja zjazdéw

e w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor szary grub. 8 cm
e posypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 4 cm

e warstwa z kruszywa tamanego C90/3 grub. 15 cm

e stabilizacja kruszywa cementem 5 MPa dowieziona z wytwodrni grub. 15 cm

Konstrukcja chodnikow

e w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor szary grub. 8 cm
e posypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 4 cm

e warstwa z kruszywa tamanego C90/3 grub. 10 cm

e stabilizacja kruszywa cementem 5 MPa dowieziona z wytwodrni grub. 10 cm
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UWAGA!!!
DO PODBUDOWY NAWIERZCHNI NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE PRZEKRUSZU
BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU. STOSOWAC KRUSZYWO
ZE SKALY LITEJ. NIE STOSOWAC KRUSZYWA WAPIENNEGO

Niweleta i trasa

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane nawierzchni odcinka drogi gminnej wraz ze
skrzyzowaniami. Z uwagi na istniejgce punkty state w terenie - jezdnia niweleta bedzie sie
ograniczata do niewielkiej korekty wysokosciowej i poprawy spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Opracowanie zawiera odcinek o dtugosci 299 m o nawierzchni bitumiczne;j.

Charakterystyke trasy odcinki proste i tuki poziome przedstawia tabela ponizej zataczniki

graficzne panu sytuacyjnego.

ELEMENT |OD DO

Prosta 0-006,40 |0+017,37 |L=23,77m

tuk kotowy | 0+017,37 |0+027,76 |L=10,39m R=30,00m
Prosta 0+027,76 | 0+046,62 |L=18,86m

tuk kotowy | 0+046,62 |0+060,25 |L=13,63m R=10,00m
Prosta 0+060,25 |[0+095,80 |L=35,54m

tuk kotowy | 0+095,80 |0+111,63 |L=15,83m R=200,00m
Prosta 0+111,63 |0+142,07 |L=30,44m

tuk kotowy | 0+142,07 |0+157,01 |L=14,94m R=60,00m
Prosta 0+157,01 |[0+209,72 |L=52,70m

tuk kotowy | 0+209,72 | 0+229,59 |L=19,87m R=100,00m
Prosta 0+229,59 |[0+284,69 |L=55,11m

tuk kotowy | 0+284,69 |0+294,12 |L=9,43m R=13,00m
Prosta 0+294,12 | 0+305,64 |L=11,52m

Zaprojektowane spadki podtuzne tuki pionowe przedstawia tabela ponizej oraz zatgczniki

graficzne - profile podtuzne.

SPADEK | L/T R |B
ELEMENT oD DO

[%] [m] | [m] |[m]
prosta 0-006,41 | 0+000,00 | 1,872 6,41
prosta 0+000,00 | 0+048,22 | 1,535 |(48,22
prosta 0+048,22 | 0+081,79 2,83 33,57
prosta 0+081,79 | 0+103,67| 3,951 (21,88
tuk wypukty 0+103,67 | 0+137,37 16,86 | 1000 | 0,14
prosta 0+137,37|0+179,92| 0,578 |42,55
tuk wklesty 0+179,92 | 0+192,50 6,29 | 600 | 0,03
prosta 0+192,50 | 0+208,33| 2,676 |15,83
tuk wypukty 0+208,33 | 0+218,65 5,16 | 500 | 0,03
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prosta 0+218,65 | 0+261,23| 0,612 (42,58
0,01 max. pik.263,677 rzed.
tuk wypukty 0+261,23 | 0+267,11 2,94 | 400 (99,230
prosta 0+267,11 | 0+295,79 | -0,858 |28,68
tuk wypukty 0+295,79 | 0+300,13 2,17 | 100 | 0,02
prosta 0+300,13 | 0+305,64 | -5,208 | 5,51

Krawezniki i obrzeza

Wokot przedmiotowego odcinka drogi do utwardzenia nalezy wykonaé nowy betonowy
kraweznik (opornik) wtopiony 15x30x100 ze swiattem 0-10 cm. Kraweznik nalezy ustawic
na tawie betonowej C12/15 z oporem w ilosci 0,065 m3/mb. Obramowanie chodnikowe
wykonac¢ nalezy z obrzezy betonowych 8x30 ustawionych na fawie betonowej C12/15 z

oporem w ilosci 0,03m3/mb.

Zjazd i chodniki

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowag nalezy rozebrac istniejgce nawierzchnie
wraz z betonowymi kraweznikami i obrzezami stanowigcymi. Rozebra¢ nawierzchnie
bitumiczng i z ktsm jezdni gtéwnej. Materiat z rozbidrki nalezy wywiezé i zutylizowaé. Czes¢
materiatu nadajaca sie do wbudowania po konsultacji z Inwestorem nalezy rozebrac
recznie oczysci¢ oraz przewiezé w miejsce wskazane na odlegtos¢ do 10 km i roztadowac

recznie.

Roboty ziemne i rozbiorkowe

Opracowanie przewiduje wykonanie robdt ziemnych w formie wykonania koryta pod
jezdng i zjazdem i pod chodnikami. Urobek z rozbidrki i wykopu wywiez¢ z terenu budowy i
zutylizowad. Z uwagi na ztozonos¢ przekrojow i zrdznicowanie elementéw projektowych
roboty ziemne jezdni gtéwnej obliczono na podstawie pdl powierzchni przekrojow
sgsiednich i odlegtosci miedzy kolejnymi przekrojami. Natomiast pozostatych nawierzchni
jako pola powierzchni w planie i gtebokosci wykopu pod konstrukcje. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem koryta nalezy wykona¢ mechanicznie. Prace ziemne prowadzone

w obrebie istniejgcych urzadzen obcych zlokalizowanych w gruncie nalezy prowadzic
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recznie. Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznikow, nalezy poprzedzi¢ recznymi
przekopami prébnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzagdzeniami
obcymi niezinwentaryzowanymi. Wszystkie naziemne urzadzenia obce wynies¢
i wyregulowa¢ do nowych rzednych projektowych. Materiat z rozbidrek wywiezé
i zutylizowaé na magazyn Wykonawcy

Tabela robdt ziemnych jezdni gtdwnej

PIKIETAZ POWIERZCHNIE[m2] | ODLEGLOSC | OBJETOSCI[m3]
NASYP | WYKOP [m] NASYP | WYKOP
0+000,00 | 0,00 11,08
0+010,00 | 0,10 4,89 10,00 0,50 | 79,86
0+020,00 | 0,07 4,07 10,00 0,85 | 44,80
0+030,00 | 0,09 1,86 10,00 0,80 29,66
0+040,00 | 0,22 1,75 10,00 1,56 18,04
0+050,00 | 0,26 1,81 10,00 2,41 17,79
0+060,00 | 0,23 2,84 10,00 2,43 23,25
0+070,00 | 0,03 2,17 10,00 1,28 25,06
0+080,00 | 0,00 2,93 10,00 0,16 25,52
0+090,00 | 0,11 2,33 10,00 0,57 26,29
0+100,00 | 0,03 2,60 10,00 0,71 24,61
0+110,00 | 0,05 2,62 10,00 0,41 26,09
0+120,00 | 0,01 2,48 10,00 0,34 25,53
0+130,00 | 0,06 2,35 10,00 0,35 24,15
0+140,00 | 0,00 2,87 10,00 0,28 26,07
0+150,00 | 0,04 2,85 10,00 0,20 28,57
0+160,00 | 0,04 2,58 10,00 0,38 27,15
0+170,00 | 0,10 2,44 10,00 0,70 25,13
0+180,00 | 0,08 2,54 10,00 0,90 24,93
0+190,00 | 0,07 2,65 10,00 0,76 25,96
0+200,00 | 0,06 2,72 10,00 0,69 26,85
0+210,00 | 0,06 2,73 10,00 0,61 27,27
0+220,00 | 0,17 2,25 10,00 1,17 24,91
0+230,00 | 0,41 1,58 10,00 2,94 19,15
0+240,00 | 0,83 0,93 10,00 6,20 12,55
0+250,00 | 0,49 1,38 10,00 6,59 11,56
0+260,00 | 0,18 2,13 10,00 3,36 17,56
0+270,00 | 0,12 2,42 10,00 1,51 22,73
0+280,00 | 0,14 2,21 10,00 1,29 23,15
0+290,00 | 0,25 1,99 10,00 1,93 21,03
0+300,00 | 0,05 2,74 10,00 1,51 23,66
RAZEM 43,36 | 778,88

Do zakresu zadania przewidziano rozebranie wiaty przystankowej drewnianej opartej
na fundamentach i murze betonowym o wymiarach 3,60x4,25m

W zakresie nalezy przewidziec¢ :
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e Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm z wywozem i utylizacjg

e Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm
wywozem i utylizacja

e Rozebranie elementdow szkieletowych z ksztattek i rur stalowych z wywozem i utylizacja

e Rozebranie pokrycia drewnianego z pétwatkow drewnianych z wywozem i utylizacjg

e Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej z wywozem i utylizacja

e Rozebranie warstwy izolacji z papy z wywozem i utylizacja

e Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
z wywozem i utylizacja

e Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie

kat. I-111

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegétowych badan warunkéw gruntowo —
wodnych, a oparto sie jedynie na wiedzy Inwestora oraz witasnej wiedzy technicznej
o podfozu ikonstrukcji istniejgcego  terenu. Szczegdétowa ~mapa  geologiczna:
pig SMG162338 OBJECTID 162338; nr arkusza 95; litologia: gliny zwatowe; geneza osady

lodowcowe (morenowe, glacjalne); forma typ wiek symbol gpb3; stratygrafia stadiat gérny.

Wycinka drzew

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew.

Zielen

Opracowanie przewiduje odtworzenie humusowania oraz obsianie trawg w obrebie
utwardzenia oraz wzdtuz przebudowywanych i budowanych nawierzchni. Tereny przylegte

oczyscié z odpaddw po rozbidrkach i robotach drogowych.
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Granice dziatek

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest planowana zmiana granic. Na budowe czesci
miejsc postojowych i dojs¢ Inwestor uzyska od wiascicieli pozwolenie na korzystanie dziatki

na cele budowlane.

Stata organizacja ruchu i elementy brd

Opracowanie zaktada zmiany w istniejgcej statej organizacji ruchu. W celu zwiekszenia W
celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego zaprojektowano
czesciowa wymiane oznakowania i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego.
Przeprojektowano obszar skrzyzowania z drogami powiatowymi. Od strony potudniowej
zastosowano skrzyzowanie typu ,kropla mata”. Na drodze gminnej ustawiano w km 0+020
znak A-7. Na drodze powiatowej wymieniono dwa znaki T-6b informujgce o uktadzie
skrzyzowan. Wyspa typu , kropla mata” zostata zaopatrzona w dwa komplety: pylony U-5b
ze znakami typu C-9 okreslajgcymi kierunek jazdy. Z uwagi na wprowadzenie ciggoéw
pieszych droga gminna jest zaprojektowana z przejsciem dla pieszych z wyspg dzielgca
(km 0+010). Przejscie oznakowano znakami D-6. Na skrzyzowaniu z ulica powiatowg
od strony potnocnej oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian. Wymieniono jedynie znak
A-7 na nowy. Natomiast oznakowanie poziome podlega odnowieniu. Wzdtuz krawedzi drogi
powiatowej zaplanowano odnowienia znakow P-13 i P-1e. Zaprojektowano réwniez linie P-4
o dtugosci 29m od krawedzi jezdni drogi powiatowe;].

Peron przystankowy komunikacji miejskiej oznakowano znakiem pionowym D-15 oraz
znakiem poziomym P-17 dtugosci 15,0 m.

W ciggu drogi zaplanowano wymiane nawierzchni oraz obramowanie kraweznikiem
istniejgcych miejsc postojowych. Parkingi oznakowano znakami D-18 i D-18 z tabliczka T-3a.
Dolne krawedzie znakéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu nawierzchni.
Tarcza znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto
5° w kierunku jezdni. Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni od 0.50 m do 2.00 m.

Odwrotna strona tarczy znaku powinna mie¢ barwe szarg. Nalezy na niej umiescic¢
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VI.

VII.

informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej
do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku. Tarcze znaku nalezy wykonac
z blachy ocynkowanej, a elementy mocujgce — z materiatdw ocynkowanych. Znak nalezy
zamocowaé na stupku o przekroju kotowym @63 mm wykonanym z rury stalowej,

ocynkowanej.

Znaki poziome wykona¢ w obszarze dziatki, na ktérej wykonywana jest inwestycja.
Oznakowanie wykona¢ w technologii cienkowarstwowej z farb chlorokauczukowych. Na
oznakowanie nanie$¢ kuleczki odblaskowe.

W obrebie skrzyzowania od strony pofudniowej na drodze gminnej zaprojektowano nowe
oznakowanie poziome. Droge podporzgdkowang oznakowano symbolami P-13, P-1e. Wyspe
dzielagcg znakami P-7b i P-21. Natomiast przejscie symbolami P-10. Dwa metry przed
przejsciem zastosowano oznakowanie P-14.

Plan oznakowania pionowego i poziomego przedstawia oddzielne opracowanie ,Projekt
Statej Organizacji Ruchu”. Zestawianie znakéw pionowych i poziomych przedstawia

przedmiar.

Odwodnienie

Miejsce odprowadzenia woéd opadowych nie ulegnie zmianie. Konieczne bedzie
zorganizowanie odwodnienia drogi gminnej, ktéra w stanie obecnym byta odwadniana
powierzchniowo do rowu wzdtuz drogi powiatowej. Odwodnienie z drogi zorganizowano za
posrednictwem nowobudowanej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym ewentualne projekty dokumenty formalno pozostajg w gestii Inwestora. W

opracowaniu drogowym przedstawiono lokalizacje wpustéw deszczowych.

Urzadzenia obce

W obrebie utwardzanych nawierzchni wystepujg urzadzenia w postaci podziemnej sieci
teletechnicznej, siec wodociggowa oraz podziemna i napowietrzna linia energetyczna.

taczna grubos¢ warstw utwardzenia do 55 cm dla wymiany konstrukcji jezdni i zjazdu
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VIII.

z uwagi na to normatywnie posadowienie sieci, nie kolidujg z konstrukcjg. Natomiast z
uwagi na korekte drogi w panie na etapie uzgodnien z gestorami sieci moze dojs¢
do koniecznosci przeniesienia sieci. Konieczne bedzie tez przestawienie stupa
energetycznego kolidujgcego z uktadem drogowym Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym
ewentualne projekty branzowe i dokumenty formalno pozostajg w gestii Inwestora. Na
planie zaznaczono potencjalne kolizje wystepujgce pod nawierzchnig jezdni, parkingdw i
zjazdow.

W celu zachowania bezpieczenstwa, w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy recznie
wykona¢ przekopy kontrolne celem identyfikacji tras urzadzen obcych. Nalezy zachowac
wszystkie istniejgce urzadzenia i oznakowania niezainwentaryzowane. Wszystkie
napotkane sieci zinwentaryzowane iniezinwentaryzowane traktowaé, jako czynne.
Wszelkie skrzynki i wtazy urzadzen podziemnych nalezy wynie$s¢ do rzednych
projektowanych nawierzchni.

Wszystkie napotkane urzagdzenia obce wyregulowac do nowoprojektowanych rzednych.

Ochrona srodowiska — wymagania decyzji sSrodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatkach, na ktérych
przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Nie ma
obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na Srodowisko i sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowa¢ i eksploatowa¢ z uwzglednieniem

nastepujacych warunkow:

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadbaé, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym
natezeniu nie pracowaty rownoczesnie,

e Zorganizowa¢ zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego

powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

20/22|Strona



W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia
nalezy wtasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejno$¢ prowadzonych robét,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy
zdjac i utozy¢ na odktad, a po zakonczeniu robét budowlanych — ponownie wykorzystac,
Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac
oraz przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzgcych z wyptukiwania
materiatéw stosowanych do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed sciekami z terenu
baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosowac wytacznie sprawne srodki transportu
oraz sprzet zmechanizowany posiadajgcy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terenow. Nie powodowac zmiany lub ograniczenia wielkos$ci przeptywédw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywdw waod,

Zachowac¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt. Teren budowy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci
wod opadowych.

Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé wytgcznie atestowane i sprawne
maszyny i urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych
budowe nalezy zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

Podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym

sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkéow

- nie dotyczy

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

— nie dotyczy
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XI. Warunki ochrony przeciwpozarowej

— nie dotyczy

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

e Ustawa o drogach publicznych

e Protokdt uzgodnien spisany z Inwestorem

e Normy i normatywy branzowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

e Poziom cen | kw. 2022r

e Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu — srednie | kw. 2022r

e Ceny jednostkowe robot — srednie Baza Cen Jednostkowych | kw. 2022r

e Ceny jednostkowe robdt — analiza porownawcza cen przetargowych ofert wykonawcéw
na roboty drogowe

e Ceny jednostkowe robét — kalkulacja szczegdtowa robét na podstawie KNR

e Narzuty i stawki robocizny Srednie | kw. 2022r

e Przedmiaréw dokonano rachunkowo i za pomocg ZWCAD 2019

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Michalik-

Danowska
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