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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odprowadzenia wod deszczowych z przebudowywanej drogi gminnej
nr 101041N w m. Przezmark w Gminie Elblqg, dz. 378, 379/1, 379/2, 385 obr. Przezmark.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zadaniem opracowania jest przedstawienie na etapie projektu budowlanego rozwigzania
odprowadzenia wod deszczowych z przebudowywanego odcinka drogi gminnej do przydroznego
rowu w m. Przezmark w Gminie Elblag.

2. DANE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy do celdw projektowych skala 1:500.
2.3 Wizja w terenie.

3. DANE OGOLNE

Miejscowos¢ Przezmark usytuowana jest w wschodniej czesci Gminy Elblag.

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuje sie¢ wodociggowa oraz odcinki sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej.

4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar lezy na Wysoczyznie Elblaskiej.

Rzedne terenu objetego opracowaniem wynoszg od 92,10 m n.p.m. do 99,06 m n.p.m.
Wystepujgce grunty to ziarniste piaski i pospotki przepuszczalne. Na trasie wykopdw nie
przewiduje sie wystepowania wdd gruntowych.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
— Ustawa o drogach publicznych
— Normy i normatywy branzowe
- PN-B 10736:1999 roboty ziemne dot. robdt wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zeszyt 3 wyd. COBRTI INSTAL.
Zasieg obszaru oddziatywania zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana, tj. dziatki nr 378, 379/1, 379/2, 385 obr. Przezmark.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Projektowana kanalizacja deszczowa ma stuzy¢ do odwodnienia drég. Kategoria robét 1c.
Przyjeto jedng zlewnie, ze wzgledu na mozliwosci witgczenia do istniejgcego przydroznego
rowu.

6.1. STAN ISTNIEJACY
Istniejgca droga gmina nie posiada obecnie odwodnienia.

6.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEI.

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 101014N. Wigczenie kanalizacji deszczowej
$315mm bedzie sie odbywac do istniejgcego przydroznego rowu drogi powiatowe;j.

Nowa projektowana kanalizacja deszczowa jest zlokalizowana w pasie przeznaczonym pod
droge. Do istniejacego przydroznego rowu i projektowanego kolektora deszczowego wody
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opadowe beda odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane wpusty deszczowe
zlokalizowane przy kraweznikach. Odwodnienie projektowanej i istniejgcej nawierzchni ulic jest
powierzchniowe i odbywaé sie bedzie po przez spadki poprzeczne i podiuzne w kierunku
projektowanych wpustéw ulicznych, a nastepnie zostanie odprowadzona do projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

Istniejgcy row przydrozny nalezy oczyscic¢ i zniwelowaé do rzednych zgodnie z profilem, Rys. nr 2.
Nalezy réwniez wykona¢ ciek wodny z koryt w kierunku przepustu pod wjazdem. Udroznienie
rowu wigze sie réwniez z koniecznoscig wykonania przepustu betonowego ¢600 pod wjazdem na
posesje z drogi powiatowe;j.

6.3. PODCZYSZCZALNIA WOD DESZCZOWYCH

Projekt przebudowy drogi gminnej zaktada ze przed odprowadzeniem wod do odbiornika
t,j, rowu przydroznego zostang one oczyszczone. W najnizszym punkcie terenu w poboczu drogi
powiatowej przed wigczeniem do rowu zaprojektowano separator lamelowy zintegrowany z
osadnikiem piasku.

Dotychczas wody deszczowe i roztopowe z terendw utwardzonych nie byty

podczyszczane.

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem bedzie wykonany z kregéw
betonowych Dn 1200mm. W separatorze zaprojektowano czes¢ osadows.

Zintegrowany uktad ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczajgcej przy
zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania z substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje
zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

Zaprojektowano podczyszczalnie wod deszczowych o nastepujgcych parametrach:
e Zlewnianrl
- podczyszczalnia Sep: ESL-ZH 3/30/600
- $rednica Dn 1200mm
-Qmax: 301/s
-Qnom: 3 1/s
-V os: 600 dm?®
-V ol: 90 dm3
- $rednica wlotu i wylotu : Dn315mm

Zasada dziatania i budowa wysokosprawnego separatora lamelowego z zintegrowanym
osadnikiem

Zanieczyszczone wody deszczowe docierajg poprzez wlot i deflektor do dolnej czesci
separatora, a nastepnie do szafy lamelowej zawierajgcej wkiady z sekcjami lamelowymi —
ztozonymi z duzej liczby skosnie pochylonych ptyt. W trakcie przeptywu przez sekcje lamelowe
drobne czgstki substancji ropopochodnych osadzajg sie na spodnich czesciach ptyt lamelowych —
jako skutek dziatania sity wyporu. Drobne czastki tych substancji (wspomagane takze naturalnym
procesem faczenia sie w wieksze czastki) przesuwajg sie ku gérze — wyptywajac z szafy lamelowej
kierujg sie na powierzchni cieczy — tworzgc warstwe zatrzymanych substancji ropopochodnych.
Czastki state zawarte w doprowadzanych wodach deszczowych pod wptywem sity grawitacji
opadaja na dno separatora lamelowego z osadnikiem.



Separator zamkniety jest od géry wiazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz
uszczelkg elastomerowg o przekroju trapezu. Zbiornik posiada odpowiednig Aprobate Techniczng
i jest przeznaczony do zabudowy pod ziemia. Elementy zbiornika separatora spetniajg wszelkie
wymagania jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane pod wzgledem bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw BHP jak i ochrony $rodowiska. Wtaz
zeliwny jest wyprodukowany zgodnie z normg EN 124. Elementy zbiornikdw sg wykonane z
prefabrykowanych komponentdéw zelbetowych.
Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowa, separacji i odptywowg. Komora
separacji wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajacy separacje grawitacyjng. Zamknieta
komora odptywowa uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie sie do
kanalizacji. Cze$¢ osadowa znajduje sie w pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym.
Dopuszcza sie zastosowanie innej podczyszczalni, ktéra bedzie spetniata parametry
technologiczne oczyszczania wod opadowych w zastosowanej oczyszczalni woéd opadowych.
Oprdocz parametréw  technologicznych nalezy bra¢ pod uwage warunki eksploatacyjne
separatora i osadnika.

6.4. MATERIALY | UZBROJENIE.
Kanalizacje deszczowga zaprojektowano z rur PVC-U kl. SN8 SDR 34 LITE $200+315 z rur
gtadkich litych o potaczeniach kielichowych.

Przy przejsciu kanatéw przez Scianki studzienek stosowaé przejscia szczelne w postaci tulei
uszczelniajgcych. Otwory w studniach wykonywac przy pomocy wiertnicy do betonu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne,
zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykonac¢ doftki
montazowe gtebokosci okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w
koricowej fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Pozostatg wysokos¢ wykopoéw zasypac gruntem sypkim zwirem lub pospodtka z zageszczeniem do
Is 0,98.m.

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem minimum 0,5m zaprojektowano z
elementéw betonowych prefabrykowanych ¢600 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania
tatwo opadajgcej zawiesiny i duzych zanieczyszczen. Nalezy stosowaé w studzienkach
deszczowych dolny element jako osadnik monolityczny.

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C35/45.
Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W10. Mrozoodpornos$é F150.

Elementy studni deszczowej tgczy¢ ze sobg na zaprawe klejowa.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowaé wpusty deszczowe zeliwne typu ciezkiego D 400
z korpusem zeliwnym z zawiasem.

Whpusty posadawia¢é na pokrywie betonowej odcigzajgcej lub betonowym pierscieniu
odcigzajgcym.



Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym
zgodne z PN-EN 13101:2004.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacjg roboét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw itp.

Posadowienie projektowanej studni na wybudowanym kanale wykonaé¢ nastepujaco:
wykonaé¢ wykop ponizej istniejgcego kanatu uwzgledniajgc grubos¢ plyty dennej i podsypki
piaskowe] pod ptytg (30cm). Wyla¢ dno studni z betonu C25/35. Na wylanej ptycie wykonaé dolng
czes$é studni z bloczkdw betonowych trapezowych lub cegly kanalizacyjnej z zastosowaniem
zapraw uszczelniajgcych do poziomu 0,5 m ponad gére rury gtéwnej W wykonanej czesci studni
wylaé kinete z betonu C25/35 do wysokosci 0,6 D i ze spadkiem minimum 3% w jej kierunku
rury. Na wymurowany spod studni utozy¢ kregi zelbetowe i prefabrykowang ptyte pokrywowa
zelbetowg. Po wybudowaniu studni nalezy odcigé wierzch istniejgcej rury do wysokosci 0,6 D.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej .

¢ 315 mm L= 90,3m
¢ 250 mm L= 230,7m
¢ 200 mm L= 67,0m
Razem L= 72,2m
Studnie rewizyjne Dn1200mm 9 szt.
Whpust uliczny Dn500mm 15 szt.

Separator lamelowy z osadnikiem Dn1200mm 1szt.

6.5 ODPLYW WOD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI.

6.5.1 ODPLYW WOD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI

ZLEWNIA 1 droga gminna nr 101041N, ktérych odbiornikiem bedzie istniejacy

przydrozny réw drogi powiatowe;j.

Obliczono odptyw nominalny dla q = 15 |/sek ha i maksymalny dla q = 131 I/sek ha.

Odptyw wdd deszczowych z terenu w/w ulic obliczono na podstawie wzoru
Q=qgxFxWxO [l/sek]gdzie:

g - deszcz obliczeniowy

F — powierzchnia zlewni
- powierzchnia zlewni drogi F1dr= 1600m?

W — wspdtczynnik sptywu
- wspodfczynnik sptywu dla drogi z asfaltowej W=1

@ - wspodtczynnik opdznienia sptywu

Powierzchnia zlewni 1 :F1 = 1600 m?

Do obliczen przyjeto wspotczynnik sptywu W=1



6.5.2 MAKSYMALNY ODPLYW WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH:

F1=1600 m? = 0,16 ha; q = 131 I/s/ha; W =1; ® =0,90
Qlax=gxFxWx®=131x0,16 x1x0,9=18,86 |/sek

6.5.3 ODPLYW NOMINALNY.

Wody deszczowe z powierzchni jezdni ulicy.
F1=1600m?=0,16 ha; g =15 |/s/ha; W =1; ® =0,90
Ql,=gxFxWx®=15x0,16 x1x0,9=2,16 |/sek

llos¢ wdd deszczowych odptywajaca w czasie nawalnego deszczu

Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciggu 15 minut.
V1=18,86 I/sek x 15 x 60/1000 =16,97 m*

6.5.4 ODPtYW SREDNI ROCZNY.

llosé wod deszczowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenu

uszczelnionego Sredni rocznie:

Wysokos¢ sredniego opadu rocznego dla miejscowosci Przezmark P=750mm
Q1. = 1600m*x 0,750 m = 1200 m*

6.5.5 ODPrYW SREDNI DOBOWY.

Sredni dobowy odptyw wéd deszczowych przy wystepowaniu $rednio 160dni w roku z opadem:
Qli g = Qq,/160=1200/160= 7,5 m’/db

Odptyw wéd ze zlewni 1 :

Qumaxs = 18,86 1/s = 0,018 m*/s
Qirab=7,5 m*/db
Qs .= 1200 m*/rok

Powierzchnia

Nazwa splywu . Przeptyw Prz_ep’ryw Spadek | Srednica | Wypetn. | Predko$é| Chrop.
: jednostkowy | odcinkowy
odcinka ha bo] | [mm] [%] [m/s] [mm]
[dm3/s] [dm3/s]

D9 0,005 0,6 0,59 10 200 10,90 0,44 0,25
D9-D8 0,024 2,8 3,42 10 250 18,70 0,68 0,25
D8-D7 0,0248 29 6,34 10 250 25,40 0,81 0,25
D7-D6 0,0183 2,2 8,50 15 250 26,50 1,03 0,25
D6-D5 0,0186 2,2 10,69 15 250 29,70 1,10 0,25
D5-D4 0,0165 1,9 12,64 20 250 29,90 1,28 0,25
D4-D3 0,015 1,8 14,41 40 250 26,70 1,70 0,25
D3-D2 0,0141 1,7 16,07 20 250 33,80 1,39 0,25
D2-D1 0,0211 2,5 18,86 5 315 38,00 0,85 0,25

7. WYKONAWSTWO ROBOT KANALIZACJI DESZCZOWE)

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
pas drogowy nalezy z pasa roboczego zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowac obok, ogrodzenia
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znajdujgce sie w psie roboczym nalezy rozebraé. Rozbidrke nawierzchni ulic, dojazddow i
chodnikow wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robdt ziemnych w poblizu budynkéw nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé inwentaryzacji
istniejgcych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowe;j i kanalizacji deszczowej oraz
dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas
wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw i wykonac
tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie koparka podsiebierng. W poblizy istniejgcego
uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie. Praca koparkg w poblizu
czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejgce uzbrojenie podziemne oznaczone jest na
planach sytuacyjno-wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
przez jego reczne odkopanie a nastepnie zgtosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w terenie.

Podobnie skrzynki zaworowe zeliwne wodociggowe nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo
przez dostosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety.

W czasie wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

Minimalna odlegtos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej winna wynosié:

- 2 m. od znakdéw geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikéw na Scieki.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw BHP.

Ziemie z wykopdéw wywies¢ na sktadowisko wskazane przez inwestora.

Przestrzega¢ warunkéw uzgodnien wydanych przez wtascicieli sieci uzbrojenia
podziemnego i wtascicieli dziatek przez ktéry biegnie trasa kanalizacji. Istniejace uzbrojenie
przechodzgce poprzecznie przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W miejscach gdzie bedg rozkopane ciggi piesze na czas robdt wykonaé dla pieszych ktadki
przejsciowe. Prowadzi¢ roboty w taki sposdb aby utrudnienia zwigzane z dojazdem do poses;ji
trwaty jak najkrécej. W miejscach budowy kanalizacji w drogach nalezy wykonaé oznakowanie
drég przedstawiajgce objazd na czas budowy. Wykopy do gtebokosci 1,50 m wykonywac
nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1: 1.

Wykopy gtebsze wykonywac umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawne;j.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej gr. 10 cm. Rury PVC montowac¢ zgodnie z
instrukcja  producenta. Po zmontowaniu kanatu rure nalezy obsypaé¢ zasypkg z gruntu
piaszczystego na wysokos$¢ 30 cm ponad wierzch rury i zagescic j3.

Wykop pozostaty zasypywac gruntem dowiezionym sypkim z zageszczeniem do Is 0,98.

Zastosowac izolacje przeciwwilgociowg na kregach studni z materiatéw bitumicznych.
Wykonawca robdt przeszkoli pracownikdw wykonawcy na temat rozpoznawania zwierzat jakie
mogg sie znajdowac sie w pasie roboczym. Przed rozpoczeciem roboét przeszkolony pracownik
skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdujg sie chronione zwierzeta. Jezeli takie sie
znajdy , to beda musiaty by¢ przeniesione poza pas roboczy.

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robét montazowych, wykop bedzie kontrolowany czy
w nim nie znajdujg sie jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu
bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktére wpadly do wykopu bedg wyniesione z wykopu poza pas
roboczy.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg nie zinwentaryzowane kanaty zbiorcze oraz
przykanaliki. Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji wykonac z uzyciem wody ( metodg ,, W”).
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Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym ci$nienie to nie moze
by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu
przewodu lub studzienek woda i wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢ konieczne
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzine.
Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscia do 1 kPa ci$nienia probnego poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢
mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeliilo$¢ wody nie przekracza:
-0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw,
-0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.
Wtazy rewizyjne zaprojektowano zeliwne D-400 typu ciezkiego w drodze w chodnikach C250.
Wtazy rewizyjne montowac¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Wykopy przy studniach
rewizyjnych zasypywaé warstwami z zageszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, ciggach
pieszych nalezy zasypywac warstwami z zageszczaniem. Studnie rewizyjne muszg byc szczelne i
nalezy wykonaé¢ je zgodnie z normg PN-92/B-10729. Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z
instrukcjami producentéw rur i normg PN-92/B-10735.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ przeglad wykonanej
kanalizacji gtéwnych kanatéw przy pomocy kamerowania.
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robét montazowych, wykop bedzie kontrolowany czy
w nim nie znajdujg sie jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno wykopu
bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktére wpadly do wykopu bedg wyniesione z wykopu poza pas
roboczy.

Spadki podtuzne kanatéw sg podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby nanoszenia

spadkéw podtuznych na planach sytacyjno-wysokosciowych. Taki rysunek bytby nieczytelny.
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdow w paliwo bedzie sie odbywato z przewoznej
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej
paliwo bedzie dowozone autocysterna.
W zapleczu budowy dla pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ toalety przenosne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich Scieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do punkdéw
zlewnych Sciekdw dowozonych przy oczyszczalni sciekdw.
Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej sktadowaé na terenie zaplecza budowy i w pasie
roboczym. Odpady sktadowane bedg na terenie zaplecza budowy,
Po zakonczeniu robdét nalezy odtworzyé ogrodzenia oraz teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

UWAGA! W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowac
rury ostonowe potdwkowe z PEHD lub z polipropylenu Dn110mm .

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze w wykopie moze wystgpié
woda gruntowa.



Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach
poziom wody gruntowej bedzie sie podnosit.

Przewidujemy odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych wykonaé¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych z dna wykopu.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczng odbywaé sie moze z przewozinego
agregatu pradotwdrczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposdb
rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat wykonawca
robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opracowanie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120 poz.1126)

NAZWA PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101041N -
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

ADRES WOJEWODZTWO: WARMINSKO - MAZURSKIE,
POWIAT: ELBLASKI, GMINA ELBLAG,
OBREB PRZEZMARK 378, 379/1, 379/2, 385

INWESTOR GMINA ELBLAG UL. BROWARNA 85;
82-300 ELBLAG

BRANZA SANITARNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
NADZOR PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
82-300 ELBLAG, OGOLNA 1m/3

Wyszczegolnienie Imig i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Tomasz Sobiecki

LUTY 2022 .

11



CZESC OPISOWA — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE

Budowe infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji kanalizacji deszczowej obejmujace;j
budowe:

e Budowa kanatéw deszczowych

Szczegdtowy zakres robot wedtug projektu budowlanego.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki znajdujg sie:
e istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna,
wodociggowa.

3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACYCH STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDzZI

Istniejgce i projektowane elementy zagospodarowania dziatki nie powinny stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg.
obowigzujgcych powszechnie zasad i przepisow.

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem planowanych robdét budowlanych i
budowlano-montazowych — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r (Dz.U.18.963) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
to:

e porazenie prgdem elektrycznym — moze nastgpic¢ przy pracach z uzyciem urzgdzen zasilanych
prgdem. Zagrozenie wystepowac bedzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem elektronarzedzi.

e urzadzenia niebezpieczne — zrdodto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego, mtoty
elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne, zgrzewarka.

e upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych.

e zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robét budowlano-montazowych istnieje
niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi krawedziami.

e materiaty fatwopalne i wybuchowe — Zrddto zagrozenia: tlen, acetylen.

Nie przewiduje sie innych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych i
budowlano-montazowych wykraczajgcych ponad standardowe zagrozenia wystepujgce na
budowie.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Instruktazu nalezy dokonywaé codziennie przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowad
wpisem do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie

12



instruktazu odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady
wykonujgcej prace.

W instruktazu uwzglednié:

informacje o warunkach atmosferycznych,

bezpieczne metody wykonywania prac,

informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami
wystepujgcych zagrozen,

zasady komunikowania sie pracownikéw,

zasady bezpiecznego wykonywania prac,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci: udzielania
pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub
Zycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT

Podczas wykonywania prac nalezy:

teren budowy nalezy wydzieli¢ przy pomocy zastaw i taSm ostrzegawczych oraz oswietlenia
ostrzegawczego (od zmroku do Switu). Zakres wydzielenia dla montazu stacji okresli firma
wykonawcza w zaleznosci od rodzaju sprzetu i sposobu montazu.

stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng instalacjg przeciwporazeniows,
wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawne urzgdzenia do transportu, dobieraé
odpowiednie obcigzenia.

wyznacza¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzaé strefe
niebezpieczng,

wyznaczy¢ bezpieczne dojscia, nie zastawiaé ich, utrzymywaé porzadek i czystos¢ oraz
stosowac prawidtowe obuwie,

uzywac¢ rekawic ochronnych oraz wyposazyé brygade odpowiednig odziez i podreczng
apteczke ze srodkami dezynfekujgcymi i opatrunkowymi,

wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywac ognia otwartego
przy pracach z zastosowaniem srodkéw fatwopalnych,

realizacja robdt z bezwzglednym uwzglednieniem zasad okreslonych w zatgcznikach
uzgodnien.

Opracowat :

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Elblag, 28.02.2022r.

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy - Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. -Prawo budowlane - z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

NAZWA PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101041N -
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

ADRES WOJEWODZTWO: WARMINSKO - MAZURSKIE,
POWIAT: ELBLASKI, GMINA ELBLAG,
OBREB PRZEZMARK 378, 379/1, 379/2, 385

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz267), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ PAWEL SOBIECKI
magister inZynier inzynierii rodowiska
ur. dnia 10 marca 1982 r. w Braniewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0064/PO0S/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

- Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Zdzistaw Binert \/]/ b
L VoY

owski
2. inz Janusz Palmowski % *

~

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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Pan Tomasz Pawel Sobiecki upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 roipoxza‘dzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Pawel Sobiecki

Ni
82-300 Elblag, ul. Leszezyfiskiego 2/8 OKREG C,ZF,‘,?A‘EY‘J’NEJ
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 85 : 4
4. a/a e ind, Zdaiglaw Hieowaki

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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® POLSKA
I 2 B A

7

INZYNIEROW

~

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MZ4-27X-711 *

Pan Tomasz Pawet Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0158/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniana
stronie Polskie| lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwej Okrggowe| lzby Indynierdw
Budownictwa,

P bt o

s
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,Owiadczam, 2e tres¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt jest zgodna z trescia mapy
zasadniczej poswiadczonej przez organ prowadzacy panstwowy zasob geodezyjny i
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

o . B Tomasz Wojtanowski

WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3

Nazwa projektu

PROJEKT BUDOWLANY

"PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101041N

W MIEJSCOWOSCI PRZEZMARK”

wojewddztwo: warminisko - mazurskie, powiat: elblaski,

Al T gmina Przezmark obreb Przezmark 378, 379/1, 37912, 358
Inwestor Gmina Elblag, ul. Browarna 85; 82-300 Elblag Branza San
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. B OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Tomasz Wojtanowski

WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3

Nazwa projektu

PROJEKT BUDOWLANY

"PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101041N
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WYL OT,

Podczyszczalnio 3/30/600

Qmax 30 I/s
Qnom 3 Iis
Vos 600 m:
Vol 90 m:

A DN wlot / wylot | DN 315 mm

Rzedna|Rzedna|Rzedna |Zagtebie| Wysoko$¢
Numer | Srednica |[Rzedna| dna dna dna nie | catkowita
studni | kanatu [A] |kanatu | kanatu | studni | kanatu | studni
[B] [C] [D] [h] [He]
1 2 3 5 7 9 10 11
O SEP 315 [93,66| 92,53 | 92,52 | 90,94 | 1,13 2,72

DN315 DN315
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DARNINA

UMOCNIENIE KAMIENIEM
LAMANYM NA ZAPRAWIE

CEMENTOWO-PIASKOWEJ
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D93 315 093

1500

Rzedne
Nazwa D1
N1 mm
Wl 92,90 @315
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