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Warunki techniczne dla projektu ,,Przebudowa odcinka ulicy Zeromskiego pomigdzy
skrzyzowaniami z ul. Reymonta i ul. Milosza oraz ul. Milosza w Chojnicach”

Wskazany do opracowania zakres stanowi droge publiczng nr 237202G ul. Zeromskiego,
o dtugosci ok. 680 m. (poczatek na wysokosci dziatki 59/1 koniec na skrzyzowaniu z ul. Reymonta
oraz drogg wewngtrzng ul. Mitosza o diugosci ok. 390 m. od ul. Zeromskiego do skrzyzowania
z ul. Zamiescie.

Warunki do uwzglednienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;:
a) ul. Zeromskiego

klasa drogi- lokalna,

szeroko$¢ jezdni 6 m,

obustronny chodnik,

wyniesione skrzyzowania

b) ul. Milosza

klasa drogi- lokalna,

szeroko$¢ jezdni 6 m,

ciag pieszo-rowerowy od strony ul. Zamiescie,

chodnik od strony ul. M. Sktodowskiej- Curie,

wyniesione skrzyzowania,

przystanek autobusowy z zatoks wedtug wskazaf i potrzeb MZK Chojnice.
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W projekcie nalezy przewidzie¢ likwidacje linii o$wietlenia ulicznego na ul. Zeromskiego
nalezacego do operatora ENEA O$wietlenie, zaprojektowaé nowe o$wietlenie typu LED
na ul. Zeromskiego i ul. Mifosza , stupy aluminiowe okragte anodowane. Zaprojektowaé kanat
technologiczny, wraz z przeniesieniem istniejacych sieci do kanatu, umozliwiajac wykorzystanie
rowniez dla prowadzenia innych urzadzen przesylowych.

Dla projektowanego zadania nalezy opracowaé projekt docelowej statej organizacji ruchu
z uwzglednieniem skrzyzowan réwnorzednych.

Nalezy zwréci¢ uwagg, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie
zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec 0s6b trzecich,

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne trzy lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania
pozwolenia na budowe termin waznosci przedmiotowych warunkéw przedhiza sie na czas
obowigzywania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych dla projektu przebudowy ul. Zeromskiego
na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Reymonta i ul. Mitosza Cz. w m. Chojnice.

Urzad Miejski w Chojnicach, Referat ds. Gospodarki Wodno-Sciekowej i Energetycznej
informuje, iz wody opadowe z powierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo
z zastosowaniem odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Podczas dobierania $rednic kolektorow oraz kierunku odprowadzenia wdd przez nowo
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ opracowanie pn. ,Poprawa gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic — koncepcja szczegdfowa” oraz zlewnie
obstugiwang zardwno przez projektowang jak i istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej. Nowo
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna umozliwia¢ jej pozniejszg rozbudowe celem
odwodnienia ulic znajdujgcych sie obecnie poza zakresem zadania.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przez projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej powinno odbywac sie w sposéb kontrolowany. Na etapie projektowania nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej sgsiadujgcych nieruchomosci.

Przebieg nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé tak aby
w miare mozliwosci studnie rewizyjne oraz wpusty kanalizacji deszczowej byly zlokalizowane
w miejscach o mniejszym natezeniu ruchu pojazdéw.

Na nowo projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac wiazy wentylowane
typu ciezkiego klasy D400 (np. typu URBAMAX, PAMREX) oraz kraty klasy D400. Wpusty nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. llos¢ wpustéw dobra¢ odpowiednio do
spadkéw i obszaru podlegajagcego odwodnieniu, Studnie wpustéw powinny by¢é wyposazone
w osadniki. Dla prawidtowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne 1200 .
Dodatkowo wtazy i wpusty, powinny spetnia¢ wymogi:

a) wytrzymato$¢ na obcigzenia ruchem kotowym bez ryzyka chybotania;
b) duzg wydajnos¢ odprowadzania wad;
¢) odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieia.

Whvyklucza sie instalowanie na nowo projektowanej sieci urzgdzen zamykanych na klucze

imbusowe.

Nalezy zwrocié uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych
nie zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec 0s6b trzecich.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowe] nalezy uzgodnié w tut.

Referacie.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania
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Dot. rozszerzenia warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych dla projektu
przebudowy ulic.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 09.11.2023r. (data wplywu 19.01.2024r.) w sprawie
rozszerzenia warunkow technicznych znak WSIE.7021.161.2023 z dnia 08.12.2023r. Urzad Miejski
w Chojnicach, Referat ds. Gospodarki Wodno-Sciekowej i Energetycznej informuje, iz zmienia
przedmiotowe warunki techniczne w nastepujgcym zakresie:

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych dla projektu przebudowy ul. Zeromskiego
na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Reymonta i ul. Mitosza Cz. w m. Chojnice.

na:

Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych dla projektu przebudowy ul. Zeromskiego
na odcinku pomiegdzy skrzyzowaniami z ul. Reymonta i ul. Mitosza Cz. oraz ul. Mitosza Cz. na
odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Zeromskiego i ul. Zamiescie w m. Chojnice.

W pozostatej czgsci przedmiotowe warunki techniczne pozostajg bez zmian.
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