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Dotyczy: inwestycji pn. ,Rewitalizacja bulwaréw i nabrzezy obejmujaca przebudowe
umocnien, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z infrastruktura
towarzyszaca”.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody DPolskie Zarzad Zlewni w Chojnicach
w odniesieniu do Padstwa pisma z dnia 02.11.2021 r. znak WIM-1.7011.55.2021.AL,
dotyczacego podania wytycznych projektowych dla potrzeb rewitalizacji lewego nabrzeza Brdy na
odcinku od mostu Pomotskiego do mostu Kazimierza Wiclkiego oraz prawego nabrzeza na odcinku
od jazu Farnego do mostu Jerzego Sulimy Kamifiskiego, przedstawia ponizej warunki oraz wytyczne
jakimi odpowiadaé powinna projektowana inwestycja na przedmiotowych odcinkach :

— nowe umocnienia brzegowe powinny by zaprojektowane w sposéb nie zawezajacy
1 niezmniejszajacy przekroju koryta rzeki,

—  uwzgledni¢ nalezy istniejace poziomy pietrzenia na gormym stanowisku stopnia pigtrzacego
Czersko Polskie . max.p.p.-32,71 m npm Kr, normalny p.p.-32,23 m npm Kr, min.p.p.- 31,63
m npm K., oraz odpowiadajace im poziomy na dolnym stanowisku hydrowezta Bydgoszcz:
max.p.p--33,39 m npm Kz, normalny p.p.-32,52 m npm Kr, min.p.p. — 32,28 m npm K,

—  projekt nowych umocnien brzegowych winien uwzglednia¢ koniecznoé¢ usunigcia istniejacych
elementéw umocnieni brzegowych z koryta rzeki — przemieszczone oczepy, narzuty kamienne
podwodne itp. oraz drzewa rosngce w linit umocnien,

— wykonanie infrastruktury towarzyszacej, zabudowa brzegdéw jak i konstrukcja umocnien winna
uwzgledniaé wystepowanie brzegowych znakéw zeglugowych dla ktérych zachowane must
by¢ usytuowanie zapewniajace dobra ich widocznosé, wskazane jest, aby istniejaca zabudowa
umozliwiata montaz dodatkowego oznakowania zeglugowego w przyszlosci,

— uwzgledni¢ nalezy wystgpowanie eclementéw takich jak wyloty $ciekéw, ktoére
w przebudowywanych umocnieniach nalezy wykonaé w taki sposéb, aby géra krawedz
wylotu znajdowala si¢ na poziomie nie wyzszym ni¢ normalny poziom pigtrzenia na danym
odcinku,

— w przypadku planéw wykonania na odcinku od mostu Pomorskiego do mostu Kazimierza
Wielkiego miejsc przeznaczonych do cumowania/krotkotrwalego postoju jednostek
plywajacych uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ nieograniczania parametréw drogi wodnej,

—  dokumentacje projektowa uzgodnié nalezy z Urzedem Zeglugi Stédladowej w Bydgoszczy,

— technologi¢ prowadzenia robét, organizacji ruchu na rzece, ewentualnych ograniczen lub
dodatkowego  oznakowania uzgodni¢ nalezy 2z odpowiednim  wyprzedzeniem

z administratorem drogi wodnej oraz UZSw Bydgoszczy,
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— w naszej ocenie konstrukcja projekrowanych umocnieft brzegowych winna przewidywad
zastosowanie materialow jednorodnych, bez elementéw typu przyklejane plytki licowe, kostka
itp, ktére to w wyniku wystepowania zjawisk lodowych 1 zmiennych pozioméw wody
w krotkim okresie czasu wykazuja liczne ubytki 1 uszkodzenia.

Informujemy ponadto, o koniecznosci doktadnego uprzadkowania terenu prowadzonych robét oraz
w jego bezposrednim sasiedztwie.
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